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KLEQUIN

Rollos: 40 mt.

Aplicación: aspiración e impulsión de agua caliente y de productos químicos.
Fabricada en caucho EPDM con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad y espiral de acero.
Color negro.
Fabricada según norma: EN 12115.
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KLENOIL

Rollos: 
Ø 40 a 60: 40 mt.
Ø 75 a 100: 20 mt.

Aplicación: aspiración e impulsión de aceites minerales y carburantes, 
empleado principalmente en vehículos cisternas, gasolineras, etc...,
Fabricada en interior de caucho NBR con refuerzo textil sintético de alta tenacidad. 
Espiral de acero. Espiral de cobre para la conducción de las cargas eléctricas producidas por la fricción.
Capa de caucho intermedia que asegura la perfecta adherencia entre tubo interior y cubierta.
Cubierta exterior caucho NBR/CR.
Aspiración máxima: 80% (600 mm de Hg). 
Color negro.
Fabricada según norma: ISO 1307. 
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NEORUBBER MULTIPROPUSE

Rollos: 50 mt.

Aplicación: retorno de circuitos hidráulicos, carburantes, ...
Fabricada en interior de caucho acrilonitrilo con refuerzo en poliester.
Cubierta exterior resistente a  aceites, grasas, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
Color negro.
Fabricada según normas: EN 854; SAE 100 R6.
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374 59
Mini rollo 6
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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