
KLEVAP 17 Clase
375 03
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

170
170
170
170
170
170
170

Rollos: 40 mt.

13
16
19
25
32
38
51

25
28
32
38
46
52
67

17
17
17
17
17
17
17

Aplicación: conducción de  vapor de agua saturado o recalentado en procesos industriales, agrícolas y petroquímicos.
Fabricada en caucho EPDM con refuerzo trenzado en hilos de acero. 
Elevado coeficiente de seguridad (l0:l). Color interior negro. Color exterior marrón.
Fabricada según norma: BS 5342 tipo 2, clase A.

K RADIATOR Clase
375 04
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

12
12
12
12
12
12

Rollos: 40 mt.

15
20
25
30
35
40

25
30
38
40
45
50

4
4
4
4
4
4

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

12
12
12
12
12

45
50
60
70
80

55
61
70
80
90

4
4
4
4
4

Aplicación: trasiego de agua caliente y anticongelante en 
circuitos de refrigeración de generadores, automóviles y nautica.
Fabricada en caucho EPDM, con trenzado textil de alta tenacidad 
e impresión de tela fina para la cubierta exterior. Color negro.
Fabricada según norma: DIN 73411/A.

375 54
Tramo

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

15
20
25
30
35
40

25
30
38
40
45
50

4
4
4
4
4
4

Longitud
mt

1
1
1
1
1
1

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

45
50
60
70
80

55
61
70
80
90

4
4
4
4
4

Longitud
mt

1
1
1
1
1

OIL

ANTI
TORSION

c +235º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +125º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

NEORUBBER CG AIR Clase
375 06
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
6
9
9
9

Rollos: 
Ø int. 35 a 115: 40 mt.
Ø int. 120 a 203: 20 mt.

35
40
45
51
60
70
76
80
90

102
110
115
120
127
152
203

45
50
55
61
70
80
86
90

101
113
122
127
132
138
164
218

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3

Aplicación: aspiración e impulsión de aire, agua, productos poco abrasivos, polvo, etc... 
Fabricada en goma SBR conductiva, con refuerzo textil y espiral en acero. Color negro.
Fabricada según norma: ISO 1307.

Vacío
m.c.a.

9
9
9
9
9
9
9
5
9
9
9
9
4
9
9
9

OIL

ANTI
TORSION

c +70º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

NEORUBBER CG ABRASIVE Clase
375 07
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

Rollos: 
Ø int. 38 a 152: 40 mt.
Ø int. 203 a 404: 12 mt.

38
51
76

102
127
152
203
254
305
355
404

70
76
115
134
163
190
242
293
350
410
460

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Aplicación: aspiración e impulsión de aire y de materiales abrasivos, como carbón en polvo, piedra y arena.
Utilizada en operaciones de degradado.
Fabricada en goma NR/SBR, conductiva, con refuerzo textil y espiral de acero. Cubierta en CR conductiva,
resistente a la abrasión, ozono y los aceites. Impresión de tela final. Color negro.
Fabricada según norma: ISO 1307.

Vacío
m.c.a.

9
9
9
9
9
9
7
7
5
5
5

OIL

ANTI
TORSION

c +70º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO
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A
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



NEORUBBER STEAM Clase
375 10
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

200
200
200
200

Rollos: 50 mt.

6
8

10
12

14
16
18
20

20
20
20
20

Aplicación: tubo flexible para conducción de vapor, aceites y agua caliente.
Fabricada en interior en caucho sintetico.Con refuerzo trenzado en poliester
de alta tenacidad. Cubierta exterior bandelada en caucho sintético.
Color negro.
Fabricada según norma: BS 5122-2.

NEORUBBER GR ENGINE

Aplicación: trasiego de agua caliente y anticongelante en circuitos de
refrigeración de automóviles. También apta para escape de gases en
automóviles y embarcaciones.
Fabricada en caucho EPDM resistente a la intemperie y al ozono, con espiral de acero.
Debido a sus ranuras (grecada) se consigue doblar sin reducir el paso interior.
Color negro.
Fabricada según norma: ISO 307.

Clase
375 14
Rollo

Art. Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

Presión
trabajo

bar

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Presión
rotura

bar

15
19
22
25
28
30
32
35
40
45
51
60

25
29
32
36
39
41
43
46
51
56
63
72

375 64
Tramo

Longitud
mt

Ø
Interior

mm

25
29
32
36
39
41
43
46
51
56
63

67,5
72
84
94

Ø
Exterior

mm

15
19
22
25
28
30
32
35
40
45
51
55
60
70
80

Rollos: 40 mt.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Longitud
mt

Ø
Interior

mm

25
29
32
36
39
41
43
46
51
56
63

67,5
72
84
94

Ø
Exterior

mm

15
19
22
25
28
30
32
35
40
45
51
55
60
70
80

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

OIL

ANTI
TORSION

c +175º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +120º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

NEORUBBER AC Clase
375 09
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

140
140
140
140
140
140

Rollos: 50 mt.

6
8

10
12
16
19

14
16
18
20
23

29,5

45
45
45
45
45
45

Aplicación: paso de refrigerante para sistemas de aire acondicionado en automoción.
Fabricada en interior en caucho acrilonitrilo con refuerzo textil.
Cubierta exterior resistente a los agentes atmosfericos y a la abrasión.
Color negro.
Fabricada según norma: SAE J 2064 TYPE D.

6
8

10
12
16
19

14
16
18
20
23
30

OIL

ANTI
TORSION

c +125º

-30º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO
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