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Servicio de Att. al Cliente
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N EOS P I RAL O I L Clase Ar't Interior Exterior trabajo Vacio
mm mm bar m.c.a.
38”5 04 19 26 8 75
20 27 8 75
oflo 25 34 7.5 7
30 39 7 7
32 41 7 7
35 45 6.5 7
40 51 6 7
45 57 55 7
50 62 5 7
55 68 45 6
60 73 45 6

/ Rollos: 25 mt.

Aplicacién: aspiracién e impulsion de hidrocarburos: gasolina, fuel, aceites y derivados petroliferos.
Fabricada en PVC flexible y plastificantes poliméricos con espiral de refuerzo de acero galvanizado.
Con pared interior y exterior lisa.

Radio de curvatura 3xDi.

Color negro.

Fabricada segin norma: UNE EN-23994/93.
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NEOSPIRAL FUEL Clase Art. .n:;gor Exrtn‘é‘ﬂo, T:{EL;?S Vacio
385 05 19 27 12 8
Rollo 25 33 12 8

Rollos: 25 mt.

Aplicacion: aspiracion e impulsion de hidrocarburos: gasolina, fuel, aceite y derivados petroliferos.
Fabricada en PVC con plastificantes poliméricos y espiral en PVC.
Marcada metro a metro progresivo.

Color azul.
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NEOTEC OIL Clase Art Interior Exterior trabajo Vacio & b
mm mm bar m.c.a. Q
38”5 06 19 28 69 -

25 35 6 9

oflo 32 42 6 9

35 47 4 9

38 1 4 9

40 53 14 9

45 58 2 9

50 64 2 9

60 74 2 9

63 77 2 9

75 92 2 9

90 107 0 9

102 119 0 9

Rollos: 30 mt.

Aplicacion: Aspiracion y transvase de hidrocarburos y de aceites industriales.

Fabricada por extrusion de dos capas de componentes elastoméricos y sin ftalatos,

reforzada en el interior por una malla de hilos de poliéster, y por una espiral de acero galvanizado,
embutido en la primera capa. Exenta de metales pesados.

Tuberia con buena resistencia quimica, asociada a las propiedades habituales de los elastomeros.
Muy flexible, incluso a bajas temperaturas.

Color negro. Banda roja.
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