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Servicio de Att. al Clien

Mongueros

@ @ Presién @ O Presion
N EOSPIRAL AG RO Clase Art Int. Ext. trabajo Vacio fl Int. Ext. trabajo Vacio
mm mm bar m.ca.fmm mm bar m.c.a.
380 00 15 21 105 7 Q075 87 5 9 .
Rollo 20 27 10 7 §8 92 4 9 &
25 33 95 7 §90 102 4 9 S
30 38 7 J100 114 3 9 ®
32 40 85 7 10 124 3 9 >~
35 43 8 7 f120 135 3 9 AN
40 48 75 7 25 140 3 9 Q
42 50 75 7 J130 143 3 7 S
45 54 6 9 140 155 3 6
50 60 5 9 150 166 3 9
55 65 5 9 60 176 2.5 6
60 71 5 9 §180 198 25 6
63 74 5 9 N200 222 25 9
65 74 5 7 250 275 2 9
70 82 5 9 N300 327 25 9
Rollos:
@ int. 15 a 80: 50 mt.
Aplicacion: aspiracion e impulsion en riegos agricolas e industriales. @ int. 90 a 140: 30 mt..
Trasvase de fertilizantes, insecticidas, anti-hongos y algunos liquidos alimentarios no grasos. @ int. 150 a 180: 20 mt.

Fabricada en PVC, plastificado con espiral de refuerzo en PVC rigido antichoque. @ int. 200 a 300: 10 mt.

Exenta de metales pesados.
Color amarillo. Color espiral blanco.
Fabricada segun normas: UNE EN ISO 3994; CE 1935/2004 y UE 10/2011;

AQ°

@ @ Presion @ @ Presién
Clase Art. it Ext. trabajo Vacio fint. Ext. trabajo Vacio
mm mm bar m.c.a.mm mm bar m.c.a.
380 01 20 27 10 7 Je0o 69 6 7
25 33 95 7 65 74 6 7
Rollo 30 38 6 7 f70 80 55 7
32 40 85 7 75 85 5 7
35 43 8 7 80 91 5 7
40 48 75 7 90 101 45 7
45 53 7 7 N100 112 4 7
50 59 65 7 N150 166 3 6
5 64 6 7
Rollos:
@ int. 20 a 80: 50 mt.
@ int. 90 a 150: 30 mt.
Aplicacion: trasvase de liquidos por bombeo en agricultura, industria, etc.
Trasiego de algunos liquidos alimentarios no grasos.
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rigido antichoque.
Radio de curvatura 4xDi.
Color transparente. Color espiral blanco.
Fabricada segin norma: UNE-EN-23994/93.
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@ @ Presié @ O Presi
NEOSPIRAL GARDEN Clase Art Int. Ext. trrae;:j)c;1 Vacio f§ Int. Ext. trr:l?;?: Vacio
mm mm bar m.c.ajmm mm bar m.c.a.
381 00 15 21 7 7 55 63 5 7
20 27 7 7 60 69 4 7
Rollo 25 32 7 7 65 74 4 7
30 37 5 7 70 79 4 7
32 39 5 7 B75 84 4 7
35 42 5 7 §80 90 4 7
40 48 7 B9 100 3 7
45 53 5 7 §100 111 3 7
50 58 5 7 Q110 122 3 5
Rollos:

@ int.15 a 80: 50 mt.
@ int. 90 y 100: 30 mt.

381 50 2 2 Preg;?g Vacio

Int. Longitud Ext. tra
t mm

Mlnl roIIo mm m bar m.c.a.
20 25 27 7 7
Aplicacion: aspiracion e impulsion en riegos agricolas e industriales. ?g %: ?3 ; ;
Trasiego de algunos liquidos alimentarios no grasos. 55 25 22 5 7
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rigido antichoque. 40 25 48 5 7
Exenta de metales pesados. 45 25 53 5 7
Color amarillo translucido. Color espiral blanco. 52 25 ,5,5 5 7
60 25 69 4 7

Fabricada segiin normas: UNE EN ISO 3994; CE 1935/2004 y UE 10/2011.
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NEOSPIRAL LIQUID R Fresion
Clase Art Int. Ext. trabajo  Vacio
mm mm bar m.c.a.
381 02 20 26 5 7
25 31 5 7
Rollo 30 3 5 7
32 38 5 7
35 41 5 7
40 46 4 6
45 52 4 6
50 57 4 6
60 67 3 5
Rollos: 50 mt.
2 Presién
381 52 Int. Longitud Ext. trabajo  Vacio
Mini Il m mt mm bar m.c.a.
et 20 25 2% 5 7
Aplicacion: aspiracion e impulsion en riegos agricolas e industriales. ?g gg gé g _7,
Trasiego de algunos liquidos alimentarios no grasos. 52 25 38 5 7
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rigido antichoque. 35 25 41 5 7
Exenta de metales pesados. jg gg gg 2 g
Color amarillo translucido. Color espiral blanco. 50 25 57 4 6
Fabricada segin normas: UNE EN ISO 3994; CE 1935/2004 y UE 10/2011. 60 25 67 3 5
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@ @ Presion @ @ Presion
NEOSP'RAL GREY Clase Art Int. Ext. trabajo Vacio f§ Int. Ext. trabajo Vacio
mm mm bar m.c.a.} mm mm bar m.c.a.
381 03 40 51 95 & J110127 45 8
45 56 95 8 20 137 4
Rollo 50 62 65 8 J125143 35 8
60 73 75 8 40 160 3 8
70 84 65 8 50 172 3 8
75 89 65 8 §200 227 25 8
80 9 6,5 8 250279 15 7
90 105 55 8 N300 332 1 7
100 117 5 8
Rollos:
@ int. 40 a 80: 50 mt.
@ int. 90 a 140: 30 mt.
@ int.150: 20 mt.
@ int. 200: 10 mt.
Aplicacién: trasvase de liquidos agresivos por bombeo, purines, depuradoras, productos quimicos, etc... @ int. 250 y 300: 5 mt.
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rigido antichoque.
Resistente a diferentes productos quimicos con un indice de agresividad moderado,
sal marina, agentes atmosféricos y a la abrasion.
La pared del tubo es lisa en su interior. Radio de curvatura 5xDi.
Color gris.
Fabricada segin norma: UNE-EN-23994/93.
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@ O Presion @ @ Presion
NEOSPIRAL GREY MEDIUM Clase Ar‘t Int. Ext. trabajo Vacio J§ Int. Ext. trabajo Vacio
mm mm bar m.c.a.g mm mm bar m.c.a.
381 06 45 5 5 o B10125 3 9
50 61 5 9 20 135 3 9
Rollo 60 72 5 9 §125140 3 9
70 83 5 9 50 169 3 9
75 88 5 O N200 223 3 9
80 93 4 9 N250 275 25 9
90 104 4 9 N300325 25 9
100 115 3 9
Rollos:

Aplicacion: aspiracion e impulsion de purines. Trasvase de productos quimicos con un indice
de agresividad moderado. Riegos industriales, drenaje de pozos negros

Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rigido antichoque.

Exenta de metales pesados.

La pared del tubo es lisa en su interior.

Color gris.

Fabricada segin norma: UNE EN ISO 3994.

@ int. 45 a 80: 50 mt.
@ int. 90 a 125: 30 mt.
@ int. 150: 20 mt.

@ int. 200 a 250: 10 mt.
@ int. 300: 5 mt.
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(%] @ Presion
Int. Longitud Ext. trabajo Vacio
mm mt mm bar m.c.a.
00 5 15 3 9
125 5 140 3 9
150 5 79 3 9
200 5 223 25 9
00 6 15 3 9
25 6 140 3 9
50 6 79 3 9
200 6 223 25 9
125 7 140 3 9






