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NEOSPIRAL WINE

Rollos: 
Ø int. 30 a 80: 50 mt.
Ø int. 90 y 100: 30 mt.Aplicación: trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B y C, 

vinos, mostos, cervezas, vinagres y líquidos alcohólicos hasta 20º.
Fabricada en PVC, transparente y de uso alimentario con espiral de refuerzo en PVC rígido antichoque.
Exenta de metales pesados, anisoles y halofenoles. 
La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior.
Color transparente. Color espiral rojo.
Fabricada según normas: UNE EN ISO 3994; CE 1935/2004 y UE 10/2011.
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Aplicación: trasiego de líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, C y D1, 
tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres, líquidos alcohólicos hasta 50º y lácteos. Vaciado de cisternas de vino.
Fabricada  por extrusión de dos capas de elastómeros termoplásticos, reforzada en el interior por una malla 
de hilos de poliéster, y por una espira de acero galvanizado, embutido en la primera capa.
Exenta de metales pesados. Resistente a productos químicos tanto ácidos como alcalinos. 
Color interior blanco y exterior rojo. Banda blanca.
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NEOSPIRAL MILK

Aplicación: especialmente indicada para aspiración e impulsión de leche.
Fabricada en caucho EPDM con refuerzo textil y espiral de polietileno exterior.
ATOXICA, resistente a la abrasión, soportando más presión con mayor flexibilidad y ligereza.
Color interior blanco. Color exterior negro. Espiral exterior azul.
Fabricada según normas: FDA, IANESCO.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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