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Interior

mm

Ø
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mm

Presión
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bar
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rotura

bar

48
48
48
48

Clase
374 02
Rollo

Art.
25
32
38
50

37
44
52
65

16
16
16
16

Rollos: 40 mt.

KLIA DEBANADERAS

Aplicación: impulsión de aceites, grasas minerales e hidrocarburos, incluidos los oxigenados,
hasta un máximo de 15%. Especial camión cisterna.
Apto para enrollarse en tambor o colgarse en bucles.
Fabricada en interior de caucho NBR (natural) con refuerzo trenzado
en poliester. Cubierta exterior caucho CR conductor. 
Electricamente conductora.
Color negro.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

80
80
80
80
80
80

Clase
374 03
Rollo

Art.
19
25
30
35
40
50

29
38
42
48
56
66

25
25
25
25
25
25

Rollos: 40 mt.

K HYDRAULIC

Aplicación: circuitos de retorno óleo-hidráulicos.
Fabricada en interior de caucho NBR (natural) con refuerzo trenzado en poliester. 
Cubierta exterior caucho CR e impresión tela.
Color negro.

Ø
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mm

Ø
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mm

Presión
trabajo

bar
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rotura

bar

40
40
40
40
40
40
40
40
40

Clase
374 04
Rollo

Art.
25
30
32
35
38
40
45
50
60

35
40
43
46
49
53
57
63
74

10
10
10
10
10
10
10
10
10

K QUIMIC

Rollos: 40 mt.

Aplicación: aspiración e impulsión de productos químicos.
Fabricada interiormente por polietileno reticulado (XLPE) con refuerzo 
trenzado en poliester de alta tenacidad y espiral de acero.
Exteriormente en caucho EPDM.
Color interior negro. Color exterior verde.

OIL

ANTI
TORSION

c +100º

-30º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
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Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Clase
374 00
Rollo

Art.
15
19
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100

26
30
36
41
43
46
52
60
65
70
75
80
86
91
96

106
116

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

KLIA

Rollos:
Ø int. 15 a 60  40 mt.
Ø int. 65 a 100: 20 mt.

Aplicación: impulsión de aceite, grasas minerales e hidrocarburos de bajo contenido aromático.
Fabricada en interior de caucho NBR con refuerzo trenzado en poliester. 
Cubierta exterior caucho NBR/CR. Espiral en hilo de cobre (adecuada para la descarga de electricidad estática).
Color negro. Banda naranja.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mmClase
341 15
Rollo

Art.
8

9,5
11

12
13,5
16

8
10
11

12
14
16

16
16
12

64
64
48

PUR SOLVENTS

Aplicación: conducción de aceites, disolventes y otras soluciones no acuosas.
Fabricada en polieuretano a base de éster reforzado con fibra de poliester.
Altamente resistente a la tracción, desgaste e impactos. 
Recupera fácilmente su forma original. Ligera y flexible
Color azul.

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

Rollos: 
Ø int. 8 y 10: 50 mt.
Ø int. 11: 100 mt.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
374 50
Tramo

15
19
25
30
32
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90

100

26
30
36
41
43
46
52
60
65
70
75
80
86
91
96
106
116

Longitud
mt

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
374 50
Mini rollo

15
19
25
30
40
50

26
30
36
41
52
65

Longitud
mt

20
20
20
20
20
20

OIL
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57

H
idroca

rburos
Quím

icos

Mangueras

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




