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TECNO PU Clase Art.
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Interior Exterior trabajo rotura

mm mm bar bar

341 08 6 12 20 60
8 14 20 60

Rollo 10 1720 60
12 20 20 60

16 26 20 60

19 29 20 60

25 36 20 60

Rollos: 50 mt.

Aplicacion: Conduccion de gases tales como metano, oxigeno, nitrégeno, hidrégeno y diéxido de carbono.
Conduccién de aceites. Conduccién de productos abrasivos y hidrocarbonatos.

Fabricada en 3 capas, siendo la capa interior de PU y las dos capas del exterior

son de PVC, NBR con trenzado de poliéster.

Baja permeabilidad a gases y elevada resistencia a aceites.

Color interior negro. Color exterior gris.
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341 09 : 2 20 60
4 20 60
Rollo 10 7 20 60
13 21 20 60

Rollos: 50 mt.

Aplicacion: conduccién de acidos, bases, alcoholes, productos alimenticios, pinturas y disolventes.
Fabricada en cinco capas, con formulacién especial en PVC y NBR con interior de poliamida (nylon)

con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.

Resistente a la mayoria de los quimicos mas agresivos, con excepcion de algunos compuestos con cloro.
Tubo con hilo antiestatico incorporado en su interior para la eliminacion de la electricidad estatica.

Color interior gris. Color exterior negro.
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NEO PTFE Clase Art.
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Aplicacion: tubo para impulsién o aspiracion

de una amplia gama de productos quimicos, pinturas, barnices, etc.
Fabricado en politetrafluoretileno (teflén).

Antiadherente, inerte, rozamiento casi nulo y aislante eléctrico.
Color blanco translucido.
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Rollos: 25 mt.






