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KLIA DEBANADERAS Clase Art. Inisrior Extoror waiaio rotura
e 92 B
Rollo 38 52 16 48

50 65 16 48

Rollos: 40 mt.

Aplicacion: impulsion de aceites, grasas minerales e hidrocarburos, incluidos los oxigenados,
hasta un maximo de 15%. Especial camién cisterna.
Apto para enrollarse en tambor o colgarse en bucles.
Fabricada en interior de caucho NBR (natural) con refuerzo trenzado
en poliester. Cubierta exterior caucho CR conductor.
Electricamente conductora.
Color negro.
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K HYDRAULIC Clase Art. intoior Extoior moms fresion

mm mm bar bar
374 03 19 29 25 g0
25 38 25 80
Rollo 30 42 25 80
85! 48 25 80
40 56 25 80
50 66 25 80

Rollos: 40 mt.

Aplicacion: circuitos de retorno 6leo-hidraulicos.
Fabricada en interior de caucho NBR (natural) con refuerzo trenzado en poliester.
Cubierta exterior caucho CR e impresion tela.

Color negro.
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‘EQ K QU I M |C Clase Art Interior Exterior trabajo rotura
$ mm mm bar bar
374 04 5 35 10 4
30 40 0 40
Rollo 32 43 10 40
35 46 0 40
38 49 0 40
40 53 0 40
45 57 0 40
50 63 0 40
60 74 0 40

Rollos: 40 mt.

Aplicacion: aspiracion e impulsion de productos quimicos.

Fabricada interiormente por polietileno reticulado (XLPE) con refuerzo
trenzado en poliester de alta tenacidad y espiral de acero.
Exteriormente en caucho EPDM.

Color interior negro. Color exterior verde.
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