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(7] [} Presion
NEO PU Clase Art. Color Interior Exterior trabajo
mm mm bar
351 06 wsi mws 3 4 2
w4 [ 13 4 6 2
Rollo m4 3 6* 8 2
H6 6 8 2
B4 W6 m3 7 10 0
m4 m3 8 12 2
Rollos:
@ int. 3: 200 mt.
@int. 4 a 8: 100 mt.
(7] 2 Presié
Clase Art Color Interior Longitud Exterior trr:l?;?:
mm mt mm bar
351 56 wims 4 25 & 1
ini W4 m8 6* 2 8 2
Mini rollo m4 =3 7 25 10 0
m4 8 25 12 2

Aire Comprimido
Gases

Aplicacion: circuitos neumaticos con gran resistencia quimica y a la abrasion.
Fabricado en poliuretano.
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* El @Int. 3 equivale a 2,5 mm.
y @int. 6 equivale a 5,5 mm.
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Clase Art.

351
Rollo

Aplicacion:circuitos neumaticos, industria y conduccion de liquidos alimenticios (agua, cerveza, refrescos, etc.).

Fabricado en polietileno de baja densidad.

Cumple la normativa europea de materiales para el uso en contacto con alimentos.

Color natural, blaco translucido.
Fabricado segiin normas: 1ISO1183; ISO 527; ISO 306; ISO 1133.
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(7] Presion

(7]
Interior Exterior trabajo
bar
08 4 6 12
6 8 8
8 10 6
10 14 6

Rollos: 100 mt.
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Aplicacion: circuitos neumaticos. alta capacidad de retorno y resistencia
al enrrollamiento, traccion, desgaste e impactos.

Espiral fabricada en poliuretano a base de éster con excelente resistencia
a aceites, disolventes y otras soluciones no acuosas.
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[] Presién

Col Interior Longitud Exterior trabaj
Clase Art. oor Mam omtmmobar
351 26 =& s 8 8 10
q q W 4 7* 6 0 0
Sin accesorios I 4 722 8 0 0
I 4 8 6 2 0
W4 8 8 2 0
Presion
351 35 Color Interior Longitud Exterior trabajo
claccesorios B
. W4 5 6 8 10
sistema 310 ¥ 7 6 0 0
. . . w4 7 8 0 0
Fabricada segun normas: V. 8 5 > 0
A-A 59439; I1SO 6150 B.
7] Presion
351 36 Color Interior Longitud Exterior trabajo
. mm mt mm bar
c/accesorios  my 5 6 8 10
sistema 320 4 7 6 1010
= 8 6 12 0
3 5 1 4 5 . _ Presion
A Color Interior Longitud Exterior trabajo
c/accesorios mm mt  mm  bar
sistema 310 X
y pi stola m4 7 4 10 10

Fabricada seglin normas: A 59439; ISO 6150 B.

351 46

Presion

Interior Longitud Exterior trabajo
m| mt mm bar
7 4 10 10

A Color
c/accesorios
sistema 320 g4,
y pistola

* El @Int. 7 equivale a 6,5 mm.






