
BUTANO Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
9 15

Clase
331 09
Rollo

Art.

Rollos: 60 mt.

Aplicación: conducción de gas butano.
Fabricada en PVC con formulación especial bicapa. Exenta de metales pesdos. 
Color interior negro. Color exterior naranja.
Fabricada según norma: UNE 53539.

ANTI SPARKS Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
8 12

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar
5614

Clase
331 12
Rollo

Art.

Rollos: 100 mt.

Aplicación: talleres, industria, astilleros, (soldadura, oxicorte).
Fabricada en poliuretano a base de éster reforzado con fibra de poliester. 
Resistente a aceites, disolventes y soluciones no acuosas. 
Tambien resiste chispas y calor excesivo.
Color negro.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mmColor

0
0
0
0

Clase
351 00
Rollo

Art.NEO PA6
4
6
8

10

6
8

10
12

Aplicación: circuitos neumáticos.
Fabricado en poliamida 6.

Rollos: 100 mt.

Presión
trabajo

bar

26
20
15
12

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar

5614

331 62
Mini rollo

8 12

Longitud
mt

25

OIL

ANTI
TORSION

c +80º

-25º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +100º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +80º

-30º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +60º

-10º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Color Clase

351 04
Rollo

Art. NEO PA12
2
4
6
6
8
9

10
12
12
13
15

4
6
8
9

10
12
12
14
15
16
20

45
27
19
24
15
19
12
10
15
15
19

Rollos:
Ø int. 2: 200 mt.
Resto medidas: 100 mt.

Aplicación: circuitos neumáticos, conducción de carburantes y aceites.
Fabricado en poliamida 12.
Buena resistencia a los aceites, hidrocarburos y disolventes.
Fabricado según normas: DIN 73378; DIN 74324.

0
0
0
0

4
6
8

10

6
8

10
12

27
19
15
12

351 54
Mini rollo

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3
3

3

4
4

4

4

5
5

5

6
6

6

8
8
8
8
8
8
8

8

Color Longitud
mt

Ø
Exterior

mm

Ø
Interior

mm

Presión
trabajo

bar
25
25
25
25
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Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Color

4
4
4

4
4

6
6

Clase
351 06
Rollo

Art.NEO PU
 3*
4

 6*
6
7
8

4
6
8
8

10
12

12
12
12
12
10
12

Rollos:
Ø int. 3: 200 mt.
Ø int. 4 a 8: 100 mt.

Aplicación: circuitos neumáticos con gran resistencia química y a la abrasión.
Fabricado en poliuretano.

8
8
8

8
8

* El ØInt. 3 equivale a 2,5 mm.
y  ØInt. 6 equivale a 5,5 mm.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Color

4
4
4
4

Clase
351 56
Mini rollo

Art.
4

 6*
7
8

6
8

10
12

12
12
10
12

8
8
8

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Clase
351 08
Rollo

Art.
4
6
8

10

6
8

10
14

12
8
6
6

Rollos: 100 mt.

NEO PEBD ATOX

Aplicación:circuitos neumáticos, industria y conduccion de líquidos alimenticios (agua, cerveza, refrescos, etc.).
Fabricado en polietileno de baja densidad. 
Cumple la normativa europea de materiales para el uso en contacto con alimentos.
Color natural, blaco translúcido.
Fabricado según normas: ISO1183; ISO 527; ISO 306; ISO 1133.

Longitud
mt

25
25
25
25

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Color

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Color

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Color

4
4
4
4
4

Clase
351 26
sin accesorios

Art.NEOPUR SPIRAL
5

 7*
 7*
8
8

8
10
10
12
12

10
10
10
10
10

Aplicación: circuitos neumáticos. alta capacidad de retorno y resistencia 
al enrrollamiento, tracción, desgaste e impactos.
Espiral fabricada en poliuretano a base de éster con excelente resistencia 
a aceites, disolventes y otras soluciones no acuosas.

351 35
c/accesorios
sistema 310

351 36
c/accesorios
sistema 320

351 45
c/accesorios
sistema 310
y pistola

351 46
c/accesorios
sistema 320
y pistola

8
6
8
6
8

4
4
4
4

5
 7*
 7*
8

8
10
10
12

10
10
10
10

6
6
8
6

4
4
4

5
 7*
8

8
10
12

10
10
10

6
6
6

4 7* 10 104

4 7* 10 104

Fabricada según normas: A 59439; ISO 6150 B.

Fabricada según normas:
A-A 59439; ISO 6150 B.

* El ØInt. 7 equivale a 6,5 mm.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Color

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Color

OIL

ANTI
TORSION

c +80º

-50º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +70º

-15º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +70º

-20º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

Longitud 
mt

Longitud 
mt

Longitud 
mt

Longitud 
mt

Longitud 
mt
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Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
TUBO LLDPE

4,32
4,75
6,35
9,53

6
8

10

15
15
15

Ø
Exterior

pulgadas
1/4

5/16
3/8
1/2

Aplicación: tratamientos del agua, industria sanitaria, y 
neumática, industria alimentaria, etc.
Fabricada en polietileno lineal de de baja densidad.
Fabricada según normas: FDA; NSF.

4
6
7

15
15
15
10

Ø
Interior

mm

00
00
00
00

Ø
Int.
mm

Presión
trabajo

bar

Rollos:
Ø ext. de 1/4 a 3/8: 152 mt.
Ø ext. 1/2: 76 mt.

0
0
0

Color

1
1
1

4
4
4

8
8
8

Rollos:
Ø int. de 4 a 7: 100 mt.

Clase
351 59

Art.

Rollo

0
0
0
0

Color

4
4
4
4

6
6
6
6

8
8
8
8

Ø
Interior

mm

Presión
trabajo

bar
Color

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
6
6
6
6
8
8
8
8

27
27
27
27
19
19
19
19
15
15
15
15

Longitud
mt

  8*
10
15
30
 8*
10
15
30
 8*
10
15
30

Clase
351 62

Art.NEO PA12 SPIRAL

Aplicación: circuitos neumáticos, conducción de carburantes y aceites.
Fabricada en poliamida 12.
Buena resistencia a los aceites, hidrocarburos y disolventes.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
Color

4
4
4

NEO PA12 PIPE
12
18
23

15
22
28

Aplicación: circuitos neumáticos.
Buena resistencia a los aceites, hidrocarburos y disolventes.
Fabricada en poliamida 12.
Barras liniales.

Ø
Ext.
mm

6
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10
10

Presión
trabajo

bar

20
20
20

* La longitud 8 equivale a 7,5 mt.

Longitud 
mt

3
3
3

Clase
351 65

Art.

Tramo

OIL

ANTI
TORSION

c +70º

-20º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +100º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +120º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO
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