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Clase
331 02
Rollo

Art.

Rollos: 100 mt.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

8 14

Aplicación: sulfatadoras y aire comprimido, etc...
Fabricada en PVC plastificado con refuerzo
trenzado en poliester de alta tenacidad.
Color interior negro. Color exterior azul traslúcido (brillante).
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Clase
331 03
Rollo

Art.

Rollos: 100 mt.
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6020

331 53
Mini rollo

8 14

Longitud
mt

50

Clase
331 05
Rollo
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8
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NEOAIR COMPRESSED Presión
trabajo
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60
60
60
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60
60
60
60

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Rollos:
Medidas 6 x 12 a 13 x 19: 100 mt.
Medidas 13 x 21 a 25 x 35: 50 mt.

Aplicación: aire comprimido,talleres, compresores, fumigación, sulfatos, etc...
Fabricada en un compuesto sintético especial (simil goma), con refuerzo
trenzado en poliester de alta tenacidad.
Gran resistencia a los aceites nebulizados.
Color interior negro. Color exterior negro opaco.
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331 55
Mini rollo

8
10
13

15
17
19

Longitud
mt

50
50
50

Aplicación: agricultura, fumigación, industria, aire comprimido, etc...
Fabricada en PVC plastificado con refuerzo trenzado en poliester 
de alta tenacidad y kevlar.
Resistente a los productos químicos utilizados en la agricultura.
Color interior negro. Color exterior azul oscuro.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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