
NEO PU FUEL Clase
341 00
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Rollos: 25 mt.

2,4
3,2
3,2

4,8
4,8
6,4

2
3
3

5
5
6

Aplicación: conducción de gasolinas sin presión.
Fabricada en PU.
Color amarillo translúcido.

NEORUBBER FUEL Clase
341 02
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Rollos: 50 mt.

7
7

11
13

Aplicación: conducción de hidrocarburos
(gasolina, gasóleo, aceites, etc...)
Fabricada en caucho NBR sin refuerzo. 
Dureza 75º shore.
Color negro.
Fabricada según norma: DIN 73.379 C. 

NEORUBBER FUEL T Clase
341 03
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Rollos: 25 mt.

4
8

8
13

Aplicación: conducción de hidrocarburos  
(gasolina, gasóleo, aceites, etc...)
Fabricada en caucho NBR con trenzado exterior textil. 
Dureza 75º shore.
Temperatura máxima exterior 120ºC.
Color negro.
Fabricada según norma: DIN 73.379 B.
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341 52
Mini rollo

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

3,2
4
5
6
8
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7
9
10
11
13
15

3
4
5
6
8
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7
9
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11
13
15

Mini rollos: 20 mt.

341 53
Mini rollo

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

3,2
4
5
6
7
8
9

7
9
10
11
12
13
14

3
4
5
6
7
8
9

7
9

10
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Mini rollos: 20 mt.

341 52

341 53

NEOCRYSTAL G Clase
341 01
Rollo

Art. Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Rollos: 50 mt.

3
4
5
6
7
8

7
7
8
9
11
12

Aplicación: conducción de gasolinas sin presión.
Fabricada en PVC plastificado.
Color azul translúcido.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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