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Servicio de Att. al Cliente

Mongueros

NEORUBBER FLUTED 6

Clase Art.
372 00
Rollo

%] %] Presiéon Presion
Interior Exterior trabajo rotura

mm mm bar bar

2 18 6 8

15 21 6 8

19 26 6 8

25 33 6 18
Rollos:

@int. 12 a 19: 100 mt.
@ int. 25: 50 mt.

372 50

[%] Presién Presion

(7]
Interior Longitud Exterior trabajo rotura
mt

Mini rollo mm_
5 25 21 6 8
9 25 27 6 8
5 50 21 6
9 50 27 6
Aplicacion: agricultura, construccién, industria, etc...
Fabricada en caucho EPDM con refuerzo trenzado
en poliester de alta tenacidad.
Superficie estriada resistente a la abrasion..
Color negro.
Fabricada segun norma: ISO 1307.
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NEORUBBER FLUTED 1 O Clase Art Interior Exterior trabajo rotura
mm mm bar bar
372 01 s 23 10 30
1 27 10 30
Rollo 22 32 0 30
25 34 0 30
30 42 0 30
Rollos:

@ int.15y 19: 100 mt.
@ int. 22 y 25: 50 mt.
@ int. 30: 40 mt.

372 51

%] Presiéon Presion

(7]
Interior Longitud Exterior trabajo rotura
mm mt

M. 3 " mm bar bar
Lo 15 50 23 10 30
Aplicacion: agricultura, construccion, industria, etc... 19 50 27 10 30
Fabricada en caucho EPDM con refuerzo trenzado
en poliester de alta tenacidad.
Superficie estriada resistente a la abrasion..
Color negro.
Fabricada segun norma: ISO 1307.
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NEORUBBER FLUTED R8 Clase Art Interior Exterior trabajo rroetill?an
: mm mm bar bar
372 02 8 2 8
27 8 20
Rollo 25 33 8 20
Rollos

Aplicacion: agricultura, construccion, industria, etc...

Fabricada en caucho EPDM con refuerzo trenzado
en poliester de alta tenacidad.

Superficie estriada resistente a la abrasion..

Color interior negro. Color exterior rojo.

Fabricada segin norma: ISO 1307.
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@ int.15 y 19: 100 mt.
@ int. 25: 50 mt.

372 52

Mini rollo

%} Presiéon Presion

(7]
Interior Longitud Exterior trabajo rotura
mm mt

mm ar bar
5 25 22 8 20
9 25 27 8 20
5 50 22 8 20
9 50 27 8 20
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