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PUR SOLVENTS | tﬁ' A 3 Prets;i@n Pretsién
Clase Art. n'::rllor x':‘e':or trabaarjo r%::a
ST =
Rollo 1116 1116 12 48

Rollos:
@int. 8 y 10: 50 mt.
@ int. 11: 100 mt.

Aplicacion: conduccién de aceites, disolventes y otras soluciones no acuosas.
Fabricada en polieuretano a base de éster reforzado con fibra de poliester.
Altamente resistente a la traccion, desgaste e impactos.

Recupera facilmente su forma original. Ligera y flexible

Color azul.
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KLIA Cl A I t' e tﬂ Presion Pretsmn
nterior Exterior trabajo rotura

ase rt mm mm barj bar

374 00 152 5 45

3 5 45

Rollo 25 36 5 45

30 41 5 45

32 43 5 45

35 46 5 45

40 52 5 45

45 60 5 45

50 65 5 45

55 70 5 4

60 75 15 45

65 80 5 5

70 86 15 45

Rollos:
@ int. 15 a 60 40 mt.
@ int. 65 a 100: 20 mt.
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374 50 Interior Long;tud Exterior 374 50 Interior Longltud Exterior W g
Mini rollo S mm Tramo o mn »
15 20 26 15 1 26
19 20 30 19 1 30
25 20 36 25 36
30 20 41 30 1 41
40 20 52 32 1 43
50 20 65 35 6
40 52
45 1 60
50 65
55 1 70
60 1 75
65 1 80
70 1 86
75 1 91
80 1 96
90 1 106
100 1 116

Aplicacion: impulsién de aceite, grasas minerales e hidrocarburos de bajo contenido aromatico.

Fabricada en interior de caucho NBR con refuerzo trenzado en poliester.

Cubierta exterior caucho NBR/CR. Espiral en hilo de cobre (adecuada para la descarga de electricidad estatica).
Color negro. Banda naranja.
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