e

www.rodavigo.net +34 986 286118

Servicio de Att. al Cliente

ErE =% 0€0 ST =

a PRSSSSEY
KLEINA' R 1 0 @ @ Presion Presionf @ @ Presién Presion
Clase Art Int. Ext. trabajo rotura § Int. Ext. trabajo rotura
" mm mm bar bar mm mm  bar bar
370 OO 12 22 0 30 70 83 0 30
Rollo 5 25 10 30 Q75 88 10 30
9 29 0 30 80 94 0 30
25 35 0 30 85 100 0 30
30 40 0 30 90 105 0 30
32 42 0 30 95 110 0 30
35 45 0 30 100 115 0 30
40 50 0 30
45 56 0 30
50 61 0 30 Rollos:
60 72 0 30 @int. 12 a 60: 40 mt.
L M) ! . . 65 80 0 30 @ int. 65 a 100: 20 mt.
Aplicacion: conduccion de agua, aire comprimido y fluidos
inertes en industria, naval, mineria, obras publicas, etc...
Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en poliester
de alta tenacidad. Cubierta exterior caucho SBR/EPDM, con impresion tela.
Color negro. Banda verde.
Fabricada segiin norma: ISO 1307.
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KLEINAI R 1 5 Cl A Igt Egt Pre;ién Pretsién Iﬁt Eﬂt Tregi(.’m Pretsién
nt. xt. t j rotura nt. Xt. rabajo rotura
2 ase rt mm mm ra;)a::jo bar mm mm bar bar
X 370 01 45 25 5 45 Q045 58 5 45
3 Rollo 19 29 15 45 QW50 64 15 45
S w 25 35 5 45 60 75 5 45
§~:}‘ 30 41 5 25 075 90 5 25
BN 32 43 5 45 80 95 5 45
AN 3546 5 45 90 105 5 45
N 0 53 5 45 100 115 5 45
= 2 57 5 45
Y\ Rollos:
@ int. 15 a 60: 40 mt.
@ int. 75 a 100: 20 mt.
Aplicacién:conduccién de agua, aire comprimido y fluidos 14 \ @  Presién Presion
inertes en industria, naval, mineria, obras publicas, etc... 370 51 ,I,':rtn "°“,ﬁ{‘”" E:::] tr?,l;?o "Lt:rra
Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en poliester Tramo 150 1 170 15 45
de alta tenacidad. Cubierta exterior caucho SBR/EPDM, con impresion tela.
Color negro. Banda azul.
Fabricada segin norma: ISO 1307.
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KLEINA'R 20 CI Iﬂt Egt I;'regi:}n Pretsién Igt Egt I:resi()n Pretsién
nt. Xt. I rotura nt. Xt. rabajo rotura
ase Art mm mm %az:]o bar mm mm bar bar
370 02 2 23 20 60 70 86 20 60
Rollo 5 26 20 60 75 91 20 60
9 30 20 60 80 96 20 60
25 37 20 60 85 101 20 60
30 43 20 60 90 106 20 60
32 45 20 60 95 111 20 60
35 48 20 60 100 116 20 60
40 54 20 60 10 130 20 60
45 59 20 60 15 135 20 60
50 64 20 60 20 140 20 60
55 71 20 60 30 150 20 60
60 76 20 60 40 166 20 60
65 81 20 60 N ollos:
@ int. 12 a 60: 40 mt.
2 2 @ int. 65 a 100: 20 mt.
370 52 Int. Longitud Ext. @ int. 110 a 140: 5 mt.
Mini rollo ™ mt mm 5 PR I 2
e - R 370 B2 mt Longitud Ext. fint. Longitud Ext.
19 20 30 mm mt mmfmm mt mm
25 20 37 Tramo
30 20 43 12 23 B 70 1 86
32 20 45 5 26 § 75 91
35 20 48 9 30 N 80 96
45 20 59 25 37 N85 101
Aplicacién: conduccion de agua, aire comprimido gg jg (5) 11%3
y fluidos inertes en industria, naval, mineria, obras publicas, etc... :5 48 1’00 16
Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado 40 54 10 30
en poliester de alta tenacidad. ﬁ5 59 15 35
Cubierta exterior caucho SBR/EPDM, con impresion tela. ‘,_fg 673; %g 28
Color negro. Banda amarrilla. 50 76 40 1 66
Fabricada segiin norma: ISO 1307. 65 81
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KLEINAIR 40

Aplicacion: conduccién de agua, aire comprimido en industria, mineria,

construccién, obras publicas, etc...

Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.
Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM con impresion tela.

Color negro.

Fabricada segun norma: ISO 1307.

m . F
J1,

g @  Presion Presién
Clase Art In:::rl‘or Ex':frn;or trabl;a?o rc:)t::‘a
370 04 19 30 40 120
Rolo =

Rollos: 40 mt.

KLEFORT

Aplicacion: conduccién de agua, aire comprimido en industria, mineria,
construccion, obras publicas, etc...

Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en
poliester de alta tenacidad.

Cubierta exterior en caucho SBR/EPDM con impresion tela

resistente a la abrasion y condiciones de utilizacion severas.

Color interior negro. Color exterior rojo.
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| tﬂ E (] Presion Presion
nterior Exterior trabajo rotura
Clase Art mm mm rabaarjo bar
370 05 19 31 25 75
25 38 25 75
Rollo %0 5 5 7
35 50 25 75
40 56 25 75

Rollos: 40 mt.

NEORUBBER LAPPED AIR

Aplicacion: conduccién de aire comprimido, oxigeno.

Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.
Cubierta exterior bandelada en caucho SBR/EPDM con impresion tela.

Color interior negro. Color exterior azul.

Fabricada segun normas: EN 559; ISO 3821.
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C | ase Ar‘t . Interior Exterior trabajo rotura
mm mm bar bar
370 20 & 3 20 60
8 5 20 60
Rollo 0 7 20 60
2 20 20 60
5 26 20 60
9 30 20 60

Rollos: 50 mt.

Presion Presion

%} %)
370 70 Int. Long{tud Ext. trabbajo robtura
ey mm m mm ar ar
Mini rollo N o
8 25 5 20 60
10 25 7 20 60
2 25 20 20 0
15 25 26 20 60
19 25 30 20 60
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