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Servicio de Att. al Cliente
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Interior Exterior trabajo
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NEORUBBER AIR 10 C|ase Art torl S iha "i)::a
373 00 _s8 14 10 s
Rollo 5 3 ) 30
5 23 0 30
9 27 0 30
25 34 0 30
Rollos:
@ int. 8 a 19: 100 mt.
@ int. 25: 50 mt.
Aplicacion: conduccién de aire comprimido en industria,
mineria, construccion, obras publicas, etc...
Fabricada en caucho EPDM con refuerzo trenzado
en poliester de alta tenacidad.
Color negro.
Fabricada segun norma: ISO 1307.
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N EORUBBER AI R 20 Clase Art Interior Exterior t:::;?g rﬁ‘.illgn
mm mm bar bar
373 01 8 15 20 60
Rollo 0 1720 60
2 20 20 60
5 24 20 60
9 29 20 60
25 36 20 60

Rollos:
@int. 8 a 19: 100 mt.
@ int. 25: 50 mt.

[] Presién Presion
373 51 Interior ~ Longitud Exterior tre:)bajo rotura
F=f mm mm ar bar
Mini rollo 5 50 % 20 60
10 50 17 20 60
50 24 20 60
Aplicacion: conduccién de aire comprimido en industria, 9 50 29 20 60
mineria, construccion, obras publicas, etc...
Fabricada en caucho EPDM con refuerzo trenzado
en poliester de alta tenacidad.
Color negro.
Fabricada segun norma: ISO 1307.
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PROTAGAZ Clase Art Interior Exterior trabajo rotura
mm bar bar
373 02 6 12 20 60
Rollo 8 16 20 60
10 7 20 60

Aplicacion: conduccion de gases G.L.P. en industria, mineria, construccion, obras publicas, etc...

Fabricada en interior de caucho sintético con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.

Cubierta exterior caucho sintético.
Color interior negro. Color exterior naranja.
Fabricada segun normas: EN 559; ISO 3821; BS3212.
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Rollos: 100 mt.






