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Mongueros

Servicio de Att. al Cliente

NEORUBBER FUEL T INOX Clase Art.  Interior Extorior wabsjo rotura.
- mm mm bar bar
341 04 5 0 25 75
6 2 25 75
Rollo 7 325 75
8 4 25 75
Rollos: 25 mt.
Aplicacion: conduccién de hidrocarburos (gasolina, gasoéleo, aceites, etc...)
Fabricada en caucho NBR. Trenzado exterior en acero inox AlSI 304.
Dureza 75° shore.
Temperatura maxima exterior 120°C.
Color interior negro. Color exterior plata.
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NEORU BBER FU EL T INT Clase Art Interior Exterior t:aelf;?g rotura
mm mm bar bar
341 05 3 7 3.2 7 0 30
Rollo 3 21 13 21 10 30
5 23 5 23 0 30
9 29 9 29 0 30
Rollos:
@ int. 3 a 8: 50 mt.
@int. 13 a 19: 25 mt.
] [
341 55 Interior Exterior
a mm mm
Mini rollo
3 7 3 7
3 9 3.2 9.2
4 10 4 10
5 1 5 11
6 2 55 115
8 4 75 13,5
10 8 10 18
Mini rollos: 20 mt.
Apllca.(:lon: corllducmon Ide hidrocarburos 34/ 55
(gasolina, gasdleo, aceites, etc...).
Fabricada en NBR con refuerzo textil, exterior CR.
Color negro.
Fabricada segin normas: ISO-7840; DIN 73379 TYPE 2A; EN ISO 1307.
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PETROFLEX

Aplicacion: surtidores de carburante en gasolineras.

Fabricada con tres capas en su interior: la primera compuesta por un elastémero termoplastico,
la segunda y la cobertura con un compuesto especial de PVC para resistencia de combustibles.
Color negro.

Fabricada segin normas: BS-3395:1989; EN 1360.
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C lase Art. Interior Exterior trabajo rotura
mm mm bar bar

341 07 6 2 16 s
19 28 6 48
Rollo 25 36 6 48

Rollos: 50 mt.
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