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* La medida 2 x 5 equivale a 2,5 x 5 mm.

Rollos:

@ int. 2 a 5: 200 mt.
@ int. 6 a 14: 100 mt.
@ int. 15 a 50: 50 mt.

32 1 50 Intgior Extgrior

Aplicacién: conduccién de liquidos sin presién en industria quimica, Mini rollo mm mm
laboratorios, construccion (niveles), naval, etc... g ;—
Fabricada en PVC plastificado monocapa transparente. 0 3
Exenta de metales pesados. 10 14
Color cristal transparente. Mini rollos: 25 mt.
Fabricada segin normas: DM 210373; UNE 150-9002/94.
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NEOCLEAR Clase Art Color Interior Exterior trabajo rotura
mm mm bar bar
321 05 o 4 8 20 60
00 5 0 8 54
Rollo D0 B4 W66 7 648
000 m4 6 8 4 5 45
[J0 H4 W6 0 6 4 42
00 0 8 5 45
00 B4 W6 2 8 1 33
10 3 9 1 33
10 4 20 0 30
00 6 22 10 30
00 6 9 26 9 27
10 22 29 9 27
00 25 33 8 24
t10 30 39 8 24
00 32 42 8 24
[ 35 45 8 24
00 38 48 7 2
£10 40 50 7 21
10 50 62 6 18

Aplicacién: conduccién de liquidos y aire en industria, agricultura
construccion, naval, etc...
Fabricada en PVC plastificado con refuerzo trenzado en malla de

poliester de alta tenacidad. Exenta de metales pesados.
Color cristal transparente, rojo/azul transparente.
Fabricada segin norma: DM 210373.

Rollos: 50 mt.

321 55

Mini rollo

(] [ Presion Presion
Interior Longitud Exterior trabajo rotura
m m mm bar bar

1 2 26 9 27

25 25 33 8 24
30 25 39 8 24

Los Mini rollos son en color cristal transparente.
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N EOCLEAR Clase Art Color Intt?rior Exterior trabajo rotura

mm mm bar bar

321 05 ] 4 8 20 60

[m]0) 5 0 8 54

Rollo 0 Ima e S 5=

k: 00 m4 W6 8 4 5 45
2 [0 B4 W6 0 6 4 42
00 0 8 5 45

[0 m4 H6 2 8 1 33

10 3 0 1 33

10 4 20 10 30

[m]o) 6 22 0 30

[0 W6 9 26 9 27

0 22 29 9 27

10 25 33 8 24

10 30 39 8 24

[0 32 42 8 24

010 35 45 8 24

10 38 48 7 21

o) 40 50 7 21

10 50 62 6 18

Rollos: 50 mt.

(7] [ Presion Presion
321 55 Interior Longitud Exterior trabajo rotura
m mt mm bar bar

Mini rollo 19 25 26 9 27
Aplicacion: conduccidn de liquidos y aire en industria, agricultura g: %g gg g %i
construccion, naval, etc...
Fabricada en PVC plastificado con refuerzo trenzado en malla de Los Mini rollos son en color cristal transparente.

poliester de alta tenacidad. Exenta de metales pesados.
Color cristal transparente, rojo/azul transparente.
Fabricada segin norma: DM 210373.

NEO EPDM Clase Art Intg'ior Ext?rior

323 00 . 10
Rollo 10 20
12 22

Rollos:
@int. 7y 10: 50 mt.
@int. 12: 25 mt.

Aplicacion: conduccién de aire en ordefiadoras.
Fabricada en EPDM sin refuerzo.

Dureza 60 ° shore.

Color negro.
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NEOA'R TR4O Clase Ar‘t Intgior Extgrior I::aeg;?g I:Letzign
mm

mm bar bar

e e e
Rollo 10 7 40 120
13 20 40 120

Rollos: 100 mt.

33 1 5 1 9 @  Presion Presion
Interior Longitud Exterior trabajo rotura
Mini rollo [T mt mm  bar  bar
8 50 14 40 120

Aplicacion: agricultura, fumigacion, industria, aire comprimido, etc...
Fabricada en PVC plastificado con refuerzo trenzado en poliester
de alta tenacidad y kevlar.

Resistente a los productos quimicos utilizados en la agricultura.
Color interior negro. Color exterior azul claro.
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