
NEORUBBER LAPPED AIR Clase
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Rollos: 50 mt.

Aplicación: conducción de aire comprimido, oxígeno.
Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad. 
Cubierta exterior bandelada en caucho SBR/EPDM con impresión tela.
Color interior negro. Color exterior azul. 
Fabricada según normas: EN 559; ISO 3821.
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KLEINAIR 40

Aplicación: conducción de agua, aire comprimido en industria, minería,
construcción, obras públicas, etc...
Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad. 
Cubierta exterior de caucho SBR/EPDM con impresión tela.
Color negro.
Fabricada según norma: ISO 1307. 

Rollos: 40 mt.
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370 04
Rollo

Art.

KLEFORT

Aplicación: conducción de agua, aire comprimido en industria, minería,
construcción, obras públicas, etc...
Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en
poliester de alta tenacidad. 
Cubierta exterior en caucho SBR/EPDM con impresión tela
resistente a la abrasión y condiciones de utilización severas.
Color interior negro. Color exterior rojo.

Rollos: 40 mt.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




