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BUTANO Clase Al‘t Intezrior Extgrior

mm mm

331 09 9 15
Rollo o

Rollos: 60 mt.

Aplicacién: conduccién de gas butano.

Fabricada en PVC con formulacion especial bicapa. Exenta de metales pesdos.
Color interior negro. Color exterior naranja.

Fabricada segiin norma: UNE 53539.
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ANTI SPARKS Clase Art Interior Exterior Ft’::l?;?: r?ttlll%n
mm mm bar bar

331 12 5 12 14 s
Rollo

Rollos: 100 mt.

[ [ Presion Presion
331 62 Interior Longitud Exterior trabajo rotura
mt

Mini rollo mm Mbar__bae b
25 12 14 56 S
Aplicacion: talleres, industria, astilleros, (soldadura, oxicorte). ©
Fabricada en poliuretano a base de éster reforzado con fibra de poliester. D &\
Resistente a aceites, disolventes y soluciones no acuosas. § K
Tambien resiste chispas y calor excesivo. &\\*
Color negro. X
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NEO PA6 Clase Al"t Color Intgrior Ext?rior Ft‘rr:l?;?:

mm mm bar

B —— Rolo 0 HR—t———%
o ollo -

l | 10 8 10 15

SN 00 1012 12

Rollos: 100 mt.
Aplicacion: circuitos neumaticos.
Fabricado en poliamida 6.
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NEO PA12 Clase Art Color Intgior Extgrior 't::aelf;?:

mm mm bar
351 04 o ms 2 4 4
034 W5 Wo M3 4 G 27
P VI, Rollo 50 013 W4 m5 W6 W8 6 8 19
86 9 24
0384 W5 Mo m3 8 0 15
TRV — 00 W59 219
00 w4 ms 10 212
0 2 4210
50 W12 5 15
510 3 6 15
10 5 0

Resto medidas: 100 mt.

2| 19
Rollos:
@ int. 2: 200 mt.
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351 54 Color Interior Long{tud Exterior trabbajo
Tall mm m mm ar
Mini rollo Oo y %5 5" o7
) 6 25 8 19
0o 8 25 10 15
Aplicacién: circuitos neumaticos, conduccién de carburantes y aceites. 0o 10 25 12 12

Fabricado en poliamida 12.
Buena resistencia a los aceites, hidrocarburos y disolventes.
Fabricado seguin normas: DIN 73378; DIN 74324.
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