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bar
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bar

Ø
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Ø
Ext.
mm
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bar
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bar
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bar

Medida
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plano
mm
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bar

Clase
401 04
Rollo

Art.

Rollos: 60 mt.

40
70
112

25
45
70

29,6
49,2
74,6

30
21
17

Clase
401 03
Rollo

Art.NEOFLAT T42

Rollos: 60 mt.

40
70
112
140
158

25
45
70
90

102

28,9
48,8
74,6
94,7

107,0

30
21
17
15
15

Aplicación: lucha contra incendios, bomberos e industria, refinerías, ...
Fabricada en caucho nitrilo de primerísima calidad con refuerzo textil 
en poliester de alta tenacidad. Gran resistencia a la abrasión, a la 
temperatura, aceites, y diversos productos químicos. Color marrón.
Fabricada según normas: UL19:2013; KITEMARK BS6391:2009 type III; NF S 61112:2017; SOLAS 74 DIRECTIVE; AS2792:1992.

Aplicación: lucha contra incendios, bomberos e industria, refinerías, ...
Fabricada en cuatro capas de caucho, hypalon y filamentos  de kevlar de altísima calidad.
Gran resistencia a la abrasión, a la temperatura, aceites, y diversos productos químicos. 
Color interior marrón. Color exterior amarillo.
Fabricada según normas: UL19:2013.

Aplicación: para instalar dentro de armarios contra incendios.
Fabricada en caucho con refuerzo exterior en poliester de alta tenacidad. Delicada al roce. 
Color interior negro. Color exterior blanco.
Fabricada según normas: N-AENOR UNE EN 14540:2015.

NEOFLAT T43

Clase
401 05 
Rollo

Art.

Rollos: 20 mt.

6845 48 20

NEOFLAT T44

90
62
50
45
45

90
62
50

60

Presión
trabajo

bar

Medida
en

plano
mm

Presión
trabajo

bar

Medida
en

plano
mm

Presión
rotura

bar

Presión
rotura

bar
Clase
401 02
Rollo

Art.NEOFLAT T41
117
155
173
200
231

75
102
110
125
152

79
106
114
129
156

15
15
13
12
12

38
58
68
80

101
110

25
38
45

 52 
 64 
 70 

28
41
48
55
67
74

30
18
18
18
18
16

Aplicación: armarios de incendio, bomberos e Industria, achiques,...
Fabricada en caucho con refuerzo exterior textil en poliester
de alta tenacidad.
Muy delicada al roce, solo adecuada para superficies lisas.
Color interior negro. Color exterior blanco.
Fabricada según normas: UL19:2013; SOLAS 74 DIRECTIVE.

90
55
55
55
55
48

45
45
40
35
35

25
45
70
90

102

29
49
75
96

107

25
45
70

29
49
75

Rollos: 60 mt.

Ø
Ext.
mm

Medida
en

plano
mm

Ø
Ext.
mm

Medida
en

plano
mm

401 52
Mini rollo

117
155
173
200
231

75
102
110
125
152

78,6
106
114

129,4
156

38
58
68
80

101
110

25
38
45

 52 
 64 
70

Longitud
mt

Longitud
mt
30
30
30
30
30
30

30
30
30
30
30

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

Medida
en

plano
mm

401 53
Mini rollo

40
70
112
158

25
45
70

102

28,9
48,8
74,6

107,0

Longitud
mt
30
30
30
30

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

Medida
en

plano
mm

401 54
Mini rollo

40
70
112

25
45
70

29.6
49.2
74.6

Longitud
mt
30
30
30

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

75
102
110
125
152

78,6
106
114

129,4
156

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

25
38
45
 52
64

 70 

28
41
48
55

67,1
73,6

Ø
Int.
mm
75

102
110
125
152

28
41
48
55

67,1
73,6

Ø
Int.
mm
25
38
45
52
64
70
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c +80º

-30º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL
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TORSION

c +80º

-15º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




