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NEOWATER

Rollos: 50 mt.

Aplicación: desagües de aparatos de climatización, sanitarios, piscinas, etc... 
Adecuadas para instalar con accesorios de PVC encolar o accesorios PE de enchufe. 
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rígido indeformable.
Color gris.
Fabricada según norma: UNE EN-23994/93.
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NEOWATER WHITE

Rollos: 50 mt.

Aplicación: desagües de aparatos de climatización, sanitarios, piscinas, etc... 
Adecuadas para instalar con accesorios de PVC encolar o accesorios PE de enchufe. 
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rígido indeformable.
Color gris.
Fabricada según norma: UNE EN-23994/93.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Clase
221 02
Rollo

Art.
57 63 4

NEOSWIM WORK

Rollos: 50 mt.

Aplicación: instalación de bombeo y depuración de piscinas . 
Adecuadas para instalar con accesorios de PVC encolar o accesorios de PE de enchufe.
Fabricada en PVC con formulación especial y espiral de refuerzo en PVC rígido indeformable.
Color transparente. Espiral color azul.
Fabricada según norma: UNE EN-23994/93.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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