
Color

1
1
1
1
1
1

Aplicación:  protección de cables y señalización en electricidad, electrónica, industria, talleres, etc... 
Fabricada en polietileno de baja densidad.
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NEOSPIRAFLEX

Rollos:
Ø int. 6 y 8: 50 mt.
Ø int. 10 a 21: 25 mt.
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NEOSPIRAFLEX PRO

Aplicación: protección de tubos hidráulicos. Agrupamiento de tubos o cables.
Fabricada en TPE. Su diseño innovador (con perfil redondeado) ha sido desarrollado para favorecer y garantizar el mejor nivel de protección, 
aún en el caso de un máximo grado de curvatura del tubo flexible. 
El TPE a diferencia  del PVC asegura una mayor resistencia a la abrasión, con valores altamente superiores a los requeridos por la norma ISO 6945. 
Ligera y muy flexible, posee alta resistencia al ozono. 
Color negro.
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Rollos: 12 mt.

Aplicación: protección de cables en electricidad, electrónica, industria, talleres, etc... 
Fabricado en poliamida (nylon).
Color gris.

NEOTUBE CABLE

Rollos:
Ø int. 12 a 17: 25 mt.
Ø int. 23: 30 mt.

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm
Clase
390 00
Rollo

Art.
12
15
17
23

16
19
22
29

11
13,5
16
21

Medida
PG

OIL

ANTI
TORSION

c +100º

-20º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +80º

-20º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +85º

-25º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar
Clase
385 01
Rollo

Art.
40
45
50
60
63
70
75
80
90

100
110

48
54
59
70
73
81
86
92

102
113
123

4
3,5
3
3
3

2,5
2,5
2,5
2
2
2

NEOSPIRAL LIQUI PU CU

Rollos: 25 mt.
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Aplicación: trasvase de materiales muy abrasivos, (desechos, ferralla, granza, arena, etc...) en talleres e industria,
donde se requieran propiedades antiestáticas.
Fabricada en PU flexible con espiral de refuerzo en PVC rígido antichoque e indeformable e hilo de cobre
(adecuada para la descarga de electricidad estática). 
Resistente a los hidrocarburos y a los agentes atmosféricos. Radio de curvatura 6xDi.
Color trasparente. Color espiral gris.
Fabricada según norma: UNE EN-23994/93.
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Mangueras

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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