
Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

45
51
60
70
80
90

102
150
200
250
300

45,6
51,6
60,6
70,6
80,6
90,6

102,6
150,6
200,6
250,6
300,6

Presión
trabajo

bar

1,49
1,42
1,31
1,21
1,11
1,02
0,92
0,62
0,40
0,27
0,17

4,3
4,1
3,7
3,3
3,0
2,7
2,4
1,4
0,8
0,5
0,3

Vacio 
m.c.a.NEOSPIRAL PRENE

c +125º

-55º

OILLIBRE
DE 

CADMIO

Clase
384 18
tramo

Art.

Anti
torsion

46
52
61
71
81
91

103
151
201
251
301

NEOSPIRAL PRENE PLUS
Ø

Interior
mm

Ø
Exterior

mm

46,2
52,2
61,2
71,2
81,2
91,2

103,2
151,2
201,2
251,2
301,2

Presión
trabajo

bar

1,88
1,78
1,64
1,49
1,36
1,24
1,11
0,71
0,45
0,28
0,18

5,4
5,1
4,7
4,2
3,8
3,5
3,1
1,9
1,2
0,7
0,4

Vacio 
m.c.a.

Aplicación: refrigeración de unidades electrónicas. Conducción de aire caliente en máquinas impresoras
y en máquinas productoras de bolsas de plástico.
Extracción de humos del escape motor y aspiración de gases de soldadura.
Fabricada con dos laminas de fibra de vidrio recubierto de neopreno con espiral de acero entre ambas capas.
Color negro.
Fabricada según norma: EU 2002/95/ECC.

Aplicación: refrigeración de unidades electrónicas. Conducción de aire caliente en máquinas impresoras
y en máquinas productoras de bolsas de plástico. 
Extracción de humos del escape motor y aspiración de gases de soldadura.
Fabricada con una lamina de fibra de vidrio recubierto de neopreno con espiral de acero visible en el interior del tubo.
Color negro.
Fabricada según norma: EU 2002/95/ECC.

Clase
384 17
Tramo

Art.
45
51
60
70
80
90

102
150
200
250
300

46
52
61
71
81
91

103
151
201
251
301

Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

25
51
60
70
80

102
150
200
250
300

25,6
51,6
60,6
70,6
80,6

102,6
150,6
200,6
250,6
300,6

Presión
trabajo

bar

1,76
1,42
1,31
1,21
1,11
0,92
0,62
0,40
0,27
0,17

5,4
4,1
3,7
3,3
3,0
2,4
1,4
0,8
0,5
0,3

Vacio 
m.c.a.

Aplicación: recomendada para la conducción de aire caliente o fluidos gaseosos a alta temperatura, 
así como para extracciones y aspiraciones desde un lugar muy cercano al punto de expulsión (hornos de cerámica, carlingas,..). 
También se recomienda su uso como protección de cables eléctricos que atraviesan lugares muy calientes o
como enfundado de tuberías por donde circule aire o agua caliente.
Fabricada en una sola capa de fibra de vidrio recubierto de silicona con espiral de acero visible en el interior del tubo.
Color rojo.
Fabricada según norma: EU 2002/95/ECC.

NEOSPIRAL FIBERSIL Clase
384 16
Tramo

Art.
26
52
61
71
81

103
151
201
251
301

OIL

ANTI
TORSION

c +125º

-55º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +260º

-55º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

53

Refrigera
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A
irea

ción

Mangueras

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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