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Servicio de Att. al Cliente

NEORUBBER SULFAT

Clase

373
Rollo
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Al"t Interior Exterior trabajo rotura

m mm bar bar
0 7 8 16 40 120

Rollos: 100 mt.
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373 57 Interior Longitud Exterior trabajo rotura
0 mm mt mm bar bar
Mini rollo
8 50 16 40 120
Aplicacion: fumigacién en agricultura, sulfatos, insecticidas pesticidas, etc.
La mejor para fumigacion.
Fabricada en caucho sintético con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.
Color negro.
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KLESOLA 20 GLP Clase Art Interior Exterior trabajo rotura
373 08 mm mm bar bar
8+9 16 20 60
Rollo
Rollos: 100 mt.
Aplicacion: talleres, astilleros, industria (soldadura, oxicorte).
Manguera bitubo para oxigeno y propano.
Fabricada en interior de caucho EPDM/SBR con refuerzo
trenzado en poliester. Cubierta exterior caucho EPDM.
Color interior negro. Color exterior azul+naranja.
Fabricada segun norma: EN 559.
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NEORUBBER DIVING Clase Art Color Int. Ext. trabajo rotura
mm mm  bar bar
375 15 £33 6 12 63 125 10 80
Rollo 03 7 14 75 14 10 80
W8 6 12 63 125 10 0
_m8 7 14 75 14 10 80

Aplicacion: suministro de aire en buceo.

Fabricada en interior de caucho EPDM con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.
Cubierta exterior en caucho EP.

Color interior negro. Color exterior negro o amarillo.

Fabricada segun norma: UNE-EN 250:2001.
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Rollos: 50 mt.






