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VENASIL 650V Clase Art. interior Exterior wabago rotura.

2 mm mm bar bar
323 06 16 27 83 548
Tramo 19 30 6.5 496
25 36 48 443
32 43 2.8 385

Tramos: 4 mt.

Aplicacion: transporte de productos liquidos o semi-liquidos en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Puede trabajar con altas temperaturas.

Fabricada en silicona curada al platino con tres refuerzos de poliester y una espiral de acero inoxidable.

La resistencia al vacio es de 0,9 bar.

Color blanco traslucido.

Fabricada segin normas: US FDA Standard 21 CFR 177.2600; German BFR Standard part XV; UPS Class VI <88>; ISO 10993-4,5,6,y 110;
ResAP2004(5) de acuerdo con Reg 1935/2004/EEC y Reg 10/2011/EEC; European Pharmacopoeia 3.1.9; 3A.

| A

3 @ Presién Presiéon
Interior Exterior trabajo rotura

TECHNOSIL

mm mm bar bar

13 20 27 203 57 17
6 25 58 245 43 3
9 28 90 279 37 1

Rollos: 10 mt.

Aplicacion: transporte de productos liquidos o semi-liquidos en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Puede trabajar con altas temperaturas..

Fabricada en silicona curada al platino con trenzado de hilo en poliester.

Color traslucido.

Fabricada segin normas: US FDA Standard 21 CFR 177.2600; German BFR Standard part XV; UPS Class VI <88>; ISO 10993-4,5,6,y 110;
ResAP2004(5) de acuerdo con Reg 1935/2004/EEC y Reg 10/2011/EEC; European Pharmacopoeia 3.1.9; 3A .
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KLECEM Clase Art. Intg'ior Exterior trabajo rotura
m

S 2

m mm bar bar

371 01 70 8 5 5
Roll 75 89 5 5
ollo 80 94 5 5
90 04 5 5

100 116 5 5

Rollos: 20 mt.

Aplicacion: impulsion de cemento en polvo, hormigdn y materiales granulados a baja presion. Descarga de camiones cisterna.
Fabricada en interior de caucho NR (natural) de notable espesor y maxima resistencia a la abrasion,

confeccionado con mezclas especiales que aseguran la conduccion de la electricidad estatica generada

por la friccién. Refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.

Cubierta exterior caucho NR/SBR, impresién tela fina.

Color negro.
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