
Clase
384 04
Rollo

Art. Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

51
60
70
76
80
90

102
110
120
125

Vacio
m.c.a.

4
3
2
2

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

130
140
152
160
180
203
254
300
350
406

135
145
157
165
185
208
259
305
355
411

Vacio
m.c.a.
1,5
1,5
1
1
1
1
1

0,5
0,5
0,5

55
64
74
80
84
94

105
115
125
130

NEOSPIRAL PU ECO

Rollos: 
Ø int. 51 a 254: 20 mt.
Ø int. 300 a 406: 10 mt.

Aplicación: transporte de gases y materiales abrasivos 
(serrín, papel, cerámica, gases de aceites, humos, virutas, etc...) en talleres e industria.
Fabricada en PU flexible con espiral de acero cobreado.. 
Gran resistencia a la abrasión y a los agentes atmosféricos.
Color transparente.

Clase
384 05
Rollo

Art. Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

40
45
50
60
65
75
80
90

100
110

Vacio
m.c.a.
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2
2
2
2

1,5

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

120
125
130
140
150
180
200
250
300
350

125
130
135
145
155
186
206
257
307
357

Vacio
m.c.a.
1,5
1,5
1,5
1
1

0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

43
48
54
64
69
79
85
95

105
115

NEOSPIRAL FIBRE

Rollos: 10 mt.

Aplicación: extracción de humos, polvos, gases de soldadura. Canalización de aire (frío, caliente).   
Fabricada en tejido de fibra de vidrio entre capas de PVC con espiral de refuerzo 
en acero plastificado y soldado al tejido. Resiste picos de hasta 130ºC. 
Comprimible hasta -80% de su longitud original. Radio de curvatura 0,5xDi.    
Color gris.
Fabricada según norma: UL-94.

Clase
384 06
Rollo

Art. Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

40
45
51
60
65
70
76
80
90

102
110
120

Vacio
m.c.a.

2
2
2

1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6
1,3
1,2
1,0

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

127
130
140
152
160
180
203
254
305
356
406

131
134
145
157
165
185
208
259
310
361
411

Vacio
m.c.a.
1,0
0,8
0,8
0,8
0,7
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3

43
48
54
63
68
73
79
83
93

106
114
124

NEOSPIRAL THERMAL

Aplicación: aspiración de gases y humos calientes, provenientes de soldaduras y motores.
Fabricada en goma termoplástica con espiral de refuerzo en acero cincado.
Total flexibilidad, lo cual dota a esta tubería de grandes posibilidades mecánicas. 
Gran ligereza. Excelente resistencia a la fatiga, al ozono y a una amplia gama de productos
químicos y aceites minerales.
Color negro.
Fabricada según norma: UL-94.

Rollos: 10 mt.

Clase
384 64
Tramo 
compactado

Art. Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

51
80
90

102
110
120
125

Vacio
m.c.a.
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

130
140
152
160
180
203
254

135
145
157
165
185
208
259

Vacio
m.c.a.
1,5
1,5
1
1
1
1
1

55
84
94

105
115
125
130

Medida tramos compactados: de 1,40 a 2,10 mt.

Longitud
mt

Longitud
mt

10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
10

OIL

ANTI
TORSION

c +135º

-40º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +100º

-20º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

OIL

ANTI
TORSION

c +85º

-35º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

50

Mangueras

Re
fr
ige

ra
ci
ón

A
ir
ea

ci
ón

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




