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NEOSPIRAL GREY Clase
381 03
Rollo

Art.
Ø
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mm

Ø
Ext.
mm

Presión
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bar
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m.c.a.

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

Presión
trabajo

bar
Vacio
m.c.a.

Rollos: 
Ø int. 40 a 80: 50 mt.
Ø int. 90 a 140: 30 mt.
Ø int.150: 20 mt.
Ø int. 200: 10 mt.
Ø int. 250 y 300: 5 mt.

110
120
125
140
150
200
250
300

127
137
143
160
172
227
279
332

4,5
4

3,5
3
3

2,5
1,5
1

8
8
8
8
8
8
7
7

40
45
50
60
70
75
80
90

100

51
56
62
73
84
89
94

105
117

9,5
9,5
8,5
7,5
6,5
6,5
6,5
5,5
5

8
8
8
8
8
8
8
8
8

Aplicación: trasvase de líquidos agresivos por bombeo, purines, depuradoras, productos químicos, etc...
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rígido antichoque.
Resistente a diferentes productos químicos con un índice de agresividad moderado,
sal marina, agentes atmosféricos y a la abrasión.
La pared del tubo es lisa en su interior. Radio de curvatura 5xDi.
Color gris.
Fabricada según norma: UNE-EN-23994/93.

NEOSPIRAL GREY MEDIUM Clase
381 06
Rollo
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Ext.
mm

Presión
trabajo
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m.c.a.

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

Presión
trabajo

bar
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m.c.a.

Rollos: 
Ø int. 45 a 80: 50 mt.
Ø int. 90 a 125: 30 mt.
Ø int. 150: 20 mt.

9
9
9
9
9
9
9

110
120
125
150
200
250
300

125
135
140
169
223
275
325

3
3
3
3
3

2,5
2,5

9
9
9
9
9
9
9
9

45
50
60
70
75
80
90

100

56
61
72
83
88
93

104
115

5
5
5
5
5
4
4
3

Aplicación: aspiración e impulsión de purines. Trasvase de productos químicos con un índice 
de agresividad moderado. Riegos industriales, drenaje de pozos negros
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rígido antichoque.
Exenta de metales pesados.
La pared del tubo es lisa en su interior.
Color gris.
Fabricada según norma: UNE EN ISO 3994.
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Rollos: 50 mt.
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5
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7
7
7
7
7
6
6
6
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Clase
381 02
Rollo

Art.

381 52
Mini rollo 

381 56
Tramo

Ø
Int.
mm

Ø
Ext.
mm

Presión
trabajo

bar
Vacio
m.c.a.

100
125
150
200
100
125
150
200
125

115
140
179
223
115
140
179
223
140

3
3
3

2,5
3
3
3

2,5
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9

5
5
5
5
6
6
6
6
7

Longitud
mt

Ø int. 200 a 250: 10 mt.
Ø int. 300: 5 mt.

Longitud
mt
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Aplicación: aspiración e impulsión en riegos agrícolas e industriales.
Trasiego de algunos líquidos alimentarios no grasos.
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rígido antichoque.
Exenta de metales pesados.
Color amarillo translúcido. Color espiral blanco.
Fabricada según normas: UNE EN ISO 3994; CE 1935/2004 y UE 10/2011.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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