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Rollos: @ int 40 a 80: 40 mt.
@ int. 100: 20 mt.

Aplicacion: manguera para aspiracion e impulsién. Especialmente indicada para el trasiego de agua, vino y liquidos alimentiarios
Fabricada en caucho EPDM con refuerzo textil y espiral de polietileno exterior.

ATOXICA, resistente a la abrasion, soportando mas presién con mayor flexibilidad y ligereza.

Color interior blanco. Color exterior negro. Espiral exterior naranja.

Fabricada segun normas: FDA, IANESCO.
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NEOSPIRAL PU H Clase Art Int. Ext. Vacio Jj Int. Ext. Vacio
mm mm m.c.a.fmm mm m.c.a.
384 09 80 87 3.0 52 160 2,0
90 97 3.0 60 168 2.0
Rollo 102 110 2,5 80 188 2,0
10 118 2,5 §203 211 1.8
20 128 2,0 W254 262 1,5
30 138 2.0 §305 313 1,5
40 148 2,0
Rollos: 10 mt.
Aplicacion: aspiraciones de material alimentario de alto contenido abrasivo que requieran simulantes alimentarios A, B, Cy E
en condiciones OM2 segun reglamento UE 10/2011 (cereales, harinas, etc,), biomasa, virutas de madera, etc
Fabricada en PU transparente de calidad alimentaria con espiral de acero cobreado.
Antiestatica. Buena resistencia quimica, asociada a las propiedades habituales del PU, a los microorganismos y a la humedad.
Color transparente.
Fabricada segin normas: CE 1935/2004; UE 10/2011.
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NEOSPIRAL FISH Clase Ar't Interior Exterior trabajo Vacio
mm mm bar m.c.a.
385 03 150 173 3 9
203 230 2 9
Rollo 250 282 1.5 9
300 334 1 9
356 385 1.5 9

Rollos: 10 mt.

Aplicacion: trasvase de pescado por bombeo de agua marina.
Fabricada en PVC plastificado con espiral de refuerzo en PVC rigido.
Atoxica y de uso alimentario. Resistente a la sal marina y a los agentes atmosféricos.

Radio de curvatura 5xDi.
Q?

Color transparente. Color espiral azul.
Fabricada segin norma: UNE-EN-23994/93.
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