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Art.TECNO PE

Rollos: 50 mt.

Aplicación: laboratorios, trasvase de mostos, etc...
Fabricada en caucho natural.
Dureza 40º shore. Elongación a la rotura: 650%.
Color natural (carne).

8
10
12
16
19

14
16
19
23
28

Aplicación: conducción de productos alimentarios, agua potable, zumos de fruta, etc.
Fabricada en PVC especial tricapa reforzado con malla de poliester con interior en LDPE..
Color interior blanco. Color exterior azul.
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Art.NEOLATEX

Rollos: 25 mt.
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      Rollos: 25 mt.
* La medida ØExt. 9 equivale a  8,7 mm.
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NEOSI

Aplicación: industria alimentaria, laboratorios, hospitales, etc...
Fabricada en silicona sin refuerzo curada al peróxido.
Apta para líquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, C y D1(lácteos).
Dureza 68º shore.
Color blanco translúcido.
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NEOSI REINFORCED

Aplicación: transporte de productos líquidos o semi-líquidos 
en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Fabricada en silicona VMQ (caucho, vinil-metil, siloxano).
con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.
Alta estabilidad a altas y bajas temperaturas.
Altamente resistente al ozono, oxígeno, radiaciones U.V. 
y toda clase de agentes atmosféricos. Dureza 68º shore.
Color blanco translúcido. 
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Art.

       Rollos: 15 mt.

* La medida ØInt. 10 equivale a  9,5 mm.
* La medida ØInt. 13 equivale a  12,5 mm.

6
8

 10*
 13*
16

13
15
17
21
25

10
8
8
6
6

25
20
20
15
15

OIL

ANTI
TORSION

c +180º

-50º

LIBRE
DE 

FTALATOS

NO
TÓXICO

27

A
lim

enta
rio

Mangueras

https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118



Ø
Interior

mm

Ø
Exterior

mm

Presión
trabajo

bar

Presión
rotura

bar
Clase
373 06
Rollo

Art.

Rollos: 50 mt.
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KLELIMP

Aplicación: limpiezas y baldeos con agua caliente en industria
alimentaria, etc...especial mataderos.
Fabricada en interior de caucho EPDM con refuerzo
trenzado en poliester. Cubierta exterior caucho EPDM.
Color interior blanco. Color exterior azul.
Fabricada según norma: FDA.
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Rollos: 100 mt.

NEO PEBD ATOX

Aplicación:circuitos neumáticos, industria y conduccion de líquidos alimenticios
(agua, cerveza, refrescos, etc.).
Fabricado en polietileno de baja densidad. 
Cumple la normativa europea de materiales para el uso en contacto con alimentos.
Color blanco translúcido.
Fabricado según normas: ISO1183; ISO 527; ISO 306; ISO 1133.
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Aplicación: tratamientos del agua, industria sanitaria, y 
neumática, industria alimentaria, etc.
Fabricado en polietileno lineal de de baja densidad.
Fabricado según normas: FDA; NSF.
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Rollos:
Ø ext. de 1/4 a 3/8: 152 mt.
Ø ext. 1/2: 76 mt.
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Ø int. de 4 a 7: 100 mt.
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