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Aplicación: aspiración e impulsión de aguas y líquidos residuales y 
demás soluciones inertes en fosas sépticas, cisternas de purín, industria, etc...
Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en poliester. 
Espiral de acero. Cubierta exterior caucho SBR/EPDM con impresión tela
resistente a la abrasión.
Aspiración máxima: 80% (600 mm Hg).
Color negro

Aplicación: aspiración e impulsión de aguas y líquidos residuales y 
demás soluciones inertes en fosas sépticas, cisternas de purín, industria, etc...
Fabricada en interior de caucho SBR con refuerzo trenzado en poliester. 
Espiral de acero. Cubierta exterior caucho SBR/EPDM con impresión tela
resistente a la abrasión.
Aspiración máxima: 80% (600 mm Hg).
Color negro

Rollos:
Ø int. 60: 40 mt.
Ø int. 70 a 90: 20 mt.
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Rollos:
Ø int. 60 y 65: 40 mt.
Ø int. 70 y 75: 20 mt.
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KLELIMP

Aplicación: limpiezas y baldeos con agua caliente en industria
alimentaria, etc...especial mataderos.
Fabricada en interior de caucho EPDM con refuerzo
trenzado en poliester. Cubierta exterior caucho EPDM.
Color interior blanco. Color exterior azul.
Fabricada según norma: FDA.
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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