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VENASIL 650V

Aplicación: transporte de productos líquidos o semi-líquidos en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Puede trabajar con altas temperaturas.
Fabricada en silicona curada al platino con tres refuerzos de poliester y una espiral de acero inoxidable.
La resistencia al vacio es de 0,9 bar.
Color blanco traslúcido.
Fabricada según normas: US FDA Standard 21 CFR 177.2600; German BFR Standard part XV; UPS Class VI <88>; ISO 10993-4,5,6,y 110;
ResAP2004(5) de acuerdo con Reg 1935/2004/EEC y Reg 10/2011/EEC; European Pharmacopoeia 3.1.9; 3A .
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TECHNOSIL

Aplicación: transporte de productos líquidos o semi-líquidos en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Puede trabajar con altas temperaturas..
Fabricada en silicona curada al platino con trenzado de hilo en poliester.
Color traslúcido.
Fabricada según normas: US FDA Standard 21 CFR 177.2600; German BFR Standard part XV; UPS Class VI <88>; ISO 10993-4,5,6,y 110;
ResAP2004(5) de acuerdo con Reg 1935/2004/EEC y Reg 10/2011/EEC; European Pharmacopoeia 3.1.9; 3A .
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Rollos: 10 mt.
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H PTV

Aplicación: transporte de productos líquidos o semi-líquidos en la industria alimentaria
y farmacéutica, a altas temperaturas, cuando no se requiere una elevada presión ni
radios de curvatura muy cerrados.
Fabricada en silicona curada  al platino con trenzado en hilo de poliester.
Color interior traslúcido. Color exterior naranja.
Fabricada según normas: US FDA Standard 21 CFR 177.2600. 
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https://rodavigo.net/es/c/tuberias-y-mangueras/f/neohose
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