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MTG LAND Clase Art Intgrior Extgrior f::l:;?g T:t?li?an Vacio

mm mm bar bar m.c.a.
375 05 ]
40 51 5 5 8
Rollo 45 56 5 5 :
50 61 5 15 8
65 77 5 8

Rollos: 40 mt.

Aplicacion: trasvase de vinos, mostos, leche, derivados etc...

Fabricada en goma NR con refuerzo en tejido sintético

y espiral en acero incorporado. Impresion tela.

Temperatura para la esterilizacion: 120°. max: 30 minutos.

Color interior blanco. Color exterior azul.

Fabricada segin normas: FDA; BGVV; DM 210373; DIN 7715; 1ISO 1307.
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NEORUBBER TEC MILK FAT Clase Art Intgrior Extgrior Ft,:::;?: T;aetiign Vacio

375 08 mm mm bar bar m.c.a.
19 31 0 30 9
Rollo 25 37 0 30 9
32 44 0 30
38 51 0 30
5 4 0 30

64* 79* 10 30
76 91 10 30
102 118 10 30

Rollos: 40 mt.

kol lolwolwlw

* La medida 64 x 79 equivale a 63,5 x 78,5 mm.

Aplicacion: aspiracion y trasvase de todo tipo de liquidos alimentarios grasos y no grasos. Apta para aceites vegetales.
Fabricada en goma NBR con refuerzo en tejido sintético y espiral en acero galvanizado. Impresion tela.

Color interior blanco. Color exterior azul.

Fabricada segiin normas: FDA 21 CFR 177.2600; BFR XXI cat 2; DM 21.03.73,

EU 1935/2004/CE; MHLW 1959-2006; 3A Sanitary Standard Class II.
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NEORUBBER ATOX Clase Art. interior Exterior ‘wabase roturs.

mm mm bar bar

375 1 3 2 20 20 60
Rollo 6 25 20 60
9 29 20 60

25 3 20 60

Rollos: 50 mt.

Aplicacion: en industria alimentaria.

Adecuada para limpieza con agua caliente.

Apta para estar en contacto con alimentos acuosos.
Fabricada en EPDM con refuerzo textil. Impresion tela.
Color interior blanco. Color exterior azul. Banda blanca.
Fabricada segun normas: FDA; EN 12115; UE 1935.
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NEOSPIRAL METAL Clase Art Int. Ext. trabajo Vacio J§Int. Ext. trabajo Vacio
mm mm bar m.c.a.gmm mm bar m.c.a.
383 00 e sles o
b Rollo 3 19 2 o F50 61 7 9
¥ \ 4 20 2 9 55 66 6 9
5 219 105 85 @60 72 6 9
6 22 2 9 63 75 6 9
8 25 0 85 §65 77 5 9
| 9 26 10 85 70 82 5 9
I 20 27 0 9 75 88 5 9
| | 25 33 10 9 80 93 4 9
\ | J / 30 38 9 9 90 104 4 9
\ \ 32 40 9 9 N100 114 3 9
- h : 35 44 9 9 10 124 3 9
. 38 47 9 9 Q125 141 3 9
40 50 9 o N152 172 25 9
Aplicacion: trasiego de liquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, By C, g",”‘:s;o 80: 50 mt.
vinos, mostos, cervezas, vinagres y liquidos alcoholicos hasta 20°. o ;Z, 90: 152: 36”,,,’,,

Transportes neumaticos, hidraulicos. Para trasvase de aire, granzas plasticas.

Bombas de vacio. Maquinaria de limpieza (lodos, sedimentos, barros,...).

Fabricada en PVC, transparente y de uso alimentario con espiral rigida metalica en acero galvanizado.
La pared del tubo es lisa en su interior y en su exterior.

Color transparente.

Fabricada segin normas: CE 1935/2004 y UE 10/2011.
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NEOTEC FOOD Clase Art Intgior Extgrior frraeg;?g Vacio

mm mm bar m.c.a.

Rl | EB
1

- ollo 32 42 6 9
« i y 35 47 4 9
_‘/ 4 4 8 51 4 9
b 40 53 14 9
| G 45 58 12 9
, 50 64 2 9
' 60 74 2 9
& 63 77 2 0
2 75 92 2 0
7 90 107 0 9
102 119 0 9

Rollos: 30 mt.

Aplicacion: aspiracion y trasvase de liquidos alimentarios no grasos.

Limpieza de grandes contenedores, y de equipos industriales en general.

Fabricada por extrusién de dos capas transparentes de componentes vinilicos, reforzada en el

interior por una malla de hilos de poliéster, y por una espiral de acero galvanizado, embutido en la primera capa.
Exenta de metales pesados.

Color transparente. Banda azul.
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NEOTEC M”_K Clase Art Intgior Extgrior I::aeg;?g Vacio

mm mm bar m.c.a.
gsl? 02 ;9 28 6 9
8 35 6 9
ellle 32 42 9
35 47 4 9
38 51 14 9
40 53 4 9
45 5 2 9
50 64 2 9
60 74 12 9
63 77 2 9
75 92 2 9
90 107 0 9
102 19 10 9

Aplicacion: aspiracion y trasvase de todo tipo de liquidos alimentarios grasos y de liquidos alcohdlicos hasta 50°. Rollos: 80 i,

Liquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, C y D1.

Fabricada por extrusion de dos capas de elastomeros termoplasticos, reforzada en el interior por una malla
de hilos de poliéster, y por una espira de acero galvanizado, embutido en la primera capa.

Exenta de metales pesados. Resistente a productos quimicos tanto acidos como alcalinos.

Color interior blanco y exterior azul. Banda blanca.
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NEOTEC WINE Clase Art Inteﬂ;i‘or Extgrior :’rr:g;?g Vacio

m mm bar m.c.a.
Rols O pE
3 1
oflo 32 42 16 9
35 7 4 9
38 1 4 9
40 3 14 9
45 58 12 9
50 64 2 9
60 74 2 9
63 77 2 9
75 92 2 9
90 107 0 9
102 119 0 9

Rollos: 30 mt.

Aplicacion: trasiego de liquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, Cy D1,

tales como vinos, mostos, cervezas, vinagres, liquidos alcohdlicos hasta 50° y lacteos. Vaciado de cisternas de vino.
Fabricada por extrusion de dos capas de elastomeros termoplasticos, reforzada en el interior por una malla

de hilos de poliéster, y por una espira de acero galvanizado, embutido en la primera capa.

Exenta de metales pesados. Resistente a productos quimicos tanto acidos como alcalinos.

Color interior blanco y exterior rojo. Banda blanca.
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NEOSPIRAL WINE Clase Art. m. Ext waso vacio

mm mm bar m.c.a.
383 04 25 32 s 8
30 38 8 8
Rollo 35 43 8 8
40 4 8 8
i 25 54 8 8
I 50 60 8 8
0 55 65 7 8
U\ i g 0 70 7 8
\ \ 70 81 6 8
. 75 86 6 8
80 92 5 8
90 103 5 8
100 114 4 7
Rollos:
@ int. 30 a 80: 50 mt.
Aplicacion: trasiego de liquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, By C, @ int. 90 y 100: 30 mt.

vinos, mostos, cervezas, vinagres y liquidos alcoholicos hasta 20°.

Fabricada en PVC, transparente y de uso alimentario con espiral de refuerzo en PVC rigido antichoque.
Exenta de metales pesados, anisoles y halofenoles.

La pared del tubo es lisa en su interior y corrugada en el exterior.

Color transparente. Color espiral rojo.

Fabricada segun normas: UNE EN ISO 3994; CE 1935/2004 y UE 10/2011.
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NEOSPIRAL MILK Clase Art. interior Exterior trabaje

mm mm bar

383 10 50 e s
Rollo

Rollos: 48 mt.

Aplicacion: especialmente indicada para aspiracion e impulsion de leche.

Fabricada en caucho EPDM con refuerzo textil y espiral de polietileno exterior.

ATOXICA, resistente a la abrasién, soportando mas presion con mayor flexibilidad y ligereza.
Color interior blanco. Color exterior negro. Espiral exterior azul.

Fabricada segiin normas: FDA, IANESCO.
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