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Mongueros

Servicio de Att. al Clien

TECNO PE

Aplicacion: conduccién de productos alimentarios, agua potable, zumos de fruta, etc.
Fabricada en PVC especial tricapa reforzado con malla de poliester con interior en LDPE..
Color interior blanco. Color exterior azul.
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Clase Art. interior Exterior trabajo rotura

3 2 3 O 1 mm mm bar bar
8 14 20 50

Rollo 0 16 20 50
2 9 20 50

6 23 20 50

9 28 20 50

Rollos: 50 mt.

NEOLATEX

Aplicacion: laboratorios, trasvase de mostos, etc...
Fabricada en caucho natural.

Dureza 40° shore. Elongacion a la rotura: 650%.
Color natural (carne).
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Clase Art Interior Exterior [ Interior Exterior §
mm mm mm mm S
323 03 % T %
Rollo 4 7 10 4
8 8 10 6
9 0 20
6 12 2 18
il 10 14 20
8 2
Rollos: 25 mt.
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Aplicacién: industria alimentaria, laboratorios, hospitales, etc...

Fabricada en silicona sin refuerzo curada al peroxido.

Apta para liquidos alimentarios que requieran simulantes alimentarios A, B, C y D1(lacteos).
Dureza 68° shore.

Color blanco transltcido.
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Clase Art Interior Exterior jj Interior Exterior
3 2 3 0 4 mm mm mm mm
1 2 8 0
Rollo 1 3 8 2
2 4 8 4
3 5 0 4
8 9* 0 16
4 6 2 16
4 7 2 1
4 8 2 24
4 10 4 1
5 8 4 2
5 9 5 20
6 9 6 20
6 10 7 27
6 12 20 27

Rollos: 25 mt.

* La medida GExt. 9 equivale a 8,7 mm.

NEOSI REINFORCED

Aplicacion: transporte de productos liquidos o semi-liquidos
en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.
Fabricada en silicona VMQ (caucho, vinil-metil, siloxano).
con refuerzo trenzado en poliester de alta tenacidad.

Alta estabilidad a altas y bajas temperaturas.

Altamente resistente al ozono, oxigeno, radiaciones U.V.

y toda clase de agentes atmosféricos. Dureza 68° shore.
Color blanco translucido.
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Clase AI"I: Interior Exterior trz:)bajo rotura

323 05 mm mm ar bar
6 13 10 25

Rollo 8 15 8 20
10* 17 8 20

13* 21 6 15

16 25 6 15

Rollos: 15 mt.

* La medida @Int. 10 equivale a 9,5 mm.
* La medida @Int. 13 equivale a 12,5 mm.

A




www.rodavigo.net
= @Y= o€o0 W=

:|'rr|.\L.:_

Servicio de Att. al Clien

Mongueros

(7] [%] Presion
NEO PEBD ATOX Clase Art Interior Exterior trabbajo
ar
351 08 4 RGN 12
6 8 8
i Rollo e 8 ¢
10 14 6
= _—“W Rollos: 100 mt.
Aplicacion:circuitos neumaticos, industria y conduccion de liquidos alimenticios
(agua, cerveza, refrescos, etc.).
Fabricado en polietileno de baja densidad.
Cumple la normativa europea de materiales para el uso en contacto con alimentos.
Color blanco translucido.
Fabricado segun normas: 1ISO1183; ISO 527; ISO 306; ISO 1133.
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TU BO LLDPE Clase Art Color Interior Exterior trabajo
mm mm bar
351 59 wooimims 4 6 5
00 11 =4 m8 6 8 5
—— e Rollo oI mamg 7 10 5
—_ -——~:-_. Rollos:
= @int. de 4 a 7: 100 mt.
— 7] @ Presion
Color Exterior Int. trabajo
pulgadas mm bar
0 m4 m6 m8 00 174 432 15
[0 4 W6 W8 00 5/16 4,75 5
L0 W4 H6 W8 00 38 635 15
00 W4 =6 W8 00 12 953 10
Rollos:
@ ext. de 1/4 a 3/8: 152 mt.
— @ ext. 1/2: 76 mt.

Aplicacion: tratamientos del agua, industria sanitaria, y
neumatica, industria alimentaria, etc.

Fabricado en polietileno lineal de de baja densidad.
Fabricado segun normas: FDA; NSF.
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Clase Art Interior Exterior trabajo

[] Presion Presion

Rollo

rotura
mm bar bar
21 10 30
2 0 30
9 2 0 30
26 3 0 30

Aplicacion: limpiezas y baldeos con agua caliente en industria
alimentaria, etc...especial mataderos.

Fabricada en interior de caucho EPDM con refuerzo

trenzado en poliester. Cubierta exterior caucho EPDM.

Color interior blanco. Color exterior azul.

Fabricada segun norma: FDA.
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Rollos: 50 mt.
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