
SistemaPistolanza gran caudal
45

Clase
574

Art.
02

LANZAS CONTRA INCENDIOS 

Cuerpo en aluminio anodizado 
con llave de corte.
Racor en aluminio estampado.

SistemaLanza modelo americano
25
45

Clase
574

Art.
03

Boquilla regulable en latón.
Gatillo en aluminio anodizado.
Racor en aluminio estampado.

1
1 1/2

Cuerpo lanza 
variomatic r/hembra

Lanza variomatic
con racor

Clase
574

Art.
04

Sistema

25
45

Clase
574

Art.
05

Cuerpo en triplex.
Gran ligereza.
Tres efectos.

Cuerpo en triplex. 
Racor en aluminio fundido.
Gran ligereza.
Tres efectos.

000

000
000

19,2
29,5

15
18

8,5
12,0

000
000

000
000

15,5cm 18cm (sistema 25)

19cm (sistema 45)

(c)

(a)

(b)

29,5cm

8,2cm

25cm

Rosca
”

Medida
(a) cm

Medida
(b) cm

Medida
(c) cm
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Sistema

45
70

Lanza variocal PistolanzaClase
574

Art.
06

Sistema

25

Clase
574

Art.
07

Cuerpo en aluminio.
Racor en aluminio fundido.
Gran ligereza.
Boquilla regulable.

Sistema

45
70

Lanza chorro Clase
574

Art.
08

Fabricada en alumino.
Racor en alumino fundido.
Boquilla fija.

Sistema

 25*
45
70

Lanza alemana Clase
574

Art.
09

* Sistema 25 fabricada en aluminio y
material plástico de gran resistencia.
Racor en alumino estampado.
Con palanca y válvula de seguridad.
Tres efectos.

Sistema 45 y 70 fabricadas en aluminio.
Racor en alumino fundido.
Con palanca y válvula de seguridad.
Tres efectos.

000
000

000

000
000

000
000
000

Junta EPDM Sistema

25
45
70

Clase
570

Art.
91 000

000
000

Pistolanza cuello largo Sistema

25

Clase
574

Art.
10

Empuñadura en aluminio pintado.
Racor en alumino estampado.
Lanza en triplex.

000

Cuerpo en aluminio con interior 
de bronce.
Racor en alumino estampado.
Tres efectos.

35,5cm

38,5cm (a)

(a)

Medida
(a) cm

29
44,7
46,5

5,
5c

m

22,5cm

14,5cm14,5cm
16cm

6,4
cm

28,8cm

14,5cm

Características Generales Lanzas Contra Incendios
Fabricadas con la más alta calidad y las mas estrictas normas del mercado. 12 bar de presión de trabajo.
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