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Contenido:

Código Unidades

(b)

Aplicación en industrias alimentarias, farmaceuticas, químicas, automoción, ... 
Fabricados en POM (copolímero de acetal). Temperaturas de trabajo (-40ºC a 80ºC). Atóxicos y resistentes a hidrocarburos.
Presión de trabajo 10 bar a 70ºC. Alta rigidez y resistencia mecánica. Buena resistencia al envejecimiento y a la hidrólisis. 

Mínima tendencia a la formación de sedimentos calcáreos. Color blanco.
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Te reducida Clase
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Art.
05

Codo Medida
mm

Medida
mm

3
4
5
6
8

10
12
16
19

3
4
5
6
8
10
12
16
19

Clase
539

Art.
06

Medida
mm
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Derivación Y Clase
539

Art.
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Derivación Y reducida Medida
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Medida
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6

ACCESORIOS POM ACCESORIOS POM 

Características Generales Accesorios POM

Caja modular 
accesorios POM

Clase
539 99 000 000

Art.

539 00 004004
539 00 005005
539 00 006006
539 00 008008
539 03 004004
539 03 005005
539 03 006006
539 03 008008
539 05 004004
539 05 005005
539 05 006006
539 05 008008
539 06 004004
539 06 005005
539 06 006006

20
20
10
10
20
20
10
10
20
20
10
10
20
10
10

125

A
lim

enta
rio

Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




