
Clase
540

Art.
10 3/4

1
1 1/4
1 1/2

2

1/2
3/4
1

1 1/4
11/2

Machón reducido Clase
540

Art.
11

Tapón r/macho
000
000
000

1/2
3/4
1

Fabricados en PA 66 (Poliamida/nylon). 
Junta: Acrilo-Nitrilo-Butadieno (NBR). 

Resistente a instalaciones con cloro.
 Temperatura: de -10º a 90ºC. 

Presión de trabajo: 10 bar. 
Color: blanco. 

Normas: UNI ISO 228/1. 
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Clase
540

Art.
20

Medida
mm
25
40

1
1 1/2

13, 20 y 25
25, 32 y 40

Portagomas 
progresivo 
r/hembra

Clase
540

Art.
21

Portagomas 
progresivo 
r/macho

Medida
mm
19
25
32
38
40

1/2
3/4
1

1 1/4
3/4

10, 13 y 19
13, 19 y 25
19, 25 y 32
25, 32 y 38
25, 32 y 40

Clase
540

Art.
12 000

000
000

1/2
3/4
1

Tapón r/hembra Clase
540

Art.
13

Racor dos piezas 
r/hembra-r/macho 1

1 1/4
1 1/2

3/4
1

1 1/4

Tuerca loca.
Incluye junta. 

ACCESORIOS POLIPROPILENOACCESORIOS POLIPROPILENO

Tuerca loca.
Incluye junta.
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”
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”
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”
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Ø

Compatible
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”
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”
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”
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Características Generales 
Accesorios Nylon 

para aspiración en bombas

Clase
540

Art.
25

Medida
mm
35
45
50
55
75

100

Manguito Medida
mm
35
45
50
55
75
100

Clase
540

Art.
24

Medida
mm
20 1

Enlace manguera
r/hembra con junta

Incluye junta.

Rosca
”

Clase
540

Art.
91 000

000
000
000
000
000
000
000

1/4
3/8
1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2

Junta NBR

Para 540 04, 540 06 y 540 13. 

Rosca
”
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A
gua

 / Riego

Accesorios

https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




