
RACOR DEPÓSITO INSTALACIÓN RÁPIDA

ACCESORIOS MANGUERA HELICOIDAL
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Aplicación en contenedores
y tanques en general.
Uso para  industria náutica,
automoción, industrias de 
limpieza...
Recogida y almacenamiento
de agua, hidrocarburos, 
aceites y grasas minerales.
Fabricada en polipropileno.
Presión de trabajo: 4 bar.
Temp. máxima trabajo: 80°C.

Aplicación en contenedores
y tanques en general.
Uso para campistas y 
caravanas, industria marina, 
alimentaria, sector industrial, ... 
Recogida de agua, riego, 
almacenamiento de líquido,..
Fabricada en polipropileno.
Presión de trabajo: 4 bar.
Temp. máxima trabajo: 80°C. 

InteriorExterior Sección

Instalación rápida y desde el exterior!

Características Generales Racor Depósito Instalación Rápida
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Características Generales Accesorios Manguera Helicoidal
Para mangueras helicoidales clases 380, 381, 383 y 385.

Cuerpo en polipropileno, anillo dentado en resina acetática. Presión 10 bar. Temperatura -5 a 80º C.
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https://rodavigo.net/es/c/neumatica/racores-tuberias-conexiones/f/neohose

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118




