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Materiales

Tornillo
–  Nuevo tornillo especialmente diseñado con separador integrado y rendimiento 

mejorado. La versión W5 dispone de un tornillo de cabeza hueca

Anillos de fleje reforzados
 – Capacidad para resistir pares de apriete mucho mayores

 Cierre con bloqueo mecánico
 – Sin puntos de soldadura ni corrosión por contacto

 Puente
 – Protección para tubos flexibles

 Fleje robusto con bordes redondeados
 – Previene lesiones y daños en los tubos flexibles

Turriones huecos
 – Reduce las fuerzas tensoras sobre el perno y el bloqueo mecánico
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Abrazaderas de gran presión para múltiples aplicaciones

NORMACLAMP® GBS ha sido diseñada principalmente para su uso en aplicaciones 
en las que las abrazaderas debe cumplir unas fuerzas de apriete y pares de rotura 
muy elevados. En especial si se debe conectar y acoplar manguitos de succión y de 
presión completas con insertos de plástico o acero y valores elevados de dureza. 
Por consiguiente, son especialmente adecuadas para su uso en vehículos comer-
ciales y especiales. Su característica más destacada consiste que presentan niveles 
excepcionalmente altos de fuerza tensora. Las abrazaderas NORMACLAMP® GBS 
también son extremadamente fáciles de instalar, tanto si se utilizan herramientas 
manuales, neumáticas o eléctricas estándar.

Principales ventajas

• Mejorado par de apriete que duplica el anterior
• Triplica la tensión de fleje tradicional

Aplicaciones

•   Construcción de maquinaria •   Maquinaria agrícola
•   Industria química •   Maquinaria de construcción
•   Sistemas de irrigación •   Fabricación de motores
•   Fabricación de embarcaciones •   Bombeo y filtrado
•   Industria ferroviaria •   Industria minera

GBS Abrazaderas de gran presión - Abrazaderas con turrión
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W1 W2 W3 W4 W5

x x x x

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W1 Mín.   72 h

W2 Mín.   72 h

W4 Mín. 240 h

W5 Mín. 400 h

NORMACLAMP® GBS

Ancho 
de fleje

Grosor del material en mm

W1 W2 W4 W5 M SW

18 0,8 0,6 0,6 0,6 6 8

20 1,0 0,8 0,8 0,8 7 10

25 1,0 1,0 1,0 1,0 8 13

30 1,3 1,0 1,0 1,0 10 17

NORMACLAMP GBS 46/20
W1 zinc/aluminio

Producto  
de la competencia

Los resultados de numerosas series de ensayos han puesto de 
manifiesto la superioridad técnica de los productos NORMACLAMP® 
frente a sus competidores:

Fuerza de tracción del fleje
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GBS Abrazaderas de gran presión - Abrazaderas con turrión

Tabla de pares de apriete

Datos técnicos

NORMACLAMP® GBS
Ancho 
de fleje

Par de apriete de fallo (mínimo) Nm Par de apriete
recomendado NmW1 W2 W4 W5

18 15 15 15 15  8

20 25 20 20 20 10

25 35 30 30 30 20

30 50 45 45 45 25

PERFIL DE GOMA NORMACLAMP® GBS
Ancho 
de fleje

Par de apriete de fallo (mínimo) Nm Par de apriete
recomendado NmW1 W2

18 10 10 6

20 15 15 8

25 25 25 18

30 40 40 22

TRUNIÓN HUECO NORMACLAMP® GBS

Anchura Denominación

Tolerancia
W1

Referencia
W2

Referencia
W4

Referencia
W5**

Referenciaen mm en pulgadas
18 GBS M17-19/18 Sk* 17-19 11/16-3/4 0591 7181 018 0591 7182 018 0591 7184 018 0591 7185 018

GBS M19-21/18 Sk* 19-21 3/4-13/16 0591 7181 020 0591 7182 020 0591 7184 020 0591 7185 020
GBS M21-23/18 Sk* 21-23 13/16-15/16 0591 7181 022 0591 7182 022 0591 7184 022 0591 7185 022
GBS M23-25/18 Sk* 23-25 15/16-1 0591 7181 024 0591 7182 024 0591 7184 024 0591 7185 024
GBS M25-27/18 Sk 25-27 1-1 1/16 0591 7181 026 0591 7182 026 0591 7184 026 0591 7185 026
GBS M27-29/18 Sk 27-29 1 1/16-1 1/8 0591 7181 028 0591 7182 028 0591 7184 028 0591 7185 028
GBS M29-31/18 Sk 29-31 1 1/8-1 1/4 0591 7181 030 0591 7182 030 0591 7184 030 0591 7185 030
GBS M31-34/18 Sk 31-34 1 1/4-1 5/16 0591 7181 033 0591 7182 033 0591 7184 033 0591 7185 033
GBS M34-37/18 Sk 34-37 1 5/16-1 7/16 0591 7181 036 0591 7182 036 0591 7184 036 0591 7185 036
GBS M37-40/18 Sk 37-40 1 7/16-1 9/16 0591 7181 039 0591 7182 039 0591 7184 039 0591 7185 039
GBS M40-43/18 Sk 40-43 1 9/16-1 11/16 0591 7181 042 0591 7182 042 0591 7184 042 0591 7185 042

20 GBS M43-47/20 Sk 43-47 1 11/16-1 7/8 0591 7201 045 0591 7202 045 0591 7204 045 0591 7205 045
GBS M47-51/20 Sk 47-51 1 7/8-2 0591 7201 049 0591 7202 049 0591 7204 049 0591 7205 049
GBS M51-55/20 Sk 51-55 2-2 3/16 0591 7201 053 0591 7202 053 0591 7204 053 0591 7205 053
GBS M55-59/20 Sk 55-59 2 3/16-2 5/16 0591 7201 057 0591 7202 057 0591 7204 057 0591 7205 057
GBS M59-63/20 Sk 59-63 2 5/16-2 1/2 0591 7201 061 0591 7202 061 0591 7204 061 0591 7205 061
GBS M63-68/20 Sk 63-68 2 1/2-2 11/16 0591 7201 066 0591 7202 066 0591 7204 066 0591 7205 066

25 GBS M68-73/25 Sk 68-73 2 11/16-2 7/8 0591 7251 071 0591 7252 071 0591 7254 071 0591 7255 071
GBS M73-79/25 Sk 73-79 2 7/8-3 1/8 0591 7251 076 0591 7252 076 0591 7254 076 0591 7255 076
GBS M79-85/25 Sk 79-85 3 1/8-3 3/8 0591 7251 082 0591 7252 082 0591 7254 082 0591 7255 082
GBS M85-91/25 Sk 85-91 3 3/8-3 9/16 0591 7251 088 0591 7252 088 0591 7254 088 0591 7255 088
GBS M91-97/25 Sk 91-97 3 9/16-3 13/16 0591 7251 094 0591 7252 094 0591 7254 094 0591 7255 094
GBS M97-104/25 Sk 97-104 3 13/16-4 1/6 0591 7251 101 0591 7252 101 0591 7254 101 0591 7255 101
GBS M104-112/25 Sk 104-112 4 1/16-4 7/16 0591 7251 108 0591 7252 108 0591 7254 108 0591 7255 108
GBS M112-121/25 Sk 112-121 4 7/16-4 3/4 0591 7251 117 0591 7252 117 0591 7254 117 0591 7255 117
GBS M121-130/25 Sk 121-130 4 3/4-5 1/8 0591 7251 126 0591 7252 126 0591 7254 126 0591 7255 126

30 GBS M130-140/30 Sk 130-140 5 1/8-5 1/2 0591 7301 135 0591 7302 135 0591 7304 135 0591 7305 135
GBS M140-150/30 Sk 140-150 5 1/2-5 15/16 0591 7301 145 0591 7302 145 0591 7304 145 0591 7305 145
GBS M150-162/30 Sk 150-162 5 15/16-6 3/8 0591 7301 156 0591 7302 156 0591 7304 156 0591 7305 156
GBS M162-174/30 Sk 162-174 6 3/8-6 7/8 0591 7301 168 0591 7302 168 0591 7304 168 0591 7305 168
GBS M174-187/30 Sk 174-187 6 7/8-7 3/8 0591 7301 181 0591 7302 181 0591 7304 181 0591 7305 181
GBS M187-200/30 Sk 187-200 7 3/8-7 7/8 0591 7301 194 0591 7302 194 0591 7304 194 0591 7305 194
GBS M200-213/30 Sk 200-213 7 7/8-8 3/8 0591 7301 207 0591 7302 207 0591 7304 207 0591 7305 207
GBS M213-226/30 Sk 213-226 8 3/8-8 7/8 0591 7301 220 0591 7302 220 0591 7304 220 0591 7305 220
GBS M226-239/30 Sk 226-239 8 7/8-9 7/16 0591 7301 233 0591 7302 233 0591 7304 233 0591 7305 233
GBS M239-252/30 Sk 239-252 9 7/16-9 15/16 0591 7301 246 0591 7302 246 0591 7304 246 0591 7305 246
GBS M252-265/30 Sk 252-265 9 15/16-10 7/16 0591 7301 259 0591 7302 259 0591 7304 259 0591 7305 259
GBS M265-278/30 Sk 265-278 10 7/16-10 15/16 0591 7301 272 0591 7302 272 0591 7304 272 0591 7305 272
GBS M279-291/30 Sk 279-291 11-11 7/16 0591 7301 285 0591 7302 285 0591 7304 285 0591 7305 285
GBS M292-304/30 Sk 292-304 11 1/2-12 0591 7301 298 0591 7302 298 0591 7304 298 0591 7305 298

*  Estas dimensiones corresponden a truniones macizos y no presentan un cierre con 
bloqueo mecánico, pero tienen en su lugar puntos de soldadura.

** Tornillo ISK para material W5

Consultar la página 187.

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

43

NO
RM

AC
LA

M
P®

 
NO

RM
AC

LA
M

P®
 

PERFIL DE GOMA NORMACLAMP® GBS
Ancho 
de fleje

Par de apriete de fallo (mínimo) Nm Par de apriete
recomendado NmW1 W2

18 10 10 6

20 15 15 8

25 25 25 18

30 40 40 22

A fin de satisfacer las demandas de todos los mercados,  
NORMACLAMP® GBS también está disponible con turriones macizos.

Principales ventajas
• Gran robustez

Materiales
• W1, W4

Turriones macizos – STC

GBS – Versiones Abrazaderas de gran presión  - Abrazaderas con turrión

NORMACLAMP® GBS STC

Anchura Descripción

Tolerancia W1
Referencia

W4
Referenciaen mm en pulgadas

18 GBS M17-19/18 STC 17 - 19 11/16-3/4 0591 7001 018 0591 7009 018

GBS M19-21/18 STC 19 - 21 3/4-13/16 0591 7001 020 0591 7009 020

GBS M21-23/18 STC 21 - 23 13/16-15/16 0591 7001 022 0591 7009 022

GBS M23-25/18 STC 23 - 25 15/16-1 0591 7001 024 0591 7009 024

GBS M25-27/18 STC 25 - 27 1-1 1/16 0591 7001 026 0591 7009 026

GBS M27-29/18 STC 27 - 29 1 1/16-1 1/8 0591 7001 028 0591 7009 028

GBS M29-31/18 STC 29 - 31 1 1/8-1 1/4 0591 7001 030 0591 7009 030

GBS M31-34/18 STC 31 - 34 1 1/4-1 5/16 0591 7001 033 0591 7009 033

GBS M34-37/18 STC 34 - 37 1 5/16-1 7/16 0591 7001 036 0591 7009 036

GBS M37-40/18 STC 37 - 40 1 7/16-1 9/16 0591 7001 039 0591 7009 039

GBS M40-43/18 STC 40 - 43 1 9/16-1 11/16 0591 7001 042 0591 7009 042

20 GBS M43-47/20 STC 43 - 47 1 11/16-1 7/8 0591 7002 045 0591 7010 045

GBS M47-51/20 STC 47 - 51 1 7/8-2 0591 7002 049 0591 7010 049

GBS M51-55/20 STC 51 - 55 2-2 3/16 0591 7002 053 0591 7010 053

GBS M55-59/20 STC 55 - 59 2 3/16-2 5/16 0591 7002 057 0591 7010 057

GBS M59-63/20 STC 59 - 63 2 5/16-2 1/2 0591 7002 061 0591 7010 061

GBS M63-68/20 STC 63 - 68 2 1/2-2 11/16 0591 7002 066 0591 7010 066

25 GBS M68-73/25 STC 68 - 63 2 11/16-2 7/8 0591 7003 071 0591 7011 071

GBS M73-79/25 STC 73 - 79 2 7/8-3 1/8 0591 7003 076 0591 7011 076

GBS M79-85/25 STC 79 - 85 3 1/8-3 3/8 0591 7003 082 0591 7011 082

GBS M85-91/25 STC 85 - 91 3 3/8-3 9/16 0591 7003 088 0591 7011 088

GBS M91-97/25 STC 91 - 97 3 9/16-3 13/16 0591 7003 094 0591 7011 094

GBS M97-104/25 STC 97 - 104 3 13/16-4 1/6 0591 7003 101 0591 7011 101

GBS M104-112/25 STC 104 - 112 4 1/16-4 7/16 0591 7003 108 0591 7011 108

GBS M112-121/25 STC 112 - 121 4 7/16-4 3/4 0591 7003 117 0591 7011 117

GBS M121-130/25 STC 121 - 130 4 3/4-5 1/8 0591 7003 126 0591 7011 126

30 GBS M130-140/30 STC 130 - 140 5 1/8-5 1/2 0591 7004 135 0591 7012 135

GBS M140-150/30 STC 140 - 150 5 1/2-5 15/16 0591 7004 145 0591 7012 145

GBS M150-162/30 STC 150 - 162 5 15/16-6 3/8 0591 7004 156 0591 7012 156

GBS M162-174/30 STC 162 - 174 6 3/8-6 7/8 0591 7004 168 0591 7012 168

GBS M174-187/30 STC 174 - 187 6 7/8-7 3/8 0591 7004 181 0591 7012 181

GBS M187-200/30 STC 187 - 200 7 3/8-7 7/8 0591 7004 194 0591 7012 194

GBS M200-213/30 STC 200 - 213 7 7/8-8 3/8 0591 7004 207 0591 7012 207

GBS M213-226/30 STC 213 - 226 8 3/8-8 7/8 0591 7004 220 0591 7012 220

GBS M226-239/30 STC 226 - 239 8 7/8-9 7/16 0591 7004 233 0591 7012 233

GBS M239-252/30 STC 239 - 252 9 7/16-9 15/16 0591 7004 246 0591 7012 246

GBS M252-265/30 STC 252 - 265 9 15/16-10 7/16 0591 7004 259 0591 7012 259

GBS M265-278/30 STC 265 - 278 10 7/16-10 15/16 0591 7004 272 0591 7012 272

GBS M278-291/30 STC 278 - 291 10 15/16-11 7/16 0591 7004 285 0591 7012 285

GBS M291-304/30 STC 291 - 304 11 7/16-12 0591 7004 298 0591 7012 298

GBS M304-317/30 STC 304 - 317 12-12 1/2 0591 7004 311 0591 7012 311

GBS M317-330/30 STC 317 - 330 12 1/2-13 0591 7004 324 0591 7012 324
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NORMACLAMP® GBS también está disponible con un cierre de apertura 
rápida. El tornillo del cierre se retira con facilidad, con lo que se asegura 
una instalación y desistalación rápida y sencilla.

Principales ventajas
• Instalación sencilla y rápida

Materiales
• W1, W2

Cierre rápido QRC

NORMACLAMP® GBS QRC

Anchura Descripción

Tolerancia W1
Referencia

W2
Referenciaen mm en pulgadas

18 GBS M17-19/18 Zy QRC* 17 - 19 11/16-3/4 0592 7181 018 0592 7182 018

GBS M19-21/18 Zy QRC* 19 - 21 3/4-13/16 0592 7181 020 0592 7182 020

GBS M21-23/18 Zy QRC* 21 - 23 13/16-15/16 0592 7181 022 0592 7182 022

GBS M23-25/18 Zy QRC* 23 - 25 15/16-1 0592 7181 024 0592 7182 024

GBS M25-27/18 Zy QRC 25 - 27 1-1 1/16 0592 7181 026 0592 7182 026

GBS M27-29/18 Zy QRC 27 - 29 1 1/16-1 1/8 0592 7181 028 0592 7182 028

GBS M29-31/18 Zy QRC 29 - 31 1 1/8-1 1/4 0592 7181 030 0592 7182 030

GBS M31-34/18 Zy QRC 31 - 34 1 1/4-1 5/16 0592 7181 033 0592 7182 033

GBS M34-37/18 Zy QRC 34 - 37 1 5/16-1 7/16 0592 7181 036 0592 7182 036

GBS M37-40/18 Zy QRC 37 - 40 1 7/16-1 9/16 0592 7181 039 0592 7182 039

GBS M40-43/18 Zy QRC 40 - 43 1 9/16-1 11/16 0592 7181 042 0592 7182 042

20 GBS M43-47/20 Zy QRC 43 - 47 1 11/16-1 7/8 0592 7201 045 0592 7202 045

GBS M47-51/20 Zy QRC 47 - 51 1 7/8-2 0592 7201 049 0592 7202 049

GBS M51-55/20 Zy QRC 51 - 55 2-2 3/16 0592 7201 053 0592 7202 053

GBS M55-59/20 Zy QRC 55 - 59 2 3/16-2 5/16 0592 7201 057 0592 7202 057

GBS M59-63/20 Zy QRC 59 - 63 2 5/16-2 1/2 0592 7201 061 0592 7202 061

GBS M63-68/20 Zy QRC 63 - 68 2 1/2-2 11/16 0592 7201 066 0592 7202 066

25 GBS M68-73/25 Zy QRC 68 - 73 2 11/16-2 7/8 0592 7251 071 0592 7252 071

GBS M73-79/25 Zy QRC 73 - 79 2 7/8-3 1/8 0592 7251 076 0592 7252 076

GBS M79-85/25 Zy QRC 79 - 85 3 1/8-3 3/8 0592 7251 082 0592 7252 082

GBS M85-91/25 Zy QRC 85 - 91 3 3/8-3 9/16 0592 7251 088 0592 7252 088

GBS M91-97/25 Zy QRC 91 - 97 3 9/16-3 13/16 0592 7251 094 0592 7252 094

GBS M97-104/25 Zy QRC 97 - 104 3 13/16-4 1/6 0592 7251 101 0592 7252 101

GBS M104-112/25 Zy QRC 104 - 112 4 1/16-4 7/16 0592 7251 108 0592 7252 108

GBS M112-121/25 Zy QRC 112 - 121 4 7/16-4 3/4 0592 7251 117 0592 7252 117

GBS M121-130/25 Zy QRC 121 - 130 4 3/4-5 1/8 0592 7251 126 0592 7252 126

30 GBS M130-140/30 Zy QRC 130 - 140 5 1/8-5 1/2 0592 7301 135 0592 7302 135

GBS M140-150/30 Zy QRC 140 - 150 5 1/2-5 15/16 0592 7301 145 0592 7302 145

GBS M150-162/30 Zy QRC 150 - 162 5 15/16-6 3/8 0592 7301 156 0592 7302 156

GBS M162-174/30 Zy QRC 162 - 174 6 3/8-6 7/8 0592 7301 168 0592 7302 168

GBS M174-187/30 Zy QRC 174 - 187 6 7/8-7 3/8 0592 7301 181 0592 7302 181

GBS M187-200/30 Zy QRC 187 - 200 7 3/8-7 7/8 0592 7301 194 0592 7302 194

GBS M200-213/30 Zy QRC 200 - 213 7 7/8-8 3/8 0592 7301 207 0592 7302 207

GBS M213-226/30 Zy QRC 213 - 226 8 3/8-8 7/8 0592 7301 220 0592 7302 220

GBS M226-239/30 Zy QRC 226 - 239 8 7/8-9 7/16 0592 7301 233 0592 7302 233

GBS M239-252/30 Zy QRC 239 - 252 9 7/16-9 15/16 0592 7301 246 0592 7302 246

GBS – Versiones Abrazaderas de gran presión  - Abrazaderas con turrión

Estos diámetros no presentan un cierre con bloqueo mecánico, pero en su lugar tienen puntos 
de soldadura
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NORMACLAMP® GBS también está disponible en una versión de doble 
cierre para mayores diámetros.

Principales ventajas
• Apta para maguitos de mayor diámetro

Materiales
• W1, W2, W4, W5

Doble cierre

GBS – Versiones Abrazaderas de gran presión - Abrazaderas con turrión

NORMACLAMP® GBS DE VARIAS PIEZAS

Anchura Descripción

Tolerancia W1
Referencia

W2
Referencia

W4
Referencia

W5
Referenciaen mm en pulgadas

18 GBS M59-67/18 SK 2T  59-67 2 5/16-2 5/8 0591 7191 063 0591 7192 063 0591 7194 063 0591 7195 063

GBS M67-75/18 SK 2T  67-75 2 5/8-2 15/16 0591 7191 071 0591 7192 071 0591 7194 071 0591 7195 071

20 GBS M67-75/20 SK 2T  67-75 2 5/8-2 15/16 0591 7221 071 0591 7222 071 0591 7224 071 0591 7225 071

GBS M75-83/20 SK 2T  75-83 2 15/16-3 1/4 0591 7221 079 0591 7222 079 0591 7224 079 0591 7225 079

GBS M83-91/20 SK 2T  83-91 3 1/4-3 9/16 0591 7221 087 0591 7222 087 0591 7224 087 0591 7225 087

25 GBS M88-100/25 SK 2T  88-100 3 9/16-4 0591 7271 094 0591 7272 094 0591 7274 094 0591 7275 094

GBS M100-116/25 SK 2T  100-116 3 7/16-4 9/16 0591 7271 108 0591 7272 108 0591 7274 108 0591 7275 108

GBS M116-136/25 SK 2T  116-136 4 9/16-5 3/8 0591 7271 126 0591 7272 126 0591 7274 126 0591 7275 126

GBS M136-156/25 SK 2T  136-156 5 3/8-6 1/8 0591 7271 146 0591 7272 146 0591 7274 146 0591 7275 146

GBS M156-176/25 SK 2T  156-176 6 1/8-6 15/16 0591 7271 168 0591 7272 168 0591 7274 168 0591 7275 168

30 GBS M125-145/30 SK 2T  125-145 4 15/16-5 11/16 0591 7321 135 0591 7322 135 0591 7324 135 0591 7325 135

GBS M145-168/30 SK 2T  145-168 5 11/16-6 5/8 0591 7321 156 0591 7322 156 0591 7324 156 0591 7325 156

GBS M168-193/30 SK 2T  168-193 6 5/8-7 5/8 0591 7321 181 0591 7322 181 0591 7324 181 0591 7325 181

GBS M193-220/30 SK 2T  193-220 7 5/8-8 11/16 0591 7321 207 0591 7322 207 0591 7324 207 0591 7325 207

GBS M220-245/30 SK 2T  220-245 8 11/16-9 5/8 0591 7321 233 0591 7322 233 0591 7324 233 0591 7325 233

GBS M245-270/30 SK 2T  245-270 9 5/8-10 5/8 0591 7321 258 0591 7322 258 0591 7324 258 0591 7325 258

GBS M270-295/30 SK 2T  270-295 10 5/8-11 5/8 0591 7321 283 0591 7322 283 0591 7324 283 0591 7325 283

GBS M295-320/30 SK 2T  295-320 11 5/8-12 5/8 0591 7321 308 0591 7322 308 0591 7324 308 0591 7325 308

GBS M320-345/30 SK 2T  320-345 12 5/8-13 9/16 0591 7321 333 0591 7322 333 0591 7324 333 0591 7325 333

Especifique los datos de la forma siguiente a la hora de realizar solicitudes y pedidos:

1. Tipo 2. Tolerancia
3. Ancho  
de fleje 4. Material 5. Piezas

Ejemplo PERFIL DE GOMA GBS 43-47 20 W1 de una pieza

Información sobre pedidos
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