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S/SP Abrazaderas de retención - Metal

1

2

 Robusta construcción de las mordazas de aprite
 – Alto grado de compresión

 – Excelentes propiedades de sellado

Puente
 – Óptima protección del manguito

1

2

DIN 3016, DIN 3017

La NORMACLAMP® S/SP ofrece debido a la robusta construcción de sus 
mordazas de apriete, un alto grado de compresión. La versión de dos 
piezas se recomienda para presiones y cargas tensoras excepcionalmente 
altas.

Principales ventajas

• Alto nivel de fuerza de apriete
• Presión de contacto homogénea
• Posibilidad de acoplar racores en codo, anclajes o lengüetas
•  Las abrazaderas se pueden equipar con un perfil de goma para 

amortiguar las vibraciones y proteger contra la entrada de corrientes 
de agua

Aplicaciones

• Construcción de maquinaria
• Industria química
• Sistemas de irrigación
• Fabricación de embarcaciones
• Industria ferroviaria

• Maquinaria agrícola
• Maquinaria de construcción
• Fabricación de motores
• Bombeo y filtrado

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x * x

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W1 Mín.   72 h

W5 Mín. 400 h

NORMACLAMP® S/SP

Ancho  
de fleje  

b1

Ø mínimo  
en mm

Grosor del material en mm

S SP

W1 W5 W1 W5
5 5 0,2 – 0,2 –

7 6 0,3/0,4 0,4 0,4 0,4

9 9 0,4 0,4 0,6 0,4

12 12 0,5 0,5 0,7 0,5

15 20 0,6 0,6 0,8 0,6

20 25 1,0 0,8 (hasta ø 47) 1,0
(desde ø 48) 1,25

0,8

25 50** 1,25 1,0 1,25/1,5 1

* Únicamente para el ancho de fleje de 30 mm
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NORMACLAMP® S/SP

Ancho  
de fleje  

b1

Ø mínimo  
en mm

Grosor del material en mm

S SP

W1 W5 W1 W5
5 5 0,2 – 0,2 –

7 6 0,3/0,4 0,4 0,4 0,4

9 9 0,4 0,4 0,6 0,4

12 12 0,5 0,5 0,7 0,5

15 20 0,6 0,6 0,8 0,6

20 25 1,0 0,8 (hasta ø 47) 1,0
(desde ø 48) 1,25

0,8

25 50** 1,25 1,0 1,25/1,5 1

S Abrazaderas de retención - Metal

Tornillos Pares de apriete estáticos

NORMACLAMP® S/SP

Ancho de fleje 
mm

Zy Sz Sk

5 M 2x12

7 M 3x16

9 M 4x22 M 4x20

12 M 5x25

15 M 6x30

20 M 8x40

25 M 10x45

NORMACLAMP® S/SP

Ancho  
de fleje

b1 

mm

Par de apriete 
estático

Nm

Par de ensayo 
estático

Nm
máx.

7 0,5 0,6

9 1,2 1,5

12 1,5 1,8

15 4 4,8

20 12 14,5

25 30 36

Datos técnicos

NORMACLAMP® S

Diámetro 
de sujeción, 
mm

W1
Referencia

W4
Referencia

W5
Referencia

Ancho de fleje Ancho de fleje Ancho de fleje
5 mm 

Zy
7 mm 

Zy
9 mm 

Zy
12 mm 

Sz
15 mm 

Sz
20 mm 

Sz
25 mm 

Sz
30 mm 

Sz
30 mm

Sz
7 mm 

Zy
9 mm 

Zy
12 mm 

Sz
15 mm 

Sz
20 mm 

Sz
25 mm 

Sz
hasta 9 0100 8980 …

hasta 10 0110 8980 ... 0120 8980 ... 0110 0700  ...  0120 0700 ... 

desde 15 0120 8980 ... 0130 0005 ... 0140 0000 ...  0120 0700 ... 0130 0705 ...  0140 0700 ...

hasta 20 0120 8980 ... 0130 0005 ... 0140 0000 ...  0120 0700 ... 0130 0705 ...  0140 0700 ...

hasta 28 0120 8980 ... 0130 0005 ... 0140 0000 ...  0120 0700 ... 0130 0705 ...  0140 0700 ...

hasta 30 0120 8980 ... 0140 0000 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ...

desde 36 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 …  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 40 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 …  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 50 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 60 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 70 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 75 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 80 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 90 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 100 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 110 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 120 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 130 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 140 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 150 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 160 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 170 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 180 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 190 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 200 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

Pares de apriete estáticos conforme a la DIN 3017-2

 ... = Ø sin decimales en mm
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S – Versiones Abrazaderas de retención - Metal

NORMACLAMP® SP Simple es apta para el acople de manguitos de 
plástico y goma, así como cubiertas de goma en los extremos de los 
manguitos. Esta abrazadera se puede utilizar para sujetar contenedores, 
tuberías y cables.

Materiales

SP Simple

Datos técnicos

NORMACLAMP® SP SPGU

Material SP SPGU

W1 0181 0000 ... 0181 9000 ...

W4 0181 0700 ... 0181 9700 ...

... = Ø sin decimales en mm

SP Doble

SPGU

NORMACLAMP® SP Doble permite fijar fácilmente grandes diámetros 
gracias a su diseño de varias piezas.

Materiales

NORMACLAMP® SPGU cuenta con un perfil de goma que ofrece 
protección contra las vibraciones y flujos de agua. Asimismo, amortigua 
el sonido y protege contra la corrosión por contacto.

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x *

* Bajo pedido

W1 W2 W3 W4 W5

x x *

* Bajo pedido

W1 W2 W3 W4 W5

x x *

* Bajo pedido
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HMK Abrazaderas de retención - Metal

1 Anclajes de abrazadera de consola robusta
 – Agarre seguro

Fleje robusto con bordes redondeados
 – Previene lesiones y daños en los manguitos

Anclaje firme
 – Sujeción segura y fiable

1

2

2

Abrazaderas de consola con anclajes

Las abrazaderas de consola NORMAFIX® HMK con anclajes se utilizan 
cuando se requiere una gran fuerza mecánica para retener contenedores o 
tuberías y paredes, así como en aplicaciones de construcción de maquinaria 
y de construcción de plantas.

Diseño estándar
Esta versión cuenta con un anclaje “abierto”, apto para todo tipo de 
aplicaciones en las que se retienen estructuras relativamente ligeras y 

que están sometidas a bajas cargas mecánicas. La versión estándar de 
las abrazaderas HMK está disponible en una o dos piezas y con anchos 
de fleje de 15, 20 y 25 mm.

Estas abrazaderas se pueden equipar con un perfil de goma para fines 
de amortiguación de impactos. El perfil de goma ofrece protección 
contra las vibraciones y corrientes de agua.

Principales ventajas

• Propiedades
• Construcción estable
• Superficie sin cromo VI

Aplicaciones

• Construcción de maquinaria •   Maquinaria agrícola
• Industria química •   Maquinaria de construcción
• Sistemas de irrigación •   Fabricación de motores
• Fabricación de embarcaciones •   Bombeo y filtrado
• Industria alimentaria •   Industria minera
• Industria ferroviaria

W1 W2 W3 W4 W5

x x x

3

3

Materiales

1

2

3
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NORMAFIX® HMK (diseño estándar)
Ancho
de fleje
en mm Denominación

ø mín.
en mm

ø mín.
en 

pulgadas

Tornillos
d

en mm

Perfil de goma s en mm Grupo 
de  

piezasSz Sk Dimensiones Silicona EPDM W1 W5
15 HMK ESTÁNDAR 25/15 25 1 X M6 x 30 6,5 X X 0,8 0,6 1416

20 HMK ESTÁNDAR 30/20 30 1 3/16 X M8 x 40 8,5 X X 1,0-1.5 0,8 1516

25 HMK ESTÁNDAR 50/25 50 2 X M10 x 45 11 X X 1,5 1,0 1616

Datos técnicos

HMK Abrazaderas de retención - Metal

B b1≈ s2

15 18,5 1,5

20 25 2,0

25 31 3,0

30 36 3,0

Los perfiles de goma están disponibles en versiones de material EPDM 
(tipo a) y silicona (tipo b).

B = ancho de fleje de la abrazadera
b

1
 = anchura en mm

s
2
 = grosor del material en mm

Todos los perfiles de goma se instalan en la fábrica, es decir, 
las abrazaderas en cuestión se suministran listas para su uso.

Especifique el perfil de goma que necesita a la hora de enviar solicitudes/
pedidos de la abrazadera  de retención con anclajes NORMAFIX® HMK.

Perfiles de goma

Especifique los datos de la forma siguiente a la hora de realizar solicitudes y pedidos:

1. Tipo 2. Piezas 3. Diámetro 4. Ancho de fleje 5. Tornillo 6. Material

Ejemplo HMK ESTÁNDAR 1616 50/ 25 Sk W1

Información sobre pedidos

Silicona (b) EPDM (a)
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Se trata de anclajes prefabricados que puede utilizar para transformar 
en un instante abrazaderas estándar NORMACLAMP® (tipos GBS, HD, 
SP y TORRO) en abrazaderas de consola con anclajes. Simplemente 
abra la abrazadera estándar, guíe el fleje a través de la ranura del 
anclaje y listo. 

Principales ventajas
• Adecuada para una gran gama de abrazadera
• Fácil de usar

Materiales

Gracias a su estructura, el NORMACLAMP® HMK de una sola pieza es
adecuado para su uso incluso con grandes cargas mecánicas y para 
retener tuberías y conectores extremadamente pesados.

Principales ventajas
• Construcción estable
• Superficie sin cromo VI
• Perfil de goma EPDM

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x

W1 W2 W3 W4 W5

x

Piezas individuales

De dos piezas En esta versión, los extremos del anclaje están plegados hacia atrás 
con puntos de soldadura sobre el fleje. Gracias a su estructura, el 
NORMACLAMP® HMK de dos piezas es adecuado para su uso incluso 
en grandes cargas mecánicas y para retener tuberías y contenedores 
extremadamente pesados.

Principales ventajas
• Construcción estable
• Superficie sin cromo VI
• Perfil de goma EPDM
• Abrazadera de dos piezas para un mayor rango de apriete
• Apta para grandes manguitos

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x

HMK – Versiones Abrazaderas de retención - Metal

K1
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