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Servicio

ABRAZADERA ONDA DE UNA OREJA

© oOreja

— Un lateral de apriete

©

Fleje interior liso

NORMACLAMP®

®

Bordes redondeados para evitar dafos

Abrazadera de una pieza para presion baja y media.

La NORMACLAMP® Onda de una oreja no lleva tornillo. EI montaje es
rapido, sencillo y seguro gracias a la compresion de la oreja.

Principales ventajas | | Aplicaciones

e Rentable y una alternativa sencilla frente a las abrazaderas de e Para tubos flexibles que transportan aire o fluidos comprimidos
manguito de tornillo sin fin e Fabricacion de equipos originales

e Instalacion rapida y sencilla e Mantenimiento, reparacion y revision

e |deal para espacios estrechos
e Apta para fijaciones definitivas o para conectar tuberias
e Se puede ensamblar con unos simples alicates tipo clip de oreja

Materiales Datos técnicos

wio w2 ws  wsws NORMACLAMP® TIPO OREJA INDIVIDUAL

X X

.-.- Referenma

ABRAZADERADE UNAOREJA8-10/6  8-10  5/16-3/8 01107010010 01107011010
6,5 ABRAZADERADE UNAOREJA9-11/65  9-11  3/8-7/16 01107010011 01107011011
ABRAZADERA DE UNA OREJA10-12/65 10-12  3/8-1/2 01107010012 01107011012

ABRAZADERA DE UNA OREJA11-13/65 11-13 ~ 7/16-1/2 01107010013 01107011013
7 ABRAZADERADEUNAOREJA12-14/7  12-14  1/2-9/16 01107010014 01107011014
ABRAZADERADEUNAOREJA13-1577 13 -15  1/2-9/16 01107011015
ABRAZADERADE UNA OREJA14-16/7  14-16  9/16-5/8 01107010016 01107011016
ABRAZADERA DEUNAOREJA16-18/7 16 -18  5/8-11/16 01107010018 01107011018
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ABRAZADERA ONDA DE UNA OREJA CON ANILLO DE SEGURIDAD

Oreja
— Un lateral de apriete

Fleje interior liso

NORMACLAMP®

© 0 ©

Revestimiento interior

Abrazadera de una pieza para presion baja y media.

La abrazadera NORMACLAMP® ONDA una oreja con anillo de seguri-
dad no lleva tornillo. EI montaje es rdpido, sencillo y seguro gracias a la
compresion de la oreja. El anillo interior permite una mejor distribucion de

— Sellado perimetral potente y eficaz

Bordes redondeados para evitar daios

Servicio de

la fuerza de apriete.

Principales ventajas Aplicaciones

e Rentable y una alternativa sencilla frente a las abrazaderas de e Para tubos flexibles que transportan aire o fluidos comprimidos
manguitos de tornillo sin fin e Fabricacion de equipos originales

e |nstalacion rdpida y sencilla e Mantenimiento, reparacion y revision

e |deal para espacios estrechos

e Apta para fijaciones definitivas o para conectar tuberias

e Se puede ensamblar con unos simples alicates tipo clip de oreja

e Revestimiento interior Para una mayor seguridad y para una
distribucién mejor de la fuerza de apriete

Materiales | Datos técnicos

w2 wswa s
X

NORMACLAMP® GLIP OREJA DE SEGURID.

.-.- Referencla .

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 7.5-8.5/6 75-85  5/16-5/16 01107014008 01107015008
ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 8-9.5/6 8-9.5 5/16-3/8 01107014 009 01107015009

6.5 ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 9-10.5/6.5 9-105  3/8-7/16 01107014010 01107015010
ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 10-11.5/6.5 10-11.5  3/8-7/16 01107014 011 01107015011
ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 10.5-12.5/6.5  10.5-12.5  7/16-1/2 01107014 012 01107015012

7 ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 11.5-13.3/7 11.56-133 7/16-1/2 01107014 013 01107015013
ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 12.5-14.5/7 12.5-145  1/2-9/16 01107015014
ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 13-15.3/7 13-1563  1/2-5/8 01107014015 01107015015
ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 14-16/7 14-16 9/16-1/4 01107015016
ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 15-17.3/7 15-17.3  9/16-11/16 01107014017 01107015017

75 ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 16-18.3/7.5 16-183  1/4-3/4 01107015018
ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 17-19.3/7.5 17-19.3  11-16-3/4 01107015019
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