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NORIVIACONNECT® — Conexiones para tubos

El método perfecto para conectar tuberias

Cuando se trata de conexiones para tuberias, la industria y los fabricantes
de equipos originales (OEM) confian en NORMACONNECT® — , la soluciOn
mas fiable para las exigencias mas diversas, sean cuales sean Ios
materiales y Ios diametros exteriores de los tubos a unir.
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FGR

Nuestra solucién para conexiones: FGR

Las uniones mecanicas para tubos FGR son un medio compacto, asequi—

ble y fiable para conectar tubes con extremos lisos. Son apropiados para

unir tuberias de plastico y metal, y en particular tubos de acero inoxidable.

Se pueden utilizar en aplicaciones de ingenieria y construccién, construccién

de embarcaciones, ingenieria civil y tecnologia del agua.
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Las tuberi’as de suministro y de escape para productos sélidos, liquidos

o gaseosos se pueden unir con facilidad en muy poco tiempo, incluso

en espacios reducidos. Gracias a la amplia variedad de modelos y tamafios

se pueden utilizar tanto en aplicaciones estandar como especializadas.

a *Ventajas del producto

Las uniones mecanicas para tubos FGR son una alternativa rentable frente a las
técnicas convencionales de unién de tubos de plastico y metal. Todos los tubos con
extremos lisos se pueden unir facilmente a mano. La unién, lista para ser colocada, se
presiona sobre los extremos del tubo y a continuacién se alinea y gira hasta cualquier
posicién de ajuste. El apriete de los tornillos se debe realizar de forma alternativa con
una llave de tubo, Unico requisito para realizar un acoplamiento seguro.

v
Gama de aplicaciones

Las uniones mecanicas para tubos FGR es una conexién fiable para tubos construccién de embarcaciones, construccién de oleoductos, centrales
en paredes delgadas y gruesas que se ajustan a la Ultima versién del eléctricas, mineria, filtros, tecnologia del agua, etc.) se unen con rapidez,
estandar DIN 86128. Los conductos de alimentacién y retorno para liquidos, facilidad y seguridad gracias a la uniones para tubos FGR.
gases y sélidos (para ingenieria y construccién mecanica, ingenieria civil,

0 Sin soldadura 0 Separaciones de tube 0 Reduccién de peso del 70% 0 Desviacién angular
0 Sin necesidad de alinear de hasta 35 mm de hasta 4° en total

0 tratar previamente los 0 Movimientos axiales
extremos de los tubos de hasta 7,5 mm

0 Un ahorro de tiempo - Asimetria hasta 3 mm
de hasta el 80%
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FGR
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1. Sistema de estanqueidad de doble labio
El sistema patentado de estanqueidad de dos labios (Fig. A) de las uniones Cuando se aprietan los tornillos de la uniOn, el labio de sellado i presiona
para tubos FGR ofrece el doble de seguridad. Proporciona la maxima estan— sobre el labio de sellado 2 y de esta forma proporciona un sellado fiable
queidad tanto a bajas como altas presiones de trabajo. incluso en condiciones de baja presién, vacio o cargas extremas sobre la

unién (Fig. B).

El diseno especial del labio de sellado implica que cuando la presion interna
(P) aumenta, los labios de sellado presionan con mas fuerza sobre la super—
ficie del tubo y con ello se garantiza una estanqueidad mayor (Fig. C).

2. Fleje de refuerzo esténdar 4. Anillo de anclaje con dientes de troquelado cénico
Todas las uniones FGR estan equipadas de fabrica con el fleje de refuerzo El anillo de anclaje (4) con dientes de troquelado cenico se agarra a la
estandar. El fleje protege la junta frente al aumento de cargas mecanicas y supen‘icie del tubo y proporciona una retencion axial de gran potencia y
quimicas. Asimismo, evita la expansion por humedad en la junta y permite seguridad. La unidn puede soportar incluso elevadas cargas de vibracién
separaciones mayores entre los extremes de los tuloos que se van a conec— gracias a su diseno especial.
tar.

5. Anillo de proteccién
Ademas. permite mayores desviaciones angulares y asimetrias. Gracias al El anillo de proteccion protege la junta frente a los rayos UV, el fuego.
inserto de fleje, las uniones también se pueden utilizar sin problemas en etc.. 6 incrementa la resistencia de la union contra la flexion.
aplicaciones al vacio y a altas presiones. Estos insertos de fleje se fabrican
con plastico o acero inoxidable.

3. Pernos de cierre/bloqueo de alta resistencia
En las uniones mecanicas para tubos FGR utilizamos pernos de cierre/
bloqueo con un diametro mas grande. De esta forma aumenta la rigidez del
acoplamiento y se mejora considerablemente el ajuste del extreme roscado
de los pernos de bloqueo.
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CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

Autorizaciones

CONSTBUGGION DE
EMBARCAGIONES

e . 75 ABS Mas
I.”
E Bureau Veritas . . . . . .

8
< DNV o I o o

E
D:
0 GL 0 o o o
2

LBS 0‘ o1 o1 o1 o 0

CLASS NK 0 o o o . .

RINA o o o o

RMRS o o o o . .

PR5 I] . 0‘ I1 .1 0‘

KRS @ . . . . . .

TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUAS

KTW o o o o o

DVGW h 02
DVGW

ESVGW Cgsvaw .2
W SSIEE

NSF ® EPDM EPDM EPDM EPDM

DGS E EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM

i
DVGW / GWI DVGW 0 -

gWI
a

SVGW SVEW .
w SSIGE

AUTOBIZAGIONES ESPECIALES

VdS Vd S .4

DiBT / TUV south. .
Alemania

BWB - 3

FDA FDA . . . .
1 No hay autorizaciones para RFP
2 Desde 40,0 mm hasta 160 mm
3 Aprobacio’n alemana para la marina alemana
4 Para Ios siguientes tamafios: 33,7 - 42,4 — 48,3 - 60,3 - 76,1 - 88,9 — 114,3 - 139,7
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FGR

Tipos de uniones y aplicaciones

. Tamafio REP ETubos a mu
(mm) desde 35 mm

Metal Desde 26,9 haste 168,3 Desde 70 hesta 32 bar Desde 70 haste 32 bar 5 Desde 6O haste 32 bar

+ Desde 180,0 haste 12192 Desde 50 haste 7 bar Desde 30 haste 4 bar - Desde 30 haste 4 bar i9-

Meta' Desde 326,0 haste 20320 7 7 Desde 15,5 hesta 1,5 bar a
PIéstico Desde 26,9 haste 168,3 16 bar 16 bar - 16 bar 2

+

Pléstico Desde 180,0 haste 12192 Desde 16 haste 4 bar Desde 16 haste 4 bar 5 Desde 16 haste 4 bar 5

Metal Desde 26,9 haste 168,3 16 bar 16 bar 0
+

Plastico Desde 180,0 haste 12192 Desde 16 haste 7 bar Desde 16 hasta 7 per g

D:
O
2

. TamafioTubos a umr (mm)

Desde 70 haste Desde 70 haste Desde 60 hasteDesde 26,9 haste 168,3 32 bar 32 bar — - - - 32 bar
Metal+ Desde 180,0 haste 41910 _ Desde 20 haste _ _ _ _ Desde 20 haste
Metal 2 bar 65 bar

Desde 180,0 haste 711,2 new" 32 “ma — — - - - —2,5 bar

Pléstico Desde 40,0 haste 168,3 - - - - 16 bar - -
+

Pléstico Desde 200,0 haste 406,4 . _ _ Desdg Lgrhasta

Metal Desde 38/40 hesta 160/1683 16 bar 16 bar 16 bar - - - -
+Pléstico Desde 2000/2040 hesta 406,0 /406,4 - - - Dew: Eras“ - - -

I Resistencia a la temperature de las juntas de estanquidad

Ambitos de aplicacién y resistencia a la temperature de las juntas de estanquidad.

Material de iunta

Entre —30 °C y +125 °C
0D entre 26,9 y 168,3 mm

Rango de temperature Entre —20 °C y +80 °C
Entre —20 °C y +80 °C

OD >180 mm

Agua4111:0022”Productos Ai re co m p ri mido Gases (compustlble)
, . CombustiblesSohdos .HIdrocerburos
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FGR

Materiales FGR

Cempenentes y materiales de centermidad con la AISI/BS. Las unienes
para tubes FGR estan dispenibles en les materiales W2, W4 yW5.

E W2
. . Plast Gri IE N0 Components Flex/Flex E Grip/Grip E Plast Gri:E

z 1 Jaula con puente 304/304 831 304/304 831 304/304 831

8 2 Junta EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR
< 3 Flele lnterior‘) 316Tl/320 S31/PA-GR 316Tl/320 831/PA-GR 316Tl/320 S31/PA-GR
E 4 A Anille dentade para tubos metalieos 2) — 301/301 821 —

o 4 A Anille de anclale para tubos de plastico 2’ 7 7 PA7GF7NS 3t

2 4 B Anllle de preteccien 316Ti/320 S31 7

5 + 6 Turrien macizo de blequeo AISI 1213 AISI 1213 AISI 1213
5 + 6 Turrien hueco de bloqueo AISI 1518 AISI 1518 AISI 1518

7 Pernes de bloqueo 10,9 10,9 10,9

8 Arandela A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316

W4
. . Plast Gri IN" Componente Flex/Flex E Grip/Grip E Plast GriffE

1 Jaula con puente 304/304 331 304/304 831 304/304 S31
2 Junta EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR
3 Fleje interior” 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 831/PA-GR 316Ti/320 SS1/PA—GR

4 A Anille dentade para tubos metalices 2) — 301/301 821 —

4 A Anille de anclaje para tubes de plastico 2‘ — — PA-GF-NS 3'

4 B Anille de preteccien 316Ti/320 $31 316Ti/320 S31 —
5 + 6 Turrien macizo de bloqueo 316L 316L 1,4404

5 + 6 Turrien hueco de bloqueo 316Ti/320 831 316Ti/320 831 1,4571

7 Pernes de bloqueo A4-80/316 A4-80/316 A4-80

8 Arandela A4—80/31 6 A4—80/31 6 A4—80

”El flele interior PA-GF de plastice selo se utiliza para unlones de tubes utilizados en la construceien de embarcaclones.
7) Las uniones COMBI GRIP estan equipados cen dos tipes distlntos de anllle dentado (1 para el extreme de metal,

1 para el extreme de plastlco).
3lPA—GF: PA reforzado cert flbra de vldrie; NS: nueve plata.

W5
. . Combi Gri I Plast Gri IW Componente Flex/Flex E Grlp/Gl‘lp E Gombi (“:5 Pla$1 (“:5 REP E

1 Jaula 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 $31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31

2 Junta EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR

3 Fleje interior” 316Ti/320 831/PA—GR 316Ti/320 S31/PA—GR 316Ti/320 S31/PA—GR 316Ti/320 SS1/PA—GR 316Ti/320 831/PA—GR

4 A Anille dentade para tubos metalices 2’ — 301/301 821 301/301 321 301/301 821 — —

4 A Anille de anclaje para tubes de plastice 2) — — PA—GF-NS 3) PA—GF-NS 3' —
4 B Anille de proteccien 316Ti/320 S31 - — - -

5 + 6 Turrien macizo de bloqueo 316L 316L 316L 316L 316L

5 + 6 Turrien huece de bloqueo 316Ti/320 S31 316Ti/320 $31 316Ti/320 $31 316Ti/320 $31 316Ti/320 331

7 Pernos de bloqueo A4-80/31 6 A4-80/316 A4-80/316 A4—80/31 6 A4-80/316

8 Arandela A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316

ll El fleje interler PA—GF de plastico sele se utiliza para unienes de tubos utllizades en la censtrucclen de embarcacienes.
A Las unienes COMBI GRIP estan equlpades cen des tipes distintes de anille dentade (1 para el extreme de metal,

1 para el extreme de plastiee).
3t PA-GF: PA reterzade con fibra de vidrlo; NS: m’quel y plata.
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DCS

Certificaclones MaterIaIes

CenlflcaCIoneS de la Materialprufungsamt NordrheIn—Westfalen (MPA NRW) MATERIALEs PARA ACOPLAMIENTOS Y COLLARINES DE RETENGION

COLLARiN UNIDAD DE SUJEGION TORNILLDS, TUERCAS, JUNTA
Fiabilidad del producto: en caso de lesiones corporales y/0 dafios en Ios PERNOS
materiales. W1 Aceror superficie protegida 7

'9- W2 AISI 430 Ti AISI 304 Acero, superficie protegida EPDM

Eli IZEG (Informationszentrum Entwasserungstechnik Guss) W4 A'S‘ 304‘ A'S' 304' A'S' 304 EPDM
z GEG (GUtergemeinschaft Entwasserungstechnik Guss) W5 “5' 316 T‘ AH 315 T' A'S' 315 EPDM
2
8 00LLAniN UNIDAD DE SUJEGION TORNILLOS JUNTA
< W2 NS 304 Acero, superficie protegida Acero, superficie protegida EPDM

E GUTEZEICHEN W5 A\S| 3165 AISI 316Ti AISI 316 EPDM

g ’ZEG
Informationszentrum

Entwésserungstechnik Guss e.V. En‘wisserungstechnik
Guss

Productos y aplicaciones

“ ”mammal gm mf- memo"
I

70/ 72‘ -§ fl 34o 50 70 100 125 150 200 250 300 400 500 500 5 -.= s a:
80 I— 'E :1 a

m Lu 0.

GONEXIONES N0 RESISTENTES A LA TRAGGION AXIAL

RAPID (A‘h o a a a o a o a EPDM W2 ' - '

RAPID ‘r‘L o o o o o o o o o o EPDM W5 3 9 .

MSM

RAPID (L, . . . . . . . EPDM W2 . - —

cv ‘
.4 o o o o I o o o o EPDM W2 0 . .

o o o I o o a o EPD M W4 0 - 0*
.4

SVE
o o a I a I NR-SBR PP'CO ' ' '

GONEXIONES BESISTENTES A LA TRAGCION AXIAL
UNIVERSAL E .
Collarinde "I": a 1010 10 10 10 5 5 3 3 - W2 - - —
retencidn ** x, ‘
RECORD
Collarinde 8. 10 10 10 10 10 5 5 3 . wr . . _
retencién **
comm
Collarinde 0; 10 10 10 1o 5 5 - ww - - —
retencidn ** _.

GONEOTOBES DE TBANSIGION

FIX O ..... EPDM - - - -

* Proteccidn adicional contra Ia corrosién * NBR previa solicitud Reservado el derecho de efectuar modificaciones técmcas
** Los collarines sdlo son aptos para sistemas de drenaje abierlos. No se permite el uso en sistemas de presién cerrados.
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