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0 Fleje de proteccién
— Distribucion Optima de las fuerzas

de apriete " ’2‘
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Cierre ré ido /9 p Aggy-

e 3 segmentos del perfil /
— Ensamblaje senoillo

El cierre lipo SVS STC es una alternativa
rentable a los oierres convenoionales

con perno en T.
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Abrazadera de perfil con fleje de proteccién

Las abrazaderas de perfil V son elementos de conexién fiables y eficaces
para su uso en los sectores industriales y de automociOn. Se fabrican en
base a los requisites del Cliente y se suministran en varies pen‘iles, anchos
de fleje y iipos de cierre.

Principales ventajas I I Aplicaciones I

. Reduceién de pérdidas por rozamiento - AutomociOn: turbocompresor — conexién de convertidor catali'tico
- Componentes de gran precision 0 Automocién: colector de escape
- Elevada calidad del material 0 lndusiria: contenedor de material a granel
- Fabricacién automatizada de Liltima generacién - lndustria: unidad de filtro bypass
0 Precios muy competitivos

Materiales I I Método de funcionamiento del producto

cédigom mm s d I El método de funcionamiento de la abrazadera de perfil se basa en el
-mmm . 99'3“” e per— principio del piano inclinado. Cuando el perno de oierre esta apretado,

Componentes fillfleje de protecclon . . . .
W4 este eJerce una fuerza crrcunferencral sobre los segmentos del perfil.

o Acero inoxidable . . , .Las dos mitades de la abrazadera se presronan entre SI mediante el per—
fil (véase el diagrama de mas abajo). La fuerza circum‘erencial ejercida

“mmnm se transforma en una fuerza axial considerablemente mayor.
X5 CrNi18-1O 14301304 304 S 15 Z6 CN18-09 F1

Perfiles I I Ejemplo de disefios de la abrazadera I

3 t d I ma rt Es posible que se requiera el uso de juntas en algunas aplioaoiones.
segmen OS 6 pe | euna pa e . . . .Dispomble hasta un diametm de 300 mm @ 6 6 Se puede proporcronar soporte y COHSGJO a la hora de elegir Juntas.

2 segmentos del perfil de dos panes
Disponible en diamelros entre 200 mm y
500 mm
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V

Tipos de perfil

4.0b 2089 5.0a 2082 5.3b 20110 6.0a 20125

0 40° \., (a 2 40° (2) 40o (a
5 m

7 '—- 5'3 6

‘9 “L 7 Co; <6 (59 Q S 7 <6 :f
V V V \‘ V

V J W 7* q\ \ /
16.7 ‘ 17.0

20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm

STC o STC o STC o STC o

QRC o QRC o 0R0 o QRC o

SVS o SVS o SVS o SVS o

6.6b 20100 9.2a 20100 10.2a 20130 14.5a 20105

/ . 40° \ 0 40° 0 0 40° 0
14.56.6 7 9.2 2 ,5

<3
9 b 07 <153 <6 6 <6 ‘° .

/

20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm 20 mm 25 mm

STC o STC o STC O STC o

QRC o QRC o QRC O QRC o

SVS o SVS o SVS o SVS o

El diametro interior del perfil se puede seleccionar libremente en incre—
mentos en milimetros. Todos los pen‘iles se suministran con un diametro
de hasta (2) 500 mm. Consulte el diagrama de pertiles en la de la tabla de
mas abajo para encontrar el diametro minimo permitido para dicho perfil.

Las abrazaderas de pen‘il se pueden suministrar con flejes de proteccién
con una anchura de 20 mm 0 25 mm.

La tabla anterior indica el tleje de proteccipn adecuado para cada perfil.

Ejemplos de estructuras cle brida

Perfil interior Brida 1 Brida 2 Brida 3 Brida 4

Anchn Ital espacin 1,5

Perfil a :
Brida at + 2 x ancho del espacro

Tipo de Perfil 0 W H W H R T W H R T W H H T
perfil mm (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
4.01] 2100 5.1 7.5 5.1 8 2 2 5.1 7.5 1 1 No se recomienda

5.0a 2100 6.1 4.6 6.1 4.6 1.5 1.5 6.1 4.6 1 1 6.1 4.6 1.5 1.5

5.3b >110 6.4 7.3 6.4 7.8 2 2 6.4 7.3 1.5 1.5 6.4 7.8 2 2

6.0a 2125 7.1 4 7.1 4 1.5 1.5 No se recomienda 7.1 4 1.5 15

6.5a 2130 76 8.3 7.6 88 2 2 7.6 83 1.5 1.5 76 8.8 2 2

6.611 2100 7.7 6.6 7.7 6.6 1.5 1.5 7.7 6.6 1.5 1.5 7.7 6.6 1.5 1.5

7.911 >100 9 5.7 9 6.2 2 2 9 5.7 1.5 1.5 9 6.2 2 2

9.2a 2100 10.3 7.3 10.3 7.8 2 2 10.3 7.8 2 2 10.3 7.8 2 2

10.23 2130 113 7.3 11.3 7.8 2 2 113 7.8 2 2 113 78 2 2

14.521 2105 15 6 7 4 15.6 7.9 2 2 15.6 1 7.9 I 2 I 2 NO 59 recomienda

Abrevrattiras; Perfll W (W : aricho total de la brida). Perfil H (H : altura total de la brida). Perfil R (R : radio de la brida). Perfil T (T : grosor de la brida)
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I lnformacién técnica

Tipo de Perfil a Rendimiento Informacién técnica
perfil (mm) (solo acero inoxidable)

1 Determinar Ia ap‘icacrén o presién de prueba.

5 bar Perm 1mm 2 Determinar Ia temperatura maxima de funcionamienm
a la que que puede exponer \a abrazadera de perfll 9

4 bar (Nota: Las abrazaderas de perm que se presentan en '—5.0 a 2 100 . r a .3 bar este catarogo han srdo disenadas para una temper- 0
60a 2 W25 2 bar atura operativa max. de 400 °C). In”
6.6b 2 r 00 z

1 bar 3‘ Carcurar el diametro interior necesarro der perfrl de \a z
0 ha, manera siguient91diametro exterior + 3 mm 6

§ 8 § 8 § § r. . r . . us. s s s s s 4 Utrllzar Ios dlagramas de \a rzqwerda. Comprobar SI <
+ m + 2006 + me e‘ grusor del perfll seleccionado es suflcieme. (Nota

El resultado soro representa una aproximacién inicia‘ E
basada en presiones esta’ticas y mas condiciones I
ideales de funcionamiento). O

‘ Z
_ Otros factores que pueden entrar en Juego‘ [ares come:

12 ha, Pen" 1'5"“ - Forma y materiar utilizado de/para \as dimensiones
10 bar de sellado

Rugosidad y material utirizado de/para Ias
4.0b 2 100 3 bar dimensiones de seHado

6 bar Temperaturas de funcionamiento
Momentos de flexién
Golpes de presién/vibraciones
Requisitos de seguridad

5.3b 2110 “m
7.9b 2100 Zbar

0 bar 0 a a D a a . . .

14 5a 2 105 S 8 8 S: 8 8 En base a estos factores puede decrdlr SI necesna un- s s s s s s . , .perm mas grueso‘ El Clerre SVS soro se recomrenda
+ m +m c +m c para bajas presrones (p. er, ap‘icaorones en vacio)‘

5‘ Las tablas situadas a continuacién proporcionan infor-
macién sobre \os pares de apriete para \os distintos
modems de cierre y tamafios de tomiHo.

Perfil 2.0mm
20 bar 51‘ Par de apriete recomentado para cierres del tipo
15 bar STC y DEC:

10 bar Ancho de fleje TornHlu Par de apriete
6.5a 2130 star 20 mm M6 6Nm
923 >100 25mm M8 12Nm

' 7 0 bar
10-28 2 130 8 g g § § g 52 Fuerza de cierre der svs;
1 r .4b 2 180 Z s s s s s

+ 2“ C + 2“” + 4"” TomiHo Fuerza de‘ Iormllo
M 6 a 80 Nm

30 bar Pen" 33mm Ejemplo de apHcaCidn:

25 bar - Presidn de runcronamiento: 4 bar (estatrca)
20 ha, - Temperatura: 20 “C
15 b - Trpo de perfrl: 4.0b

3' - Grosordel perm: 1,5 mm
10 “3' - Drametro de \a brida10197 mm

9.2 b 2 155 5 bar 0 Drametro interror del perfrl: a 200
0 bar

,5 § § § § § Presrén maxima permisrble a 20 “C:
s s s s s s

+2oc +2000 +4000 . '54 bar>4bar<OK

Las abrazaderas de perfil NORMACONNECT® V 36 fabrican en dos anchos de fleje diferentes y
con distintos Cierres en funcién del tipo de perfil concreto:

. . Fleje de proteccidn Fleje de proteccién
T'p° “e c'erre 1,0 x 20 mm 1.5 x 25 mm

STC
Perno M 6 x 50 Perno M 8 x 70

QRC
SVS Perno M 6 x 70 Perno M 6 x 70
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V

Datos técnicos

W4 W4
Beferencia Referencia

Tipo de perfil min. Perfil 0 (mm) STG Tipo de perfil 5T0
l9- 4,0b 2 89 0611 2043 4,0b 0609 2043
U 5,0a 2 82 0611 2032 5,0a 0609 2032
E 5,3b 2110 0611 2078 5,3b 0609 2078
z 6,0a 2125 0611 2004 6,0a 0609 2004
8 6,5a 2130 0611 4015 65a 0609 4015
<1: 6,6b 2100 0611 2031 6,6b 0609 2031
E 7,9b 2100 0611 2099 7,9b 0609 2099
g 928 2100 0611 4009 9,2a 0609 4009
Z 10,2a 2130 0611 4081 10,2a 0609 4081

14,58 2105 0611 4028 14,5a 0609 4028

DiSBfiO de una u’nica parie ' 3 segmentos - Fleje de proleccidn VersiOn en dos partes* - 2 segmentos 0 Sin fleje de proteccidn
o Diametro interior del perfil 0 g 300 mm - Dia’meiro del perfil interior 0 200 - 500 mm
" = (2) sin decimales en mm " “ = 0 sin decimales en mm “

Campos de aplicacién |

Las abrazaderas de perfil NORMACONNECT® V son elementos de conex—
idn de cierre rapido para bridas y suponen una alternativa rentable frente
a las conexiones de brida con perno.

5w: G

‘ L- L-ln—v—

Automocién: iurbocompresor — Automocién: colector de escape Industria: contenedor de material Industria: unidad de filiro bypass

conexién de convertidor cataliiico a granel
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SVS — Versions

QRC El nuevo y revolucionario cierre tipo QRC ofrece ventajas significativas
frente a las soluciones convencionales con perno en T.

Principales ventajas
- Cierre y aperture rapidos
- Componentes de cierre hermético
- lnstalacién considerablemente mas rapida '9_
- Perno de cierre asegurado durante el apriete a

z
Materiales 2

D
0 W4 u

<
E
5

W4 2
Referencia

Tipo de perlil min. Perfil 0 (mm) ORG
4,00 2 89 0615 2043 ...
5,08 2 82 0615 2032
5,30 2110 06152078
6,0a 2125 06152004
6,58 2130 06154015
6,60 2100 0615 2031
7,90 2100 06152099
9,28 2100 06154009
10,2a 2130 0615 4081
1458 2105 06154028

Dlsefio de una Unica parte - 3 segmentos - Flele de proteccldn
- Dia’metro interior del perfil 0 g 300 mm
“ : 0 sin decimales en mm “

SVS El tipo SVS incluye una palanca centrada que permite la instalacién
manual.

Principales ventajas
- lnstalacidn sin herramientas
- Perfecta para aplicaciones donde se requiere un montaje y

desmontaje frecuenle

Materiales
- W4

NORMACONNECT" V SVS NORMAGONNEGT‘” V SVS
W4 W4

Referencia Referencia
Tipo de perfil min. Perfil 0 (mm) SVS Tipo de perfil SVS
4,00 2 89 0607 2043 4,00 0605 2043
5,08 2 82 0607 2032 5,08 0605 2032
5,30 2110 0607 2078 5,30 0605 2078
6,08 2 125 0607 2004 6,08 0605 2004
6,58 2130 0607 4015 6,58 0605 4015
6,60 2100 0607 2031 6,60 0605 2031
7,90 2 100 0607 2099 7,90 0605 2099
9,28 2100 0607 4009 9,28 0605 4009
10,28 2130 0607 4081 10,28 0605 4081
14,58 2 105 0607 4028 14,58 0605 4028

Disefio de una Unica parte 0 3 segmentos 0 Fleje de proteccién Verslén en dos panes* ' 2 segmentos 0 Sln lleje de proteccién
0 Dlémetro interior del perfil 0 s 300 mm 0 Diametro del perfil interior 0 200 — 500 mm
” : 0 sln decimales en mm ” “ : 0 sin declmales en mm “
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