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SEC

Tornillo Torx con arandela integrada
— Facilita la instalacién y la retirada

Fleie adaptado para conexiones de brida en forma de bola
— El sisiema funciona en perfecta armonia

Sin cromo (VI); revestimiento de facil deslizamiento
— Fuerza de apriete mejorada

0
0

0
0

Turrién macizo, revestimiento sin cromo (VI)
— Resistencia a alias temperatures, maniiene elevados niveles

de fuerza de aprieie
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Abrazaderas de semi-esféricas para escape de gases

Las abrazaderas NORMACONNECT® SEC de segmentos esféricos
para escape de gases son la solucir’Jn ideal cuando se trata de realizar
conexiones en areas centrales y traseras de sistemas de escape. Cuando
se utiliza junto con juntas embridadas es posible girar los silenciadores
durante la instalacidn.

Principales ventajas l l Aplicaciones

0 Compensacién angular en sistema de escape de gases - Maquinaria agricola
0 Los silenciadores se pueden girar durante la instalacién o Maquinaria de construccién
0 Condiciones de instalacion y retirada mas sencillas gracias a la 0 Fabricacion de moiores

mayor ilexibilidad del sistema en su conjunto
- Capacidad de torsidn mayor que con las uniones de brida esférica

tradicionales.
o Menor coeficiente de fugas
0 Peso reducido

Materiales I I Pernos

W1 w2 W3 W4 W5 El vollumen de s~umlnlstro no Incluye pernos nI tuercas de surecron Se
requreren iamanos M8 0 M10.

x
_why,— ""1.—

m Resistoncia a la corrosion en ensayo de niebla salina , .
Bola Conlca

W2 Min. 96 h
_. J‘—

I""d'l‘l—Sin refuerzo Con refuerzo

Datos técnicos

NORMACONNECT® SEC
Diémetro interior del tubo Tolerancia wz

Denominacion en mm en pulgadas en mm Radio de la brida Reierencia
SEC 55 55 2 3/16 65 325 0595 0312 055
SEC 60 60 2 3/8 695 35 0595 0312 060
SEC 65 65 2 9/16 75 37,6 0595 0312 065
SEC 70 70 2 3/4 81,5 402 0595 0312 070

Diametros adicionalesbajo pedido
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ARS

Abrazaderas para tubos de escape

Las abrazaderas ARS para tubes de escape proporcionan conexiones
seguras en tubes insertados unos en los otros, incluso en aquellos que
estén sometidos a importantes fluctuaciones de temperatura. Asl pues,
son especialmente adecuados para conectar tubos de escape y silencia—
dores en la industria del automdvil.

+34 986 288118
Servicio de Att. al Cliente

Pernos M8, M10 y M12 disponibles como alternativa
— en funcién de los requisitos de la fuerza de apriete

Abrazadera de banda en una pieza
— La supenicie del fleje esta permanentemente en contacto con el tubo
— Presidn de apriete uniforme en toda la circunferencia del tubo
— Hermeticidad éptima

Cierre de perno L'Inico
— Instalacién sencilla

Bordes de fleje redondeados
— Proteccién de tubo
— Previene el riesgo de lesiones

Principales ventajas l

0 Una pieza
0 La superficie del fleje esté constantemente en contacto con el tube
- Presién de apriete uniforme en toda la circunferencia del tubo
- No hay riesgo de deformacién asimétrica del tube

| Aplicaciones

0 Maquinaria agn’cola
0 Maquinaria de construccién
0 Fabricacién de motores

Materiales l l Pernos

W1 W2 W3 W4 W5
x x * x * x * hexagonal]

hexagonal
* Bajo pedido M8

m Resislencia a la corrosién en ensayo de niebla salina M1 0 X X

w1 Min. 144 h M12 X X

,1
....-/

/

/

Versién M1 0 y M12 conVersldn M8 con perno con cabeza
en forma de martlllo.

”T

perno de cabeza hexagonal.

** Debajo de la cabeza del perno y de la tuerca del perno.
** Debajo de la cabeza del perno (seleceionar Unicamente diametros nominales).

%

3:435
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ARS

Datos técnicos 42.

e
h

D
I.”
2

® 2
NORMACONNECT ABS 9

Tolerancia Par de apriete W1 ‘5‘:
Denominacién D1—D2 en mm s B recomendado Referencia E
AR87M8527 2427 1,5 10,4 0151 8989 027 a;8—1 0 NmARS-M8-88 30-88 15 10,4 0151 8989 088 g
AR87M8536 3336 2,0 12,8 0151 8940 086
ARS—M8-39,5 36.5-89.5 2,0 12,0 10—1 5 Nm 0151 8940 040
AR8M842 3942 2,0 12,8 0151 8940 042
ARS—M8-45 42-45 2,5 18,6 0151 8941 045
ARS—M8-46 48-48 2,5 128 0151 8941 048
AR87M8747 4447 2,5 18,6 0151 8941 047
ARS-M8-48 45-49 2,5 18,2 0151 8941 048
AR85M8749 4549 2,5 18,2 0151 8941 049
ARS-M8-50,5 51-54 2,5 18,2 15—20 Nm 0151 8941 505
AR85M8751 4851 2,5 18,2 0151 8941 051
ARS-M8-54 51-54 2,5 18,2 0151 8941 054
ARM/I855 5255 2,5 18,6 0151 8941 055
ARs-M8-58 55-58 2,5 18,2 0151 8941 058
ARM/I864 6164 2,5 18,2 0151 8941 084
ARS—M8-71 68-71 2,5 18,2 0151 8941 071
ARS-M10-71 87-715 8,0 18,2 0181 8989 0713540 NmAR87M125114 1065114 8,0 19,0 0181 8079114
ARS-M12-145 1875-1445 3,0 19,0 0181 8941 145
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RS/DIN

o 0pcién de acoplar una brida
— La abrazadera tambie’n puede funcionar como clip de sujecién 0 abrazadera

de retencién

9 La abrazadera se suministra sin pernos
— LOS pernos se pueden seleccionar individualmente

9 Sencillo disefio
— Proteccién de tubo
— Facil de manipular
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Abrazaderas para tubos de escape segl'ln el DIN 71555 \ ;

Las abrazaderas para tubos de escape NORMACONNECT® RS/DIN . 4 ‘
son una alternativa a Ias abrazaderas NORMACONNECT® ARS. Estas %
garantizan una conexién igualmente segura en tubos insertados unos en -
Ios otros. Asimismo, el sencillo disefio de la RS/DIN permite acoplar una
brida con lo que también se puede utilizar como clip de fijacién.

Principales ventajas l l Aplicaciones I

- Sistema de unién seguro para tubos insertados unos en Ios otros - lVlaquinaria agricola
- También se puede utilizar como clip de sujecién 0 abrazadera - lVlaquinaria de construccidn

de retencién - Fabricacidn de motores
- SegL’m el DIN 71555

Materiales l I Pernos

W1 w2 W3 W4 W5 El volumen de suministro no incluye pernos ni tuercas de sujecién
* * * Se requieren tamafios M8 0 M10.

X X X X

* Previa solicitud.

m Resistencia a la corrosién en ensayo de niebla salina

W1 Min. 144 h

120

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwvw.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

RS/DIN

l Datos técnicos

NIIORMAGONNEGT® RS/DIN
Ancho Tolerancia w1
de fleie Denominacién en mm Referencia

20 RS 302 DIN 71555 302 0550 7000 030
RS 322 DIN 71555 322 0550 7000 032 9
RS 352 DIN 71555 352 0550 7000 035 '5
RS 372 DIN 71555 372 0550 7000 037 HJ

25 RS 403 DIN 71555 403 0550 7000 040 E
RS 423 DIN 71555 42,3 0550 7000 042 0
RS 455 DIN 71555 455 0550 7000 045 0
RS 485 DIN 71555 485 0550 7000 048 <2:
RS 505 DIN 71555 505 0550 7000 050 0‘:
RS 535 DIN 71555 535 0550 7000 053 0
RS 555 DIN 71555 555 0550 7000 055 2
RS 585 DIN 71555 585 0550 7000 058
RS 605 DIN 71555 605 0550 7000 060
RS 835 DIN 71555 835 0550 7000 083
RS 855 DIN 71555 655 0550 7000 065
RS 885 DIN 71555 685 0550 7000 068

30 RS 705 DIN 71555 705 0550 7000 070
RS 735 DIN 71555 735 0550 7000 073
RS 755 DIN 71555 755 0550 7000 075
RS 785 DIN 71555 7815 0550 7000 078
RS 855 DIN 71555 855 0550 7000 085
RS 895 DIN 71555 895 0550 7000 089
RS 905 DIN 71555 905 0550 7000 000
RS 945 DIN 71555 945 0550 7000 094
1181005 DIN 71555 1005 0550 7000100
RS104,5 DIN 71555 1045 0550 7000104
RS110,5 DIN 71555 1105 0550 7000110
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ACCUSEAL

o ‘ o Equipo de fijacién de alta resistencia con revestimiento
‘) HA 9 anticorrosivo

Fécil de ensamblar, con un (mica punto de aprieteO

9 Fleje liso
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Excluswa abrazadera de sellado
La abrazadera AccuSeal ofrece Ia innovadora tecnologia de Torca con
bloque anti deformacicn para proporcionar una distribucicn uniforme de la
tuerza de apriete en 360 grados, evitando asi Ia deformacién de la tuberia
a la par y otreciendo un sellado Linico alrededor de los componentes de
escape. Las coneXiones de escape permiten un facil mantenimiento y
desmontaje.

Principales ventajas l l Aplicaciones l

o Forma simple y eficiente de conectar componentes de sistemas - Para conectar componentes de sistemas de escape
de escape - Ensamblado, con posibilidad de mantenimiento de juntas para use

- Proporciona un sellado exclusivo y elevadas cargas de apriete sin en todo tipo de tubos rigidos ranurados
deformacién de los elementos de escape - Tubos, silenciadores y convertidores

- Posibilidad de realizar el mantenimiento de juntas
- Instalacién duradera sin dafiar los extremos de los tubes
- Disefiado para incorporar accesorios de montaje de piezas
- Capacidad superior de carga de apriete

Materiales l llnformacién

W1 W2 W3 W4 W5 0 Desde 47.0 mm (1.85“) de fleje hasta 70.6 mm (2.78“)

X X
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ACCUSEAL

l Datos técnicos

NI'JRMACONNECT® AGGUSEAL
Diémetros W1 W3

Denominacién an mm on pulgadas Referencia Referencia
ACCUSEAL 47.0 47.0 1.85 0366 6100 470
ACCUSEAL 47.6 47.6 1.87 0366 6100 476 '9—
ACCUSEAL 50.0 50.0 1.97 0366 6100 500 0366 6120 500 D
ACCUSEAL 50.6 50.6 1.99 0366 6110 506 0366 6100 506 g
ACCUSEAL 52.0 52.0 2.05 0366 6100 520 z
ACCUSEAL 53.0 53.0 2.09 0366 6100 530 O
ACCUSEAL 53.6 53.6 2.11 0366 6120 536 0366 6110 536 2
ACCUSEAL 53.6 53.6 2.11 0366 6100 536 E
ACCUSEAL 54.9 54.9 2.16 0366 6120 549 0366 6100 549 a:
ACCUSEAL 55.5 55.5 2.19 0366 6100 555 O
ACCUSEAL 55.6 55-5 2-19 0366 6130 556 Z
ACCUSEAL 55.6 55-5 2-19 0366 6140 556
ACCUSEAL 55.7 55-7 2-19 0366 6110 557
ACCUSEAL 56.0 55-0 220 0366 6100 560
ACCUSEAL 56.4 55-4 222 0366 6100 564 0366 6110 564
ACCUSEAL 57.6 57-6 227 0366 6110 576
ACCUSEAL 58.7 58-7 2-31 0366 6110 587
ACCUSEAL 59.2 59-2 9-33 0366 6000 592
ACCUSEAL 59.4 59.4 2.34 0366 6110 594 0366 6120 594
ACCUSEAL 59.7 59.7 2.35 0366 6100 597
ACCUSEAL 60.0 60.0 2.36 0366 6110 600
ACCUSEAL 60.3 60.3 2.37 0366 6110 603
ACCUSEAL 60.5 60.5 2.38 0366 6100 605
ACCUSEAL 60.6 60.6 2.39 0366 6110 606
ACCUSEAL 61.4 61.4 2.42 0366 6100 614
ACCUSEAL 61.6 61.6 2.43 0366 6100 616
ACCUSEAL 62.1 62.1 2.44 0366 6140 621 0366 6110 621
ACCUSEAL 62.3 62.3 2.45 0366 6100 623
ACCUSEAL 62.9 62.9 2.48 0366 6100 629 0366 6120 629
ACCUSEAL 64.9 64.9 2.56 0366 6100 649 0366 6110 649
ACCUSEAL 65.3 65.3 2.57 0366 6100 653
ACCUSEAL 65.6 65.6 2.58 0366 6100 656 0366 6110 656
ACCUSEAL 66.8 66.8 2.63 0366 6120 668
ACCUSEAL 68.4 68.4 2.69 0366 6100 684
ACCUSEAL 68.9 68.9 2.71 0366 6100 689
ACCUSEAL 69.1 69.1 2.72 0366 6100 691
ACCUSEAL 69.4 69.4 2.73 0366 6100 694
ACCUSEAL 69.7 69.7 2.74 0366 6100 697
ACCUSEAL 69.9 69.9 2.75 0366 6110 699
ACCUSEAL 70.6 70.6 2.78 0366 6110 706 0366 6120 706
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DURASEAL

o Equipo de fijacién de alta resistencia con revestimiento
anticorrosivo

o Bendimiento meiorado de la abrazadera para tubos de mayor
grosor y con una mayor distancia entre ellos

0 Facil de ensamblar, con un finico punto de apriete8'—
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Abrazadera de sellado extra fit
La DuraSeal ofrece un sellado adicional y un rendimiento de la carga de \ . --i
.. ., . . . .. . ‘l.fua010n para cumplir 0 superar los reqursnos de durabilidad s1n deformar '1

permanentemente los elementos de escape. Disenada para aplicaciones I
en tubos de mayor grosor y con una mayor distancia entre ellos, es ideal
para aplicaciones con espacio de embalaje limitado.

Principales ventajas I I Aplicaciones I

0 El exolusivo bloque anti deformacidn proporoiona una distribucidn completa 0 Para grandes exigencies de durabilidad
de 360° 0 Rendimiento mejorado de la abrazadera para aplicaciones en tubos de

0 Forma simple y eficiente de conectar componentes de sistemas de escape mayor grosor y con una mayor distancia entre ellos
0 Diseriado para acoplar previamente piezas de montaje 0 Ideal para aplicaciones con espacio de embalaje limitado
- Premontado para facilitar la instalacién 0 Tubes, silenciadores y convenidores
0 Posibilidad de realizar el mantenimiento de juntas, sin deformaeién permanente

Materiales I I lnformaclon

0 Acero inoxidable 409 0 Rango de diametros: 50.8 mm (2”) — 127 mm (5”)
0 Acero inoxidable 304 (bajo solicitud) 0 tornillo hexagonal ranurado de 7.9 mm (5/16”)

Datos tecnlcos

NORMACONNECT® DURASEAL

D'ametms Acero inoxidable 409
Denominacién en mm en pulgadas Referencia
DURASEAL 50,8 50,8 2 0871 0001 056
DURASEAL 57,15 57,15 2,25 0871 0001 062
DURASEAL 63,5 63,5 2,5 0371 0003 068
DURASEAL 69,85 69,85 2,75 0371 0003 075
DURASEAL 76,2 76,2 8 0871 0004 061
DURASEAL 88,9 88,9 8,5 0871 0000 098
DURASEAL 101,6 101,6 4 0371 0001 107
DURASEAL 114,8 114,8 5 0871 0000182

124

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwvw.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

ACCULOCK

0 Proporciona 0E con un disefio robusto alternativo a la brida plana

0 Proporciona flexibilidad de alineacién rotacional y axial
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Abrazadera alternativa de gran robustez

La abrazadera de escape AoouLock proporciona una exoelente alternativa
a las bridas planas con una mayor flexibilidad de montaje, peso mas redu—
cido y un rendimiento mejorado. Disenada para bajas presiones, permite
su aplicacién en la zona anterior y posterior de la linea del oatalizador. Re—
quiere menos espacio que una brida plana y tiene retencion axial positiva.

Principales ventajas I I Aplicaciones

0 Mayor flexibilidad de montaje, peso mas reducido, rendimiento - Disefiada para bajas presiones, permite su aplicacion en la zona
general mejorado anterior y posterior de la “0% del catalizador.

0 Retencién axial positiva
0 Requiere menos espacio que una junta plana

I Materiales I I lnformacién I

0 Acero aluminizado 0 Disponible en tamanos industriales estandar desde 45 mm (1 — 1/4")
0 Acero inoxidable 409 por 127 mm (5")
0 Acero inoxidable 430

I Datos tecnlcos I

NORMAGONNEOT‘D AGGULOOK

Diametros Acero aluminizado Acero inoxidable 409 Acero inoxidable 430
Denominacién en mm en pulgadas Referencia Reierencia Referencia
ACCULOCK 88,9 88,9 3,5 0370 0002 089 0370 0000 089
ACCULOCK 55 55 2,2 0370 0000 055
ACCULOCK 63,5 63,5 2,5 0370 0001 064
ACCULOCK 336,8 336,8 13,3 0370 0001 337
ACCULOCK 362,2 362,2 14,3 0370 0001 362
ACCULOCK 387,6 387,6 15,3 0370 0001 388
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COUPLER

o Equipo de fijacién de alta resistencia con revestimiento
anticorrosién

o Exclusivo bloque anti deformacién que garantiza una distri-
bucién uniforme de la fuerza de apriete

0 La banda interior indexada proporciona un sellado
excepcional de las juntas
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Unién de los componentes de sistemas de escape

La abrazadera Coupler es una forma eficiente de unir los componentes Permite un ensamblaje rapido y el mantenimiento de los tubos de esca—
del sistema de escape sin necesidad de juntas cOnicas/deslizantes ni pe. Ofrece una resistencia importante ante el movimiento longitudinal y
ranuras. Esta abrazadera ofrece una capacidad superior de carga de rotacional de los tubos.
apriete y una junta a la que se le puede realizar el mantenimiento.

Principales ventajas l l Aplicaciones

- N0 requiere dimensionar 0 ranurar el tubo - Alternativa eficaz para unir componentes de escape de alto
- Proporciona una unlOn que admite mantenimiento. Sin deformacién rendimiento

permanente de los elementos de escape
0 Ausencia de tornillerla suelta
- Permite el ensamblaje y el mantenimiento sin que los elementos del tubo

presenten movimientos longitudinales
- Ancho total 87.95 mm
0 N0 requiere solapamiento de tubos
0 Se suprime la necesidad de dimensionar y encajar de los elementos del tubo

l Materiales l l lnformacién l

W1 W2 W3 W4 W5 0 Tiene 38 mm (1.50”) de diametro por 65 mm (2.56”)
x 0 Punta de destornillador de 15 mm

I Datos técnicos I

NORMAGONNEGT‘” COUPLER
Diémetros W3

Denominacién en mm en pulgadas Referencia
COUPLER 38 38 1.50 0367 6102 030
COUPLER 42 42 1.65 0367 6100 042
COUPLER 45 45 1.77 0367 6102 045
COUPLER 50 50 1.97 0367 6100 050
COUPLER 55 55 2.17 0367 6100 055
COUPLER 60 60 2.36 0367 6100 060
COUPLER 65 65 2.56 0367 6100 065
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ACCUSEAL COUPLER

0 Las ranuras de disefio exclusivo proporcionan un sellado
‘ f y una retencién de uniones excepcionales

9 El exclusivo sistema de fiiacién estira el fleje mediante su
fuerza tensora y permite el uso de materiales con un calibre
més fino y resistentes a la corrosién
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Anclaje en tubo

La abrazadera NORMACONNECT® AccuSeal es un anclaje de tubo que
permite flexibilidad tant0 en longitud y diametro. Su sellado exclusivo y
Ias elevadas cargas de fijacién evita Ia deformacipn permanente de los
elementos de escape.

Principales ventajas I I Aplicaciones

- El AccuSeal ofrece la innovadora tecnologl’a con bloque anti - Tubos, silenciadores y convertidores
deformacipn de T0r0a para pr0p0r0i0nar una distribucién uniforme
de la fuerza de apriete en 360 grados, evitando asl la deformacién
de la tuberl’a a la par que completa un sellado unico alrededor de los
componentes de escape unidos con una elevada carga de apriete

0 El 030 eficiente de Ios materiales reduce el peso y los gastos de
ensamblaje

I Materiales

0 Aceroinoxidable 409
0 Aceroinoxidable 304

I Datos técnicos

ANGLAJE NORMACONNEOT" AGGUSEAL

MACHO - OD mm HEMBBA ID Ferritico Austenitico
45 45,3 45,8 ALZ 45 304 45
50 50,3 50,8 ALZ 50 304 50
55 55,3 55,8 ALZ 55 304 55
60 60,3 60,8 ALZ 60 304 60
65 65,3 65,8 ALZ 65 304 65
70 70,3 70,8 ALZ 70 304 70
75 75,3 75,8 ALZ 75 304 75
80 80,3 80,8 ALZ 80 304 80
85 85,3 85,8 ALZ 85 304 85
90 90,3 90,8 ALZ 90 304 90
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ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL

o Tornillo y tuercas premontados
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Abrazadera para tubos de escape

La abrazadera para tubos NORIVIACONNECT® M8 cumple los estandares
de calidad que la hacen apta para SU uso con una amplia variedad de
diametros de tubo.

l Principales ventajas l l Aplicaciones

- Rueda hexagonal para un mejor mantenimiento de la U 0 Sistemas de escape
- Completamente montada - Montaje de sefiales
- Apta para SU USO con una amplia variedad de diametros de tubo - Antenas de TV

I Materiales l

W1 W2 W3 W4 W5

X

Datos técnicos

ABRAZADERA M8 PARA TUBOS NORMAGONNECT® 3

\ \

W1 "
Denominacién Diémetro en mm A: 0,1 B 0 E21 Referencia (j . \' [E
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 25 25 50 16 25 52 0152 0000 025 1 “Ihg‘xh J,» I\ a
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 28 28 53 17,5 28 54 0152 0000 028 Iéji LBJ BI“
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 32 32 57 19 32 60 0152 0000 032 3; __ w..-
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 35 35 60 20 35 63 0152 0000 035
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 38 38 63 22 38 65 0152 0000 038
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 42 42 67 23,5 42 69 0152 0000 042
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 45 45 70 25,5 45 71 0152 0000 045
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 48 48 73 26 48 73 0152 0000 048
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 51 51 76 26,5 51 76 0152 0000 051
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 54 54 79 28 54 79 0152 0000 054
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL 57 57 82,5 29 57 83 0152 0000 057
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EASYSEAL

0 Alta resistencia, fiiaciones plateadas de grado 8

0 La tecnologia original de bloque anti deformacién inventa-
da crea un “sellado interior circular” cuando se asegura la
abrazadera

e Tornilleria premontada para una instalacién sencilla,
rapida y precisa
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Abrazaderas para tubos de escape con fleje ancho

El EasySeal otrece lo mas exclusivo en abrazaderas para sistemas de
escape. Se utiliza para unir elementos de escape con el mismo diametro.
Su disefio exclusivo permite una instalacién rapida, sencilla y precisa.

Principales ventajas I I Aplicaciones

- El diseno patentado permite una instalacién rapida, sencilla y precisa: - Para conectar componentes de sistemas de escape
no requiere tubos por separado o elementos de escape antes de la
fijacién

- Con tornilleria premontada
- Disefio ideal especitico para el mantenimiento
0 Plana, embalada, tacil de almacenar
0 Instalacién sencilla, rapida y precisa
0 Sellado exclusive
0 Instalacién duradera sin danar los extremos de los tubos

I Materiales I I Datos técnicos

- Fleye con acabado brillante en acero InOXIdable 0 acabado mate
con acero al carbono aluminizado.

Diametros

en Acero inoxidable 409
Denominacién en mm pulgadas Referencia

. . EASYSEAL 50,8 50,8 2 0388 0000 051
lnformacron EASYSEAL 57,15 57,15 2,25 0388 0000 058

EASYSEAL 63,5 83,5 2,5 0388 0000 064
- Disponible en tamafios industriales estandar desde 50.8 mm (2”) EASYSEAL 69,85 69,85 2,75 0368 0000 069

per 203-2 mm (8") EASYSEAL 78,2 76,2 3 0388 0000 078
EASYSEAL 88,9 88,9 3,5 0388 0000 089
EASYSEAL 101,6 101,8 4 0388 0000102
EASYSEAL 114,3 114,3 5 0888 0000114
EASYSEAL127 127 5 0388 0000127
EASYSEAL 152,4 152,4 8 0388 0000152
EASYSEAL 177,8 177,8 7 0368 0000 178
EASYSEAL 203,2 203,2 8 0388 0000 203
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