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DCS RAPID

Perno de cabeza hexagonal hueca con arandela

Tuerca cuadrada{H_.rr Unidad de cierre
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El original Rapid con apriete de bloqueo
.!

La DCS RAPID con apriete de bloqueo para conexiones no desmontables “"
permite una conexion rapida. El control de par de apriete visible y el
cierre de un solo perno, permiten una instalacién rapida y sencilla.

Materiales l l Informacion I

w1 w2 W3 W4 W5 0 Resiste iuerzas axiales de extracciOn hasta un max. de 0,5 bar
0 DN 40 — DN 200

X X , . . , ,0 Resrste iuerzas aXIales de extracelon hasta un max. de 0,3 bar
W2, W5 - Material, collarin: AISI 430 Ti - DN 250 — DN 300

0 Material, unidad de sujecién: AISI 304 / AISI 430 Ti 0 Par de apriete detinido sin necesidad de herramientas especiales
- Material, pernos/tuercas: acero, superficie protegida 0 Cumple los requisitos de protecci0n contra el fuego
0 Material, junta: EPDM

Datos teonIcos - ,, I

NORMACONNECT® Dcs RAPID

D H L P Par de apriete Perno W2 W5
Denominacion DN (mm) (mm) (mm) max. (bar) (Nm) (mm) Beferencia Referencia

RAPID DN 40 40 53 84 50 0,5 Hermético M5 0245 8254 040
RAPID DN 50 50 70 80 48 0,5 Hermético M8 0245 8218 050 0245 8128 050
RAPID DN 70 70 90 100 43 0,5 Herme’tico M8 0245 8219 070 0245 8127 070
RAPID DN 75 75 87 97 40,5 0,5 Hermético M8 0245 8265 075
RAPID DN 80 75/80 95 105 40 0,5 Hermético M8 0245 8220 080 0245 8129 075
RAPID DN 100 100 125 185 39,0 0,5 Hermético M8 0245 8221 100 0245 8130100
RAPID DN 125 125 147 182 37,0 0,5 Hermético M8 0245 8222125 0245 8181 125
RAPID DN 150 150 172 187 35,5 0,5 Hermético M8 0245 8223 150 0245 8132 150
RAPID DN 200 200 227 244 33,5 0,5 Hermético M10 0245 8224 200 0245 8133 200
RAPID DN 250 250 293 308 98 0,8 Hermético M10 0245 8208 250
RAPID DN 300 300 345 380 98 0,3 Hermético M10 0245 8209 300
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DCS RAPID MSM

Perno de cabeza hexagonal hueca con arandela
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La conexién exprés con cierre de apertura répida
La conexién DCS RAPID MSM es facil de equipar y por ello es apta para
fines de reparacién. Es una conexién con cierre de apertura rapida para
uniones resistentes al desmontaje

Materiales I I lnformacién

W1 w2 W3 W4 W5 0 Resiste fuerzas axiales de extraccién hasta un max. de 0,5 bar
0 Par de apriete definido sin necesidad de herramientas especiales
0 Cumple los requisites de proteccien contra el fuego

X

W2 0 Material, collarin: AISI 430 Ti
0 Material, unidad de sujecién: AISI 304 / AISI 430 Ti
0 Material, pernos/tuercas: acero, superficie protegida
- Material, junta: EPDM

Datos técnicos I5, 2,,

l l
,_ al

NORMAGONNEGT® DOS RAPID MSM

D H L P méx. Par de apriete Perno W2
Denominacién DN (mm) (mm) (mm) (bar) (Nm) (mm) Referencia

RAPID DN 50 MSM 50 70 80 40 0,5 Herme’tIco M8 0245 8257 050
RAPID DN 70 MSM 70 90 100 40 0,5 Hermético M8 0245 8258 070
RAPID DN 80 MSM 75/80 95 105 40 0,5 Hermetico M8 0245 8260 080
RAPID DN 100 MSM 100 125 135 46 0,5 Hermético M8 0245 8261 100
RAPID DN 125 MSM 125 147 182 55 0,5 Hermético M8 0245 8262 125
RAPID DN 150 MSM 150 172 187 55 0,5 Herme’tico M8 0245 8263150
RAPID DN 200 MSM 200 227 244 70 0,5 Hermético M10 0245 8264 200

101

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwvw.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

DCS (NICE

0 CV: pernos ranurados con cabeza hexagonal
DN 50 — DN 300: SW 10
CE: pernos de cabeza hexagonal
DN 50, 70, 75/80: SW 10
DN100— DN 300: SW 13

e o Placa guia
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El collarin esténdar

El collarin DCS CV/CE ha sido probado en todo tipo de aplicaciones de drenaje estandar.
Es un collarin estandar demostrado para conexiones no resistentes a la traccién axial

Materiales l l Principales ventajas

- Instalacién rapida y sencilla
W1 W2 W3 W4 W5 0 Adecuado para fines de reparacién

X X

W2 0 Material,collarinzA|S|43O Ti
TiPO CV - Material, unidad de sujecidn: acero, superiicie protegida

0 Material,junta: EPDM
0 Material, pernos: acero, superficie protegida

W4 0 Material,collarinzA|S|304
TiPO CE 0 Material, unidad de sujeciénzAISI 304

0 Material,junta: EPDM
0 Material, pernos: acero, superficie protegida

Datos técnicos . L

a

v:

NORMACONNECT® DCS CV NORMACONNECT® DCS CE

. . A B D L :3;t Perno wz _ _ A B n L :3;t Perno
Denomrnacrén DN (mm) (mm) (mm) (mm) (Nm) (mm) Referencia Denominacldn DN (mm) (mm) (mm) (mm) Mm) (mm) Referencia

CV DN 50 50 14 22,5 65 48 4-6 M6 0242 8091 050 CE DN 50 50 14 22,5 65 48 4-6 M6 0242 8108 050
CV DN 70 70 14 22,5 85 48 4-6 M6 0242 8092 070 CE DN 70 70 14 22,5 85 48 4-6 M6 0242 8109 070
CV DN 80 75/80 14 22,5 90 48 6-8 M6 0242 8093 075 CE DN 100 100 18 22,5 115 54 10—1 2 M8 0262 8361 100
CV DN 100 100 18 22,5 115 54 10-12 M8 0262 8303100 CE DN 125 125 18 31 140 65 10-12 M8 0262 8362125
CV DN125 125 18 31 140 65 10-12 M8 0262 8304125 CE DN 150 150 18 31 170 65 10-12 M8 0262 8363150
CV DN 150 150 18 31 170 65 10-12 M8 0262 8305150 CE DN 200 200 18 37 220 78 15-20 M8 0262 8364 200
CV DN 200 200 18 37 220 78 15-20 M8 0262 8306 200 CE DN 250 250 18 37 286 78 15-20 M8 0262 8365 250
CV DN 250 250 18 37 286 78 15-20 M8 0262 8307 250 CE DN 300 300 18 37 338 78 15-20 M8 0262 8366 300
CV DN 300 300 18 37 338 78 15-20 M8 0262 8308 300 La DCS CE también esta disponibie con un perno redondo de cabeza hexagonal preVia solicitud.

La DCS CV también esta disponible con rm perno redondo de cabeza hexagonal previa solicitud.
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DCS SVE
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El collarin para tubos de drenaje enterrados

80 use permite una unien sencilla de tuberi'as de drenaje enterrados al
tiempo que adapta espacios mas amplios entre los extremos de los tubos.
Es la solucién universal para multitud de aplicaciones que no requieran
resistencia a la traccién axial.

I Materiales I I lnformacién I

0 Material, jaula: polipropileno—CO - Collarin hecho con polipropileno con labios de sellado integrados
- Material, sellado: NR—SBR 0 Compensa las separaciones mas grandes entre los extremes de

los tubos

I Datos técnicos ,, , a I

GONEXION NORMACONNEGT° DOS SVE, PP-CO CON LABIOS DE SELLADO INTEGBADOS NR—SBR

D '- L1 A Polipropileno-GO
Denominacién DN (mm) (mm) (mm) (mm) Referencia

DOS SVE DN 50 50 77 60 29 2 0245 9500 050
DOS SVE DN 80 75/80 103,5 65,5 32 2 0245 9500 080
DCS SVE DN 100 100 134 82 39,5 3 0245 9500 100
DCS SVE DN125 125 161 103 50 3 0245 9500125
DCS SVE DN 150 150 186 103 50 3 0245 9500 150
DCS SVE DN 200 200 238 114 55,5 3 0245 9500 200
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DCS UNIVERSAL

Pernos de cabeza hueca hexagonal0
q

05 2* t 9 Perno guia
" w

t i ii ex 0 Pernoroscado

E f a o Jaula
" 1'7‘ _ H 6 Anillodeagarre
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La unién universal resistente a la traccién axial

Combinado con IaS unioneS estandar DCS RAPID, DCS RAPID MSM 0r
DCS CV/CE, nuestraS unioneS DCS Universal garantizan que el Sistema
pueda resistir inCIUSO elevadaS cargaS de traccién axial.

Materiales l l lnformacién

W1 W2 W3 W4 W5 - Recomendado para SU USO junto con IOS tipos RAPID/RAPID IVISM:
hasta un max. de 10 bar

x - Recomendado para SU USO junto con Ios tipos CV/CE: hasta
W2 0 Material, jaula: AISI 430 Ti un max. 06 5 bar (DN 50 — DN 200); hasta un max. 06 3 bar

0 Material, unidad de cierre: acero, superiicie protegida (DN 250 — DN 300)
0 Material, ani||0 de sujecién: AISI 301

Datostécnicos if; _;_ -,.\-3.

NORMACI'JNNECT® DOS UNIVERSAL

A D H Perno Pméx. (bar) Par de apriete W2
Denominacién DN (mm) (mm) (mm) (mm) RAPID/RAPID MSM CVIcE (Nm) Referencia

DCS UNIVERSAL DN 50 50 77 85 105 M8 10 5 Hermélico 0262 8401 050
068 UNIVERSAL DN 70 70 77 100 120 M8 10 5 Hermético 0262 8402 070
DCS UNIVERSAL DN 80 75/80 77 105 125 M8 10 5 Hermético 0262 8403 080
DCS UNIVERSAL DN 100 100 97 130 150 M10 10 5 HermétIco 0262 8405 100
DCS UNIVERSAL DN125 125 97 165 195 M10 10 5 Hermético 0262 8406125
DCS UNIVERSAL DN 150 150 07 185 215 M10 5 5 Herme’tIco 0262 8407150
DCS UNIVERSAL DN 200 200 113 240 270 M12 5 5 Herme’tico 0262 8415 200
DCS UNIVERSAL DN 250 250 139 305 335 M12 3 3 HermétIco 0262 8416 250
DCS UNIVERSAL DN 300 300 130 400 490 M12 8 3 Herme’tico 0262 8417 300
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DCS RECORD RESTRAINT COLLAR

Perno de cabeza hexagonal hueca con rosca de paso fino
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Placa roscada
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Anillo de agarre dentado (endurecido)

9I—
U
I.”
z
2
D
D
<
2
CI:
0
Z

El potente collarin complementario

Abrazadera de seguridad resistente a la tracciOn axial para 030 con
lineas de bombeo presurizadas en sistemas de elevaciOn, asi como para
conductos de desagiie de agua de Iluvia que iienen el riesgo de verse
sometidos a presiones de retorno, perO Unicamente combinada con el
collarin esiandar DCS RAPID.

Materiales l l Principales ventajas

w1 W2 W3 W4 W5 - Dos piezas (mitades) con insertos de anillo de agarre dentado
x endurecido

- Potentes placas guia con agujeros roscados y cuairo pernos
W1 - Material, pernos: acero, superficie protegida huecos hexagonales con rosca de paso fino

- Material, unidad de Cierre: acero, superficie protegida

Datos técnicos

V L

NORMAGONNEGT" DOS UNIVERSAL
A D L Par de apriete Perno P W1

Denominacifin DN (mm) (mm) (mm) (Nm) (mm) méx. (bar) Referencia
DCS RECORD DN 40 4O 21 65 66 1215 M8 hasta 10 0262 1272 040
Dcs RECORD DN 50 5O 21 75 69 12—1 5 M8 hasta 10 0262 1265 050
DCS RECORD DN 70 7O 21 95 69 12-15 M8 hasta 10 0262 1266 070
DCS RECORD DN 80 75/80 21 100 69 12-15 M8 hasta 10 0262 1287 080
DCS RECORD DN 100 100 25 135 87 25—30 M10 hasta 10 0262 1246 100
DCS RECORD DN 125 125 25 160 95 80-85 M10 hasta 5 02621267125
DCS RECORD DN 150 150 25 185 95 30-85 M1O hasta 5 0262 1268 150
DCS RECORD DN 200 200 30 235 111 60-65 M12 hasia 3 0262 1269 200
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DCS COMBI RESTRAINT COLLAR

Pernos de cabeza hueca hexagonal

Lateral guia

Lateral roscado
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El potente collarin complementario

Abrazadera de seguridad resistente a la iraccién axial para conectar
conductos de agua de lluvia y de desagiie que tienen el riesgo de verse
sometidos a presiones de retorno, se uiilizan junto con Ias uniones
estandar RAPID/RAPID MSM y CV 0 CE.

Materiales l l lnformacién

W1 W2 W3 W4 W5 - Retencién axial hasta 10 bar
x o Diametros DN 50 hasta DN 150

W1 0 Material, pernos: acero, superficie protegida
0 Material, unidad de cierre: acero, superiicie protegida

Datos técnicos l

NORMAGONNECT" DOS GOMBI
A D L Par de apriete Perno P W1

Denominacién DN (mm) (mm) (mm) (Nm) (mm) max. (bar) N“ de producto

DCS COMBI DN 50 50 22 81 72 18-20 M8 hasta 10 0262 8590 050
DCS COMBI DN 70 70 22 102 72 18-20 M8 hasta 10 0262 8590 070
DOS COMBI DN 80 80 22 110 72 18-20 M8 hasta 10 0262 8590 080
DCS COMBI DN 100 100 22 136 82 28-30 M10 hasta 10 0262 8591 100
DCSCOMBI DN 125 125 23,5 162 93 28-30 M10 hasia 5 0262 8592 125
DOS COMBI DN 150 150 23,5 189 93 33-35 M10 hasta 5 0262 8592 150

106

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118vwvw.rodavigo.net +34 986 288118

Servicio de Att. al Cliente

DCS FIX

o Manipulacién sencilla

e Robusta abrazadera de tornillo para tubos flexibles

G'—
D
I.”
2
z
8
<
E
o:
O
2

El conector de conmutacién con dos laterales de estanqueidad

Materiales I I Principales ventajas

w1 w2 w3 w4 W5 0 La conexién para conductos de alimentacién 0 succién a una
tuberl’a, ya sea de acero 0 pléstico, se consigue fécilmente y dex
forma segura con el conector DCS FIX.

- Material, conector: EPDM
- Material, abrazadera de manguito de tornillo sin fin: AISI 430

Datos técnicos 7‘7 : I

11/ fl 2

NORMAGONNECT® DOS FIX, EPDM CON TORBO W2l CONEGTOR DE CONMUTACIDN
D1 D3 D4 05 D7 L1 L3 L8 W2

Denominacifin DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Reierencia

DOS FIX DN 50 50 72 56 30 67,5 57 63 19 19 0245 9003 050
003 FIX DN 70 70 92 75 41 86,5 77 77 19 24 0245 9003 070
DCS FIX DN 80 56-75 80 92 75 41 91 81 77 19 24 0245 9003 075
DCS FIX DN 80 75-90 80 108 90 58 93 81 88 19 23 0245 9003 080
003 FIX DN 100 100 129 110 78 118 108 95 21 23 0245 9003100
DCS FIX DN 125 125 145 126 90 145 132 103 21 27 0245 9003125
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DCS — ESTUDIO DE TAMANOS

Dimensiones de los tubos y racores conforme a la EN 877

Dimensiones de los tubos y racores conforme a la EN 877

Diametro exterior (OD) Grosor de pared

le— DN Valor nominal Tolerancias Valor nominal Valor minimo
a 40 48 +12 3,0 2,5
E 50 58 +12 3,5 3,0
Du 70 78 *1 3,5 3,0
<: '
2 75/80 83 +12 35 3,0
0: 7
g 100 110 :2 3,5 3,0

125 135 2 4,0 3,5
150 160 +22 4,0 3,5
200 210 *5: 5,0 4,0
250 274 +22: 5,5 4,5
300 326 +22: 6,0 5,0
400 429 +3? 6,3 5,0
500 532 325 7,0 5,2
600 635 ff 7,7 5,8

Dimensiones en mm
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