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FGR FLEX/FLEX E

Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo esténdar

Turriones de cierre/bloqueo de alta resistencia
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Uniones para tubos metélicos y de pléstico -=~ 3?

Las uniones NORMACONNECT® FLEX /FLEX E se utilizan para conexio—
nes no resistentes a la traccién axial conectando tubos de retencién,
tubos metalicos, tubos de acero inoxidable, asi como tubos de hormigén
y de plastico. Con Ias uniones para tubos NORMACONNECT® FLEX/FLEX
E también se garantiza Ia estanqueidad cuando existen espacios entre
Ios extremes de los tubos que se compensan.

Principales ventajas l l lnformacién

0 La compensacién de Ios espacios entre tubos permiie Ia dilatacidn - Tamafios: 26,9 mm — 1219,1 mm
térmica de los mismos - Presién de trabajo: 70,0 — 4,0 bar

0 Es posible unir todo tipo de maieriales de tubo, p. 8]., para acero, - Material: AISI 304, AISI 316 Ti
plastico, hierro fundido, etc. - EPDM:

Tamafios entre 26,9 mm y 168,3 mm: — 30 °C hasta +125 °C
Tamafios > 180,0 mm: — 20 °C hasta + 80 °C

0 NBR: desde —20 °C hasta +80 °C

Materiales I I Datos técnicos e informacién sobre pedidos

W1 W2 W3 W4 W5 ‘IO'—" *
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FGR FLEX

I Datos técnicos

NORMACONNEGT" FGB FLEX
PM1 0 Pernos de bloqueo cabeza

Tolerancia (MAWP1 desde diémetro 180) WP2 méx. Dimensiones Peso hueca hexagonal
- aprox.

8 0 s“. h a d H (kgl Par de apriete
I— (0.D.) Denominacién 0Dmin.- DDméx. [bar] 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) unldad) Rosca (Nm)
0 26,9 FLEX 26,9 26,4 7 27,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
E 28,0 FLEX 28,0 27,5 7 28,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
2 30,0 FLEX 30,0 29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
O 33,7 FLEX 33,7 33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75 0,4 M 8 SW 6 5
U 35,0 FLEX 35,0 34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75 0,54 M 8 SW 6 5
< 38,0 FLEX 38,0 37,5 7 38,6 16 60 8 63 60 80 0,54 M 8 SW 6 5
3 42,4 FLEX 42,4 41,7 7 43,0 16 50 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 5
0 44,5 FLEX 44,5 44,0 7 45,1 16 50 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 5
2 48,3 FLEX 48,3 47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90 0,58 M 8 SW 6 5

54,0 FLEX 54,0 53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95 0,76 M 8 SW 6 10
57,0 FLEX 57,0 56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100 0,76 M 8 SW 6 10
60,3 FLEX 60,3 5957610 16 40 17 78 85 105 0,77 M 8SW6 10
70,0 FLEX 70,0 690710 16 40 25 98 90 110 1,37 M 88W6 10
73,0 FLEX 73,0 72,1 7 73,8 16 40 25 98 95 115 1,39 M 8 SW 6 10
76,1 FLEX 76,1 75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120 1,39 M 8 SW 6 10
80,0 FLEX 80,0 79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120 1,43 M 8 SW 6 10
84,0 FLEX 84,0 83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125 1,46 M 8 SW 6 10
88,9 FLEX 88,9 87,0 7 89,9 16 35 25 98 110 130 1,47 M 8 SW 6 10
101,6 FLEX 101,6 100,4 71028 16 35 25 98 125 145 1,61 M 8 SW 6 10
104,0 FLEX 104,0 102,8 71061 16 35 25 98 125 145 1,62 M 8 SW 6 10
108,0 FLEX 108,0 106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150 1,64 M 8 SW 6 10
110,0 FLEX110,0 108,8-111,4 16 35 25 98 130 150 1,69 M88W6 10
114,3 FLEX114,3 113,0-115,5 16 35 25 98 135 155 1,69 M8SW6 15
129,0 FLEX 129,0 127,6 7131,1 16 32 35 113 155 185 2,41 M 10 SW 8 20
133,0 FLEX 133,0 131,5 71344 16 32 35 113 160 190 2,43 M 10 SW 8 20
139,7 FLEX139,7 138171416 16 32 35 113 165 195 2,5 M 1OSW8 25
141,3 FLEX 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 113 170 200 2,5 M 10 SW 8 25
154,0 FLEX 154,0 152,3 - 156,1 16 32 35 113 180 210 2,62 M 10 SW 8 30
159,0 FLEX 159,0 157,3 - 160,7 16 32 35 113 185 215 2,69 M 10 SW 8 30
168,3 FLEX 168,3 166,5 - 170,1 16 32 35 113 195 225 2,75 M 10 SW 8 30
180,0 FLEX 180,0 178,0 7182,0 23,5 50,0 35 141 210 240 5,4 M 12 SW 10 35
193,7 FLEX 193,7 192,0 7196,0 23,5 46,0 35 141 225 255 5,6 M 12 SW 10 35
206,0 FLEX 206,0 202,0 7 208,0 20,0 43,0 35 141 240 270 5,8 M 12 SW 10 35
219,0 FLEX 219,0 216,0-221,0 18,0 40,5 35 141 250 280 6,0 M 12 SW 10 35
225,0 FLEX 225,0 222,0 - 227,0 18,0 40,0 35 141 255 285 6,1 M 12 SW 10 35
229,9 FLEX 229,9 228,0 - 232,0 18,0 39,0 35 141 260 290 6,2 M 12 SW 10 35
244,5 FLEX 244,5 242,0 7 247,0 18,0 37,0 35 141 275 305 6,4 M 12 SW 10 35
254,0 FLEX 254,0 250,0 7 256,0 18,0 35,5 35 141 285 315 6,5 M 12 SW 10 35
267,0 FLEX 267,0 264,0 7 269,0 18,0 33,5 35 141 300 330 6,7 M 12 SW 10 35
273,0 FLEX 273,0 270,0 - 275,0 17,0 33,0 35 141 305 335 6,8 M 12 SW 10 35
306,0 FLEX 306,0 302,0 - 308,0 15,0 29,0 35 141 340 370 7,4 M 12 SW10 35
323,9 FLEX 323,9 320,0 - 327,0 15,0 28,0 35 141 355 385 7,6 M 12 SW 10 35
326,0 FLEX 326,0 322,0 7 329,0 13,0 27,5 35 141 360 390 7,7 M 12 SW 10 35
355,6 FLEX 355,6 352,0 7 359,0 13,0 25,0 35 141 390 420 8,1 M 12 SW 10 35
406,4 FLEX 406,4 402,0 7 410,0 10,0 22,0 35 141 440 470 8,9 M 12 SW 10 35
429,0 FLEX 429,0 426,0 - 431,0 7,5 21,0 35 141 460 490 9,3 M 12 SW 10 40
442,0 FLEX 442,0 439,0 - 444,0 7,5 20,0 35 141 475 505 9,5 M 12 SW 10 40
457,2 FLEX 457,2 454,0 - 459,0 7,5 19,5 35 141 490 520 9,7 M 12 SW 10 40
508,0 FLEX 508,0 505,0 - 510,0 7,5 17,0 35 141 540 570 10,5 M 12 SW 10 40
531,0 FLEX 531,0 528,0 7 534,0 7,5 16,0 35 141 565 595 10,9 M 12 SW 10 50
558,8 FLEX 558,8 556,0 - 562,0 7,5 15,5 35 141 590 620 11,3 M 12 SW 10 50
609,6 FLEX 609,6 606,0 - 613,0 6,0 14,0 35 141 640 670 12,1 M 12 SW 10 50
634,0 FLEX 634,0 631,0 - 637,0 5,0 13,5 35 141 665 695 12,5 M 12 SW 10 50
711,2 FLEX 711,2 707,0 - 715,0 5,0 12,0 35 141 745 775 13,7 M 12 SW 10 50
762,0 FLEX 762,0 758,0 - 766,0 4,5 11,0 35 141 795 885 14,5 M 12 SW 10 50
812,8 FLEX 812,8 808,0 7 817,0 4,5 10,5 35 141 845 935 17,2 M 12 SW 10 50
914,4 FLEX 914,4 909,0 - 919,0 3,3 9,5 35 141 945 1035 18,8 M 12 SW 10 60
1016,0 FLEX 1016,0 1013,0 -1019,0 3,3 8,0 35 141 1050 1140 20,4 M 12 SW 10 60
11175 FLEX1117,5 1114,0-1120,0 3,3 7,5 35 141 1150 1240 22,0 M 12SW10 60
12192 FLEX 1219,2 1216,0 -1222,0 3,3 7,0 35 141 1250 1340 23,6 M 12 SW 10 60

Los tamafios de Ios aooplamientos >800 mm tienen disefio en dos piezas. Tamafios > 12192 consultar, bajo pedido
PN1 (prestén nominal) es la ma’x. presion de trabajo admisible en el sector de la construcoién de embarcaoiones basada en un factor de segurtdad 2 4.
MAWP1 (méxima presidn de trabajo admisible) es la max. presidn de trabajo admisible en el sector de la construcoidn de embarcaciones basada en un factor de seguridad 2 4.
WP2 es la presidn de trabajo max. en aplicaoiones industriales, con un factor de seguridad segUn 1a especificaoidn NORMA.
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FGR FLEX

Datos tecnlcos

w2 W4 W5
Referencia Referencia Referencia

Grosor Grosor Eraser
0 de pared de pared de pared

(0.D.) Denominacién NBR EPDM de la jaula NBR EPDM de la jaula NBR EPDM de la jaula '9—
26,9 FLEX 26,9 0573 8400 026 0573 9100 026 1,0 mm 0573 8500 026 0578 9200 026 1,0 mm D
28,0 FLEX 28,0 0573 8400 028 0573 9100 028 1,0 mm 0573 8500 028 0578 9200 028 1,0 mm E
30,0 FLEX 80,0 0573 8400 030 0573 9100 030 1,0 mm 0573 8500 030 0578 9200 080 1,0 mm 2
33,7 FLEX 33,7 0573 8400 033 0573 9100 033 1,0 mm 0573 8500 033 0573 9200 033 1,0 mm a
35,0 FLEX 35,0 0573 8400 035 0573 9100 035 1,2 mm 0573 8500 035 0573 9200 035 1,2 mm 0
38,0 FLEX 38,0 0573 8400 038 0573 9100 038 1,2 mm 0573 8500 038 0573 9200 038 1,2 mm <
42,4 FLEX 42,4 0573 8400 042 0573 9100 042 1,2 mm 0573 8500 042 0573 9200 042 1,2 mm 3
44,5 FLEX 44,5 0573 8400 044 0573 9100 044 1,2 mm 0573 8500 044 0578 9200 044 1,2 mm 0
48,3 FLEX 48,8 0573 8400 048 0578 9100 048 1,2 mm 0573 8500 048 0578 9200 048 1,2 mm 2
54,0 FLEX 54,0 0573 8400 054 0573 9100 054 1,2 mm 0573 8500 054 0573 9200 054 1,2 mm
57,0 FLEX 57,0 0573 8400 057 0573 9100 057 1,2 mm 0573 8500 057 0573 9200 057 1,2 mm
60,3 FLEX 60,3 0573 8400 060 0573 9100 060 1,2 mm 0573 8500 060 0573 9200 060 1,2 mm
70,0 FLEX 70,0 0573 8400 070 0573 9100 070 1,2 mm 0573 8500 070 0573 9200 070 1,2 mm
73,0 FLEX 73,0 0573 8400 073 0573 9100 073 1,5 mm 0573 8500 073 0578 9200 073 1,5 mm
76,1 FLEX 76,1 0573 8400 076 0578 9100 076 1,5 mm 0573 8500 076 0578 9200 076 1,5 mm
80,0 FLEX 80,0 0573 8400 080 0573 9100 080 1,5 mm 0573 8500 080 0573 9200 080 1,5 mm
84,0 FLEX 84,0 0573 8400 084 0573 9100 084 1,5 mm 0573 8500 084 0573 9200 084 1,5 mm
88,9 FLEX 88,9 0573 8400 088 0573 9100 088 1,5 mm 0573 8500 088 0573 9200 088 1,5 mm
101,6 FLEX 101,6 0573 8400101 0573 9100101 1,5 mm 0573 8500101 0573 9200101 1,5 mm
104,0 FLEX 104,0 0573 8400104 0573 9100104 1,5 mm 0573 8500104 0578 9200104 1,5 mm
108,0 FLEX 108,0 0573 8400108 0578 9100108 1,5 mm 0573 8500108 0578 9200108 1,5 mm
110,0 FLEX 110,0 0573 8400110 0578 9100110 1,5 mm 0573 8500110 0578 9200110 1,5 mm
114,3 FLEX 114,3 0573 8400114 0573 9100114 1,5 mm 0573 8500114 0573 9200114 1,5 mm
129,0 FLEX 129,0 0573 8400129 0573 9100129 1,5 mm 0573 8500129 0573 9200129 1,5 mm
133,0 FLEX 133,0 0573 8400133 0578 9100188 1,5 mm 0573 8500133 0573 9200133 1,5 mm
139,7 FLEX 139,7 0573 8400139 0573 9100139 1,5 mm 0573 8500139 0578 9200189 1,5 mm
141,3 FLEX 141,8 0573 8400141 0578 9100141 1,5 mm 0573 8500141 0578 9200141 1,5 mm
154,0 FLEX 154,0 0573 8400154 0573 9100154 1,5 mm 0573 8500154 0573 9200154 1,5 mm
159,0 FLEX 159,0 0573 8400159 0573 9100159 1,5 mm 0573 8500159 0573 9200159 1,5 mm
168,3 FLEX 168,3 0573 8400168 0573 9100168 1,5 mm 0573 8500168 0573 9200168 1,5 mm
180,0 FLEX 180,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
193,7 FLEX 193,7 0575 8440. 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
206,0 FLEX 206,0 0575 8440. 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8840 2,5 mm
219,0 FLEX 219,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8840 2,5 mm
225,0 FLEX 225,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
229,9 FLEX 229,9 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
244,5 FLEX 244,5 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
254,0 FLEX 254,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
267,0 FLEX 267,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8840 2,5 mm
273,0 FLEX 278,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8840 2,5 mm
306,0 FLEX 306,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
323,9 FLEX 323,9 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
326,0 FLEX 326,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
355,6 FLEX 355,6 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
406,4 FLEX 406,4 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8840 2,5 mm
429,0 FLEX 429,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
442,0 FLEX 442,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8840 2,5 mm
457,2 FLEX 457,2 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
508,0 FLEX 508,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
531,0 FLEX 531,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
558,8 FLEX 558,8 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
609,6 FLEX 609,6 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
634,0 FLEX 684,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 . . . 2,5 mm 0575 8640 0575 8840 2,5 mm
711,2 FLEX 711,2 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 . . . 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
762,0 FLEX 762,0 0575 8440 0575 8140 2,5 mm 0575 8540 0575 8240 . . . 2,5 mm 0575 8640 0575 8340 2,5 mm
812,8 FLEX 812,8 0575 8448 0575 8148 2,5 mm 0575 8548 0575 8248 2,5 mm 0575 8648 0575 8348 2,5 mm
914,4 FLEX 914,4 0575 8448 0575 8148 2,5 mm 0575 8548 0575 8248 2,5 mm 0575 8648 0575 8348 2,5 mm
1016,0 FLEX 10160 0575 8448 0575 8148 2,5 mm 0575 8548 0575 8248 2,5 mm 0575 8648 0575 8348 2,5 mm
1117,5 FLEX 1117,5 0575 8448 0575 8148 2,5 mm 0575 8548 0575 8248 2,5 mm 0575 8648 0575 8848 2,5 mm
12192 FLEX 12192 0575 8448 0575 8148 2,5 mm 0575 8548 0575 8248 2,5 mm 0575 8648 0575 8348 2,5 mm

.... : Q) sin decima1es en mm
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FGR FLEX — Versiones

Las uniones para tubos NORMACONNECT® FLEX E 36 utilizan para conexiones
no resistentes a la traccién axial conectando tubos de retencién, tubos metalicos,
tubos de acero inoxidable, asl comp tubes 06 hormigén y de pla’stico. Esta es
una versién con turriones huecos.

Principales ventajas
0 Turrillones huecos para aplicaciones de baja presién con diametros de9I— hasta 168,3.

0
I.”
z Materiales
E - W2, W4, W5
(.3
‘2‘
0: PM1 0 Turriones de hloqueo
O Tolerancia (MAWP1 desde 6 180) WP2 méx. Dimensiones Peso cabeza hueca hexagonal
Z l aprox.

18 00min.- 8“! h a d H (kg/uni- Par de apriete
(0.D.) Denominacién ODnnfx. [bar] 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) dad) Rosca (Nm)
26,9 FLEX E 26,9 264—275 16 70 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
28,0 FLEX E 28,0 275—285 16 7O 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
30,0 FLEX E 30,0 29530.6 16 70 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
33,7 FLEX E 33,7 33,0—34.3 16 6O 3 67 55 75 0,32 M 8 SW 6 5
35,0 FLEX E 35,0 34535.6 16 60 8 63 55 75 0,43 M 8 SW 6 5
38,0 FLEX E 38,0 375—386 16 60 8 63 60 80 0,43 M 8 SW 6 5
42,4 FLEX E 42,4 41 743.0 16 50 8 63 65 85 0,44 M 8 SW 6 5
44,5 FLEX E 44,5 440—451 16 50 8 63 65 85 0,45 M 8 SW 6 5
48,3 FLEX E 48,3 476—505 16 5O 8 63 7O 90 0,46 M 8 SW 6 5
54,0 FLEX E 54,0 53354.6 16 50 17 78 75 95 0,60 M 8 SW 6 10
57,0 FLEX E 57,0 563—577 16 5O 17 78 80 100 0,61 M 8 SW 6 10
60,3 FLEX E 60,3 59561.0 16 40 17 78 85 105 0,62 M 8 SW 6 10
70,0 FLEX E 70,0 69,0—71.0 16 4O 25 98 90 110 1,16 M 8 SW 6 10
73,0 FLEX E 73,0 72,1F73.8 16 40 25 98 95 115 1,18 M 8 SW 6 10
76,1 FLEX E 76,1 752—770 16 35 25 98 100 120 1,18 M 8 SW 6 10
80,0 FLEX E 80,0 79080.8 16 35 25 98 100 120 1,21 M 8 SW 6 10
84,0 FLEX E 84,0 830—850 16 35 25 98 105 125 1,24 M 8 SW 6 10
88,9 FLEX E 88,9 87,0—899 16 35 25 98 110 130 1,26 M 8 SW 6 10
101,6 FLEX E 101,6 10041028 16 35 25 98 125 145 1,39 M 8 SW 6 10
104,0 FLEX E 104,0 102,8—106.1 16 35 25 98 125 145 1,40 M 8 SW 6 10
108,0 FLEX E 108,0 10681092 16 35 25 98 130 150 1,42 M 8 SW 6 10
110,0 FLEX E 110,0 1088—1114 16 35 25 98 130 150 1,47 M 8 SW 6 10
114,3 FLEX E 114,3 11301155 16 35 25 98 135 155 1,47 M 8 SW 6 15
129,0 FLEXE129,0 1276—1311 16 32 35 113 155 185 2,10 M 1OSW8 20
133,0 FLEX E 133,0 131 ,5—134.4 16 32 35 113 160 190 2,13 M 10 SW 8 2O
139,7 FLEXE139,7 1381—1416 16 32 35 113 165 195 2,19 M10SW8 25
141,3 FLEX E 141,3 1396—1428 16 32 35 113 170 200 2,19 M 10 SW 8 25
154,0 FLEX E 154,0 15231561 16 32 35 113 180 210 2,31 M 10 SW 8 30
159,0 FLEX E 159,0 157,3—160.7 16 32 35 113 185 215 2,38 M 10 SW 8 3O
168,3 FLEX E 168,3 166,5 F 170,1 16 32 35 113 195 225 2,43 M 10 SW 8 30
180,0 FLEXE180,0 178,0—182,0 13,5 30,0 35 139 210 240 4,0 M 12SW10 25
193,7 FLEXE 193,7 192,0—196,0 13,5 28,0 35 139 225 255 4,1 M 12 SW 10 25
206,0 FLEX E 206,0 202,0 F 208,0 13,5 26,5 35 139 240 270 4,3 M 12 SW 10 25
219,0 FLEX E 219,0 216,0 - 221,0 13,5 23,0 35 139 250 280 4,4 M 12 SW 10 25
225,0 FLEX E 225,0 222,0 F 227,0 12,0 23,0 35 139 255 285 4,5 M 12 SW 10 25
229,9 FLEX E 229,9 228,0 — 232,0 12,0 23,0 35 139 260 290 4,5 M 12 SW 10 25
244,5 FLEX E 244,5 242,0 F 247,0 12,0 22,0 35 139 275 305 4,7 M 12 SW 10 25
254,0 FLEX E 254,0 250,0 — 256,0 12,0 21,0 35 139 285 315 4,8 M 12 SW 10 25
267,0 FLEX E 267,0 264,0 F 269,0 12,0 20,0 35 139 300 330 5,0 M 12 SW 10 25
273,0 FLEX E 273,0 270,0 — 275,0 12,0 20,0 35 139 305 335 5,1 M 12 SW10 25 ,LOS tamafios de las uniones
306,0 FLEX E 306,0 302,0 - 308,0 9,0 17,5 35 139 340 370 5,5 M 12 SW10 25 >800 mm ,ienen disefio 6,, dog
323,9 FLEX E 323,9 320,0 7 327,0 9,0 17,5 35 139 355 385 5,7 M 12 SW10 25 mezasr Tamafios >12192 consul.
326,0 FLEX E 326,0 322,0 - 329,0 9,0 16,5 35 139 360 390 5,7 M 12 SW10 25 tar, baja pedido
355,6 FLEX E 355,6 352,0 F 359,0 9,0 15,0 35 139 390 420 6,0 M 12 SW 10 25
406,4 FLEX E 406,4 402,0 - 410,0 7,5 14,0 35 139 440 470 6,7 M 12 SW 10 25 PN‘ (presldn nominal) es la méx.
429,0 FLEX E 429,0 426,0 F 431,0 5,5 13,0 35 139 460 490 6,9 M 12 SW 10 40 presi0n de trabalo admislble en el
442,0 FLEX E 442,0 439,0 - 444,0 5,5 13,0 35 139 475 505 7,1 M 12 SW 10 40 sector de |a construccio'n de embar—
457,2 FLEX E 457,2 454,0 — 459,0 5,5 12,0 35 139 490 520 7,3 M 12 SW 10 40 caciones basada en un factor
508,0 FLEX E 508,0 505,0 F 510,0 5,5 11,0 35 139 540 570 7,9 M 12 SW 10 40 de seguridad 2 4.
531,0 FLEX E 531,0 528,0 — 534,0 5,5 10,5 35 139 565 595 8,1 M 12 SW 10 40
558,8 FLEX E 558,8 556,0 F 562,0 5,5 10,0 35 139 590 620 8,5 M 12 SW 10 40 MAWP1 (maxima presién de trabajo
609,6 FLEX E 609,6 606,0 — 613,0 4,5 9,0 35 139 640 670 9,1 M 12 SW 10 40 admisible) es la max. presién de
634,0 FLEX E 634,0 631,0 — 637,0 4,5 8,0 35 139 665 695 9,4 M 12 SW 10 40 trabalo admislble en el sector de la
711,2 FLEX E 711,2 707,0 — 715,0 4,0 7,0 35 139 745 775 10,3 M 12 SW 10 40 construccién de embarcaciones ba-
762,0 FLEX E 762,0 758,0 — 766,0 3,2 7,0 35 139 795 885 10,9 M 12 SW 10 40 sada en un factor de seguridad 2 4.
812,8 FLEX E 812,8 808,0 — 817,0 3,2 6,5 35 139 845 935 12,8 M 12 SW 10 40
914,4 FLEX E 914,4 909,0 — 919,0 2,0 5,5 35 139 945 1035 14,0 M 12 SW10 45 WP2 es la presip’n de trapajo max.
1016,0 FLEX E 1016,0 1013,0 —1019,0 2,0 5,0 35 139 1050 1140 15,2 M 12 SW 10 45 en aplicacionesindustrlales,00r1 Lm
1117,5 FLEX E 1117,5 1114,0 —1120,0 2,0 4,5 35 139 1150 1240 16,4 M 12 SW 10 50 factor de segurldad segt'Jn Ia especi-
1219,2 FLEX E 1219,2 1216,0 —1222,0 2,0 4,0 35 139 1250 1340 17,7 M 12 SW 10 50 flcacidn NORMA.
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FGR FLEX — Versiones

Datos técnicos

G'—
D
I.”
2
z

. = 0 sin decimales en mm 8

<2:
W2 W4 W5 0:

Referencia Referencia Referencia O
Grosor Grosor Grosor Z

0 de pared de pared de pared
(0.D.) Denominacién NBR EPDM de Iajaula NBR EPDM de la iaula NBR EPDM de Iajaula
26,9 FLEX E 26,9 0582 8400 026 0582 9100 026 1,0 mm 0582 8500 026 0582 9200 026 1,0 mm 0582 8600 026 0582 9300 026 1,0 mm
28,0 FLEX E 28,0 0582 8400 028 0582 9100 028 1,0 mm 0582 8500 028 0582 9200 028 1,0 mm 0582 8600 028 0582 9300 028 1,0 mm
30,0 FLEX E 30,0 0582 8400 030 0582 9100 030 1,0 mm 0582 8500 030 0582 9200 030 1,0 mm 0582 8600 030 0582 9300 030 1,0 mm
33,7 FLEX E 33,7 0582 8400 033 0582 9100 033 1,0 mm 0582 8500 033 0582 9200 033 1,0 mm 0582 8600 033 0582 9300 033 1,0 mm
35,0 FLEX E 35,0 0582 8400 035 0582 9100 035 1,2 mm 0582 8500 035 0582 9200 035 1,2 mm 0582 8600 035 0582 9300 035 1,2 mm
38,0 FLEX E 38,0 0582 8400 038 0582 9100 038 1,2 mm 0582 8500 038 0582 9200 038 1,2 mm 0582 8600 038 0582 9300 038 1,2 mm
42,4 FLEX E 42,4 0582 8400 042 0582 9100 042 1,2 mm 0582 8500 042 0582 9200 042 1,2 mm 0582 8600 042 0582 9300 042 1,2 mm
44,5 FLEX E 44,5 0582 8400 044 0582 9100 044 1,2 mm 0582 8500 044 0582 9200 044 1,2 mm 0582 8600 044 0582 9300 044 1,2 mm
48,3 FLEX E 48,3 0582 8400 048 0582 9100 048 1,2 mm 0582 8500 048 0582 9200 048 1,2 mm 0582 8600 048 0582 9300 048 1,2 mm
54,0 FLEX E 54,0 0582 8400 054 0582 9100 054 1,2 mm 0582 8500 054 0582 9200 054 1,2 mm 0582 8600 054 0582 9300 054 1,2 mm
57,0 FLEX E 57,0 0582 8400 057 0582 9100 057 1,2 mm 0582 8500 057 0582 9200 057 1,2 mm 0582 8600 057 0582 9300 057 1 ,2 mm
60,3 FLEX E 60,3 0582 8400 060 0582 9100 060 1,2 mm 0582 8500 060 0582 9200 060 1,2 mm 0582 8600 060 0582 9300 060 1,2 mm
70,0 FLEX E 70,0 0582 8400 070 0582 9100 070 1,2 mm 0582 8500 070 0582 9200 070 1,2 mm 0582 8600 070 0582 9300 070 1,2 mm
73,0 FLEX E 73,0 0582 8400 073 0582 9100 073 1,5 mm 0582 8500 073 0582 9200 073 1,5 mm 0582 8600 073 0582 9300 073 1,5 mm
76,1 FLEX E 76,1 0582 8400 076 0582 9100 076 1,5 mm 0582 8500 076 0582 9200 076 1,5 mm 0582 8600 076 0582 9300 076 1,5 mm
80,0 FLEX E 80,0 0582 8400 080 0582 9100 080 1,5 mm 0582 8500 080 0582 9200 080 1,5 mm 0582 8600 080 0582 9300 080 1,5 mm
84,0 FLEX E 84,0 0582 8400 084 0582 9100 084 1,5 mm 0582 8500 084 0582 9200 084 1,5 mm 0582 8600 084 0582 9300 084 1,5 mm
88,9 FLEX E 88,9 0582 8400 088 0582 9100 088 1,5 mm 0582 8500 088 0582 9200 088 1,5 mm 0582 8600 088 0582 9300 088 1,5 mm
101,6 FLEX E 101,6 0582 8400101 0582 9100101 1,5 mm 0582 8500101 0582 9200101 1,5 mm 0582 8600101 0582 9300101 1,5 mm
104,0 FLEX E 104,0 0582 8400104 0582 9100104 1,5 mm 0582 8500104 0582 9200104 1,5 mm 0582 8600104 0582 9300104 1,5 mm
108,0 FLEX E 108,0 0582 8400108 0582 9100108 1,5 mm 0582 8500108 0582 9200108 1,5 mm 0582 8600108 0582 9300108 1,5 mm
110,0 FLEX E 110,0 0582 8400110 0582 9100110 1,5 mm 0582 8500110 0582 9200110 1,5 mm 0582 8600110 0582 9300110 1,5 mm
114,3 FLEX E 114,3 0582 8400114 0582 9100114 1,5 mm 0582 8500114 0582 9200114 1,5 mm 0582 8600114 0582 9300114 1,5 mm
129,0 FLEX E 129,0 0582 8400129 0582 9100129 1,5 mm 0582 8500129 0582 9200129 1,5 mm 0582 8600129 0582 9300129 1,5 mm
133,0 FLEX E 133,0 0582 8400133 0582 9100133 1,5 mm 0582 8500133 0582 9200133 1,5 mm 0582 8600133 0582 9300133 1,5 mm
139,7 FLEX E 139,7 0582 8400139 0582 9100139 1,5 mm 0582 8500139 0582 9200139 1,5 mm 0582 8600139 0582 9300139 1,5 mm
141,3 FLEX E 141,3 0582 8400141 0582 9100141 1,5 mm 0582 8500141 0582 9200141 1,5 mm 0582 8600141 0582 9300141 1,5 mm
154,0 FLEX E 154,0 0582 8400 154 0582 9100 154 1,5 mm 0582 8500 154 0582 9200 154 1,5 mm 0582 8600 154 0582 9300 154 1,5 mm
159,0 FLEX E 159,0 0582 8400 159 0582 9100 159 1,5 mm 0582 8500 159 0582 9200 159 1,5 mm 0582 8600 159 0582 9300 159 1,5 mm
168,3 FLEX E 168,3 0582 8400 168 0582 9100168 1,5 mm 0582 8500168 0582 9200168 1,5 mm 0582 8600168 0582 9300168 1,5 mm
180,0 FLEX E 180,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
193,7 FLEX E 193,7 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
206,0 FLEX E 206,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
219,0 FLEX E 219,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
225,0 FLEX E 225,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
229,9 FLEX E 229,9 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
244,5 FLEX E 244,5 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
254,0 FLEX E 254,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
267,0 FLEX E 267,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
273,0 FLEX E 273,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
306,0 FLEX E 306,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
323,9 FLEX E 323,9 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
326,0 FLEX E 326,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
355,6 FLEX E 355,6 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
406,4 FLEX E 406,4 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
429,0 FLEX E 429,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
442,0 FLEX E 442,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
457,2 FLEX E 457,2 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
508,0 FLEX E 508,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
531,0 FLEX E 581,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0588 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
558,8 FLEX E 558,8 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
609,6 FLEX E 609,6 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
634,0 FLEX E 634,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
711,2 FLEX E 711,2 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
762,0 FLEX E 762,0 0583 8420 0583 8120 1,5 mm 0583 8520 0583 8220 1,5 mm 0583 8620 0583 8320 1,5 mm
812,8 FLEX E 812,8 0583 8428 0583 8128 1,5 mm 0583 8528 0583 8228. 1,5 mm 0583 8628 0583 8328, 1,5 mm
914,4 FLEX E 914,4 0583 8428 0583 8128 1,5 mm 0583 8528 0583 8228. 1,5 mm 0583 8628 0583 8328. 1,5 mm

1016,0 FLEX E 1016,0 0583 8428 0583 8128 1,5 mm 0583 8528 0583 8228. 1,5 mm 0583 8628 0583 8328. 1,5 mm
1117,5 FLEX E 11175 0583 8428 0583 8128 1,5 mm 0583 8528 0583 8228. 1,5 mm 0583 8628 0583 8328. 1,5 mm
1219,2 FLEX E 12192 0583 8428 0583 8128 1,5 mm 0583 8528 0583 8228. 1,5 mm 0583 8628 0583 8328. 1,5 mm
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FGR FLEX 3

_ —- ‘ ' o Sistema de estanqueidad de doble labio

Q Fleje de refuerzo esténdar

0 Pernos de cierre/bloqueo
de alta resistencia

Uniones para tubos NORMACON—
NECT® FLEX 3 con un ancho

de flele extra de 211 mm

9I—
U
I.”
z
2
D
O
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O
2

Uniones para tubos con ancho de fleje extra

NORMACONNECT® FLEX 3 con un ancho de fleje extra es una unién sin
retencién axial utilizada para conectar tubos de metal y/o plastico de
forma rapida y segura.

Principales ventajas l l lnformacién

- Montaje rapido y sencillo - Tamafios: entre 326,0 mm y 20320 mm
- Distancia del extremo del tubo de hasta 35 mm - Presién de trabajo: 16,5 — 1,5 bar
- Compensacién de asimetrias, posibilidad de desviacién angular de - Mufiones macizos

hasta 4O 0 Dos unidades de cierre a partir del tamafio > 8000 mm
0 Material: AISI 316 Ti
0 EPDM: tamafios > 180,0 mm: desde — 20 °C hasta + 80 °C
0 N88: desde —20 °C hasta +80 °C

Materiales l l Datos técnicos e informacién sobre pedidos

W1 W2 W3 W4 W5
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FGR FLEX 3

l Datos técnicos

NORMAGONNEGT‘” FGR FLEX 3
0 Farms de bloqueo W5

Tolerancia WP1 max. Dimensiones Peso cabeza hueca hexagonal Referencia
aprox. Par de Grosor de

a a d H (kg/uni- apriete pared de la 9
(O.D.) Denominacién ODmin.-0Dméx. 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) dad) Rosca aim) NBR EPDM jaula I—
326,0 FLEX 3 326,0 322,0 — 329,0 16,5 65 211 365 405 11,9 M 16 SW 14 30 0571 8630 0571 8330 2,0 mm U
355,6 FLEX 3 355,6 352,0 — 259,0 15,5 65 211 395 435 12,4 M 16 SW 14 35 0571 8630 0571 8330 2,0 mm E
406,4 FLEX 3 406,4 402,0 7 410,0 13,5 65 211 445 485 13,4 M 16 SW 14 35 0571 8630 0571 8330 2,0 mm 2
429,0 FLEX 3 429,0 426,0 — 431,0 12,5 65 211 465 505 13,9 M 16 SW 14 35 0571 8630 0571 8330 2,0 mm 0
442,0 FLEX 3 442,0 439,0 — 444,0 12,0 65 211 480 520 14,1 M 16 SW 14 35 0571 8630 0571 8330 2,0 mm 0
457,2 FLEX 3 457,2 454,0 7 459,0 12,0 65 211 495 535 14,4 M 16 SW 14 35 0571 8630 0571 8330 2,0 mm g
508,0 FLEX 3 508,0 505,0 — 510,0 10,5 65 211 545 585 15,4 M 16 SW 14 35 0571 8630 0571 8330 2,0 mm I
531,0 FLEX 3 531,0 528,0 — 534,0 10,0 65 211 570 610 15,9 M 16 SW 14 35 0571 8630 0571 8330 2,0 mm 0
558,8 FLEX 3 558,8 556,0 7 562,0 9,5 65 211 595 635 16,4 M 16 SW 14 35 0571 8630 0571 8330 2,0 mm 2
609,6 FLEX 3 609,6 606,0 — 613,0 9,0 65 211 645 685 17,4 M 16 SW 14 40 0571 8630 0571 8330 2,0 mm
634,0 FLEX 3 634,0 631,0 — 637,0 8,5 65 211 670 710 17,9 M 16 SW 14 40 0571 8630 0571 8330 2,0 mm
711,2 FLEX 3 711,2 707,0 7 715,0 7,5 65 211 750 790 19,4 M 16 SW 14 40 0571 8630 0571 8330 2,0 mm
762,0 FLEX 3 762,0 758,0 — 766,0 7,0 65 211 800 840 20,4 M 16 SW 14 40 0571 8630 0571 8330 2,0 mm
812,8 FLEX 3 812,8 808,0 — 817,0 6,5 65 211 850 890 21,4 M 16 SW 14 45 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
914,4 FLEX 3 914,4 909,0 7 919,0 6,0 65 211 950 990 23,4 M 16 SW 14 45 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
10180 FLEX 310180 1013,0 -1019,0 5,0 65 211 1055 1095 25,4 M 16 SW 14 50 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
1117,5 FLEX 31117,5 114,0 —1120,0 4,5 65 211 1155 1195 27,4 M 16 SW 14 50 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
12192 FLEX 312192 1216,0 71222,0 4,0 65 211 1255 1295 29,4 M 16 SW 14 55 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
1320,8 FLEX 313208 13140 713280 3,0 65 211 1360 1400 31,4 M 16 SW 14 55 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
1422,4 FLEX 314224 1415,0 —1430,0 3,0 65 211 1460 1500 33,4 M 16 SW 14 60 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
1524,0 FLEX 315240 15180 715320 2,5 65 211 1560 1600 35,4 M 16 SW 14 60 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
16256 FLEX 316256 1617,0 —1634,0 2,5 65 211 1665 1705 37,4 M 16 SW 14 70 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
17272 FLEX 317272 17180 717380 2,0 65 211 1765 1805 39,4 M 16 SW 14 70 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
18288 FLEX 318288 18190 718380 2,0 65 211 1865 1905 41,4 M 16 SW 14 80 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
1930,4 FLEX 31930,4 1320,0 —1940,0 2,0 65 211 1970 2010 43,4 M 16 SW 14 80 0571 8638 0571 8338 2,0 mm
2032,0 FLEX 3 2032,0 2021,0 — 2042,0 1,5 65 211 2070 2110 45,4 M 16 SW 14 80 0571 8638 0571 8338 2,0 mm

Los tamafios de Ias uniones >800 mm esta’m formados por dos piezas. . = 0 sin decima1es en mm
WP1 es la presién de Irabajo max. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad segUn Ia especiflcacio’n NORMA.
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FGR REP E

o Sistema de estanqueidad de doble labio

‘ - e Fleje de refuerzo esténdar
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Uniones de reparacién de tubos de metal
0 plastico sin necesidad de desmontarlos.

NORMACONNECT® REP E son uniones de reparacién no resistentes a la
iraccién axial. Se utilizan para coneciar y/o sellar tubos dafiados de me—
tal y plastico. También permiten realizar las reparaciones con facilidad,
rapidez y de forma segura sin iener que desmoniar Ios tubos.

Principales ventajas l l lnformacién

0 Garantizan conexiones fiables, seguras y sin fugas - Tamafios: entre 350 mm y 1219,1 mm
- Permiten realizar reparaciones de forma sencilla, rapida y segura sin - Presidn de irabajo: desde 600 bar hasia 4,0 bar

desmontar los tubos - Material: AISI 316 Ti
0 Instalacién sencilla sin herramienias especiales - EPDM:

Tamafios entre 269 mm y 1683 mm: — 30 °C hasta +125 °C
Tamafios >180,0 mm: — 20 °C hasta + 80 °C

- NBR: desde —20 °C hasta +80 °C

Materiales l l Datos técnicos e informacién sabre pedidos

W1 W2 W3 W4 W5
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FGR REP E

I Datos técnicos

NORMACONNEGT" FGR REP E
c Pernos de bloqueo W5

Tolerancia WP1 max. Dimensiones Peso cabeza hueca hexagonal Referencia
aprox. Par de Grosor de

a 0Dmin.- a d H (kg/uni- apriete pared de la 6
(O.D.) Denominacién ODmax. 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) dad) Hosea (Nm) NBR EPDM jaula I—
350 REP EW5 35,0 34,5 - 35,6 60 8 63 55 75 0,41 M 8 SW 6 5 0572 8660 035 0572 9360 035 1,2 mm 0
38,0 REP EW5 38,0 37,5 - 38,6 60 8 63 60 80 0,41 M 8 SW 6 5 0572 8660 038 0572 9360 038 1,2 mm E
42,4 REP EW5 42,4 41,7 7 43,0 50 8 63 65 85 0,42 M 8 SW 6 5 5728 6600 042 0572 9360 042 1,2 mm 2
44,5 REP EW5 44,5 44,0 - 45,1 50 8 63 65 85 0,43 M 8 SW 6 5 0572 8660 044 0572 9360 044 1,2 mm 0
48,3 REP EW5 48,3 47,6 - 50,5 50 8 63 70 90 0,44 M 8 SW 6 5 0572 8660 048 0572 9360 048 1,2 mm 2
54,0 REP EW5 54,0 53,3 7 54,6 50 17 78 75 95 0,58 M 8 SW 6 10 0572 8660 054 0572 9360 054 1,2 mm 2
57,0 REP EW5 57,0 56,3 - 57,7 50 17 78 80 100 0,58 M 8 SW 6 10 0572 8660 057 0572 9360 057 1,2 mm 0:
60,3 REP EW5 60,3 59,5 - 61,0 40 17 78 85 105 0,59 M 8 SW 6 10 0572 8660 060 0572 9360 060 1,2 mm 0
70,0 REP EW5 70,0 69,0 7 71,0 40 25 98 90 110 0,59 M 8 SW 6 10 0572 8660 070 0572 9360 070 1,2 mm 2
73,0 REP EW5 73,0 72,1 - 73,8 40 25 98 95 115 1,13 M 8 SW 6 10 0572 8660 073 0572 9360 073 1,5 mm
76,1 REP EW5 76,1 75,2 - 77,0 35 25 98 100 120 1,13 M 8 SW 6 10 0572 8660 076 0572 9360 076 1,5 mm
78,0 REP EW5 78,0 77,1 7 78,9 35 25 98 100 120 1,14 M 8 SW 6 15 0572 8660 078 0572 9360 078 1,5 mm
80,0 REP EW5 80,0 79,0 - 80,8 35 25 98 100 120 1,16 M 8 SW 6 15 0572 8660 080 0572 9360 080 1,5 mm
84,0 REP EW5 84,0 83,0 - 85,0 35 25 98 105 125 1,18 M 8 SW 6 15 0572 8660 084 0572 9360 084 1,5 mm
88,9 REP EW5 88,9 87,0 7 89,9 35 25 98 110 130 1,20 M 8 SW 6 15 0572 8660 088 0572 9360 088 1,5 mm
98,0 REP EW5 98,0 96,9 - 99,0 35 25 98 120 140 1,32 M 8 SW 6 15 0572 8660 098 0572 9360 098 1,5 mm
101,6 REP EW5101,6 100,4- 102,8 35 25 98 125 145 1,33 M 8 SW 6 15 0572 8660101 0572 9360101 1,5 mm
104,0 REP EW5104,0 102,8 71061 35 25 98 125 145 1,36 M 8 SW 6 15 0572 8660104 0572 9360104 1,5 mm
108,0 REP EW5108,0 106,8 - 109,2 35 25 98 130 150 1,40 M 8 SW 6 15 0572 8660108 0572 9360108 1,5 mm
110,0 REP EW5110,0 108,8 - 111,4 35 25 98 130 150 1,40 M 8 SW 6 20 0572 8660110 0572 9360110 1,5 mm
114,3 REP EW5114,0 113,0 71155 35 25 98 135 155 1,99 M 8 SW 6 30 0572 8660114 0572 9360114 1,5 mm
129,0 REP EW5 129,0 127,6 - 131,1 32 35 113 155 185 2,00 M 10 SW 8 30 0572 8660129 0572 9360129 1,5 mm
133,0 REP EW5133,0 131,5 - 134,4 32 35 113 160 190 2,03 M 10 SW 8 30 0572 8660133 0572 9360133 1,5 mm
139,7 REP EW5 139,7 138,1 71416 32 35 113 165 195 2,08 M 10 SW 8 30 0572 8660139 0572 9360139 1,5 mm
141,3 REP EW5 141 ,3 139,6 - 142,8 32 35 113 170 200 2,09 M 10 SW 8 35 0572 8660141 0572 9360141 1,5 mm
154,0 REP EW5154,0 152,3 - 156,1 32 35 113 180 210 2,19 M 10 SW 8 50 0572 8660154 0572 9360154 1,5 mm
159,0 REP EW5 159,0 157,3 7 160,7 32 35 113 185 215 2,26 M 10 SW 8 50 0572 8660159 0572 9360159 1,5 mm
168,3 REP EW5 168,0 166,5 - 170,1 32 35 113 195 225 2,31 M 10 SW 8 50 0572 8660 168 0572 9360168 1,5 mm
180,0 REP EW51800 178,0 71820 30,0 35 139 210 240 4,0 M 12 SW 10 25 0576 8660 0576 8360 1,5 mm
193,7 REP EW5193,7 192,0 7 196,0 28,0 35 139 225 255 4,1 M 12 SW 10 25 0576 8660 0576 8360 1,5 mm
206,0 REP EW5 206,0 202,0 - 208,0 26,5 35 139 240 270 4,3 M 12 SW 10 25 0576 8660 0576 8360 1,5 mm
219,0 REP EW5 219,0 216,0 7 221,0 23,0 35 139 250 280 4,4 M 12 SW 10 25 0576 8660 0576 8360 1,5 mm
225,0 REP EW5 225,0 222,0 7 227,0 23,0 35 139 255 285 4,5 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
229,9 REP EW5 229,9 228,0 - 232,0 23,0 35 139 260 290 4,5 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
244,5 REP EW5 244,5 242,0 7 247,0 22,0 35 139 275 305 4,7 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 .., 1,5 mm
254,0 REP EW5 254,0 250,0 7 256,0 21,0 35 139 285 315 4,8 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
267,0 REP EW5 267,0 264,0 - 269,0 20,0 35 139 300 330 5,0 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
273,0 REP EW5 273,0 270,0 - 275,0 20,0 35 139 305 335 5,1 M 12 SW 10 25 0576 8660 .., 0576 8360 ... 1,5 mm
306,0 REP EW5 306,0 302,0 7 308,0 17,5 35 139 340 370 5,5 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
323,9 REP EW5 323,9 320,0 - 327,0 17,5 35 139 355 385 5,7 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
326,0 REP EW5 326,0 322,0 - 329,0 16,5 35 139 360 390 5,7 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
355,6 REP EW5 355,6 352,0 7 359,0 15,0 35 139 390 420 6,0 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
406,4 REP EW5 406,4 402,0 - 410,0 14,0 35 139 440 470 6,6 M 12 SW 10 25 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
429,0 REP EW5 429,0 426,0 - 431,0 13,0 35 139 460 490 6,9 M 12 SW 10 40 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
442,0 REP EW5 442,0 439,0 - 444,0 13,0 35 139 475 505 7,1 M 12 SW 10 40 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
457,2 REP EW5 457,2 454,0 - 459,0 12,0 35 139 490 520 7,3 M 12 SW 10 40 0576 8660 0576 8360 1,5 mm
508,0 REP EW5 508,0 505,0 - 510,0 11,0 35 139 540 570 7,9 M 12 SW 10 40 0576 8660 .,. 0576 8360 ... 1,5 mm
531,0 REP EW5 531,0 528,0 - 534,0 10,5 35 139 565 595 8,1 M 12 SW 10 40 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
558,8 REP EW5 558,8 556,0 - 562,0 10,0 35 139 590 620 8,5 M 12 SW 10 40 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
609,6 REP EW5 609,6 606,0 - 613,0 9,0 35 139 640 670 9,1 M 12 SW 10 40 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
634,0 REP EW5 634,0 631,0 - 637,0 8,0 35 139 665 695 9,4 M 12 SW 10 40 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
711,2 REP EW5 711,2 707,0 - 715,0 7,0 35 139 745 775 10,3 M 12 SW 10 40 0576 8660 0576 8360 1,5 mm
762,0 REP EW5 762,0 758,0 - 766,0 7,0 35 139 795 825 10,9 M 12 SW 10 40 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
812,8 REP EW5 812,8 808,0 - 817,0 6,5 35 139 845 875 11,5 M 12 SW 10 40 0576 8660 ... 0576 8360 ... 1,5 mm
914,4 REP EW5 914,4 909,0 - 919,0 5,5 35 139 945 975 12,7 M 12 SW 10 45 0576 8660 0576 8360 1,5 mm
10160 REP EW5 10160 10130 - 10190 5,0 35 139 1050 1080 13,9 M 12 SW 10 45 0576 8660 0576 8360 1,5 mm
1117,5 REPEW51117,5 11140-11200 4,5 35 139 1150 1180 15,1 M12SW10 50 05768660... 05768360... 1,5 mm
12192 REP EW51219,2 12160 - 12220 4,0 35 139 1250 1280 16,3 M 12 SW 10 50 0576 8660 0576 8360 1,5 mm

Los tamafios de Ias uniones >800 mm estén formadas de dos piezas. Tamafios > 12192 consultar, bajo pedido
: Q) sin decimales en mm

H -‘

Consuharla03911161189.
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FGR GRIP/GRIP E

Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo esténdar

Turriones de cierrelbloqueo de alta resistencia

0
0

6
0

Anillo de anclaje con dientes de troquelado cénico 9I—
U
I.”
z
2
D
D
<
2
CI:
0
Z

Maxima resistencia para la unién de tubos metalicos.

Las uniones resistenies a la iraccien axial NORMACONNECT® GRIP/ La unién puede soportar incluso elevadas cargas por vibracir’Jn gracias
GRIP E se utilizan para conectar tubos metalicos. El anillo de anclaje a su diseno especial.
con dientes de troquelado cOnico se fijan en el interior de la superficie
del tubo (acero inoxidable o hierro fundido) y proporcionan una reten—
ciOn axial de gran potencia y seguridad.

Principales ventajas I I lnformacién

- El efecto de bloqueo progresivo garantiza unas conexiones sin 0 Tamanos: 26,9 mm — 7112 mm
problemas ni mantenimiento o Presién de trabajo: 70,0 — 1,5 bar

- Reutilizable 0 Material: AISI 304, AlSl 316 Ti
- Resistentes a los impactos o EPDM:
- Conector que permite ahorrar espacio Tamanos entre 26,9 mm y 168,3 mm: —30 °C hasta + 125 °C
- Soporta elevadas cargas por vibracidn Tamanos > 1800 mm: —20 °C hasta +80 °C

0 NBR: desde —20 °C hasta +80 °C

Materiales l l Datostécnicoseinformacién sobre pedidos l

W1 W2 W3 W4 W5
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GRIP

l Datos técnicos

NORMAGONNECT‘” FGR GRIP
c Pernos de bloqueo cabeza

Tolerancia PN1 WP2 max. Dimensiones Peso hueca hexagonal
l aprox.

e 0 a“! h a d H (kgl Par de apriete
I— (0.D.) Denominacién 0Dmin.-0Dméx. [bar] 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) unidad) Rosca (Nm)
U 26,9 GRIP 26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
E 28,0 GRIP 28,0 27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
2 30,0 GRIP 30,0 29,5 7 30,6 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
o 33,7 GRIP 33,7 33,0 7 34,3 16 60 3 67 55 75 0,40 M 8 SW 6 10
0 35,0 GRIP 35,0 34,5 7 35,6 16 60 8 63 55 75 0,55 M 8 SW 6 15
< 38,0 GRIP 38,0 37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80 0,55 M 8 SW 6 15
3 42,4 GRIP 42,4 41,7 - 43,0 16 5O 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 15
0 44,5 GRIP 44,5 44,0 - 45,1 16 5O 8 63 65 85 0,57 M 8 SW 6 15
2 48,3 GRIP 48,3 47,6 7 50,5 16 50 8 63 70 90 0,59 M 8 SW 6 15

54,0 GRIP 54,0 53,3 7 54,6 16 50 17 78 75 95 0,77 M 8 SW 6 15
57,0 GRIP 57,0 56,3 7 57,7 16 50 17 78 80 100 0,77 M 8 SW 6 20
60,3 GRIP 60,3 59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105 0,78 M 8 SW 6 20
70,0 GRIP 70,0 69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110 1,38 M 10 SW 8 30
73,0 GRIP 73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115 1,40 M 10 SW 8 30
76,1 GRIP 76,1 75,2 7 77,0 16 35 25 98 100 120 1,40 M 10 SW 8 30
80,0 GRIP 80,0 79,0 7 80,8 16 35 25 98 100 120 1,44 M 10 SW 8 30
84,0 GRIP 84,0 83,0 7 85,0 16 35 25 98 105 125 1,46 M 10 SW 8 30
88,9 GRIP 88,9 87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130 1,48 M 10 SW 8 30
101,6 GRIP101,6 1004-1028 16 35 25 98 125 145 1,62 M 10 SW8 30
104,0 GRIP 104,0 102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145 1,63 M 10 SW 8 30
108,0 GRIP 108,0 106,8 71092 16 35 25 98 130 150 1,66 M 10 SW 8 30
110,0 GRIP110,0 108,87111,4 16 35 25 98 130 150 1,71 M10SW8 30
114,3 GRIP114,3 11301155 16 35 25 98 135 155 1,71 M10SW8 50
129,0 GRIP129,0 127,6-131,1 16 32 35 115 155 185 3,06 M 12SW10 50
133,0 GRIP133,0 131,5-134,4 16 32 35 115 160 190 3,16 M 12SW10 50
139,7 GRIP 139,7 138,1 - 141,6 16 32 35 115 165 195 3,27 M 12 SW 10 50
141,3 GRIP 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 115 170 200 3,27 M 12 SW 10 5O
154,0 GRIP 154,0 152,3 71561 16 32 35 115 180 210 3,39 M 12 SW 10 60
159,0 GRIP 159,0 157,3 71607 16 32 35 115 185 215 3,51 M 12 SW 10 60
168,3 GRIP 168,3 166,5 - 170,1 16 32 35 115 195 225 3,57 M 12 SW 10 60
193,7 GRIP 193,7 192,0 - 196,0 16 32 35 142 225 255 6,8 M 16 SW 14 150
206,0 GRIP 206,0 202,0 - 208,0 16 32 35 142 240 270 7,0 M 16 SW 14 150
219,1 GRIP 219,1 216,0 - 221,0 16 32 35 142 250 280 7,3 M 16 SW 14 150
225,0 GRIP 225,0 222,0 7 227,0 13 26,5 35 142 255 285 7,4 M 16 SW 14 180
229,9 GRIP 229,9 228,0 7 232,0 13 26 35 142 260 290 7,5 M 16 SW 14 180
244,5 GRIP 244,5 242,0 7 247,0 12 24,5 35 142 275 305 7,7 M 16 SW 14 180
254,0 GRIP 254,0 250,0 - 256,0 11,5 22,5 35 142 285 315 7,9 M 16 SW 14 180
267,0 GRIP 267,0 264,0 - 269,0 11 22,5 35 142 300 330 8,2 M 16 SW 14 180
273,0 GRIP 273,0 270,0 - 275,0 11 22 35 142 305 335 8,3 M 16 SW 14 180
306,0 GRIP 306,0 302,0 7 308,0 9,5 19,5 35 142 340 370 8,9 M 16 SW 14 180
323,9 GRIP 323,9 320,0 7 327,0 6,5 13 35 142 355 385 9,2 M 16 SW 14 180
326,0 GRIP 326,0 322,0 7 329,0 6,5 13 35 142 360 390 9,3 M 16 SW 14 180
355,6 GRIP 355,6 352,0 - 359,0 6 12 35 142 390 420 9,8 M 16 SW 14 180
406,4 GRIP 406,4 402,0 - 410,0 4,5 9 35 142 440 470 10,8 M 16 SW 14 180
429,0 GRIP 429,0 426,0 - 431,0 4 8,5 35 142 460 490 11,3 M 16 SW 14 180
442,0 GRIP 442,0 439,0 - 444,0 4 8 35 142 475 505 11,5 M 16 SW 14 180
457,2 GRIP 457,2 454,0 - 459,0 4 8 35 142 490 520 11,8 M 16 SW 14 180
508,0 GRIP 508,0 505,0 - 510,0 2,5 5 35 142 540 570 12,7 M 16 SW 14 180
531,0 GRIP 531,0 528,0 - 534,0 2,5 5 35 142 565 595 13,2 M 16 SW 14 180
558,8 GRIP 558,8 556,0 - 562,0 2 4,5 35 142 590 620 13,7 M 16 SW 14 180
609,6 GRIP 609,6 606,0 - 613,0 1,5 3 35 142 640 670 14,7 M 16 SW 14 180
634,0 GRIP 634,0 631,0 - 637,0 1,5 3 35 142 665 695 15,1 M 16 SW 14 200
711,2 GRIP 711,2 707,0 - 715,0 1,5 2,5 35 142 745 775 16,6 M 16 SW 14 200

PN1 (presidn nominal) es la max. presidn de trabajo admisible en el sector de la construcOn de embarcaciones basada en un factor de seguridad 2 4.
WP2 es la presIOn de trabajo ma’x. en aplicacIones industriales, con un factor de seguridad segUn Ia especificacién NORMA.
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GRIP

Datos tecnlcos

w2 W4 W5
Referencia Referencia Referencia

Grosor Grosor Eraser
0 de pared de pared de pared 9

(O.D.) Denominacifin NBR EPDM de la jaula NBR EPDM de la jaula NBR EPDM de la jaula I—
269 GRIP 26,9 0057 8400 026 0578 9100 026 1,0 mm 0578 8500 026 0578 9200 026 1,0 mm 0578 8600 026 0578 9300 026 1,0 mm D
28,0 GRIP 28,0 0578 8400 028 0578 9100 028 1,0 mm 0578 8500 028 0578 9200 028 1,0 mm 0578 8600 028 0578 9300 028 1,0 mm E
30,0 GRIP 30,0 0578 8400 030 0578 9100 030 1,0 mm 0578 8500 030 0578 9200 030 1,0 mm 0578 8600 030 0578 9300 030 1,0 mm 2
33,7 GRIP 33,7 0578 8400 033 0578 9100 033 1,0 mm 0578 8500 033 0578 9200 033 1,0 mm 0578 8600 033 0578 9300 033 1,0 mm 0
35,0 GRIP 35,0 0578 8400 035 0578 9100 035 1,2 mm 0578 8500 035 0578 9200 035 1,2 mm 0578 8600 035 0578 9300 035 1,2 mm 0
38,0 GRIP 38,0 0578 8400 038 0578 9100 038 1,2 mm 0578 8500 038 0578 9200 038 1,2 mm 0578 8600 038 0578 9300 038 1,2 mm <2:
42,4 GRIP 42,4 0578 8400 042 0578 9100 042 1,2 mm 0578 8500 042 0578 9200 042 1,2 mm 0578 8600 042 0578 9300 042 1,2 mm a:
44,5 GRIP 44,5 0578 8400 044 0578 9100 044 1,2 mm 0578 8500 044 0578 9200 044 1,2 mm 0578 8600 044 0578 9300 044 1,2 mm 0
48,3 GRIP 48,3 0578 8400 048 0578 9100 048 1,2 mm 0578 8500 048 0578 9200 048 1,2 mm 0578 8600 048 0578 9300 048 1,2 mm 2
54,0 GRIP 54,0 0578 8400 054 0578 9100 054 1,2 mm 0578 8500 054 0578 9200 054 1,2 mm 0578 8600 054 0578 9300 054 1,2 mm
57,0 GRIP 57,0 0578 8400 057 0578 9100 057 1,2 mm 0578 8500 057 0578 9200 057 1,2 mm 0578 8600 057 0578 9300 057 1,2 mm
60,3 GRIP 60,3 0578 8400 060 0578 9100 060 1,2 mm 0578 8500 060 0578 9200 060 1,2 mm 0578 8600 060 0578 9300 060 1,2 mm
70,0 GRIP 70,0 0578 8400 070 0578 9100 070 1,2 mm 0578 8500 070 0578 9200 070 1,5 mm 0578 8600 070 0578 9300 070 1,5 mm
73,0 GRIP 73,0 0578 8400 073 0578 9100 073 1,5 mm 0578 8500 073 0578 9200 073 1,5 mm 0578 8600 073 0578 9300 073 1,5 mm
76,1 GRIP 76,1 0578 8400 076 0578 9100 076 1,5 mm 0578 8500 076 0578 9200 076 1,5 mm 0578 8600 076 0578 9300 076 1,5 mm
80,0 GRIP 80,0 0578 8400 080 0578 9100 080 1,5 mm 0578 8500 080 0578 9200 080 1,5 mm 0578 8600 080 0578 9300 080 1,5 mm
84,0 GRIP 84,0 0578 8400 084 0578 9100 084 1,5 mm 0578 8500 084 0578 9200 084 1,5 mm 0578 8600 084 0578 9300 084 1,5 mm
88,9 GRIP 88,9 0578 8400 088 0578 9100 088 1,5 mm 0578 8500 088 0578 9200 088 1,5 mm 0578 8600 088 0578 9300 088 1,5 mm
101,6 GRIP 101,6 0578 8400101 0578 9100101 1,5 mm 0578 8500101 0578 9200101 1,5 mm 0578 8600101 0578 9300101 1,5 mm
104,0 GRIP 104,0 0578 8400104 0578 9100104 1,5 mm 0578 8500104 0578 9200104 1,5 mm 0578 8600104 0578 9300104 1,5 mm
108,0 GRIP 108,0 0578 8400108 0578 9100108 1,5 mm 0578 8500108 0578 9200108 1,5 mm 0578 8600108 0578 9300108 1,5 mm
110,0 GRIP 110,0 0578 8400110 0578 9100110 1,5 mm 0578 8500110 0578 9200110 1,5 mm 0578 8600110 0578 9300110 1,5 mm
114,3 GRIP 114,3 0578 8400114 0578 9100114 1,5 mm 0578 8500114 0578 9200114 1,5 mm 0578 8600114 0578 9300114 1,5 mm
129,0 GRIP 129,0 0578 8400129 0578 9100129 2,5 mm 0578 8500129 0578 9200129 2,5 mm 0578 8600129 0578 9300129 2,5 mm
133,0 GRIP 133,0 0578 8400133 0578 9100133 2,5 mm 0578 8500133 0578 9200133 2,5 mm 0578 8600133 0578 9300133 2,5 mm
139,7 GRIP 139,7 0578 8400139 0578 9100139 2,5 mm 0578 8500139 0578 9200139 2,5 mm 0578 8600139 0578 9300139 2,5 mm
141,3 GRIP 141,3 0578 8400141 0578 9100141 2,5 mm 0578 8500141 0578 9200141 2,5 mm 0578 8600141 0578 9300141 2,5 mm
154,0 GRIP 154,0 0578 8400154 0578 9100154 2,5 mm 0578 8500154 0578 9200154 2,5 mm 0578 8600154 0578 9300154 2,5 mm
159,0 GRIP 159,0 0578 8400159 0578 9100159 2,5 mm 0578 8500159 0578 9200159 2,5 mm 0578 8600159 0578 9300159 2,5 mm
168,3 GRIP 168,3 0578 8400168 0578 9100168 2,5 mm 0578 8500168 0578 9200168 2,5 mm 0578 8600168 0578 9300168 2,5 mm
193,7 GRIP 193,7 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
206,0 GRIP 206,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
219,1 GRIP 219,1 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 3600 0577 8300 3,0 mm
225,0 GRIP 225,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
229,9 GRIP 229,9 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
244,5 GRIP 244,5 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
254,0 GRIP 254,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
267,0 GRIP 267,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
273,0 GRIP 273,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 3600 0577 8300 3,0 mm
306,0 GRIP 306,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
323,9 GRIP 323,9 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
326,0 GRIP 326,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
355,6 GRIP 355,6 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
406,4 GRIP 406,4 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
429,0 GRIP 429,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
442,0 GRIP 442,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
457,2 GRIP 457,2 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
508,0 GRIP 508,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
531,0 GRIP 531,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
558,8 GRIP 558,8 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
609,6 GRIP 609,6 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
634,0 GRIP 634,0 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm
711,2 GRIP 711,2 0577 8400 0577 8100 3,0 mm 0577 8500 0577 8200 3,0 mm 0577 8600 0577 8300 3,0 mm

: IZJ sIn decimales en mm
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FGR GRIP — Versiones

l GRIP E Uniones resistentes a la traccién axial NORMACONNECT® GRIP E se utilizan
para conectar tubos metalicos.

Principales ventajas
o Turrillones huecos para aplicaciones de baja presidn con diametros de

hasta 168,3.
9I—U Materiales
E . W2, W4, W5
2
D
(.3
<2: NORMAGONNEGT° FGR GRIP E
D: c Pernos de bloqueo cabeza
O Tolerancia PN1 WPz max. Dimensiones Peso hueca hexagonal

Z l
B s“. a d H aprox. Par de apriete

(0.0.) Denominacién ODm'n.- ODméx. [bar] 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) (kg/unidad) Hosea (Nm)
26,9 GRIP E 26,9 26,4 7 27,5 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
28,0 GRIP E 28,0 27,5 7 28,5 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
30,0 GRIP E 30,0 29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
33,7 GRIP E 33,7 33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75 0,33 M 8 SW 6 10
35,0 GRIP E 35,0 34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75 0,45 M 8 SW 6 15
38,0 GRIP E 38,0 37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80 0,45 M 8 SW 6 15
42,4 GRIP E 42,4 41,7 7 43,0 16 50 8 63 65 85 0,46 M 8 SW 6 15
44,5 GRIP E 44,5 44,0 7 45,1 16 50 8 63 65 85 0,47 M 8 SW 6 15
48,3 GRIP E 48,3 47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90 0,48 M 8 SW 6 15
54,0 GRIP E 54,0 53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95 0,62 M 8 SW 6 15
57,0 GRIP E 57,0 56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100 0,63 M 8 SW 6 20
60,3 GRIP E 60,3 59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105 0,64 M 8 SW 6 20
70,0 GRIP E 70,0 69,0 7 71,0 16 40 25 98 90 110 1,21 M 10 SW 8 30
73,0 GRIP E 73,0 72,1 7 73,8 16 40 25 98 95 115 1,23 M 10 SW 8 30
76,1 GRIP E 76,1 75,2 7 77,0 16 35 25 98 100 120 1,23 M 10 SW 8 30
80,0 GRIP E 80,0 79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120 1,27 M 10 SW 8 30
84,0 GRIP E 84,0 83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125 1,29 M10 SW 8 30
88,9 GRIP E 88,9 87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130 1,31 M10 SW 8 3O
101,6 GRIP E 101,6 100,4 71028 16 35 25 98 125 145 1,45 M 10 SW 8 30
104,0 GRIP E 104,0 102,8 71061 16 35 25 98 125 145 1,46 M 10 SW 8 30
108,0 GRIP E 108,0 106,8 71092 16 35 25 98 130 150 1,49 M 10 SW 8 30
110,0 GRIPE110,0 108,8-111,4 16 35 25 98 130 150 1,54 M10 SW8 30
114,3 GRIPE114,3 113,0-115,5 16 35 25 98 135 155 1,54 M10 SW8 5O
129,0 GRIPE129,0 127,6-131,1 16 32 35 115 155 185 2,83 M 12 SW10 5O
133,0 GRIPE133,0 131,57134,4 16 32 35 115 160 190 2,93 M 12SW1O 5O
139,7 GRIPE139,7 138171416 16 32 35 115 165 195 3,04 M 12 SW10 50
141,3 GRIPE141,3 139671428 16 32 35 115 170 200 3,04 M 12SW10 50
154,0 GRIPE154,0 1523-1561 16 32 35 115 180 210 3,17 M 12 SW10 60
159,0 GRIPE159,0 157,3-160,7 16 32 35 115 185 215 3,28 M 12 SW 10 6O
168,3 GRIP E 168,3 166,5 - 170,1 16 32 35 115 195 225 3,35 M 12 SW10 6O
193,7 GRIP E 193,7 192,0 - 196,0 1O 2O 35 141 225 255 6,2 M 16 SW 14 100
206,0 GRIP E 206,0 202,0 7 208,0 10 20 35 141 240 270 6,5 M 16 SW 14 100
219,1 GRIP E 219,1 216,0 7 221,0 10 20 35 141 250 280 6,7 M 16 SW 14 100
225,0 GRIP E 225,0 222,0 - 227,0 10 16 35 140 255 285 6,2 M 16 SW 14 100
229,9 GRIP E 229,9 228,0 - 232,0 5,5 16 35 140 260 290 6,3 M 16 SW 14 100
244,5 GRIP E 244,5 242,0 - 247,0 5,5 15 35 140 275 305 6,5 M 16 SW 14 100
254,0 GRIP E 254,0 250,0 - 256,0 5,5 14 35 140 285 315 6,6 M 16 SW 14 100
267,0 GRIP E 267,0 264,0 - 269,0 5,5 13,5 35 140 300 330 6,8 M 16 SW 14 100
273,0 GRIP E 273,0 270,0 - 275,0 5,5 13 35 140 305 335 6,9 M 16 SW 14 100
306,0 GRIP E 306,0 302,0 - 308,0 5,5 10,5 35 140 340 370 7,4 M 16 SW 14 120
323,9 GRIP E 323,9 320,0 - 327,0 3 9,5 35 140 355 385 7,7 M 16 SW 14 120
326,0 GRIP E 326,0 322,0 - 329,0 3 9,5 35 140 360 390 7,7 M 16 SW 14 120
355,6 GRIP E 355,6 352,0 - 359,0 2,7 8,5 35 140 390 420 8,2 M 16 SW 14 120
406,4 GRIP E 406,4 402,0 - 410,0 2,5 7,0 35 140 440 470 8,9 M 16 SW 14 120
429,0 GRIP E 429,0 426,0 - 431,0 2,5 6,5 35 140 460 490 9,3 M 16 SW 14 120
442,0 GRIP E 442,0 439,0 - 444,0 2,5 6,5 35 140 475 505 9,5 M 16 SW 14 140
457,2 GRIP E 457,2 454,0 - 459,0 2,5 6,0 35 140 490 520 9,7 M 16 SW 14 140
508,0 GRIP E 508,0 505,0 - 510,0 2 4,0 35 140 540 570 10,5 M 16 SW 14 140
531,0 GRIP E 531,0 528,0 - 534,0 1,5 4,0 35 140 565 595 10,8 M 16 SW 14 140
558,8 GRIP E 558,8 556,0 7 562,0 1,5 3,5 35 140 590 620 11,3 M 16 SW 14 140
609,6 GRIP E 609,6 606,0 - 613,0 1 2,0 35 140 640 670 12,0 M 16 SW 14 140

PN1 (presion nominal) es la max. presidn de trabalo admisible en el sector de la construccién de embaroaciones basada en un factor de seguridad 2 4.
WP2 es la presiOn de trabajo max. on aplicaciones industriales, com on factor de seguridad segiin la especiticacién NORMA.
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FGR GRIP — Versiones

Datos técnicos

9I—
U
I.”
z
2
D
D
‘2‘

w2 W4 W5 a:
Referencia Referencia Referencia o

Grosor Grosor Eraser 2
a de pared de pared de pared

(O.D.) Denominacidn NBR EPDM de la jaula NBR EPDM de la jaula NBR EPDM de la jaula
26,9 GRIP E 26,9 0579 8400 026 0579 9100 026 1,0 mm 0579 8500 026 0579 9200 026 1,0 mm 0579 8600 026 0579 9300 026 1,0 mm
28,0 GRIP E 28,0 0579 8400 028 0579 9100 028 1,0 mm 0579 8500 028 0579 9200 028 1,0 mm 0579 8600 028 0579 9300 028 1,0 mm
30,0 GRIP E 30,0 0579 8400 030 0579 9100 030 1,0 mm 0579 8500 080 0579 9200 080 1,0 mm 0579 8600 030 0579 9300 030 1,0 mm
33,7 GRIP E 33,7 0579 8400 033 0579 9100 033 1,0 mm 0579 8500 033 0579 9200 033 1,0 mm 0579 8600 033 0579 9300 033 1,0 mm
35,0 GRIP E 35,0 0579 8400 035 0579 9100 035 1,2 mm 0579 8500 035 0579 9200 035 1,2 mm 0579 8600 035 0579 9300 035 1,2 mm
38,0 GRIP E 38,0 0579 8400 038 0579 9100 038 1,2 mm 0579 8500 038 0579 9200 038 1,2 mm 0579 8600 038 0579 9300 038 1,2 mm
42,4 GRIP E 42,4 0579 8400 042 0579 9100 042 1,2 mm 0579 8500 042 0579 9200 042 1,2 mm 0579 8600 042 0579 9300 042 1,2 mm
44,5 GRIP E 44,5 0579 8400 044 0579 9100 044 1,2 mm 0579 8500 044 0579 9200 044 1,2 mm 0579 8600 044 0579 9300 044 1,2 mm
48,3 GRIP E 48,3 0579 8400 048 0579 9100 048 1,2 mm 0579 8500 048 0579 9200 048 1,2 mm 0579 8600 048 0579 9300 048 1,2 mm
54,0 GRIP E 54,0 0579 8400 054 0579 9100 054 1,2 mm 0579 8500 054 0579 9200 054 1,2 mm 0579 8600 054 0579 9300 054 1,2 mm
57,0 GRIP E 57,0 0579 8400 057 0579 9100 057 1,2 mm 0579 8500 057 0579 9200 057 1,2 mm 0579 8600 057 0579 9300 057 1,2 mm
60,3 GRIP E 60,3 0579 8400 060 0579 9100 060 1,2 mm 0579 8500 060 0579 9200 060 1,2 mm 0579 8600 060 0579 9300 060 1,2 mm
70,0 GRIP E 70,0 0579 8400 070 0579 9100 070 1,5 mm 0579 8500 070 0579 9200 070 1,5 mm 0579 8600 070 0579 9300 070 1,5 mm
73,0 GRIP E 73,0 0579 8400 073 0579 9100 073 1,5 mm 0579 8500 073 0579 9200 073 1,5 mm 0579 8600 073 0579 9300 073 1,5 mm
76,1 GRIP E 76,1 0579 8400 076 0579 9100 076 1,5 mm 0579 8500 076 0579 9200 076 1,5 mm 0579 8600 076 0579 9300 076 1,5 mm
80,0 GRIP E 80,0 0579 8400 080 0579 9100 080 1,5 mm 0579 8500 080 0579 9200 080 1,5 mm 0579 8600 080 0579 9300 080 1,5 mm
84,0 GRIP E 84,0 0579 8400 084 0579 9100 084 1,5 mm 0579 8500 084 0579 9200 084 1,5 mm 0579 8600 084 0579 9300 084 1,5 mm
88,9 GRIP E 88,9 0579 8400 088 0579 9100 088 1,5 mm 0579 8500 088 0579 9200 088 1,5 mm 0579 8600 088 0579 9300 088 1,5 mm
101,6 GRIP E 101,6 0579 8400101 0579 9100101 1,5 mm 0579 8500101 0579 9200101 1,5 mm 0579 8600101 0579 9300101 1,5 mm
104,0 GRIP E 104,0 0579 8400104 0579 9100104 1,5 mm 0579 8500104 0579 9200104 1,5 mm 0579 8600104 0579 9300104 1,5 mm
108,0 GRIP E 108,0 0579 8400108 0579 9100108 1,5 mm 0579 8500108 0579 9200108 1,5 mm 0579 8600108 0579 9300108 1,5 mm
110,0 GRIP E 110,0 0579 8400110 0579 9100110 1,5 mm 0579 8500110 0579 9200110 1,5 mm 0579 8600110 0579 9300110 1,5 mm
114,3 GRIP E 114,3 0579 8400114 0579 9100114 1,5 mm 0579 8500114 0579 9200114 1,5 mm 0579 8600114 0579 9300114 1,5 mm
129,0 GRIP E 129,0 0579 8400129 0579 9100129 2,5 mm 0579 8500129 0579 9200129 2,5 mm 0579 8600129 0579 9300129 2,5 mm
133,0 GRIP E 188,0 0579 8400188 0579 9100188 2,5 mm 0579 8500188 0579 9200188 2,5 mm 0579 8600133 0579 9300133 2,5 mm
139,7 GRIP E 189,7 0579 8400189 0579 9100189 2,5 mm 0579 8500189 0579 9200189 2,5 mm 0579 8600139 0579 9300139 2,5 mm
141,3 GRIP E 141,3 0579 8400141 0579 9100141 2,5 mm 0579 8500141 0579 9200141 2,5 mm 0579 8600141 0579 9300141 2,5 mm
154,0 GRIP E 154,0 0579 8400154 0579 9100154 2,5 mm 0579 8500154 0579 9200154 2,5 mm 0579 8600154 0579 9300154 2,5 mm
159,0 GRIP E 159,0 0579 8400159 0579 9100159 2,5 mm 0579 8500159 0579 9200159 2,5 mm 0579 8600159 0579 9300159 2,5 mm
168,3 GRIP E 168,3 0579 8400168 0579 9100168 2,5 mm 0579 8500168 0579 9200168 2,5 mm 0579 8600168 0579 9300168 2,5 mm
193,7 GRIP E 198,7 0574 8400 0574 8100 2,5 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8800 2,5 mm
206,0 GRIP E 206,0 0574 8400 0574 8100 2,5 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
219,1 GRIP E 219,1 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
225,0 GRIP E 225,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
229,9 GRIP E 229,9 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
244,5 GRIP E 244,5 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
254,0 GRIP E 254,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
267,0 GRIP E 267,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8800 2,5 mm
273,0 GRIP E 273,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
306,0 GRIP E 306,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
323,9 GRIP E 323,9 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
326,0 GRIP E 326,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
355,6 GRIP E 355,6 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
406,4 GRIP E 406,4 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8800 2,5 mm
429,0 GRIP E 429,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
442,0 GRIP E 442,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
457,2 GRIP E 457,2 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
508,0 GRIP E 508,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
531,0 GRIP E 531,0 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm
558,8 GRIP E 558,8 0574 8400 0574 8100 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8800 2,5 mm
609,6 GRIP E 609,6 0574 8400 0574 81 00 2,0 mm 0574 8500 0574 8200 2,5 mm 0574 8600 0574 8300 2,5 mm

: 0 sin decImaIes en mm
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FGR GRIP E-FP (PROTECCION CONTRA LLAMAS)

Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo estandar

Anillo de anclaje con dientes de troquelado cénico

6
0

0
0

Carcasa de proteccién contra llamas

La unién resistente al fuego

Las uniones NORMACONNECT® GRIP E—FP con proteccién integrada revestimienlo resistente al fuego que puede sopor’rar temperaturas
contra llamas se utilizan en aplicaciones del sector naval (civil y militar), de hasta 850 °C. Dicha unién para tubes cumple las directivas VdS,
asi como en sistemas de aspersién. Por esta razén, el lipo GRIP E ha IACS P2.11 e ISO 19921/22 mas recientes. Presiones y dimensiones,
sido equipado con una carcasa adicional de acero inoxidable mas uri consullar, bajo pedido.

Principales ventajas l l lnformacién

- Amorligua la absorcién de vibraciones, picos de presidn - Tamafios: 400 mm — 4060 mm
- Peso menor - Presién de lrabajo: 16,0 — 60 bar
- Sin tensién
- Listo para instalar

- Material: AISI 304, AlSl 316 Ti
- EPDM:

Tamafios entre 26,9 mm y 168.3 mm: —30 °C hasta +125 °C
Tamafios >180,0 mm: —20 oC hasta +80 ”C

- NBR: desde —20 °C hasta +80 °C
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FGR GRIP E-FP (PROTECCION CONTRA LLAMAS)

l Datos técnicos

NORMAGONNEOT" FGR GRIP E-FP
PN1

(MAWP1
desde dié- c Pernos de bloqueo W5

Tolerancia metro 180) WP‘ max. Dimensiones Peso cabeza hueca hexagonal Referencia
l aprox. Par de Grosor de '9—

fl ODn'I'n.- 3'“! h a d H (kgl apriete pared de la U
(0.D.) Denominacién (mm 10 bar 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) unidad) Rosca (Nm) NBR EPDM jaula I.”
26,9 GRIP EPFP 26,9 26,4 , 27,5 16 70 3 67 60 110 0,42 M 8 SW 6 10 0579 8670 026 0579 9370 026 1,0 mm 2
28,0 GRIP E—FP 28,0 27,5 - 28,5 16 70 3 67 60 110 0,42 M 8 SW 6 10 0579 8670 028 0579 9370 028 1,0 mm 5
30,0 GRIP EPFP 30,0 29,5 , 30,6 16 70 3 67 60 110 0,42 M 8 SW 6 10 0579 8670 030 0579 9370 030 1,0 mm 0
33,7* GRIP EPFP 33,7 33,0 , 34,3 16 60 3 67 65 115 0,43 M 8 SW 6 10 0579 8670 033 0579 9370 033 1,0 mm <
35,0 GRIP E-FP 35,0 34,5 - 35,6 16 60 8 75 65 115 0,58 M 8 SW 6 15 0579 8670 035 0579 9370 035 1,2 mm 2
38,0 GRIP EPFP 38,0 37,5 , 38,6 16 60 8 75 70 120 0,58 M 8 SW 6 15 0579 8670 038 0579 9370 038 1,2 mm g
42,4* GRIP EPFP 42,4 41,7 , 43,0 16 50 8 75 75 125 0,59 M 8 SW 6 15 0579 8670 042 0579 9370 042 1,2 mm 2
44,5 GRIP E-FP 44,5 44,0 - 45,1 16 50 8 75 75 125 0,60 M 8 SW 6 15 0579 8670 044 0579 9370 044 1,2 mm
483* GRIP EPFP 48,3 47,6 , 50,5 16 50 8 75 80 130 0,61 M 8 SW 6 15 0579 8670 048 0579 9370 048 1,2 mm
54,0 GRIP EPFP 54,0 53,3 , 54,6 16 50 17 90 85 135 0,92 M 8 SW 6 15 0579 8670 054 0579 9370 054 1,2 mm
57,0 GRIP E—FP 57,0 56,3 - 57,7 16 50 17 90 90 140 0,93 M 8 SW 6 20 0579 8670 057 0579 9370 057 1,2 mm
603* GRIP EPFP 60,3 59,5 , 61,0 16 40 17 90 95 145 0,94 M 8 SW 6 20 0579 8670 060 0579 9370 060 1,2 mm
73,0 GRIP EPFP 73,0 72,1 , 73,8 16 40 17 90 95 145 0,94 M 10 SW 8 30 0579 8670 073 0579 9370 073 1,5 mm
76,1 * GRIP E—FP 76,1 75,2 - 77,0 16 35 25 110 105 155 1,49 M 10 SW 8 30 0579 8670 076 0579 9370 076 1,5 mm
84,0 GRIP EPFP 84,0 83,0 , 85,0 16 35 25 110 110 160 1,49 M 10 SW 8 30 0579 8670 084 0579 9370 084 1,5 mm
889* GRIP EPFP 88,9 87,0 , 89,9 16 35 25 110 115 165 1,56 M 10 SW 8 30 0579 8670 088 0579 9370 088 1,5 mm
101,6 GRIP E-FP 101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 110 120 170 1,59 M 10 SW 8 30 0579 8670101 0579 9370101 1,5 mm
104,0 GRIP E—FP104,0 102,8 - 106,1 16 35 25 110 135 185 1,75 M 10 SW 8 30 0579 8670104 0579 9370104 1,5 mm
108,0 GRIP EPFP1080 106,8 , 109,2 16 35 25 110 135 185 1,76 M 10 SW 8 30 0579 8670108 0579 9370108 1,5 mm
110,0 GRIP E—FP110,0 108,8-111,4 16 35 25 110 140 190 1,79 M 10SW8 30 05798670110 05799370110 1,5 mm
1143* GRIP E-FP114,3 113,0- 115,5 16 35 25 110 145 195 1,89 M 1OSW8 40 05798670114 05799370114 1,5 mm
129:0 GRIP EPFP 129,0 127,6 , 131,1 16 32 35 125 165 215 3,25 M 12 SW 10 50 0579 8670129 0579 9370129 2,5 mm
133,0 GRIP E-FP 133,0 131,5 - 134,4 16 32 35 125 170 220 3,36 M 12 SW 10 50 0579 8670133 0579 9370133 2,5 mm
1397* GRIP EPFP 139,7 138,1 , 141,6 16 32 35 125 175 225 3,48 M 12 SW 10 50 0579 8670139 0579 9370139 2,5 mm
141,3 GRIP E-FP 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 125 180 230 3,48 M 12 SW 10 50 0579 8670141 0579 9370141 2,5 mm
154,0 GRIP E-FP154,0 152,3 - 156,1 16 32 35 125 190 240 3:63 M 12 SW 10 60 0579 8670154 0579 9370154 2,5 mm
159,0 GRIP EPFP 159,0 157,3 , 160,7 16 32 35 125 195 245 3,75 M 12 SW 10 60 0579 8670 159 0579 9370 159 2,5 mm
168,3 GRIP E-FP 168,3 166,5 - 170,1 16 32 35 125 205 255 3,83 M 12 SW 10 60 0579 8670168 0579 9370168 2,5 mm
193,7 GRIP E-FP193,7 192,0 - 196,0 10 20 35 125 235 285 6,9 M 16 SW 14 100 0579 8670193 0579 9370193 2,5 mm
206,0 GRIP EPFP 206,0 202,0 , 208,0 10 20 35 125 250 300 7,2 M 16 SW 14 100 0579 8670 206 0579 9370 206 2,5 mm
219,1 GRIP E-FP 219,1 216,0 - 221,0 10 20 35 125 260 310 7,4 M 16 SW 14 100 0574 8670 219 0574 8370 219 3,0 mm
225,0 GRIP E-FP 225,0 222,0 - 227,0 10 16 35 155 265 315 7,0 M 16 SW 14 100 0579 8670 225 0579 9370 225 3,0 mm
229,9 GRIP EPFP 229,9 228,0 , 232,0 5,5 16 35 155 270 320 7,0 M 16 SW 14 100 0579 8670 229 0579 9370 229 3,0 mm
244,5 GRIP E-FP 244,5 242,0 - 247,0 5,5 15 35 155 285 335 7,3 M 16 SW 14 100 0579 8670 244 0579 9370 244 3,0 mm
254,5 GRIP E-FP 254,5 250,0 - 256,0 5,5 14 35 155 285 335 7,5 M 16 SW 14 100 0579 8670 254 0579 9370 254 3,0 mm
267,0 GRIP EPFP 267,0 264,0 , 269,0 5,5 13,5 35 155 310 360 7,7 M 16 SW 14 100 0579 8670 267 0579 9370 267 3,0 mm
273,0 GRIP E-FP 273,0 270,0 - 275,0 5,5 13 35 155 315 365 7,8 M 16 SW 14 100 0579 8670 273 0579 9370 273 3,0 mm
306,0 GRIP E-FP 306,0 302,0 - 3080 5,5 10,5 35 155 350 400 8,4 M 16 SW 14 120 0579 8670 306 0579 9370 306 3,0 mm
323,9 GRIP EPFP 323,9 320,0 , 327,0 3 9,5 35 155 365 415 8,7 M 16 SW 14 120 0579 8670 323 0579 9370 323 3,0 mm
326,0 GRIP E-FP 326,0 322,0 - 329,0 3 9,5 35 155 370 420 8,8 M 16 SW 14 120 0579 8670 326 0579 9370 326 3,0 mm
355,6 GRIP E-FP 355,6 352,0 - 359,0 2,7 8,5 35 155 400 450 9,3 M 16 SW 14 120 0579 8670 355 0579 9370 355 3,0 mm
406,4 GRIP EPFP 406,4 402,0 , 410,0 2,5 7,0 35 155 450 500 10,2 M 16 SW 14 120 0579 8670 406 0579 9370 406 3,0 mm
419,0 GRIP E-FP 419,0 415,0 - 422,0 2,5 6,5 35 155 460 510 10,4 M 16 SW 14 180 0579 8670 419 0579 9370 419 3,0 mm

PN1 (presidn nominal) es la max. presiOn de Irabajo admIsibIe en el sector de la construccién de embarcacIones basada en un factor de seguridad 2 4. : IZJ sIn decimales en mm
MAWP1 (maxIma presiOn de Irabajo admIsibIe) es la max. presiOn de trabajo admisIbIe en el sector de la construcOn do embarcaciones
basada en un factor de seguridad 2 4.
WP2 es la presIOn de trabajo max. en aplicaciones industrIaIes, con un factor de segurIdad segL'Jn Ia especificaoién NORMA.
* AutorIzado por la VdS
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FGR RFP

o Carcasa metalica
fabricada de AISI 316 Ti

0 Respetuosa con el medio ambiente —
Ausencia de productos quimicos

0 Los hordes de la union
estén protegidos contra las llamas

Las protecciones de doble
bloqueo evitan el desmontaje
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RFP para aplicaciones en la construccién de embarcaciones

El NUEVO NORMACONNECT® RFP es una carcasa de proteccién contra La nueva carcasa reequipable de proteccién contra las llamas (RFP) ha sido
llamas reequipable que ha sido especialmente disefiada para ser utilizada sometida a numerosos ensayos y ha sido aprobada por organismos tales
con todas las uniones para tubos NORMACONNECT® FLEX, GRIP y REP. como Germanischer Lloyd, Bureau Veritas, American Bureau of Shipping,
Su reducido peso y sencillo disefio permiten un montaje rapido y facil sin Det Norske Veritas, Korean Register 01‘ Shipping, Russian Maritime Register
herramientas. La esterilla integrada de tibra mineral resistente al tuego of Shipping, Polski Rejestr Statkon y Nippon Kaiji Kyokai / Class NK.
otreciendo un grado Optimo de proteccién contra las llamas.

Principales ventajas Datos técnicos

- Reequipable
- Ensamblaje sencillo sin herramientas “Plea:P

. e- Peso redu01do . . . Grow W5
0 Cumple los reqUISItos actualizados de la IACS Dimensiones de pared Referencia
0 Ausencia de productos qulmicos en la esterilla de proteccién contra 14*

llamas a a d aprox. (kgl
. Elevada flexibilidad (D.D.) Denominacién (mm) (mm) (mm) unidad) EPDM

- IdentificaciOn precisa si la uni0n tiene proteccién contra las llamas 26’9 NC RFP W5 RFP 26’9 69 60 HO 0‘09 0573 0000 02628,0 NC RFP W5 RFP 28,0 89 50 110 0,09 0573 0000 028
0 ”9 ., , , 30,0 NC RFP W5 RFP 30,0 39 so 110 0,10 0573 0000 030
ReSIstente a la tens10n mecanica 33,7 NC RFP W5 RFP 33,7 69 65 115 0,10 0573 0000 033

' Menores COSTGS de almacenamlento 38,0 NC RFP W5 RFP 38,0 75 70 120 0,11 0573 0000 038
42,4 NC RFP W5 RFP 42,4 75 75 125 0,12 0573 0000 042
44,5 NC RFP W5 RFP 44,5 75 75 125 0,12 0573 0000 044
48,3 NC RFP W5 RFP 48,3 75 80 130 0,13 0573 0000 048
54,0 NC RFP W5 RFP 54,0 90 90 135 0,14 0573 0000 054

lnformacron 57,0 NC RFP W5 RFP 57,0 90 90 140 0,15 0573 0000 057
80,3 NC RFP W5 RFP 80,3 90 95 145 0,16 0573 0000 060

. Tamafios entre 26,9 mm V 2730 mm 76,1 NC RFPW5 RFP 76,1 110 110 160 0,24 0573 0000 076
88,9 NC RFP W5 RFP 88,9 110 120 170 0,26 0573 0000 088
101,6 NC RFPW5 RFP101,6 110 135 185 0,28 05730000101
104,0 NC RFP W5 RFP104,0 110 135 185 0,29 0573 0000104
108,0 NC RFP W5 RFP 108,0 110 140 190 0,30 0573 0000108

Materia|es 114,3 NC RFPW5 RFP114,3 110 145 195 0,31 05730000114
133,0 NC RFP W5 RFP 133,0 125 170 220 0,41 0573 0000133
139,7 NC RFP W5 RFP139,7 125 175 225 0,43 0573 0000 139

W1 W2 W3 W4 W5 154,0 NC RFP W5 RFP 154,0 125 190 240 0,45 0573 0000 154
159,0 NC RFP W5 RFP 159,0 125 195 245 0,49 0573 0000 159

x 168,3 NC RFP W5 RFP 168,3 125 205 255 0,50 0573 0000 168
219,1 NC RFP W5 RFP 219,1 155 260 310 0,73 0573 0000 219
273,0 NC RFPW5 RFP 273,0 155 315 365 0,87 0573 0000 273

* Las dimensiones de lajaula se indlcan montadas en una union para tuoos
NORMACONNECT Grip/ Grip E/ Flex/ Flex E.
Otros tamafios disponibles previa sollcitud.
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FGR PLAST GRIP/PLAST GRIP E

0 Sistema de estanqueidad de doble labio

a Fleje de refuerzo esténdar

e Anillo de anclaje
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La unién para tubos de pléstico
Las uniones para tubos resistentes a la Iracoién axial NORMACONNECT® dientes que son presionados en el interior de la superficie del tubo sin
PLAST GRIP /PLAST GRIP E se utilizan para conectar tubos de plastico. dafiar eI plastico. La fuerza aplicada se distribuye de forma homoge’nea
EI anillo de anclaje especialmente disefiado, dispone de hileras planas do por la superficie del tubo.

Principales ventajas lnformacién

0 Sin soldadura 0 Tamafios: 40,0 mm — 406,0 mm
0 No se requiere realizar ajustes en Ios Iubos/conectores 0 Presidn de trabajo: 16,0 — 6,0 bar
0 Apto para tubos de plastico fragiles, PP, PE 0 Material: AISI 304, AISI 316 Ti

- EPDM:
Tamafios entre 26,9 mm y 168,3 mm: — 30 °C hasta + 125 °C

Materiales Tamafios >180,0 mm: — 20 °C hasta + 80 °C
0 NBR: desde —20 °C hasta +80 °C

W1 W2 W3 W4 W5

x x x

Datos técnicos if \

NORMAGONNECT“ FGR PLAST GRIP
c Pernos de bloqueo W5

Referencia PN‘ WPz méx. Dimensiones Peso cabeza hueca hexagonal Tolerancia
- aprox. Par de Grosor de

0 ODm’n. S“! h a d H (kgl apriete pared de la
(0.D.) Denominacién ODméX. 10 bar 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) unidad) Rosca (Nm) NBR EPDM jaula
180,0 PLAST GRIP W5 180 178,0 - 182,0 - 16 35 142 210 240 7,6 M 12 SW 10 60 0581 8650180 0581 8350180 3,0 mm
200,0 PLAST GRIPW5 200 198,0 - 202,0 - 16 35 142 230 260 8,1 M 12 SW 10 60 0581 8650 200 0581 8350 200 3,0 mm
219,1 PLAST GRIP W5 219 217,0 - 222,0 - 16 35 142 250 280 8,6 M 12 SW10 60 0581 8650 219 0581 8350 219 3,0 mm
225,0 PLAST GRIPW5 225 222,0 - 227,0 - 10 35 142 255 285 8,7 M 12 SW 10 60 0581 8650 225 0581 8350 225 3,0 mm
250,0 PLAST GRIP W5 250 247,0 - 253,0 - 10 35 142 280 310 9,4 M 12 SW10 80 0581 8650 250 0581 8350 250 3,0 mm
273,0 PLAST GRIPW5 273 271,0 - 276,0 - 10 35 142 305 335 9,9 M 16 SW 14 100 0581 8650 273 0581 8350 273 3,0 mm
280,0 PLAST GRIP W5 280 277,0 - 283,0 - 10 35 142 310 340 10,1 M 16 SW 14 100 0581 8650 280 0581 8350 280 3,0 mm
315,0 PLAST GRIPW5 315 311,0 - 318,0 - 10 35 142 345 375 11 M 16 SW 14 100 0581 8650 315 0581 8350 315 3,0 mm
323,9 PLAST GRIP W5 323 320,0 - 327,0 - 6 35 142 355 385 11,2 M 16 SW 14 100 0581 8650 323 0581 8350 323 3,0 mm
355,0 PLAST GRIP W5 355 352,0 - 359,0 - 6 35 142 385 415 12 M 16 SW 14 120 0581 8650 355 0581 8350 355 3,0 mm
400,0 PLAST GRIP W5 400 396,0 - 404,0 - 6 35 142 430 460 13,1 M 16 SW 14 120 0581 8650 400 0581 8350 400 3,0 mm
406,4 PLAST GRIPW5 406,4 402,0 - 410,0 - 6 35 142 440 470 13,3 M 16 SW 14 120 0581 8650 406 0581 8350 406 3,0 mm

PN1 (presiOn nominal) es la ma’x. presIOn de trabajo admisible en el sector de la construccion de embarcaciones basada en un factor de seguridad 2 4.
WP2 es la presion de Irabajo max. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad segrin la especificacidn NORMA.
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FGR PLAST GRIP — Versiones

l PLAST GR'P E Las uniones para tubos resistentes a la Iraccién axial
NORMACONNECT® PLAST PLAST GRIP E se uIIIIzan para conectar
tubos de plastico.

Principales ventajas
0 VersiOn con Iurrién hueco para diametros menores

Materiales
- W5
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NORMAGONNECT" FGR PLAST GRIP E
c Pernos de hloqueo W5

Tolerancia PN1 WP2 max. Dimensiones Peso cabeza hueca hexagonal Referencia
.- aprox. Par de Grosor de

a ODmin- a“. h a d H (kgl apriete pared de la
(0.D.) Denominacidn ODméx. 10 bar 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) unidad) Rosca (Nm) NBR EPDM jaula
40,0 PLAST GRIP EW5 40 39,0 7 40,5 10 16 8 62 60 80 0,48 M 8 SW 6 15 0581 8660 040 0581 9360 040 1,2 mm
42,4 PLAST GRIP EW5 42 41,7 - 43,0 10 16 8 62 65 85 0,48 M 8 SW 6 15 0581 8660 042 0581 9360 042 1,2 mm
44,5 PLAST GRIP EW5 44 42,0 - 46,0 10 16 8 62 70 90 0,5 M 8 SW 6 15 0581 8660 044 0581 9360 044 1,2 mm
48,3 PLAST GRIP EW5 48 47,6 7 49,5 10 16 8 62 70 90 0,52 M 8 SW 6 15 0581 8660 048 0581 9360 048 1,2 mm
50,0 PLAST GRIP EW5 50 49,0 - 50,5 10 16 8 62 70 90 0,52 M 8 SW 6 15 0581 8660 050 0581 9360 050 1,5 mm
60,3 PLAST GRIP EW5 60 59,5 - 61,0 10 16 17 78 85 105 0,67 M 8 SW 6 20 0581 8660 060 0581 9360 060 1,5 mm
63,0 PLAST GRIP EW5 63 62,0 7 63,5 10 16 17 78 85 105 0,67 M 8 SW 6 20 0581 8660 063 0581 9360 063 1,5 mm
75,0 PLAST GRIP EW5 75 74,0 - 76,0 10 16 25 98 100 120 1,33 M 10 SW 8 30 0581 8660 075 0581 9360 075 1,5 mm
76,1 PLAST GRIP EW5 76 75,0 - 77,0 10 16 25 98 100 120 1,33 M 10 SW 8 30 0581 8660 076 0581 9360 076 1,5 mm
88,9 PLAST GRIP EW5 88 88,0 7 90,0 10 16 25 98 110 130 1,42 M 10 SW 8 30 0581 8660 088 0581 9360 088 1,5 mm
90,0 PLAST GRIP EW5 90 89,0 - 91,0 10 16 25 98 110 130 1,42 M 10 SW 8 30 0581 8660 090 0581 9360 090 1,5 mm

101,3 PLAST GRIP EW5101 100,4 - 102,8 10 16 25 98 125 145 1,58 M 10 SW 8 30 0581 8660101 0581 9360101 1,5 mm
104,0 PLAST GRIP EW5104 102,8 71061 10 16 25 98 125 145 1,6 M 10 SW 8 30 0581 8660104 0581 9360104 1,5 mm
108,0 PLAST GRIP EW5108 108,8 - 111,4 10 16 25 98 130 150 1,62 M 10 SW 8 30 0581 8660108 0581 9360108 1,5 mm
110,0 PLASTGRIPEW5110 1090-1110 10 16 25 98 130 150 1,66 M10 SW8 30 05818660110 05819360110 1,5 mm
114,3 PLASTGRIPEW5114 113071155 10 16 25 98 135 155 1,66 M12 SW10 40 05818660114 05819360114 1,5 mm
125,0 PLAST GRIP EW5125 124,0 - 126,0 10 16 35 115 140 160 2,42 M 12 SW 10 40 0581 8660125 0581 9360125 2,5 mm
129,0 PLAST GRIP EW5129 127,6 - 131,1 10 16 35 115 140 160 3,06 M 12 SW 10 40 0581 8660129 0581 9360129 2,5 mm
133,0 PLASTGRIPEW5133 131571344 10 16 35 115 150 170 3,16 M 12 SW10 40 0581 8660133 0581 9360133 2,5 mm
140,0 PLAST GRIP EW5140 139,0 - 141,0 10 16 35 115 160 180 3,18 M 12 SW 10 50 0581 8660140 0581 9360140 2,5 mm
154,0 PLAST GRIP EW5154 152,3 - 156,1 10 16 35 115 170 190 3,27 M 12 SW 10 50 0581 8660154 0581 9360154 2,5 mm
159,0 PLAST GRIP EW5159 157,3 71607 10 16 35 115 180 200 3,39 M 12 SW 10 50 0581 8660159 0581 9360159 2,5 mm
160:0 PLAST GRIP EW5160 159,0 - 162,0 10 16 35 115 180 200 3,45 M 12 SW 10 60 0581 8660160 0581 9360160 2,5 mm
168,3 PLAST GRIP EW5168 166,5 71701 10 16 35 115 190 200 3,48 M 12 SW 10 60 0581 8660168 0581 9360168 2,5 mm

PN1 (presio’n nomlnal) es la max. preslo’n de trabajo admislble en el sector de la construccir’m de embarcaciones basada en un factor de seguridad 2 4.
WP2 es la presién de Irabajo max. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad segrln la especiflcacir’m NORMA.
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FGR COMBI GRIP

La unién para tubos combinables

Las uniones para tubos resistentes a la traccién axial NORMACONNECT®
COMBI GRIP/COMBI GRIP E se utilizan para conectar tubos de plastico y
tubos de metal.

En el lado del tubo de plastico, la unién tiene un anillo de anclaje especial
con hileras de dientes pianos que son presionados dentro de la superficie
del tubo sin dafiar el material. Al mismo tiempo, la fuerza aplicada se
distribuye de forma homogenea por la superficie del tubo.

Servicio de Att. al Cliente

0 Sistema de estanqueidad de doble labio

9 Fleje de refuerzo esténdar

0 Anillo de anclaje

En el lado del tubo metalico, la unién tiene un anillo de anclaje, especial
con hileras de dientes con troquelado cénico que se agarran a la super—
ficie del tubo. Gracias al disefio especial del anillo de anclaje la unién
puede soportar incluso elevadas cargas por vibracién.

Principales ventajas

0 Resistente a la corrosidn
0 Sin soldadura
0 No se requieren herramientas especiales
0 lnstalacién y funcionamiento en todo tipo de climas (calor y trio)
0 Reutilizable

lnformacién

0 Tamafios: desde 38/400 mm hasta 406,0/4060 mm
- Presién de trabajo: 16,0 — 60 bar
0 Material: AISI 304, AlSl 316 Ti
0 EPDM:

Tamafios entre 26,9 mm y 1683 mm: — 30 °C hasta + 125 °C
Tamafios >180,0 mm: — 20 °C hasta + 80 °C

- NBR: desde —20 °C hasta +80 °C

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

Datos técnicos
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FGR COMBI GRIP

Datos tecnlcos

Pernos de bloqueo
Tolerancia c cabeza hueca W5

00min.- ODn'éx. (mm) PN1 WP2 méx. Dimensiones Peso hexagonal Referencia
e .- aprox. Par de Grosor
I— 0 S“. h a d H (kgl apriete de pared
U (0.D.) Denominacidn Pléstico Metal 10 bar 10 bar (mm) (mm) (mm) (mm) unidad) Rosca (Nm) NBR EPDM dela carcasa
I.” 200.0 / 204.0 COMBI GRIP 2000/2040 19802020 20202060 7 16 35 142 235 265 7.5 M 12 SW 10 60 0584 8650 204 0584 8350 204 3.0 mm
E 219.1 /219.1 COMBI GRIP 219.1 /219.1 21702220 21602210 — 16 35 142 250 280 7,9 M 12 SW 10 60 0584 8650 219 0584 8350 219 3,0 mm
a 225.0 / 219.1 COMBI GRIP 225.0/219.1 22202270 21602210 — 10 35 142 255 285 8,1 M 12 SW10 60 0584 8650 220 0584 8350 220 3,0 mm
0 225.0 / 222.0 COMBI GRIP 2250/2220 22202270 22002240 7 10 35 142 255 285 8.1 M 12 SW 10 60 0584 8650 222 0584 8350 222 3.0 mm
§ 250.0 / 254.0 COMBI GRIP 2500/2540 24702530 25002560 — 10 35 142 285 315 8,6 M 12 SW 10 80 0584 8650 254 0584 8350 254 3,0 mm
I 273.0 / 273.0 COMBI GRIP 273.0/273.0 27102760 27002750 - 1O 35 142 305 335 9,1 M 16 SW 14 100 0584 8650 272 0584 8350 272 3,0 mm
0 280.0 / 273.0 COMBI GRIP 2800/2730 27702830 27002750 7 10 35 142 310 340 9,3 M 16 SW 14 100 0584 8650 273 0584 8350 273 3,0 mm
2 323.9 / 323.9 COMBI GRIP 323.9/323.9 3200-3270 3200-3270 - 6 35 142 355 385 102 M 16 SW 14 100 0584 8650 323 0584 8350 323 3,0 mm

355.0 / 355.6 COMBI GRIP 3550/3556 35103590 35203590 - 6 35 142 390 420 10.9 M 16 SW 14 120 0584 8650 355 0584 8350 355 3.0 mm
400.0 / 406.4 COMBI GRIP 4000/4064 39604040 40204100 7 6 35 142 440 470 119 M 16 SW 14 120 0584 8650 400 0584 8350 400 3,0 mm
406.0 / 406.4 COMBI GRIP 406.0/406.4 39604040 40204100 - 6 35 142 440 470 12 M 16 SW 14 120 0584 8650 406 0584 8350 406 3.0 mm

PN1 (presion nominal) es la ma’x.pre810n de trabajo admisible en el sector de Ia construccién de embaroaciones basada en un factor de seguridad 2 4.
WP2 es la presidn de trabajo ma’X. en aplioaoiones industriales. con un factor de seguridad segUn Ia especiflcacién NORMA.
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FGR COMBI GRIP— Versiones

l COMB| GR|P E Las uniones para tubes resistentes a la traccién axial NORMACON—
NECT® COMBI GRIP E se utilizan para conectar tubes de plastico con
tubes de metal.

Principales ventajas
- Versidn con turridn hueco para diametros menores

Materiales
- W5
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NORMAGONNECT" FGR COMBI GRIP E
Pernos de bloqueo

Tolerancia G cabeza hueca W5
00min.- ODn'nfx. (mm) PN1 WP2 méx. Dimensiones Peso hexagonal Referencia

. aprox. Par de Grosor de
0 a“! F a d H (kgl apriete pared de

(0.D.) Denominacion Plésfloo Metal 10 bar 1 ar (mm) (mm) (mm) (mm) unldad) Rosca (Nm) NBR EPDM Ia jaula

40.0 / 38.0 COMBI GRIP E400 / 38.0 39.0-40.5 37.5-38.6 10 16 8 62 6O 80 0.46 M 8 SW 6 15 0584 8660 038 0584 9360 038 1.2 mm
40.0 /42.4 COMBI GRIP E40.0/42.4 39040.5 41.77430 10 16 8 62 65 85 0.47 M 8 SW 6 15 0584 8660 042 0584 9360 042 1.2 mm
42.4 /42.4 COMBI GRIP E424 /42.4 41 .7-430 41 .7-43.0 1O 16 8 62 65 85 0.47 M 8 SW 6 15 0584 8660 043 0584 9360 043 1.2 mm
48.3 / 48.3 COMBI GRIP E483 /48.3 47.6-50.5 53.3-54.6 10 16 17 78 70 90 0.5 M 8 SW 6 15 0584 8660 046 0584 9360 046 1.2 mm
50.0 / 48.3 COMBI GRIP E 500/483 47651.0 47650.5 10 16 8 62 70 90 0.5 M 8 SW 6 15 0584 8660 048 0584 9360 048 1.2 mm
56.0 / 540* COMBI GRIPE E 56.0 / 54.0 55.0-56.5 53.3-54.6 - 5* 17 78 80 100 0.62 M 8 SW 6 15 0584 8660 054 0584 9360 054 1.2 mm
60.3 / 60.3 COMBI GRIP E 60.3 / 60.3 59.5-61.0 59.5-61.0 10 16 17 78 85 105 0.65 M 8 SW 6 20 0584 8660 061 0584 9360 061 1.2 mm
63.0 / 60.3 COMBI GRIP E 630/603 62063.5 59.57610 10 16 17 78 85 105 0.65 M 8 SW 6 20 0584 8660 060 0584 9360 060 1.2 mm
73.0 / 73.0 COMBI GRIPE E 73.0 / 73.0 72.0-74.0 72.1 -73.8 10 16 25 98 95 115 1.3 M 10 SW 8 30 0584 8660 073 0584 9360 073 1.5 mm
75.0 / 76.1 COMBI GRIP E 75.0/76.1 74.0-76.0 75.2-77.0 10 16 25 98 100 120 1.3 M 10 SW 8 30 0584 8660 076 0584 9360 076 1.5 mm
88.9 / 88.9 COMBI GRIP E 88.9 / 90.0 88090.0 87089.9 10 16 25 98 110 130 1.39 M 10 SW 8 30 0584 8660 086 0584 9360 086 1.5 mm
90.0 / 88.9 COMBI GRIP E 90.0/88.9 89.0-91.0 87.0-89.9 10 16 25 98 110 130 1.39 M 10 SW 8 30 0584 8660 088 0584 9360 088 1.5 mm

101.6/ 101.6 COMBI GRIP E 101.6/1016 1004-1028 1004-1028 10 16 25 98 125 145 1.54 M10 SW 8 30 0584 8660101 0584 9360101 1.5 mm
110.0 / 108.0 COMBI GRIP E 110.0/108.0 10901110 106871092 10 16 25 98 130 150 1.58 M 10 SW 8 40 0584 8660108 0584 9360108 1.5 mm
110.0 /114.3 COMBIGRIPE110.0/114.31090111011301155 10 16 25 98 135 155 1.62 M 10 SW8 40 0584 8660110 0584 9360110 1.5 mm
114.3 /114.3 COMBIGRIPE114.3/114.3113011551130-1155 1O 16 25 98 135 155 162 M 12 SW 10 40 0584 8660114 0584 9360114 1.5 mm
140.0 / 139.7 COMBI GRIP E 140.0/139.7 13901410 138171416 10 16 35 115 160 180 3.14 M 12 SW 10 50 0584 8660139 0584 9360139 2.5 mm
141.3 / 141.3 COMBIGRIPEE141.3/141.3138.1-14161396-1428 10 16 25 115 165 185 3.14 M 12 SW 10 50 0584 8660141 0584 9360141 2.5 mm
160.0 / 159.0 COMBI GRIP E 159.0/160.0 159.0-162.0 1573-1607 10 16 35 115 180 200 3.45 M 12 SW 10 60 0584 8660159 0584 9360159 2.5 mm
168.3 / 168.3 COMBI GRIP E 168.3/168.3 1660-1701 1665-1701 10 16 35 115 190 210 3.48 M 12 SW 10 60 0584 8660168 0584 9360168 2.5 mm

PN1 (presién nominal) es la ma‘x. presién de trabajo admisible en el sector de la construecidn de embarcaciones basada en un factor de seguridad 2 4.
WP2 es la presidn de trabajo max. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad segUn la especificacién NORMA.
*Acoplamiento especial para la unién de tubos de metal can tubes de desagtie de PH—HD.
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CONTRA JUNTA SOPORTE FGR

La Contra junta FGR puede ser utilizada con
NORMACONNECT PLAST GRIP/PLAST GRIP E,
COMBIGRIP/GOMBI GRIP E en material W5 (1.4571).

A

K . Disponibilidad bajo pedido, de contra junta FGR de IatOn
para tubos de cobre y CuNiFe.
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Contra junta FGR para un soporte opcional

Se debera utilizar una contra junta FGR cuando se unan tubos de
plastico de PE y PP. Si los tubos que se van a unir son de termoplastico
blando (p. 62]., PE), es obligatorio el uso de una contra junta. Esta se
debera insertar dentro del extremo del tubo dentro de la zona que se va
a unir y de este modo evita que el tubo se deforme.

Datos técnicos

ANILLO INTEBNO DE APOYO PARA PLAST GRIP I PLAST GRIP E DE W5 (316TI)*
PE SDR 6 SDR 7,4 SDR 9 SDR 11 SDR13,6 SDR 17

0 0D 0 fl 0 D B 0
mm Referencia mm Referencia mm Referencia mm Referencia mm Referencia mm Referencia mm
40 0581 0006 040 26,6 0581 0007 040 29,0 0581 0009 040 31,0 0581 0011 040 32,6 0581 0013 040 34,0 0581 0017 040 35,2
50 0581 0006 050 33,4 0581 0007 050 36,2 0581 0009 050 38,8 0581 0011 050 40,8 0581 0013 050 42,6 0581 0017 050 44,0
63 0581 0006 063 42,0 0581 0007 063 45,8 0581 0009 063 48,8 0581 0011 063 51,4 0581 0013 063 53,6 0581 0017 063 55,4
75 0581 0006 075 50,0 0581 0007 075 54,4 0581 0009 075 58,2 0581 0011 075 61,4 0581 0013 075 63,8 0581 0017 075 66,0
90 0581 0006 090 60,0 0581 0007 090 65,4 0581 0009 090 69,8 0581 0011 090 73,6 0581 0013 090 76,6 0581 0017 090 79,2
110 0581 0006110 73,4 0581 0007110 79,8 0581 0009110 85,4 0581 0011 110 90,0 0581 0013110 93,8 0581 0017110 96,8
125 0581 0006125 83,4 0581 0007125 90,8 0581 0009125 97,0 0581 0011 125 102,2 0581 0013125 106,6 0581 0017125 110,2
140 0581 0006140 93,4 0581 0007140 101,6 0581 0009140 108,6 0581 0011 140 114,6 0581 0013140 119,4 0581 0017140 123,4
160 0581 0006160 106,8 0581 0007160 116,2 0581 0009160 124,2 0581 0011 160 130,8 0581 0013160 136,4 0581 0017160 141,0
180 0581 0006180 120,2 0581 0007180 130,8 0581 0009180 139,8 0581 0011 180 147,2 0581 0013180 153,4 0581 0017180 158,6
200 0581 0006 200 133,6 0581 0007 200 145,2 0581 0009 200 155,2 0581 0011 200 163,6 0581 0013 200 170,6 0581 0017 200 176,2
225 0581 0006 225 150,2 0581 0007 225 163,4 0581 0009 225 174,6 0581 0011 225 184,0 0581 0013 225 191,8 0581 0017 225 198,2
250 0581 0006 250 167,0 0581 0007 250 181,6 0581 0009 250 194,2 0581 0011 250 204,6 0581 0013 250 213,2 0581 0017 250 220,4
280 0581 0006 280 187,0 0581 0007 280 203,4 0581 0009 280 217,4 0581 0011 280 229,2 0581 0013 280 238,8 0581 0017 280 246,8
315 0581 0006 315 210,4 0581 0007 315 228,8 0581 0009 315 244,6 0581 0011 315 257,8 0581 0013 315 268,6 0581 0017 315 277,6
355 0581 0006 355 237,0 0581 0007 355 258,0 0581 0009 355 275,6 0581 0011 355 290,6 0581 0013 355 302,8 0581 0017 355 312,8
400 0581 0006 400 267,0 0581 0007 400 290,6 0581 0003 400 310,6 0581 0011 400 327,4 0581 0013 400 341,2 0581 0017 400 352,6
450 — 0581 0007 450 0581 0009 450 0581 0011 450 0581 0013 450 0581 0017 450

La tabla continUa en la siguiente pagina
* SDR 5 disponible por encargo
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CONTRA JUNTA SOPORTE FGR

l Datos técnicos

ANILLO INTERNO DE APOYO PARA PLAST GRIPI PLAST GRIP E DE W5 (316TI)
PE SDR 17.6 SDR 21 SDR 22 SDR 26 SDR 33 SDR 41 SDR 51

00B 0 B 0 B B B 0
mm Referencla mm Referencla mm Referencla mm Referencla mm Referencla mm Referencla mm Referencla mm
40 0581 0018040 35,4 0581 0021 040 36,0 0581 0022 040 36,2 0581 0026040 36,4 7 7
50 0581 0018050 44,2 0581 0021 050 45,2 0581 0022 050 45,4 0581 0026050 46 0581 0033050 46,4 - -
63 0581 0018063 55,8 0581 0021 063 57,0 0581 0022 063 57,2 0581 0026063 58 0581 0033063 59 0581 0041 063 59,4 - -
75 0581 0018075 66,4 0581 0021 075 67,8 0581 0022 075 68,0 0581 0026075 69,2 0581 0033075 70,4 0581 0041 075 71,2 0581 0051 075 71,4
90 0581 0018090 79,8 0581 0021 090 81,4 0581 0022 090 81,8 0581 0026090 83,0 0581 0033090 84,4 0581 0041 090 85,6 0581 0051 090 86,4
110 05810018110 97,4 05810021110 99,4 05810022110 100,0 05810026110 101,6 05810033110 103,2 05810041110 104,6 05810051 110 105,6
125 05810018125 110,8 05810021 125 113,0 05810022125 113,6 05810026125 115,4 05810033125 117,2 05810041 125 118,8 05810051 125 120,0
140 05810018140 124,0 05810021 140 126,6 05810022140 127,2 05810026140 129,2 05810033140 131,4 05810041 140 133,0 05810051 140 134,4
160 05810018160 141,8 05810021 160 144,6 05810022160 145,4 05810026160 147,6 05810033160 150,2 05810041 160 152,0 05810051 160 153,6
180 05810018180 159,6 05810021180 162,8 05810022180 163,6 05810026180 166,2 05810033180 169,0 05810041180 171,2 05810051 180 172,8
200 0581 0018200 177,2 0581 0021 200 180,8 0581 0022 200 181,8 0581 0026200 184,6 0581 0033 200 187,6 0581 0041 200 190,2 0581 0051 200 192,2
225 0581 0018225 199,4 0581 0021 225 203,4 0581 0022 225 204,4 0581 0026225 207,8 0581 0033 225 211,2 0581 0041 225 214,0 0581 0051 225 216,2
250 0581 0018250 221,6 0581 0021 250 226,2 0581 0022 250 227,2 0581 0026250 230,8 0581 0033 250 234,6 0581 0041 250 237,6 0581 0051 250 240,2
280 0581 0018280 248,2 0581 0021 280 253,2 0581 0022280 254,4 0581 0026 280 258,6 0581 0033 280 262,8 0581 0041 280 266,2 0581 0051 280 269,0
315 0581 0018315 279,2 0581 0021 315 285,0 0581 0022315 286,2 0581 0026 315 290,8 0581 0033 315 295,6 0581 0041 315 299,6 0581 0051 615 302,6
355 0581 0018355 314,8 0581 0021 355 321,2 0581 0022350 322,6 0581 0026 355 327,8 0581 0033 355 333,2 0581 0041 355 337,6 0581 0051 355 341,0
400 0581 0018400 354,6 0581 0021 400 361,8 0581 0022400 363,6 0581 0026400 369,4 0581 0033 400 375,4 0581 0041 400 380,4 0581 0051 400 384,2
450 0581 0018450 399,0 0581 0021 450 407,0 0581 0022450 409,0 0581 0026450 415,6 0581 0033 450 422,4 0581 0041 450 428,0 0581 0051 450 432,4
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ANILLO INTERNO DE APOYO PARA PLAST GRIPI PLAST GRIP E DE W5 (316TI)*
PP SDR 6 SDR 7,4 SDR 9 SDR 11

0 on 0 0 B 0
mm Referencia mm Referencia mm Referencia mm Heferencia mm
40 0581 1006040 26,6 0581 1007040 29,0 0581 1009 040 31,0 0581 1011 040 32,6
50 0581 1006 050 33,4 0581 1007 050 36,2 0581 1009 050 38,8 0581 1011 050 40,8
63 0581 1006063 42,0 0581 1007063 45,8 0581 1009 063 48,8 0581 1011 063 51,4
75 0581 1006 075 50,0 0581 1007 075 54,4 0581 1009 075 58,2 0581 1011 075 61,4
90 0581 1006 090 60,0 0581 1007 090 65,4 0581 1009 090 69,8 0581 1011 090 73,6
110 0581 1006110 73,4 0581 1007110 79,8 0581 1009110 85,4 0581 1011 110 90,0
125 0581 1006125 83,4 0581 1007125 90,8 0581 1009125 97,0 0581 1011 125 102,2
140 0581 1006140 93,4 0581 1007140 101,6 0581 1009140 108,6 0581 1011 140 114,6
160 0581 1006160 106,8 0581 1007160 116,2 0581 1009160 124,2 0581 1011 160 130,8
180 0581 1006180 122,0 0581 1007180 130,8 0581 1009180 139,8 0581 1011 180 147,2
200 0581 1006200 133,6 0581 1007 200 145,2 0581 1009 200 155,2 0581 1011 200 163,6
225 0581 1006 225 150,2 0581 1007 225 163,4 0581 1009 225 174,6 0581 1011 225 184,0
250 - - 0581 1007 250 181,6 0581 1009 250 194,2 0581 1011 250 204,6
280 — - 0581 1007 280 203,4 0581 1009 280 217,4 0581 1011 280 229,2
315 7 7 7 7 0581 1009 315 244,6 0581 1011 315 257,8
355 — - - - 0581 1009 355 275,6 0581 1011 355 290,6
400 — - - - - - 0581 1011 400 327,4
450 — - - - - - 0581 1011 450 368,2

* SDR 5 ava1|able on request

ANILLO INTERNO DE APOYO PARA PLAST GRIPI PLAST GRIP E DE W5 (316TI)
PP SDR 17 SDB 11,6 sun 26 SDB 33 SDR 41

0 DD 0 0 0
mm Referencia mm Referencia mm Referencia mm Referencia mm Referencia mm
40 0561 1017040 35,2 0561 1016040 35,4 0561 1026040 36,4 - —
50 0561 1017 050 44,0 0561 1016 050 44,2 0561 1026 050 46,0 0561 1033 050 46,4 - -
63 0561 1017063 55,4 0561 1016063 55,8 0561 1026063 58,0 0561 1033063 59,0 0561 1041 063 59,4
75 0531 1017 075 66,0 0561 1016 075 66,4 0561 1026 075 69,2 0531 1033 075 70,4 0561 1041 075 71,2
90 0561 1017 090 79,2 0561 1016 090 79,8 0561 1026 090 83,0 0561 1033 090 84,4 0561 1041 090 85,6
110 05611017110 96,8 05611016110 97,4 05611026110 101,6 05611033110 103,2 05611041110 104,6
125 05611017125 110,2 05611016125 110,8 05811026125 115,4 05611033125 117,2 05611041125 118,8
140 0561 1017140 123,4 0581 1016140 124,0 0561 1026140 129,2 0561 1033140 131,4 0581 1041 140 133,0
160 0561 1017160 141,0 0561 1016160 141,8 0561 1026160 147,6 0561 1033160 150,2 0561 1041 160 152,0
180 0561 1017160 158,6 0561 1016160 159,6 0561 1026160 166,2 0561 1033160 169,0 0561 1041 160 171,2
200 0561 1017 200 176,2 0561 1016200 177,2 0561 1026200 184,6 0561 1033200 187,6 0561 1041 200 190,2
225 0531 1017 225 198,2 0561 1016225 199,4 0561 1026225 207,8 0581 1033225 211,2 0561 1041 225 214,0
250 0561 1017 250 220,4 0561 1016250 221,6 0561 1026250 230,8 0561 1033250 234,6 0561 1041 250 237,6
280 0561 1017 280 246,8 0561 1016260 248,2 0561 1026260 258,6 0561 1033260 262,8 0561 1041 260 266,2
315 0561 1017 315 277,6 0561 1016 315 279,2 0561 1026 315 290,8 0561 1033 315 295,6 0561 1041 315 299,6
355 0561 1017 355 312,8 0561 1016 355 314,8 0561 1026 355 327,8 0561 1033 355 333,2 0561 1041 355 337,6
400 0561 1017400 352,6 0561 1016400 354,6 0561 1026400 369,4 0561 1033400 375,4 0561 1041 400 380,4
450 0561 1017 450 396,6 0561 1016 450 399,0 0581 1026 450 415,6 0561 1033 450 422,4 0561 1041 450 428,0
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