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BRIDAS NYLON   Sistemas de bandas – Bridas de nylon PA 6.6

Materiales

Bordes redondeados y lisos
 – Manipulación más sencilla e instalación más segura

Variedad de colores
 – Disponible en: negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul

Se ha añadido “carbon black” en la brida de nylon negra
 – Mayor resistencia a los rayos UV

 – Apta para uso en exteriores

Bridas de nylon en Poliamida 6.6

Idóneas para asegurar cables en instalaciones eléctricas, cableado 
industrial, automoción, etc. Fabricado en poliamida 6.6 Resistente a 
temperaturas extremas y a numerosos agentes externos. Montaje rápido 
y seguro. La brida de nylon negra ofrece una resistencia excelente a los 
rayos UV gracias al “carbon black” añadido. 

Principales ventajas

• Fabricado en poliamida 6.6 para una resistencia óptima 
a temperaturas extremas, bases, aceites, grasas, etc. 

• La punta curvada redondeada permite insertarla con más facilidad 
a través del cabezal de la brida sujetacables

• El reducido coeficiente de rozamiento del material permite una 
instalación más rápida.

Aplicaciones

• Instalaciones eléctricas
• Cableado industrial
• Cableado en automoción
• Cableado marino
• Construcción de paneles
• Aplicaciones especiales

Material Poliamida 6.6

Características del material en bruto poliamida PA 6.6
Temperatura de trabajo: entre -45 °C y 85 °C
Temperatura de apriete: entre -10 °C y 60 °C
Punto máximo admisible: 120 °C *
Temperatura de fusión: 256 °C
Índice límite de oxígeno (LOI): 27%
Recuperación de humedad: del 2,7% al 50% de humedad relativa
Sin halógenos: evaluado conforme a EN 50146. Combustión retardada
conforme a UL 94-V2
* (durante un breve periodo de tiempo)

Resistente a los agentes externos
Excelente resistencia a los disolventes aromáticos, bases, aceites, grasa, 
productos derivados del petróleo
Mantiene un contacto limitado con el ácido
No es resistente al fenol ni a los disolventes clorados
Resistencia a la luz UV (bridas sujetacables de color negro) *

* La brida de nylon negra está cargada con “carbon black”. Por lo tanto posee una mayor resistencia 
a los rayos UV según el estándar ISO QUV-B 4892 (150 horas), lo que equivale a 3 años de exposi-
ción a la luz solar. También se recomiendan en particular para aplicaciones en exteriores.

Información

Directivas de la CE
El material utilizado para fabricar nuestras bridas de nylon cumple las 
siguientes directivas de la CE:
2000/53/CE (VHU)
2002/65/UE (RoHS)
2002/96/CE (DEEE)
2006/95/EC
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BRIDAS NYLON   Sistemas de bandas – Bridas de nylon PA 6.6

Datos técnicos

Consultar las páginas 189 y 193.

Anchura Denominación
Longitud
en mm

Diámetro
mínimo
en mm

Resistencia
a la tracción

en kg
Blanco

Referencia
Negro

Referencia
Rojo

Referencia
Amarillo

Referencia
Verde

Referencia
Azul

Referencia
2.5 BRIDA DE NYLON 2.5 x 98 98 21 8 0860 0110 201 0860 0210 201 0860 0310 201 0860 0320 201 0860 0330 201 0860 0340 201

2.6 BRIDA DE NYLON 2.6 x 160 160 40 8 0860 0110 302 0860 0210 302

3.5 BRIDA DE NYLON 3.5 x 140 140 35 13 0860 0110 401 0860 0210 401 0860 0310 401 0860 0320 401 0860 0330 401 0860 0340 401

BRIDA DE NYLON 3.5 x 200 200 50 13 0860 0110 402 0860 0210 402 0860 0310 402 0860 0320 402 0860 0330 402 0860 0340 402

BRIDA DE NYLON 3.5 x 290 290 80 13 0860 0110 403 0860 0210 403

BRIDA DE NYLON 3.5 x 370 370 103 13 0860 0110 404 0860 0210 404

4.5 BRIDA DE NYLON 4.5 x 120 120 24 20 0860 0110 501 0860 0210 501

BRIDA DE NYLON 4.5 x 160 160 40 20 0860 0110 502 0860 0210 502

BRIDA DE NYLON 4.5 x 200 200 50 22 0860 0110 602 0860 0210 602 0860 0310 601 0860 0320 601 0860 0330 601 0860 0340 601

4.8 BRIDA DE NYLON 4.8 x 178 178 45 22 0860 0110 601 0860 0210 601

BRIDA DE NYLON 4.8 x 250 250 68 22 0860 0110 603 0860 0210 603

4.5 BRIDA DE NYLON 4.5 x 290 290 79 22 0860 0110 604 0860 0210 604 0860 0310 602 0860 0320 602 0860 0330 602 0860 0340 602

BRIDA DE NYLON 4.5 x 360 360 103 22 0860 0110 605 0860 0210 605

4.8 BRIDA DE NYLON 4.8 x 390 390 106 22 0860 0110 606 0860 0210 606

4.5 BRIDA DE NYLON 4.5 x 430 430 115 22 0860 0110 607 0860 0210 607

7.8 BRIDA DE NYLON 7.8 x 180 180 45 55 0860 0110 702 0860 0210 702

BRIDA DE NYLON 7.8 x 240 240 63 55 0860 0110 703 0860 0210 703

BRIDA DE NYLON 7.8 x 300 300 80 55 0860 0110 704 0860 0210 704

7.5 BRIDA DE NYLON 7.5 x 365 365 100 55 0860 0110 705 0860 0210 705

BRIDA DE NYLON 7.5 x 450 450 130 55 0860 0110 706 0860 0210 706

BRIDA DE NYLON 7.5 x 540 540 158 55 0860 0110 707 0860 0210 707

BRIDA DE NYLON 7.5 x 750 750 200 55 0860 0110 708 0860 0210 708

9 BRIDA DE NYLON 9 x 780 780 233 77 0860 0110 801 0860 0210 801

12.5 BRIDA DE NYLON 12.5 x 500 500 143 110 0860 0110 902 0860 0210 902

BRIDA DE NYLON 12.5 x 1000 1000 302 110 0860 0110 905 0860 0210 905
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