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  Diámetro Nominal  Página

BOLAS DE ACERO PARA RODAMIENTOS 0,3 – 114,3 mm ..............................  B336

RODILLOS CILÍNDRICOS PARA RODAMIENTOS 3   –  80   mm ..............................  B338

RODILLOS CILÍNDRICOS LARGOS PARA RODAMIENTOS 5,5 –  15   mm ..............................  B340

RODILLOS DE AGUJAS PARA RODAMIENTOS 1   –   5   mm ..............................  B342
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SjDw

Tamaño Nominal, Diámetros Básicos y Masa

Observaciones  La letra de color rojo en la columna de Tamaño Nominal corresponde a dimensiones en pulgadas (referencia).

Tamaño 
Nominal

Diámetro 
Básico

Dw
(mm)

Masa (kg) 
por

10000 pcs 
aprox.

0,3 mm 0,30000 0,0011
0,4 mm 0,40000 0,0026
0,5 mm 0,50000 0,0051
0,6 mm 0,60000 0,0088

0,025 0,63500 0,0104
0,7 mm 0,70000 0,0140

1⁄32 0,79375 0,0204
0,8 mm 0,80000 0,0209
1 mm 1,00000 0,0408

3⁄64 1,19062 0,0688
1,2 mm 1,20000 0,0704
1,5 mm 1,50000 0,1376

1⁄16 1,58750 0,1631
5⁄64 1,98438 0,3185

2 mm 2,00000 0,3261
3⁄32 2,38125 0,5504

2,5 mm 2,50000 0,6369
7⁄64 2,77812 0,8740

3 mm 3,00000 1,101
1⁄8 3,17500 1,305

3,5 mm 3,50000 1,748
9⁄64 3,57188 1,858
5⁄32 3,96875 2,548

4 mm 4,00000 2,609
4,5 mm 4,50000 3,714

3⁄16 4,76250 4,403
5 mm 5,00000 5,095
5,5 mm 5,50000 6,782

7⁄32 5,55625 7,016
15⁄64 5,95312 8,600

6 mm 6,00000 8,805
1⁄4 6,35000 10,44

6,5 mm 6,50000 11,19
17⁄64 6,74688 12,52

7 mm 7,00000 13,98
9⁄32 7,14375 14,86

7,5 mm 7,50000 17,20
5⁄16 7,93750 20,38

8 mm 8,00000 20,87
8,5 mm 8,50000 25,03

11⁄32 8,73125 27,13
9 mm 9,00000 29,72

Tamaño 
Nominal

Diámetro 
Básico

Dw
(mm)

Masa (kg) 
por

1000 pcs 
aprox.

3⁄8 9,52500 3,523
10 mm 10,00000 4,076

13⁄32 10,31875 4,479
11 mm 11,00000 5,425

7⁄16 11,11250 5,594
11.5 mm 11,50000 6,199

15⁄32 11,90625 6,880
12 mm 12,00000 7,044

1⁄2 12,70000 8,350
13 mm 13,00000 8,955

17⁄32 13,49375 10,02
14 mm 14,00000 11,19

9⁄16 14,28750 11,89
15 mm 15,00000 13,76

19⁄32 15,08125 13,98
5⁄8 15,87500 16,31

16 mm 16,00000 16,70
21⁄32 16,66875 18,88

17 mm 17,00000 20,03
11⁄16 17,46250 21,71

18 mm 18,00000 23,77
23⁄32 18,25625 24,80

19 mm 19,00000 27,96
3⁄4 19,05000 28,18

25⁄32 19,84375 31,85
20 mm 20,00000 32,61

13⁄16 20,63750 35,83
21 mm 21,00000 37,75

27⁄32 21,43125 40,12
22 mm 22,00000 43,40

7⁄8 22,22500 44,75
23 mm 23,00000 49,60

29⁄32 23,01875 49,72
15⁄16 23,81250 55,04

24 mm 24,00000 56,35
31⁄32 24,60625 60,73

25 mm 25,00000 63,69
1 25,40000 66,80

26 mm 26,00000 71,64
11⁄16 26,98750 80,12

28 mm 28,00000 89,48
11⁄8 28,57500 95,11

Tamaño 
Nominal

Diámetro 
Básico

Dw
(mm)

Masa (kg) 
por

10 pcs 
aprox.

30 mm 30,00000 1,101
13⁄16 30,16250 1,119
11⁄4 31,75000 1,305

32 mm 32,00000 1,336
15⁄16 33,33750 1,510

34 mm 34,00000 1,602
13⁄8 34,92500 1,736

35 mm 35,00000 1,748
36 mm 36,00000 1,902

17⁄16 36,51250 1,984
38 mm 38,00000 2,237

11⁄2 38,10000 2,254
19⁄16 39,68750 2,548

40 mm 40,00000 2,609
15⁄8 41,27500 2,866

111⁄16 42,86250 3,210
13⁄4 44,45000 3,580

45 mm 45,00000 3,714
113⁄16 46,03750 3,977

17⁄8 47,62500 4,403
115⁄16 49,21250 4,858

50 mm 50,00000 5,095
2 50,80000 5,344

21⁄8 53,97500 6,410
55 mm 55,00000 6,782

21⁄4 57,15000 7,609
60 mm 60,00000 8,805

23⁄8 60,32500 8,948
21⁄2 63,50000 10,44

65 mm 65,00000 11,19
25⁄8 66,67500 12,08
23⁄4 69,85000 13,89
27⁄8 73,02500 15,87

3 76,20000 18,04
31⁄4 82,55000 22,93
31⁄2 88,90000 28,64
33⁄4 95,25000 35,23

4 101,60000 42,75
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Aplicación, Tamaño Nominal, Tolerancias, Rugosidad y Calibres Unidades : µm

Nota (1)   Los valores no tienen en consideración los defectos superficiales. Por lo tanto, las mediciones se han de realizar sin considerar 
dichos defectos.

Clase

Tolerancias(1) Calibres

Variación en 
Diám.

máx.

Esfericidad

máx.

Rugosidad
Ra

máx.

Diferencia 
de Diám. por 

Lote

máx.

Intervalo de 
Calibre Calibre

G3 0,08 0,08 0,010 0,13 0,5  –5, TT, –0,5, 0, +0,5, TT, +5
G5 0,13 0,13 0,014 0,25 1  –5, TT, –1,  0, +1, TT, +5
G10 0,25 0,25 0,020 0,5 1  –9, TT, –1, 0, +1, TT, +9
G16 0,4 0,4 0,025 0,8 2  –10, TT, –2, 0, +2, TT, +10
G20 0,5 0,5 0,032 1 2  –10, TT, –2, 0, +2, TT, +10
G24 0,6 0,6 0,040 1,2 2  –12, TT, –2, 0, +2, TT, +12
G28 0,7 0,7 0,050 1,4 2  –12, TT, –2, 0, +2, TT, +12
G40 1 1 0,060 2 4  –16, TT, –4, 0, +4, TT, +16
G60 1,5 1,5 0,080 3 6  –18, TT, –6, 0, +6, TT, +18
G100 2,5 2,5 0,100 5 10  –40, TT, –10, 0, +10, TT, +40
G200 5 5 0,150 10 15  –60, TT, –15, 0, +15, TT, +60

Dureza

Nota (1)  Los valores entre (   ) están convertidos a valores por referencia.

Observaciones  La letra de color rojo en la columna de Tamaño Nominal corresponde a 
dimensiones en pulgadas.

Tamaño Nominal
Dureza

HV HRC

0,3 mm ~ 3 mm 772~900 (63~67)(1)
1⁄8 ~ 30 mm — 62~67

13⁄16 ~ 4 — 61~67
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jDw

Lw

r r

rr

Unidades : mm

Tolerancias para los Chaflanes de  
Rodillos Cilíndricos

Nota (1)   Si DW supera los 40 mm, r (máx.) es de 2,7 mm.

mín. máx.

0,1 0,3
0,2 0,5

0,3 0,8

0,5 1,2

0,6 1,5

0,7 1,7

1 2,2(1)

1,5 3,5
2 4

Tamaño Nominal DW LW
r 

mín.

Masa (kg) 
por 100 pcs 

aprox.

3×3 3 3 0,1 0,016
3×5 3 5 0,1 0,027

3,5×5 3,5 5 0,2 0,037
4×4 4 4 0,2 0,039
4×6 4 6 0,2 0,058
4×8 4 8 0,2 0,078

4,5×4,5 4,5 4,5 0,2 0,055
4,5×6 4,5 6 0,2 0,073

5×5 5 5 0,2 0,075
5×8 5 8 0,2 0,121
5×10 5 10 0,2 0,152

5,5×5,5 5,5 5,5 0,2 0,10
5,5×8 5,5 8 0,2 0,146

6×6 6 6 0,2 0,13
6×8 6 8 0,2 0,178
6×12 6 12 0,2 0,261

6,5×6,5 6,5 6,5 0,3 0,166
6,5×9 6,5 9 0,3 0,23

7×7 7 7 0,3 0,206
7×10 7 10 0,3 0,296
7×14 7 14 0,3 0,415

7,5×7,5 7,5 7,5 0,3 0,254
7,5×11 7,5 11 0,3 0,375

8×8 8 8 0,3 0,31
8×12 8 12 0,3 0,465
9×9 9 9 0,3 0,44
9×14 9 14 0,3 0,68

10×10 10 10 0,3 0,60
10×14 10 14 0,3 0,85
11×11 11 11 0,3 0,81
11×15 11 15 0,3 1,1
12×12 12 12 0,3 1,04
12×18 12 18 0,3 1,57
13×13 13 13 0,3 1,33
13×20 13 20 0,3 2,04
14×14 14 14 0,3 1,66
14×20 14 20 0,3 2,38

 Tamaño Nominal DW LW
r 

mín.

Masa (kg) 
por 100 pcs 

aprox.

15×15 15 15 0,5 2,04
15×22 15 22 0,5 3,0
16×16 16 16 0,5 2,48
16×24 16 24 0,5 3,75
17×17 17 17 0,5 2,97
17×24 17 24 0,5 4,2
18×18 18 18 0,5 3,55
18×26 18 26 0,5 5,1
19×19 19 19 0,6 4,16
19×28 19 28 0,6 6,1
20×20 20 20 0,6 4,85
20×30 20 30 0,6 7,3
21×21 21 21 0,6 5,6
21×30 21 30 0,6 8,0
22×22 22 22 0,6 6,4
22×34 22 34 0,6 10
23×23 23 23 0,6 7,4
23×34 23 34 0,6 11,2
24×24 24 24 0,6 8,4
24×36 24 36 0,6 12,6
25×25 25 25 0,7 9,5
25×36 25 36 0,7 13,7
26×26 26 26 0,7 10,7
26×40 26 40 0,7 16,4
28×28 28 28 0,7 13,3
28×44 28 44 0,7 21
30×30 30 30 0,7 16,3
30×48 30 48 0,7 26,2
32×32 32 32 1 19,9
32×52 32 52 1 32,5
34×34 34 34 1 23,9
34×55 34 55 1 38,5
36×36 36 36 1 28,3
36×58 36 58 1 45,5
38×38 38 38 1 33,5
38×62 38 62 1 55
40×40 40 40 1 39
40×65 40 65 1 63

Unidades : mm  Unidades : mm
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Tamaño Nominal DW LW
r 

mín.

Masa (kg) 
por 100 pcs 

aprox.

42×42 42 42 1 45
45×45 45 45 1 55,5
48×48 48 48 1 67
50×50 50 50 1 76
52×52 52 52 1,5 85
54×54 54 54 1,5 95,5
56×56 56 56 1,5 107
60×60 60 60 1,5 131
64×64 64 64 1,5 159
68×68 68 68 1,5 191
75×75 75 75 2 256
80×80 80 80 2 310

 Unidades : mm

Precisión de los Rodillos Cilíndricos

Notas (1)   Aplicable al centro del rodillo (dirección de longitud).
 (2)   Aplicable a la superficie exterior cilíndrica.
 (3)    Para consultar la tolerancia estándar IT9 según la clasificación de tamaño LW, consulte la columna IT9 de la Tabla 11 del Apéndice, 

en la Página C16.
 (4)   El valor más bajo de la desviación de longitud es 10 µm inferior respecto al valor de la tolerancia estándar para cada longitud de 

rodillo.

 Unidades : µm

Clase DW 
(mm)

Ovalidad(1) 
&R

Variación Media 
del Diámetro 
del Rodillo de 
Plano Único(2)

VDWmp

Variación del 
Diámetro Total 

del Calibre 
del Rodillo(1)

VDWL

Desviación de la Longitud(3)
&LWS

Variación de la 
Longitud Total 
del Calibre del 

Rodillo
VLWL

Salto de la 
Cara Final

SW

más de hasta máx. máx. máx. alta baja(4) máx. máx.

1 3 18 0,5 0,8 1 +10 – [(IT9) – 10] 5 3

1A 3 30 0,7 1 1,5 +10 – [(IT9) – 10] 7 5

2 3 50 1 1,5 2 +10 – [(IT9) – 10] 10 6

2A 10 80 1,3 2 2,5 +10 – [(IT9) – 10] 13 8

3 18 80 1,5 3 3 +10 – [(IT9) – 10] 15 10

5 30 80 2,5 4 5 +10 – [(IT9) – 10] 25 15
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Observaciones La figura muestra un ejemplo de rodillo cilíndrico largo de extremo plano.

jDw

Lw

r r

rr

Tamaño Nominal DW LW
r (1) 
mín.

Masa (kg) 
por 100 pcs 

aprox.

5,5×18 5,5 18 0,2 0,333
5,5×22,4 5,5 22,4 0,2 0,414
5,5×28 5,5 28 0,2 0,518

6×20 6 20 0,2 0,44
6×25 6 25 0,2 0,55
6×31,5 6 31,5 0,2 0,693
6×40 6 40 0,2 0,88
6×50 6 50 0,2 1,1

6,5×20 6,5 20 0,3 0,516
6,5×25 6,5 25 0,3 0,645
6,5×31,5 6,5 31,5 0,3 0,813

7×22,4 7 22,4 0,3 0,671
7×28 7 28 0,3 0,838
7×35,5 7 35,5 0,3 1,06
7×45 7 45 0,3 1,35
7×56 7 56 0,3 1,68

7,5×31,5 7,5 31,5 0,3 1,08
7,5×40 7,5 40 0,3 1,38

Tamaño Nominal DW LW
r (1) 
mín.

Masa (kg) 
por 100 pcs 

aprox.

8×25 8 25 0,3 0,978
8×31,5 8 31,5 0,3 1,23
8×40 8 40 0,3 1,56
8×50 8 50 0,3 1,96
8×63 8 63 0,3 2,46
9×28 9 28 0,3 1,39
9×35,5 9 35,5 0,3 1,76
9×45 9 45 0,3 2,23
9×56 9 56 0,3 2,77

10×31,5 10 31,5 0,3 1,93
10×40 10 40 0,3 2,44
10×50 10 50 0,3 3,06
10×63 10 63 0,3 3,85
12×40 12 40 0,3 3,52
12×50 12 50 0,3 4,4
12×63 12 63 0,3 5,54
15×45 15 45 0,5 6,16
15×56 15 56 0,5 7,68
15×71 15 71 0,5 9,74
15×90 15 90 0,5 12,4

Unidades : mm Unidades : mm

Nota (1)   Sólo para rodillos de extremo plano.
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Unidades : mm

Tolerancias para los Chaflanes de Rodillos 
Cilíndricos Largos

mín. máx.

0,2 0,5
0,3 0,8
0,5 1,2

Notas (1)    Aplicable al centro del rodillo (dirección de longitud).
 (2)   Clasificado por LW. Consulte Tolerancia para la Desviación de Longitud.
 (3)  Aplicable a la superficie exterior cilíndrica.

Unidades : µmPrecisión de los Rodillos Cilíndricos Largos

Clase
Ovalidad(1)
&R

Variación Media 
del Diámetro 
del Rodillo de 
Plano Único(3)

VDWmp

Variación del 
Diámetro Total 
del Calibre del 

Rodillo(1)
VDWL

Desviación de 
la Longitud(2)

&LWS

máx. máx. máx.

3 1,5 3 3 h12
5 2 5 5 h12

Unidades : mmTolerancia para la Desviación de Longitud

Longitud h12 h13

más de hasta alta baja alta baja

3 6 — 0 – 0,18
6 10 — 0 – 0,22

10 18 — 0 – 0,27

18 30 0 – 0,21 0 – 0,33

30 50 0 – 0,25 0 – 0,39

50 80 0 – 0,30 —
80 120 0 – 0,35 —
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Nota (1) Sólo para rodillos de extremo plano.

Observaciones 1. La figura muestra un tipo de extremo esférico y uno de extremo plano.
 2. El radio R del tipo de extremo esférico tiene los siguientes límites:
  Mínimo: DW/2
  Máximo: LW/2

jDw

Lw

Tipo de Extremo Esférico

Tamaño Nominal DW LW
r (1) 
mín.

Masa (kg) 
por 1000 pcs 

aprox.

1×5,8 1 5,8 0,1 0,035
1×6,8 1 6,8 0,1 0,042
1×7,8 1 7,8 0,1 0,048
1×9,8 1 9,8 0,1 0,060

1,5×5,8 1,5 5,8 0,1 0,080
1,5×6,8 1,5 6,8 0,1 0,093
1,5×7,8 1,5 7,8 0,1 0,105
1,5×9,8 1,5 9,8 0,1 0,135
1,5×11,8 1,5 11,8 0,1 0,160
1,5×13,8 1,5 13,8 0,1 0,190

2×6,8 2 6,8 0,1 0,165
2×7,8 2 7,8 0,1 0,190
2×9,8 2 9,8 0,1 0,240
2×11,8 2 11,8 0,1 0,290
2×13,8 2 13,8 0,1 0,335
2×15,8 2 15,8 0,1 0,385
2×17,8 2 17,8 0,1 0,435
2×19,8 2 19,8 0,1 0,485

2,5×7,8 2,5 7,8 0,1 0,300
2,5×9,8 2,5 9,8 0,1 0,375
2,5×11,8 2,5 11,8 0,1 0,450
2,5×13,8 2,5 13,8 0,1 0,525
2,5×15,8 2,5 15,8 0,1 0,605
2,5×17,8 2,5 17,8 0,1 0,680
2,5×19,8 2,5 19,8 0,1 0,755
2,5×21,8 2,5 21,8 0,1 0,835
2,5×23,8 2,5 23,8 0,1 0,910

3×9,8 3 9,8 0,1 0,540
3×11,8 3 11,8 0,1 0,650
3×13,8 3 13,8 0,1 0,760
3×15,8 3 15,8 0,1 0,870
3×17,8 3 17,8 0,1 0,980
3×19,8 3 19,8 0,1 1,10
3×21,8 3 21,8 0,1 1,20
3×23,8 3 23,8 0,1 1,30
3×25,8 3 25,8 0,1 1,40
3×27,8 3 27,8 0,1 1,55
3×29,8 3 29,8 0,1 1,65

3,5×11,8 3,5 11,8 0,1 0,885
3,5×13,8 3,5 13,8 0,1 1,05
3,5×15,8 3,5 15,8 0,1 1,20
3,5×17,8 3,5 17,8 0,1 1,35

Tamaño Nominal DW LW
r (1) 
mín.

Masa (kg) 
por 1000 pcs 

aprox.

3,5×19,8 3,5 19,8 0,1 1,50
3,5×21,8 3,5 21,8 0,1 1,65
3,5×23,8 3,5 23,8 0,1 1,80
3,5×25,8 3,5 25,8 0,1 1,95
3,5×27,8 3,5 27,8 0,1 2,10
3,5×29,8 3,5 29,8 0,1 2,25
3,5×31,8 3,5 31,8 0,1 2,40
3,5×34,8 3,5 34,8 0,1 2,60

4×13,8 4 13,8 0,1 1,35
4×15,8 4 15,8 0,1 1,55
4×17,8 4 17,8 0,1 1,75
4×19,8 4 19,8 0,1 1,95
4×21,8 4 21,8 0,1 2,15
4×23,8 4 23,8 0,1 2,35
4×25,8 4 25,8 0,1 2,55
4×27,8 4 27,8 0,1 2,70
4×29,8 4 29,8 0,1 2,90
4×31,8 4 31,8 0,1 3,10
4×34,8 4 34,8 0,1 3,40
4×37,8 4 37,8 0,1 3,70
4×39,8 4 39,8 0,1 3,90

4,5×17,8 4,5 17,8 0,1 2,20
4,5×19,8 4,5 19,8 0,1 2,45
4,5×21,8 4,5 21,8 0,1 2,70
4,5×23,8 4,5 23,8 0,1 2,95
4,5×25,8 4,5 25,8 0,1 3,20
4,5×29,8 4,5 29,8 0,1 3,70
4,5×31,8 4,5 31,8 0,1 3,95
4,5×34,8 4,5 34,8 0,1 4,30
4,5×37,8 4,5 37,8 0,1 4,70
4,5×39,8 4,5 39,8 0,1 4,90

5×19,8 5 19,8 0,1 3,00
5×21,8 5 21,8 0,1 3,35
5×23,8 5 23,8 0,1 3,65
5×25,8 5 25,8 0,1 3,95
5×27,8 5 27,8 0,1 4,25
5×29,8 5 29,8 0,1 4,55
5×31,8 5 31,8 0,1 4,85
5×34,8 5 34,8 0,1 5,30
5×37,8 5 37,8 0,1 5,75
5×39,8 5 39,8 0,1 6,10
5×49,8 5 49,8 0,1 7,60

Unidades : mm Unidades : mm
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Notas (1)  Aplicable al centro del rodillo (dirección de longitud).
 (2)    Clasificado por LW. Consulte la Tolerancia para la Desviación de 

Longitud en la Página B341.

Observaciones  El diámetro real en cualquier punto de la longitud no debería superar 
los sigiuentes valores en comparación con el diámetro máximo real en 
el centro del rodillo (dirección de longitud).

  Clase 2: 0,5 µm
  Clase 3: 0,8 µm
  Clase 5: 1,0 µm

Tipo de Extremo Plano

Observaciones Sólo para rodillos de agujas de extremo plano.

Unidades : mm

Tolerancias para los Chaflanes de 
Rodillos de Agujas

DW r r

más de hasta mín. máx.

— 1 0,1 0,4
1 3 0,1 0,6
3 5 0,1 0,9

Unidades : µmPrecisión de los Rodillos de Agujas

Clase

Variación Media 
del Diámetro 
del Rodillo de 
Plano Único (1)

VDWP

Ovalidad(1)

&R

Variación del 
Diámetro Total 
del Calibre del 

Rodillo (1)

VDWL

Desviación de 
la Longitud (2)

&LWS

máx. máx. máx.

2 1 1 2 h13
3 1,5 1,5 3 h13
5 2 2,5 5 h13
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