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RODAMIENTOS  B 87

PROTUBERANCIA DE LAS BOLAS
Entre los rodamientos de bolas autoalineantes, en algunos las bolas sobresalen por sus 
caras laterales tal como se indica en la figura siguiente. El valor de esta protuberancia b1 
se indica en la tabla siguiente.

RODAMIENTOS DE BOLAS AUTOALINEANTES
  Diámetro Interior Página
  5 – 110 mm .....................................   B88

DISEÑO, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS

DESALINEACIÓN ADMISIBLE
La desalineación admisible en los rodamientos de bolas autoalineantes es 
aproximadamente de 0,07 a 0,12 radianes (4° a 7°) bajo cargas normales. Sin embargo, 
dependiendo de la estructura a su alrededor, es posible que ángulos de estos valores no 
sean admisibles. Debe tenerse cuidado en el diseño estructural.

Nº del Rodamiento b1 (mm)

2222(K), 2316(K) 0,5

2319(K), 2320(K)
2321, 2322(K)

0,5

1318(K) 1,5

1319(K) 2

1320(K), 1321
1322(K)

3

b1

b1

El anillo exterior tiene una pista de rodadura esférica y su centro de curvatura coincide 
con el del rodamiento; por lo tanto, el eje del anillo interior, las bolas y la jaula pueden 
oscilar alrededor del centro del rodamiento. Este tipo es el aconsejado cuando la 
alineación del eje y del alojamiento resulta difícil y cuando el eje puede flectar.  
Puesto que el ángulo de contacto es menor, la capacidad de carga axial es baja.  
En general suelen utilizar jaulas de de acero estampado.

  Tabla  Página

Tolerancias y precisión de funcionamiento 8.2  .....................    A62 a A65

Ajustes recomendados 9.2  .................................   A86 
  9.4  .................................   A87

Juego interno 9.12  ...............................   A92
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B 88

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

r

r

jD jd

B

r

jD jd

B

Diámetro 
Interior Cónico

Diámetro Interior 
Cilíndrico

Rodamientos de bolas autolineantes

Diámetro Interior 5 – 17 mm

Nota (1) El sufijo K representa rodamientos con diámetro interior cónico (1 : 12)

Observaciones  Para las dimensiones relacionadas con los adaptadores, consulte la Página B346.

5 19 6 0,3 2 530 475 258 49 30 000 36 000 135 — 7,0 17,0 0,3 0,34 2,9 1,9 1,9 0,009
6 19 6 0,3 2 530 475 258 49 30 000 36 000 126 — 8,0 17,0 0,3 0,34 2,9 1,9 1,9 0,008
7 22 7 0,3 2 750 600 280 61 26 000 32 000 127 — 9,0 20,0 0,3 0,31 3,1 2,0 2,1 0,013
8 22 7 0,3 2 750 600 280 61 26 000 32 000 108 — 10,0 20,0 0,3 0,31 3,1 2,0 2,1 0,016
9 26 8 0,6 4 150 895 425 91 26 000 30 000 129 — 13,0 22,0 0,6 0,32 3,1 2,0 2,1 0,021
10 30 9 0,6 5 550 1 190 570 121 22 000 28 000 1200 — 14,0 26,0 0,6 0,32 3,1 2,0 2,1 0,033

30 9 0,6 5 500 1 530 — — 24 000 30 000 1200TN — 14,0 26,0 0,6 0,32 3,00 2,0 2,1 0,034
30 14 0,6 7 450 1 590 760 162 24 000 28 000 2200 — 14,0 26,0 0,6 0,64 1,5 0,98 1,0 0,042
30 14 0,6 7 200 2 040 — — 24 000 30 000 2200TN — 14,0 26,0 0,6 0,66 1,50 1,0 1,0 0,047
35 11 0,6 7 350 1 620 750 165 20 000 24 000 1300 — 14,0 31,0 0,6 0,35 2,8 1,8 1,9 0,057
35 17 0,6 9 200 2 010 935 205 18 000 22 000 2300 — 14,0 31,0 0,6 0,71 1,4 0,89 0,93 0,077

12 32 10 0,6 5 700 1 270 580 130 22 000 26 000 1201 — 16,0 28,0 0,6 0,36 2,7 1,8 1,8 0,039
32 10 0,6 5 600 1 270 — — 24 000 30 000 1201TNG — 16,0 28,0 0,6 0,37 2,60 1,7 0,040 0,040
32 14 0,6 7 750 1 730 790 177 22 000 26 000 2201 — 16,0 28,0 0,6 0,58 1,7 1,1 1,1 0,048
32 14 0,6 9 000 1 960 — — 20 000 26 000 2201ETNG — 16,0 28,0 0,6 0,53 1,85 1,2 1,3 0,053
37 12 1,0 9 650 2 160 985 221 18 000 22 000 1301 — 17,0 32,0 1,0 0,33 2,9 1,9 2,0 0,066
37 12 1,0 9 500 2 160 — — 18 000 22 000 1301TN — 17,0 32,0 1,0 0,35 2,80 1,8 1,9 0,067
37 17 1,0 12 100 2 730 1 240 278 17 000 22 000 2301 — 17,0 32,0 1,0 0,60 1,6 1,1 1,1 0,082

15 35 11 0,6 7 600 1 750 775 179 18 000 22 000 1202 — 19,0 31,0 0,6 0,32 3,1 2,0 2,1 0,051
35 11 0,6 7 500 1 760 — — 20 000 26 000 1202TNG — 19,0 31,0 0,6 0,34 2,90 1,9 2,0 0,049
35 14 0,6 7 800 1 850 795 188 18 000 22 000 2202 — 19,0 31,0 0,6 0,50 1,9 1,3 1,3 0,055
35 14 0,6 9 150 2 080 — — 19 000 24 000 2202ETNG — 19,0 31,0 0,6 0,46 2,10 1,4 1,4 0,060
42 13 1,0 9 700 2 290 990 234 16 000 20 000 1302 — 20,0 37,0 1,0 0,33 2,9 1,9 2,0 0,093
42 13 1,0 9 500 2 280 — — 17 000 20 000 1302TN — 20,0 37,0 1,0 0,35 2,80 1,8 1,9 0,094
42 17 1,0 12 300 2 910 1 250 296 14 000 18 000 2302 — 20,0 37,0 1,0 0,51 1,9 1,2 1,3 0,108
42 17 1,0 12 000 2 900 — — 16 000 19 000 2302ETNG — 20,0 37,0 1,0 0,51 1,90 1,2 1,3 0,110

17 40 12 0,6 8 000 2 010 815 205 16 000 20 000 1203 — 21,0 36,0 0,6 0,31 3,1 2,0 2,1 0,072
40 12 0,6 8 000 2 040 — — 18 000 22 000 1203TNG — 21,0 36,0 0,6 0,33 3,00 1,9 2,0 0,073
40 16 0,6 9 950 2 420 1 010 247 16 000 20 000 2203 — 21,0 36,0 0,6 0,50 1,9 1,3 1,3 0,085
40 16 0,6 11 400 2 750 — — 16 000 19 000 2203ETNG — 21,0 36,0 0,6 0,46 2,10 1,4 1,4 0,088
47 14 1,0 12 700 3 200 1 300 325 14 000 17 000 1303 — 22,0 42,0 1,0 0,32 3,1 2,0 2,1 0,13
47 14 1,0 12 500 3 200 — — 15 000 18 000 1303TN — 22,0 42,0 1,0 0,32 3,00 1,9 2,0 0,130
47 19 1,0 14 700 3 550 1 500 365 13 000 16 000 2303 — 22,0 42,0 1,0 0,51 1,9 1,2 1,3 0,15
47 19 1,0 14 300 3 550 — — 14 000 17 000 2303TN — 22,0 42,0 1,0 0,53 1,90 1,2 1,3 0,160
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RODAMIENTOS  B 89

Fa/Fr ≤e Fa/Fr >e

X Y X Y
1 Y3 0,65 Y2

Carga Dinámica Equivalente P=XFr+YFa

Carga Estática Equivalente 
P0=Fr+Y0Fa 

Los valores de e, Y2 , Y3 , e Y0 
se listan en la tabla siguiente.

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

jD jd

ra

ra

aa

5 19 6 0,3 2 530 475 258 49 30 000 36 000 135 — 7,0 17,0 0,3 0,34 2,9 1,9 1,9 0,009
6 19 6 0,3 2 530 475 258 49 30 000 36 000 126 — 8,0 17,0 0,3 0,34 2,9 1,9 1,9 0,008
7 22 7 0,3 2 750 600 280 61 26 000 32 000 127 — 9,0 20,0 0,3 0,31 3,1 2,0 2,1 0,013
8 22 7 0,3 2 750 600 280 61 26 000 32 000 108 — 10,0 20,0 0,3 0,31 3,1 2,0 2,1 0,016
9 26 8 0,6 4 150 895 425 91 26 000 30 000 129 — 13,0 22,0 0,6 0,32 3,1 2,0 2,1 0,021
10 30 9 0,6 5 550 1 190 570 121 22 000 28 000 1200 — 14,0 26,0 0,6 0,32 3,1 2,0 2,1 0,033

30 9 0,6 5 500 1 530 — — 24 000 30 000 1200TN — 14,0 26,0 0,6 0,32 3,00 2,0 2,1 0,034
30 14 0,6 7 450 1 590 760 162 24 000 28 000 2200 — 14,0 26,0 0,6 0,64 1,5 0,98 1,0 0,042
30 14 0,6 7 200 2 040 — — 24 000 30 000 2200TN — 14,0 26,0 0,6 0,66 1,50 1,0 1,0 0,047
35 11 0,6 7 350 1 620 750 165 20 000 24 000 1300 — 14,0 31,0 0,6 0,35 2,8 1,8 1,9 0,057
35 17 0,6 9 200 2 010 935 205 18 000 22 000 2300 — 14,0 31,0 0,6 0,71 1,4 0,89 0,93 0,077

12 32 10 0,6 5 700 1 270 580 130 22 000 26 000 1201 — 16,0 28,0 0,6 0,36 2,7 1,8 1,8 0,039
32 10 0,6 5 600 1 270 — — 24 000 30 000 1201TNG — 16,0 28,0 0,6 0,37 2,60 1,7 0,040 0,040
32 14 0,6 7 750 1 730 790 177 22 000 26 000 2201 — 16,0 28,0 0,6 0,58 1,7 1,1 1,1 0,048
32 14 0,6 9 000 1 960 — — 20 000 26 000 2201ETNG — 16,0 28,0 0,6 0,53 1,85 1,2 1,3 0,053
37 12 1,0 9 650 2 160 985 221 18 000 22 000 1301 — 17,0 32,0 1,0 0,33 2,9 1,9 2,0 0,066
37 12 1,0 9 500 2 160 — — 18 000 22 000 1301TN — 17,0 32,0 1,0 0,35 2,80 1,8 1,9 0,067
37 17 1,0 12 100 2 730 1 240 278 17 000 22 000 2301 — 17,0 32,0 1,0 0,60 1,6 1,1 1,1 0,082

15 35 11 0,6 7 600 1 750 775 179 18 000 22 000 1202 — 19,0 31,0 0,6 0,32 3,1 2,0 2,1 0,051
35 11 0,6 7 500 1 760 — — 20 000 26 000 1202TNG — 19,0 31,0 0,6 0,34 2,90 1,9 2,0 0,049
35 14 0,6 7 800 1 850 795 188 18 000 22 000 2202 — 19,0 31,0 0,6 0,50 1,9 1,3 1,3 0,055
35 14 0,6 9 150 2 080 — — 19 000 24 000 2202ETNG — 19,0 31,0 0,6 0,46 2,10 1,4 1,4 0,060
42 13 1,0 9 700 2 290 990 234 16 000 20 000 1302 — 20,0 37,0 1,0 0,33 2,9 1,9 2,0 0,093
42 13 1,0 9 500 2 280 — — 17 000 20 000 1302TN — 20,0 37,0 1,0 0,35 2,80 1,8 1,9 0,094
42 17 1,0 12 300 2 910 1 250 296 14 000 18 000 2302 — 20,0 37,0 1,0 0,51 1,9 1,2 1,3 0,108
42 17 1,0 12 000 2 900 — — 16 000 19 000 2302ETNG — 20,0 37,0 1,0 0,51 1,90 1,2 1,3 0,110

17 40 12 0,6 8 000 2 010 815 205 16 000 20 000 1203 — 21,0 36,0 0,6 0,31 3,1 2,0 2,1 0,072
40 12 0,6 8 000 2 040 — — 18 000 22 000 1203TNG — 21,0 36,0 0,6 0,33 3,00 1,9 2,0 0,073
40 16 0,6 9 950 2 420 1 010 247 16 000 20 000 2203 — 21,0 36,0 0,6 0,50 1,9 1,3 1,3 0,085
40 16 0,6 11 400 2 750 — — 16 000 19 000 2203ETNG — 21,0 36,0 0,6 0,46 2,10 1,4 1,4 0,088
47 14 1,0 12 700 3 200 1 300 325 14 000 17 000 1303 — 22,0 42,0 1,0 0,32 3,1 2,0 2,1 0,13
47 14 1,0 12 500 3 200 — — 15 000 18 000 1303TN — 22,0 42,0 1,0 0,32 3,00 1,9 2,0 0,130
47 19 1,0 14 700 3 550 1 500 365 13 000 16 000 2303 — 22,0 42,0 1,0 0,51 1,9 1,2 1,3 0,15
47 19 1,0 14 300 3 550 — — 14 000 17 000 2303TN — 22,0 42,0 1,0 0,53 1,90 1,2 1,3 0,160
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Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

r

r

jD jd

B

r

jD jd

B

Diámetro 
Interior Cónico

Diámetro Interior 
Cilíndrico

Rodamientos de bolas autolineantes

Diámetro Interior 20 – 35 mm

Nota (1) El sufijo K representa rodamientos con diámetro interior cónico (1 : 12)

Observaciones    1. Los rodamientos marcados con asterisco (*) son rodamientos NSKHPS. Disponen de ranura y orificio de engrase como estándar.
    2. Para las dimensiones relacionadas con los adaptadores, consulte las Páginas B346 y B347.

20 47 14 1,0 10 000 2 610 1 020 266 14 000 17 000 1204 1204 K 25,0 42,0 1,0 0,29 3,4 2,2 2,3 0,12
47 14 1,0 10 000 2 650 — — 15 000 18 000 1204TNG 1204KTNG 25,0 42,0 1,0 0,28 3,50 2,2 2,3 0,120
47 18 1,0 12 800 3 300 1 310 340 14 000 17 000 2204 2204 K 25,0 42,0 1,0 0,47 2,1 1,3 1,4 0,133
47 18 1,0 14 300 3 550 — — 14 000 17 000 2204ETNG 2204EKTNG 25,0 42,0 1,0 0,44 2,20 1,5 1,5 0,140
52 15 1,1 12 600 3 350 1 280 340 12 000 15 000 1304 1304 K 26,5 45,5 1,0 0,29 3,4 2,2 2,3 0,165
52 15 1,1 12 500 3 350 — — 13 000 16 000 1304TNG 1304KTNG 26,5 45,5 1,0 0,29 3,30 2,2 2,3 0,160
52 21 1,1 18 500 4 700 1 880 480 11 000 14 000 2304 2304 K 26,5 45,5 1,0 0,50 1,9 1,2 1,3 0,193
52 21 1,1 18 000 4 650 — — 13 000 16 000 2304J 2304KJ 26,5 45,5 1,0 0,51 1,90 1,2 1,3 0,210

25 52 15 1,0 12 200 3 300 1 250 335 12 000 14 000 1205 1205 K 30,0 47,0 1,0 0,28 3,5 2,3 2,4 0,14
52 15 1,0 12 200 3 350 — — 13 000 16 000 1205TNG 1205KTNG 30,0 47,0 1,0 0,27 3,70 2,4 2,5 0,140
52 18 1,0 12 400 3 450 1 270 350 12 000 14 000 2205 2205 K 30,0 47,0 1,0 0,41 2,4 1,5 1,6 0,15
52 18 1,0 17 000 4 400 — — 12 000 15 000 2205ETNG 2205EKTNG 30,0 47,0 1,0 0,35 2,80 1,8 1,9 0,160
62 17 1,1 18 200 5 000 1 850 510 10 000 13 000 1305 1305 K 31,5 55,5 1,0 0,28 3,5 2,3 2,4 0,255
62 17 1,1 18 000 5 000 — — 11 000 14 000 1305TNG 1305KTNG 31,5 55,5 1,0 0,28 3,50 2,3 2,4 0,260
62 24 1,1 24 900 6 600 2 530 675 9 500 12 000 2305 2305 K 31,5 55,5 1,0 0,47 2,1 1,4 1,4 0,319
62 24 1,1 24 500 6 550 — — 10 000 13 000 2305TNG 2305KTNG 31,5 55,5 1,0 0,48 2,00 1,3 1,4 0,340

30 62 16 1,0 15 800 4 650 1 610 475 10 000 12 000 1206 1206 K 35,0 57,0 1,0 0,25 3,9 2,5 2,6 0,22
62 16 1,0 15 600 4 650 — — 11 000 14 000 1206TNG 1206KTNG 35,0 57,0 1,0 0,25 3,90 2,5 2,7 0,220
62 20 1,0 15 300 4 550 1 560 460 10 000 12 000 2206 2206 K 35,0 57,0 1,0 0,38 2,5 1,6 1,7 0,249
62 20 1,0 25 500 6 950 — — 9 500 12 000 2206ETNG 2206EKTNG 35,0 57,0 1,0 0,30 3,30 2,1 2,2 0,260
72 19 1,1 21 400 6 300 2 190 645 8 500 11 000 1306 1306 K 36,5 65,5 1,0 0,26 3,7 2,4 2,5 0,385
72 19 1,1 21 200 6 300 — — 9 000 11 000 1306TNG 1306KTNG 36,5 65,5 1,0 0,26 3,70 2,4 2,5 0,390
72 27 1,1 32 000 8 750 3 250 895 8 000 10 000 2306 2306 K 36,5 65,5 1,0 0,44 2,2 1,4 1,5 0,48
72 27 1,1 31 500 8 650 — — 8 500 10 000 2306TNG 2306KTNG 36,5 65,5 1,0 0,45 2,20 1,4 1,5 0,500

35 72 17 1,1 15 900 5 100 1 620 520 8 500 10 000 1207 1207 K 41,5 65,5 1,0 0,23 4,2 2,7 2,8 0,32
72 17 1,1 16 000 5 200 — — 9 500 12 000 1207TNG 1207KTNG 41,5 65,5 1,0 0,22 4,30 2,8 2,9 0,320
72 23 1,1 21 700 6 600 2 210 675 8 500 10 000 2207 2207 K 41,5 65,5 1,0 0,37 2,6 1,7 1,8 0,378
72 23 1,1 32 000 9 000 — — 8 000 9 500 2207ETNG 2207EKTNG 41,5 65,5 1,0 0,30 3,30 2,1 2,2 0,400
80 21 1,5 25 300 7 850 2 580 800 7 500 9 500 1307 1307 K 43,0 72,0 1,5 0,26 3,8 2,5 2,6 0,51
80 21 1,5 25 000 8 000 — — 8 000 9 500 1307TNG 1307KTNG 43,0 72,0 1,5 0,26 3,80 2,5 2,6 0,510
80 31 1,5 40 000 11 300 4 100 1 150 7 100 9 000 2307 2307 K 43,0 72,0 1,5 0,46 2,1 1,4 1,4 0,642
80 31 1,5 39 000 11 200 — — 7 500 9 000 2307TNG 2307KTNG 43,0 72,0 1,5 0,47 2,10 1,4 1,4 0,680
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Fa/Fr ≤e Fa/Fr >e

X Y X Y
1 Y3 0,65 Y2

Carga Dinámica Equivalente P=XFr+YFa

Carga Estática Equivalente 
P0=Fr+Y0Fa 

Los valores de e, Y2 , Y3 , e Y0 
se listan en la tabla siguiente.

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

jD jd

ra

ra

aa

20 47 14 1,0 10 000 2 610 1 020 266 14 000 17 000 1204 1204 K 25,0 42,0 1,0 0,29 3,4 2,2 2,3 0,12
47 14 1,0 10 000 2 650 — — 15 000 18 000 1204TNG 1204KTNG 25,0 42,0 1,0 0,28 3,50 2,2 2,3 0,120
47 18 1,0 12 800 3 300 1 310 340 14 000 17 000 2204 2204 K 25,0 42,0 1,0 0,47 2,1 1,3 1,4 0,133
47 18 1,0 14 300 3 550 — — 14 000 17 000 2204ETNG 2204EKTNG 25,0 42,0 1,0 0,44 2,20 1,5 1,5 0,140
52 15 1,1 12 600 3 350 1 280 340 12 000 15 000 1304 1304 K 26,5 45,5 1,0 0,29 3,4 2,2 2,3 0,165
52 15 1,1 12 500 3 350 — — 13 000 16 000 1304TNG 1304KTNG 26,5 45,5 1,0 0,29 3,30 2,2 2,3 0,160
52 21 1,1 18 500 4 700 1 880 480 11 000 14 000 2304 2304 K 26,5 45,5 1,0 0,50 1,9 1,2 1,3 0,193
52 21 1,1 18 000 4 650 — — 13 000 16 000 2304J 2304KJ 26,5 45,5 1,0 0,51 1,90 1,2 1,3 0,210

25 52 15 1,0 12 200 3 300 1 250 335 12 000 14 000 1205 1205 K 30,0 47,0 1,0 0,28 3,5 2,3 2,4 0,14
52 15 1,0 12 200 3 350 — — 13 000 16 000 1205TNG 1205KTNG 30,0 47,0 1,0 0,27 3,70 2,4 2,5 0,140
52 18 1,0 12 400 3 450 1 270 350 12 000 14 000 2205 2205 K 30,0 47,0 1,0 0,41 2,4 1,5 1,6 0,15
52 18 1,0 17 000 4 400 — — 12 000 15 000 2205ETNG 2205EKTNG 30,0 47,0 1,0 0,35 2,80 1,8 1,9 0,160
62 17 1,1 18 200 5 000 1 850 510 10 000 13 000 1305 1305 K 31,5 55,5 1,0 0,28 3,5 2,3 2,4 0,255
62 17 1,1 18 000 5 000 — — 11 000 14 000 1305TNG 1305KTNG 31,5 55,5 1,0 0,28 3,50 2,3 2,4 0,260
62 24 1,1 24 900 6 600 2 530 675 9 500 12 000 2305 2305 K 31,5 55,5 1,0 0,47 2,1 1,4 1,4 0,319
62 24 1,1 24 500 6 550 — — 10 000 13 000 2305TNG 2305KTNG 31,5 55,5 1,0 0,48 2,00 1,3 1,4 0,340

30 62 16 1,0 15 800 4 650 1 610 475 10 000 12 000 1206 1206 K 35,0 57,0 1,0 0,25 3,9 2,5 2,6 0,22
62 16 1,0 15 600 4 650 — — 11 000 14 000 1206TNG 1206KTNG 35,0 57,0 1,0 0,25 3,90 2,5 2,7 0,220
62 20 1,0 15 300 4 550 1 560 460 10 000 12 000 2206 2206 K 35,0 57,0 1,0 0,38 2,5 1,6 1,7 0,249
62 20 1,0 25 500 6 950 — — 9 500 12 000 2206ETNG 2206EKTNG 35,0 57,0 1,0 0,30 3,30 2,1 2,2 0,260
72 19 1,1 21 400 6 300 2 190 645 8 500 11 000 1306 1306 K 36,5 65,5 1,0 0,26 3,7 2,4 2,5 0,385
72 19 1,1 21 200 6 300 — — 9 000 11 000 1306TNG 1306KTNG 36,5 65,5 1,0 0,26 3,70 2,4 2,5 0,390
72 27 1,1 32 000 8 750 3 250 895 8 000 10 000 2306 2306 K 36,5 65,5 1,0 0,44 2,2 1,4 1,5 0,48
72 27 1,1 31 500 8 650 — — 8 500 10 000 2306TNG 2306KTNG 36,5 65,5 1,0 0,45 2,20 1,4 1,5 0,500

35 72 17 1,1 15 900 5 100 1 620 520 8 500 10 000 1207 1207 K 41,5 65,5 1,0 0,23 4,2 2,7 2,8 0,32
72 17 1,1 16 000 5 200 — — 9 500 12 000 1207TNG 1207KTNG 41,5 65,5 1,0 0,22 4,30 2,8 2,9 0,320
72 23 1,1 21 700 6 600 2 210 675 8 500 10 000 2207 2207 K 41,5 65,5 1,0 0,37 2,6 1,7 1,8 0,378
72 23 1,1 32 000 9 000 — — 8 000 9 500 2207ETNG 2207EKTNG 41,5 65,5 1,0 0,30 3,30 2,1 2,2 0,400
80 21 1,5 25 300 7 850 2 580 800 7 500 9 500 1307 1307 K 43,0 72,0 1,5 0,26 3,8 2,5 2,6 0,51
80 21 1,5 25 000 8 000 — — 8 000 9 500 1307TNG 1307KTNG 43,0 72,0 1,5 0,26 3,80 2,5 2,6 0,510
80 31 1,5 40 000 11 300 4 100 1 150 7 100 9 000 2307 2307 K 43,0 72,0 1,5 0,46 2,1 1,4 1,4 0,642
80 31 1,5 39 000 11 200 — — 7 500 9 000 2307TNG 2307KTNG 43,0 72,0 1,5 0,47 2,10 1,4 1,4 0,680
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Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

r

r

jD jd

B

r

jD jd

B

Diámetro 
Interior Cónico

Diámetro Interior 
Cilíndrico

Rodamientos de bolas autolineantes

Diàmetro Interior 40 – 55 mm

40 80 18 1,1 19 300 6 500 1 970 665 7 500 9 000 1208 1208 K 46,5 73,5 1,0 0,22 4,3 2,8 2,9 0,415
80 18 1,1 19 300 6 550 — — 8 500 10 000 1208TNG 1208KTNG 46,5 73,5 1,0 0,22 4,5 2,9 3,0 0,420
80 23 1,1 22 400 7 350 2 290 750 7 500 9 000 2208 2208 K 46,5 73,5 1,0 0,33 3,0 1,9 2,0 0,477
80 23 1,1 31 500 9 500 — — 7 500 9 000 2208ETNG 2208EKTNG 46,5 73,5 1,0 0,26 3,8 2,4 2,5 0,510
90 23 1,5 29 800 9 700 3 050 990 6 700 8 500 1308 1308 K 48,0 82,0 1,5 0,24 4,0 2,6 2,7 0,715
90 23 1,5 29 000 9 650 — — 7 000 8 500 1308TNG 1308KTNG 48,0 82,0 1,5 0,25 3,9 2,5 2,6 0,720
90 33 1,5 45 500 13 500 4 650 1 380 6 300 8 000 2308 2308 K 48,0 82,0 1,5 0,43 2,3 1,5 1,5 0,889
90 33 1,5 45 000 13 400 — — 6 700 8 000 2308TNG 2308KTNG 48,0 82,0 1,5 0,43 2,3 1,5 1,5 0,93

45 85 19 1,1 22 000 7 350 2 240 750 7 100 8 500 1209 1209 K 51,5 78,5 1,0 0,21 4,7 3,0 3,1 0,465
85 19 1,1 22 000 7 350 — — 7 500 9 000 1209TNG 1209KTNG 51,5 78,5 1,0 0,21 4,7 3,0 3,2 0,47
85 23 1,1 23 300 8 150 2 380 830 7 100 8 500 2209 2209 K 51,5 78,5 1,0 0,30 3,2 2,1 2,2 0,522
85 23 1,1 28 000 9 000 — — 7 000 8 500 2209ETNG 2209EKTNG 51,5 78,5 1,0 0,26 3,8 2,4 2,5 0,55
100 25 1,5 38 500 12 700 3 900 1 300 6 000 7 500 1309 1309 K 53,0 92,0 1,5 0,25 4,0 2,6 2,7 0,955
100 25 1,5 38 000 12 900 — — 6 300 7 500 1309TNG 1309KTNG 53,0 92,0 1,5 0,25 3,9 2,5 2,6 0,96
100 36 1,5 55 000 16 700 5 600 1 700 5 600 7 100 2309 2309 K 53,0 92,0 1,5 0,41 2,4 1,5 1,6 1,2
100 36 1,5 54 000 16 300 — — 6 000 7 000 2309TNG 2309KTNG 53,0 92,0 1,5 0,43 2,3 1,5 1,6 1,25

50 90 20 1,1 22 800 8 100 2 330 830 6 300 8 000 1210 1210 K 56,5 83,5 1,0 0,21 4,7 3,1 3,2 0,525
90 20 1,1 22 800 8 150 — — 7 000 8 500 1210TNG 1210KTNG 56,5 83,5 1,0 0,19 4,9 3,2 3,3 0,53
90 23 1,1 23 300 8 450 2 380 865 6 300 8 000 2210 2210 K 56,5 83,5 1,0 0,28 3,4 2,2 2,3 0,564
90 23 1,1 28 000 9 500 — — 6 700 8 000 2210ETNG 2210EKTNG 56,5 83,5 1,0 0,22 4,1 2,6 3,7 0,59
110 27 2,0 43 500 14 100 4 450 1 440 5 600 6 700 1310 1310 K 59,0 101,0 2,0 0,23 4,2 2,7 2,8 1,25
110 27 2,0 41 500 14 300 — — 5 600 6 700 1310TNG 1310KTNG 59,0 101,0 2,0 0,24 4,0 2,6 2,7 1,20
110 40 2,0 65 000 20 200 6 650 2 060 5 000 6 300 2310 2310 K 59,0 101,0 2,0 0,42 2,3 1,5 1,6 1,58
110 40 2,0 64 000 20 000 — — 5 300 6 300 2310TNG 2310KTNG 59,0 101,0 2,0 0,43 2,3 1,5 1,5 1,65

55 100 21 1,5 26 900 10 000 2 750 1 020 6 000 7 100 1211 1211 K 63,0 92,0 1,5 0,20 4,9 3,2 3,3 0,705
100 21 1,5 27 000 10 000 — — 6 300 7 500 1211TNG 1211KTNG 63,0 92,0 1,5 0,19 5,1 3,3 3,5 0,71
100 25 1,5 26 700 9 900 2 720 1 010 6 000 7 100 2211 2211 K 63,0 92,0 1,5 0,28 3,5 2,3 2,4 0,746
100 25 1,5 39 000 12 700 — — 5 600 6 700 2211ETNG 2211EKTNG 63,0 92,0 1,5 0,22 4,5 2,9 2,1 0,81
120 29 2,0 51 500 17 900 5 250 1 820 5 000 6 300 1311 1311 K 64,0 111,0 2,0 0,23 4,2 2,7 2,8 1,6
120 29 2,0 51 000 18 000 — — 5 000 6 000 1311TNG 1311KTNG 64,0 111,0 2,0 0,24 4,1 2,7 2,8 1,60
120 43 2,0 76 500 24 000 7 800 2 450 4 800 6 000 2311 2311 K 64,0 111,0 2,0 0,41 2,4 1,5 1,6 2,03
120 43 2,0 75 000 23 600 — — 4 800 5 600 2311TNG 2311KTNG 64,0 111,0 2,0 0,42 2,3 1,5 1,6 2,10

Notas (1) El sufijo representa rodamientos con diámetro interior cónico (1 : 12)

Observaciones   1. Los rodamientos marcados con asterisco (*) son rodamientos NSKHPS. Disponen de ranura y orificio de engrase como estándar.
  2. Para las dimensiones relacionadas con los adaptadores, consulte las Páginas B348 y B349.
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Fa/Fr ≤e Fa/Fr >e

X Y X Y
1 Y3 0,65 Y2

Carga Dinámica Equivalente P=XFr+YFa

Carga Estática Equivalente 
P0=Fr+Y0Fa 

Los valores de e, Y2 , Y3 , e Y0 
se listan en la tabla siguiente.

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

jD jd

ra

ra

aa

40 80 18 1,1 19 300 6 500 1 970 665 7 500 9 000 1208 1208 K 46,5 73,5 1,0 0,22 4,3 2,8 2,9 0,415
80 18 1,1 19 300 6 550 — — 8 500 10 000 1208TNG 1208KTNG 46,5 73,5 1,0 0,22 4,5 2,9 3,0 0,420
80 23 1,1 22 400 7 350 2 290 750 7 500 9 000 2208 2208 K 46,5 73,5 1,0 0,33 3,0 1,9 2,0 0,477
80 23 1,1 31 500 9 500 — — 7 500 9 000 2208ETNG 2208EKTNG 46,5 73,5 1,0 0,26 3,8 2,4 2,5 0,510
90 23 1,5 29 800 9 700 3 050 990 6 700 8 500 1308 1308 K 48,0 82,0 1,5 0,24 4,0 2,6 2,7 0,715
90 23 1,5 29 000 9 650 — — 7 000 8 500 1308TNG 1308KTNG 48,0 82,0 1,5 0,25 3,9 2,5 2,6 0,720
90 33 1,5 45 500 13 500 4 650 1 380 6 300 8 000 2308 2308 K 48,0 82,0 1,5 0,43 2,3 1,5 1,5 0,889
90 33 1,5 45 000 13 400 — — 6 700 8 000 2308TNG 2308KTNG 48,0 82,0 1,5 0,43 2,3 1,5 1,5 0,93

45 85 19 1,1 22 000 7 350 2 240 750 7 100 8 500 1209 1209 K 51,5 78,5 1,0 0,21 4,7 3,0 3,1 0,465
85 19 1,1 22 000 7 350 — — 7 500 9 000 1209TNG 1209KTNG 51,5 78,5 1,0 0,21 4,7 3,0 3,2 0,47
85 23 1,1 23 300 8 150 2 380 830 7 100 8 500 2209 2209 K 51,5 78,5 1,0 0,30 3,2 2,1 2,2 0,522
85 23 1,1 28 000 9 000 — — 7 000 8 500 2209ETNG 2209EKTNG 51,5 78,5 1,0 0,26 3,8 2,4 2,5 0,55
100 25 1,5 38 500 12 700 3 900 1 300 6 000 7 500 1309 1309 K 53,0 92,0 1,5 0,25 4,0 2,6 2,7 0,955
100 25 1,5 38 000 12 900 — — 6 300 7 500 1309TNG 1309KTNG 53,0 92,0 1,5 0,25 3,9 2,5 2,6 0,96
100 36 1,5 55 000 16 700 5 600 1 700 5 600 7 100 2309 2309 K 53,0 92,0 1,5 0,41 2,4 1,5 1,6 1,2
100 36 1,5 54 000 16 300 — — 6 000 7 000 2309TNG 2309KTNG 53,0 92,0 1,5 0,43 2,3 1,5 1,6 1,25

50 90 20 1,1 22 800 8 100 2 330 830 6 300 8 000 1210 1210 K 56,5 83,5 1,0 0,21 4,7 3,1 3,2 0,525
90 20 1,1 22 800 8 150 — — 7 000 8 500 1210TNG 1210KTNG 56,5 83,5 1,0 0,19 4,9 3,2 3,3 0,53
90 23 1,1 23 300 8 450 2 380 865 6 300 8 000 2210 2210 K 56,5 83,5 1,0 0,28 3,4 2,2 2,3 0,564
90 23 1,1 28 000 9 500 — — 6 700 8 000 2210ETNG 2210EKTNG 56,5 83,5 1,0 0,22 4,1 2,6 3,7 0,59
110 27 2,0 43 500 14 100 4 450 1 440 5 600 6 700 1310 1310 K 59,0 101,0 2,0 0,23 4,2 2,7 2,8 1,25
110 27 2,0 41 500 14 300 — — 5 600 6 700 1310TNG 1310KTNG 59,0 101,0 2,0 0,24 4,0 2,6 2,7 1,20
110 40 2,0 65 000 20 200 6 650 2 060 5 000 6 300 2310 2310 K 59,0 101,0 2,0 0,42 2,3 1,5 1,6 1,58
110 40 2,0 64 000 20 000 — — 5 300 6 300 2310TNG 2310KTNG 59,0 101,0 2,0 0,43 2,3 1,5 1,5 1,65

55 100 21 1,5 26 900 10 000 2 750 1 020 6 000 7 100 1211 1211 K 63,0 92,0 1,5 0,20 4,9 3,2 3,3 0,705
100 21 1,5 27 000 10 000 — — 6 300 7 500 1211TNG 1211KTNG 63,0 92,0 1,5 0,19 5,1 3,3 3,5 0,71
100 25 1,5 26 700 9 900 2 720 1 010 6 000 7 100 2211 2211 K 63,0 92,0 1,5 0,28 3,5 2,3 2,4 0,746
100 25 1,5 39 000 12 700 — — 5 600 6 700 2211ETNG 2211EKTNG 63,0 92,0 1,5 0,22 4,5 2,9 2,1 0,81
120 29 2,0 51 500 17 900 5 250 1 820 5 000 6 300 1311 1311 K 64,0 111,0 2,0 0,23 4,2 2,7 2,8 1,6
120 29 2,0 51 000 18 000 — — 5 000 6 000 1311TNG 1311KTNG 64,0 111,0 2,0 0,24 4,1 2,7 2,8 1,60
120 43 2,0 76 500 24 000 7 800 2 450 4 800 6 000 2311 2311 K 64,0 111,0 2,0 0,41 2,4 1,5 1,6 2,03
120 43 2,0 75 000 23 600 — — 4 800 5 600 2311TNG 2311KTNG 64,0 111,0 2,0 0,42 2,3 1,5 1,6 2,10
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Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

r

r

jD jd

B

r

jD jd

B

Diámetro 
Interior Cónico

Diámetro Interior 
Cilíndrico

Rodamientos de bolas autolineantes

60 110 22 1,5 30 500 11 500 3 100 1 180 5 300 6 300 1212 1212 K 68,0 102,0 1,5 0,18 5,3 3,4 3,6 0,90
110 22 1,5 30 000 11 600 — — 5 600 6 700 1212TNG 1212KTNG 68,5 101,5 1,5 0,18 5,4 3,5 3,6 0,90
110 28 1,5 34 000 12 600 3 500 1 290 5 300 6 300 2212 2212 K 68,0 102,0 1,5 0,28 3,5 2,3 2,4 1,03
110 28 1,5 47 500 16 600 — — 5 300 6 300 2212ETNG 2212EKTNG 68,5 101,5 1,5 0,23 4,2 2,7 2,8 1,10
130 31 2,1 57 500 20 800 5 900 2 130 4 500 5 600 1312 1312 K 71,0 119,0 2,0 0,23 4,3 2,8 2,9 2,03
130 31 2,0 57 500 20 800 — — 4 800 5 600 1312TNG 1312KJ 72,0 118,0 2,0 0,23 4,3 2,8 2,9 1,95
130 46 2,1 88 500 28 300 9 000 2 880 4 300 5 300 2312 2312 K 71,0 119,0 2,0 0,40 2,4 1,6 1,6 2,57
130 46 2,0 88 500 28 300 — — 4 300 5 300 2312TNG 2312KJ 72,0 118,0 2,0 0,40 2,4 1,6 1,7 2,60

65 120 23 1,5 31 000 12 500 3 150 1 280 4 800 6 000 1213 1213 K 73,0 112,0 1,5 0,17 5,7 3,7 3,8 1,15
120 23 1,5 31 000 12 500 — — 5 300 6 300 1213TNG 1213KTNG 73,0 112,0 1,5 0,18 5,5 3,6 3,7 1,15
120 31 1,5 43 500 16 400 4 450 1 670 4 800 6 000 2213 2213 K 73,0 112,0 1,5 0,28 3,5 2,3 2,4 1,4
120 31 1,5 57 000 19 300 — — 4 500 5 300 2213ETNG 2213EKTNG 73,0 112,0 1,5 0,23 4,3 2,8 2,9 1,45
140 33 2,1 62 500 22 900 6 350 2 330 4 300 5 300 1313 1313 K 76,0 129,0 2,0 0,23 4,2 2,7 2,9 2,54
140 33 2,1 62 500 22 900 — — 4 300 5 300 1313J 1313KTNG 76,0 128,0 2,0 0,23 4,3 2,8 2,9 2,45
140 48 2,1 97 000 32 500 9 900 3 300 3 800 4 800 2313 2313 K 76,0 129,0 2,0 0,39 2,5 1,6 1,7 3,2
140 48 2,1 96 500 32 500 — — 4 000 4 800 2313J 2313KTNG 76,0 128,0 2,0 0,39 2,5 1,6 1,7 3,25

70 125 24 1,5 35 000 13 800 3 550 1 410 4 800 5 600 1214 — 78,0 117,0 1,5 0,18 5,3 3,4 3,6 1,3
125 24 1,5 34 500 13 700 — — 5 000 6 000 1214TNG — 78,0 116,5 1,5 0,19 5,1 3,3 3,5 1,25
125 31 1,5 44 000 17 100 4 500 1 740 4 500 5 600 2214 — 78,0 117,0 1,5 0,26 3,7 2,4 2,5 1,52
125 31 1,5 44 000 17 100 — — 4 500 5 600 2214J — 78,0 116,5 1,5 0,26 3,7 2,4 2,5 1,50
150 35 2,1 75 000 27 700 7 650 2 830 4 000 5 000 1314 — 81,0 139,0 2,0 0,22 4,4 2,8 3,0 3,19
150 35 2,1 67 500 25 100 — — 4 000 5 000 1314J — 81,0 138,0 2,0 0,22 4,4 2,8 3,0 3,00
150 51 2,1 111 000 37 500 11 300 3 850 3 600 4 500 2314 — 81,0 139,0 2,0 0,38 2,6 1,7 1,8 3,9
150 51 2,1 111 000 37 500 — — 3 600 4 300 2314J — 81,0 138,0 2,0 0,38 2,6 1,7 1,8 4,25

75 130 25 1,5 39 000 15 700 4 000 1 600 4 300 5 300 1215 1215 K 83,0 122,0 1,5 0,17 5,6 3,6 3,8 1,41
130 25 1,5 39 000 15 600 — — 4 800 5 600 1215TNG 1215KTNG 83,5 121,5 1,5 0,17 5,6 3,6 3,8 1,35
130 31 1,5 44 500 17 800 4 550 1 820 4 300 5 300 2215 2215 K 83,0 122,0 1,5 0,25 3,9 2,5 2,6 1,6
130 31 1,5 44 500 17 800 — — 4 300 5 300 2215J 2215KJ 83,5 121,5 1,5 0,25 3,9 2,5 2,6 1,60
160 37 2,1 80 000 30 000 8 150 3 050 3 800 4 500 1315 1315 K 86,0 149,0 2,0 0,22 4,4 2,8 2,9 3,65
160 37 2,1 80 000 30 000 — — 3 800 4 500 1315J 1315KJ 87,0 148,0 2,0 0,22 4,4 2,8 3,0 3,55
160 55 2,1 125 000 43 000 12 700 4 400 3 400 4 300 2315 2315 K 86,0 149,0 2,0 0,38 2,5 1,6 1,7 4,77
160 55 2,1 125 000 43 000 — — 3 400 4 300 2315J 2315KJ 87,0 148,0 2,0 0,38 2,6 1,6 1,7 5,15

Diàmetro Interior 60 – 75 mm

Notas (1) El sufijo representa rodamientos con diámetro interior cónico (1 : 12)

Observaciones   1. Los rodamientos marcados con asterisco (*) son rodamientos NSKHPS. Disponen de ranura y orificio de engrase como estándar.
  2. Para las dimensiones relacionadas con los adaptadores, consulte las Páginas B346 y B349
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RODAMIENTOS  B 95

Fa/Fr ≤e Fa/Fr >e

X Y X Y
1 Y3 0,65 Y2

Carga Dinámica Equivalente P=XFr+YFa

Carga Estática Equivalente 
P0=Fr+Y0Fa 

Los valores de e, Y2 , Y3 , e Y0 
se listan en la tabla siguiente.

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

jD jd

ra

ra

aa

60 110 22 1,5 30 500 11 500 3 100 1 180 5 300 6 300 1212 1212 K 68,0 102,0 1,5 0,18 5,3 3,4 3,6 0,90
110 22 1,5 30 000 11 600 — — 5 600 6 700 1212TNG 1212KTNG 68,5 101,5 1,5 0,18 5,4 3,5 3,6 0,90
110 28 1,5 34 000 12 600 3 500 1 290 5 300 6 300 2212 2212 K 68,0 102,0 1,5 0,28 3,5 2,3 2,4 1,03
110 28 1,5 47 500 16 600 — — 5 300 6 300 2212ETNG 2212EKTNG 68,5 101,5 1,5 0,23 4,2 2,7 2,8 1,10
130 31 2,1 57 500 20 800 5 900 2 130 4 500 5 600 1312 1312 K 71,0 119,0 2,0 0,23 4,3 2,8 2,9 2,03
130 31 2,0 57 500 20 800 — — 4 800 5 600 1312TNG 1312KJ 72,0 118,0 2,0 0,23 4,3 2,8 2,9 1,95
130 46 2,1 88 500 28 300 9 000 2 880 4 300 5 300 2312 2312 K 71,0 119,0 2,0 0,40 2,4 1,6 1,6 2,57
130 46 2,0 88 500 28 300 — — 4 300 5 300 2312TNG 2312KJ 72,0 118,0 2,0 0,40 2,4 1,6 1,7 2,60

65 120 23 1,5 31 000 12 500 3 150 1 280 4 800 6 000 1213 1213 K 73,0 112,0 1,5 0,17 5,7 3,7 3,8 1,15
120 23 1,5 31 000 12 500 — — 5 300 6 300 1213TNG 1213KTNG 73,0 112,0 1,5 0,18 5,5 3,6 3,7 1,15
120 31 1,5 43 500 16 400 4 450 1 670 4 800 6 000 2213 2213 K 73,0 112,0 1,5 0,28 3,5 2,3 2,4 1,4
120 31 1,5 57 000 19 300 — — 4 500 5 300 2213ETNG 2213EKTNG 73,0 112,0 1,5 0,23 4,3 2,8 2,9 1,45
140 33 2,1 62 500 22 900 6 350 2 330 4 300 5 300 1313 1313 K 76,0 129,0 2,0 0,23 4,2 2,7 2,9 2,54
140 33 2,1 62 500 22 900 — — 4 300 5 300 1313J 1313KTNG 76,0 128,0 2,0 0,23 4,3 2,8 2,9 2,45
140 48 2,1 97 000 32 500 9 900 3 300 3 800 4 800 2313 2313 K 76,0 129,0 2,0 0,39 2,5 1,6 1,7 3,2
140 48 2,1 96 500 32 500 — — 4 000 4 800 2313J 2313KTNG 76,0 128,0 2,0 0,39 2,5 1,6 1,7 3,25

70 125 24 1,5 35 000 13 800 3 550 1 410 4 800 5 600 1214 — 78,0 117,0 1,5 0,18 5,3 3,4 3,6 1,3
125 24 1,5 34 500 13 700 — — 5 000 6 000 1214TNG — 78,0 116,5 1,5 0,19 5,1 3,3 3,5 1,25
125 31 1,5 44 000 17 100 4 500 1 740 4 500 5 600 2214 — 78,0 117,0 1,5 0,26 3,7 2,4 2,5 1,52
125 31 1,5 44 000 17 100 — — 4 500 5 600 2214J — 78,0 116,5 1,5 0,26 3,7 2,4 2,5 1,50
150 35 2,1 75 000 27 700 7 650 2 830 4 000 5 000 1314 — 81,0 139,0 2,0 0,22 4,4 2,8 3,0 3,19
150 35 2,1 67 500 25 100 — — 4 000 5 000 1314J — 81,0 138,0 2,0 0,22 4,4 2,8 3,0 3,00
150 51 2,1 111 000 37 500 11 300 3 850 3 600 4 500 2314 — 81,0 139,0 2,0 0,38 2,6 1,7 1,8 3,9
150 51 2,1 111 000 37 500 — — 3 600 4 300 2314J — 81,0 138,0 2,0 0,38 2,6 1,7 1,8 4,25

75 130 25 1,5 39 000 15 700 4 000 1 600 4 300 5 300 1215 1215 K 83,0 122,0 1,5 0,17 5,6 3,6 3,8 1,41
130 25 1,5 39 000 15 600 — — 4 800 5 600 1215TNG 1215KTNG 83,5 121,5 1,5 0,17 5,6 3,6 3,8 1,35
130 31 1,5 44 500 17 800 4 550 1 820 4 300 5 300 2215 2215 K 83,0 122,0 1,5 0,25 3,9 2,5 2,6 1,6
130 31 1,5 44 500 17 800 — — 4 300 5 300 2215J 2215KJ 83,5 121,5 1,5 0,25 3,9 2,5 2,6 1,60
160 37 2,1 80 000 30 000 8 150 3 050 3 800 4 500 1315 1315 K 86,0 149,0 2,0 0,22 4,4 2,8 2,9 3,65
160 37 2,1 80 000 30 000 — — 3 800 4 500 1315J 1315KJ 87,0 148,0 2,0 0,22 4,4 2,8 3,0 3,55
160 55 2,1 125 000 43 000 12 700 4 400 3 400 4 300 2315 2315 K 86,0 149,0 2,0 0,38 2,5 1,6 1,7 4,77
160 55 2,1 125 000 43 000 — — 3 400 4 300 2315J 2315KJ 87,0 148,0 2,0 0,38 2,6 1,6 1,7 5,15
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B 96

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

r

r

jD jd

B

r

jD jd

B

Diámetro 
Interior Cónico

Diámetro Interior 
Cilíndrico

Rodamientos de bolas autolineantes

80 140 26 2,0 40 000 17 000 4 100 1 730 4 000 5 000 1216 1216 K 89 131 2,0 0,16 6,0 3,9 4,1 1,73
140 33 2,0 49 000 19 900 5 000 2 030 4 000 5 000 2216 2216 K 89 131 2,0 0,25 3,9 2,5 2,7 1,97
170 39 2,1 89 000 33 000 9 100 3 400 3 600 4 300 1316 1316 K 91 159 2,0 0,22 4,5 2,9 3,1 4,31
170 58 2,1 130 000 45 000 13 200 4 600 3 200 4 000 * 2316 * 2316 K 91 159 2,0 0,39 2,5 1,6 1,7 5,54

85 150 28 2,0 49 500 20 800 5 050 2 120 3 800 4 500 1217 1217 K 94 141 2,0 0,17 5,7 3,7 3,8 2,09
150 36 2,0 58 500 23 600 5 950 2 400 3 800 4 800 2217 2217 K 94 141 2,0 0,25 3,9 2,5 2,6 2,48
180 41 3,0 98 500 38 000 10 000 3 850 3 400 4 000 1317 1317 K 98 167 2,5 0,21 4,6 2,9 3,1 5,13
180 60 3,0 142 000 51 500 14 500 5 250 3 000 3 800 2317 2317 K 98 167 2,5 0,37 2,6 1,7 1,8 6,56

90 160 30 2,0 57 500 23 500 5 850 2 400 3 600 4 300 1218 1218 K 99 151 2,0 0,17 5,8 3,8 3,9 2,55
160 40 2,0 70 500 28 700 7 200 2 930 3 600 4 300 2218 2218 K 99 151 2,0 0,27 3,7 2,4 2,5 3,13
190 43 3,0 117 000 44 500 12 000 4 550 3 200 3 800 * 1318 * 1318 K 103 177 2,5 0,22 4,3 2,8 2,9 5,94
190 64 3,0 154 000 57 500 15 700 5 850 2 800 3 600 2318 2318 K 103 177 2,5 0,38 2,6 1,7 1,7 7,76

95 170 32 2,1 64 000 27 100 6 550 2 770 3 400 4 000 1219 1219 K 106 159 2,0 0,17 5,8 3,7 3,9 3,21
170 43 2,1 84 000 34 500 8 550 3 500 3 400 4 000 2219 2219 K 106 159 2,0 0,27 3,7 2,4 2,5 3,87
200 45 3,0 129 000 51 000 13 200 5 200 3 000 3 600 * 1319 * 1319 K 108 187 2,5 0,23 4,3 2,8 2,9 6,84
200 67 3,0 161 000 64 500 16 400 6 550 2 800 3 400 * 2319 * 2319 K 108 187 2,5 0,38 2,6 1,7 1,8 9,01

100 180 34 2,1 69 500 29 700 7 100 3 050 3 200 3 800 1220 1220 K 111 169 2,0 0,17 5,6 3,6 3,8 3,82
180 46 2,1 94 500 38 500 9 650 3 900 3 200 3 800 2220 2220 K 111 169 2,0 0,27 3,7 2,4 2,5 4,53
215 47 3,0 140 000 57 500 14 300 5 850 2 800 3 400 * 1320 * 1320 K 113 202 2,5 0,24 4,1 2,7 2,8 8,46
215 73 3,0 187 000 79 000 19 100 8 050 2 400 3 200 * 2320 * 2320 K 113 202 2,5 0,38 2,6 1,7 1,8 11,6

105 190 36 2,1 75 000 32 500 7 650 3 300 3 000 3 600 1221 — 116 179 2,0 0,18 5,5 3,6 3,7 4,52
190 50 2,1 109 000 45 000 11 100 4 550 3 000 3 600 2221 — 116 179 2,0 0,28 3,5 2,3 2,4 5,64
225 49 3,0 154 000 64 500 15 700 6 600 2 600 3 200 * 1321 — 118 212 2,5 0,23 4,2 2,7 2,9 10
225 77 3,0 200 000 87 000 20 400 8 850 2 400 3 000 * 2321 — 118 212 2,5 0,38 2,6 1,7 1,7 14,4

110 200 38 2,1 87 000 38 500 8 900 3 950 2 800 3 400 1222 1222 K 121 189 2,0 0,17 5,7 3,7 3,9 5,33
200 53 2,1 122 000 51 500 12 500 5 250 2 800 3 400 * 2222 * 2222 K 121 189 2,0 0,28 3,5 2,2 2,3 6,64
240 50 3,0 161 000 72 000 16 400 7 300 2 400 3 000 * 1322 * 1322 K 123 227 2,5 0,22 4,4 2,8 3,0 12
240 80 3,0 211 000 94 500 21 600 9 650 2 200 2 800 * 2322 * 2322 K 123 227 2,5 0,37 2,6 1,7 1,8 17,4

Notas (1) El sufijo representa rodamientos con diámetro interior cónico (1 : 12)
 (*)  Las bolas de los rodamientos marcados con un * sobresalen ligeramente de la cara lateral del rodamiento.  

Los valores se indican en la Página B87.

Observaciones  Para las dimensiones relacionadas con los adaptadores, consulte las Páginas B346 y B349.

Diàmetro Interior 80 – 110 mm
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RODAMIENTOS  B 97

Fa/Fr ≤e Fa/Fr >e

X Y X Y
1 Y3 0,65 Y2

Carga Dinámica Equivalente P=XFr+YFa

Carga Estática Equivalente 
P0=Fr+Y0Fa 

Los valores de e, Y2 , Y3 , e Y0 
se listan en la tabla siguiente.

Dimensiones
(mm)

Índices Básicos de Carga Velocidad Límite
(rpm)

Números de 
rodamientos

Dimensiones de Tope y Chaflán
(mm)

Constante Factores de Carga 
Axial

Masa
(kg)(N) (kgf)

d D B
r 

mín. Cr C0r Cr C0r Grasa Aceite

Diámetro 
Interior 

Cilíndrico

Diámetro 
Interior 

Cónico (1)
da 

mín.
Da 

máx.
ra 

máx. e Y2 Y3 Y0 aprox.

jD jd

ra

ra

aa

80 140 26 2,0 40 000 17 000 4 100 1 730 4 000 5 000 1216 1216 K 89 131 2,0 0,16 6,0 3,9 4,1 1,73
140 33 2,0 49 000 19 900 5 000 2 030 4 000 5 000 2216 2216 K 89 131 2,0 0,25 3,9 2,5 2,7 1,97
170 39 2,1 89 000 33 000 9 100 3 400 3 600 4 300 1316 1316 K 91 159 2,0 0,22 4,5 2,9 3,1 4,31
170 58 2,1 130 000 45 000 13 200 4 600 3 200 4 000 * 2316 * 2316 K 91 159 2,0 0,39 2,5 1,6 1,7 5,54

85 150 28 2,0 49 500 20 800 5 050 2 120 3 800 4 500 1217 1217 K 94 141 2,0 0,17 5,7 3,7 3,8 2,09
150 36 2,0 58 500 23 600 5 950 2 400 3 800 4 800 2217 2217 K 94 141 2,0 0,25 3,9 2,5 2,6 2,48
180 41 3,0 98 500 38 000 10 000 3 850 3 400 4 000 1317 1317 K 98 167 2,5 0,21 4,6 2,9 3,1 5,13
180 60 3,0 142 000 51 500 14 500 5 250 3 000 3 800 2317 2317 K 98 167 2,5 0,37 2,6 1,7 1,8 6,56

90 160 30 2,0 57 500 23 500 5 850 2 400 3 600 4 300 1218 1218 K 99 151 2,0 0,17 5,8 3,8 3,9 2,55
160 40 2,0 70 500 28 700 7 200 2 930 3 600 4 300 2218 2218 K 99 151 2,0 0,27 3,7 2,4 2,5 3,13
190 43 3,0 117 000 44 500 12 000 4 550 3 200 3 800 * 1318 * 1318 K 103 177 2,5 0,22 4,3 2,8 2,9 5,94
190 64 3,0 154 000 57 500 15 700 5 850 2 800 3 600 2318 2318 K 103 177 2,5 0,38 2,6 1,7 1,7 7,76

95 170 32 2,1 64 000 27 100 6 550 2 770 3 400 4 000 1219 1219 K 106 159 2,0 0,17 5,8 3,7 3,9 3,21
170 43 2,1 84 000 34 500 8 550 3 500 3 400 4 000 2219 2219 K 106 159 2,0 0,27 3,7 2,4 2,5 3,87
200 45 3,0 129 000 51 000 13 200 5 200 3 000 3 600 * 1319 * 1319 K 108 187 2,5 0,23 4,3 2,8 2,9 6,84
200 67 3,0 161 000 64 500 16 400 6 550 2 800 3 400 * 2319 * 2319 K 108 187 2,5 0,38 2,6 1,7 1,8 9,01

100 180 34 2,1 69 500 29 700 7 100 3 050 3 200 3 800 1220 1220 K 111 169 2,0 0,17 5,6 3,6 3,8 3,82
180 46 2,1 94 500 38 500 9 650 3 900 3 200 3 800 2220 2220 K 111 169 2,0 0,27 3,7 2,4 2,5 4,53
215 47 3,0 140 000 57 500 14 300 5 850 2 800 3 400 * 1320 * 1320 K 113 202 2,5 0,24 4,1 2,7 2,8 8,46
215 73 3,0 187 000 79 000 19 100 8 050 2 400 3 200 * 2320 * 2320 K 113 202 2,5 0,38 2,6 1,7 1,8 11,6

105 190 36 2,1 75 000 32 500 7 650 3 300 3 000 3 600 1221 — 116 179 2,0 0,18 5,5 3,6 3,7 4,52
190 50 2,1 109 000 45 000 11 100 4 550 3 000 3 600 2221 — 116 179 2,0 0,28 3,5 2,3 2,4 5,64
225 49 3,0 154 000 64 500 15 700 6 600 2 600 3 200 * 1321 — 118 212 2,5 0,23 4,2 2,7 2,9 10
225 77 3,0 200 000 87 000 20 400 8 850 2 400 3 000 * 2321 — 118 212 2,5 0,38 2,6 1,7 1,7 14,4

110 200 38 2,1 87 000 38 500 8 900 3 950 2 800 3 400 1222 1222 K 121 189 2,0 0,17 5,7 3,7 3,9 5,33
200 53 2,1 122 000 51 500 12 500 5 250 2 800 3 400 * 2222 * 2222 K 121 189 2,0 0,28 3,5 2,2 2,3 6,64
240 50 3,0 161 000 72 000 16 400 7 300 2 400 3 000 * 1322 * 1322 K 123 227 2,5 0,22 4,4 2,8 3,0 12
240 80 3,0 211 000 94 500 21 600 9 650 2 200 2 800 * 2322 * 2322 K 123 227 2,5 0,37 2,6 1,7 1,8 17,4

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

B 98

Rodamientos de bolas autolineantes

Con manguito adaptador / Eje 17 - 65 mm

d
B

r1

1

1 d3

B2

r2

j jD

B

d1j j

17 47 14 1,0 1204KTNG H204 10,00 2,65 15 000 18 000 32 24 7 27 23 42,0 5 1,0 0,28 2,2 3,5 2,3 0,12 0,041
47 18 1,0 2204EKTNG H304 14,30 3,55 14 000 17 000 32 28 7 27 23 42,0 5 1,0 0,44 1,5 2,2 1,5 0,14 0,045
52 15 1,1 1304KTNG H304 12,50 3,35 13 000 16 000 32 28 7 30 23 45,5 8 1,0 0,29 2,2 3,3 2,3 0,16 0,045
52 21 1,1 2304KJ H2304 18,00 4,65 13 000 16 000 32 31 7 28 24 45,5 5 1,0 0,51 1,2 1,9 1,3 0,21 0,049

20 52 15 1,0 1205KTNG H205 12,20 3,35 13 000 16 000 38 26 8 32 28 47,0 5 1,0 0,27 2,4 3,7 2,5 0,14 0,070
52 18 1,0 2205EKTNG H305 17,00 4,40 12 000 15 000 38 29 8 32 28 47,0 5 1,0 0,35 1,8 2,8 1,9 0,16 0,075
62 17 1,1 1305KTNG H305 18,00 5,00 11 000 14 000 38 29 8 35 28 55,5 6 1,0 0,28 2,3 3,5 2,4 0,26 0,075
62 24 1,1 2305KTNG H2305 24,50 6,55 10 000 13 000 38 35 8 34 30 55,5 5 1,0 0,48 1,3 2,0 1,4 0,34 0,087

25 62 16 1,0 1206KTNG H206 15,60 4,65 11 000 14 000 45 27 8 38 33 57,0 5 1,0 0,25 2,5 3,9 2,7 0,22 0,100
62 20 1,0 2206EKTNG H306 25,50 6,95 9 500 12 000 45 31 8 39 33 57,0 5 1,0 0,30 2,1 3,3 2,2 0,24 0,110
72 19 1,1 1306KTNG H306 21,20 6,30 9 000 11 000 45 31 8 42 33 65,5 6 1,0 0,26 2,4 3,7 2,5 0,38 0,110
72 27 1,1 2306KTNG H2306 31,50 8,65 8 500 10 000 45 38 8 40 35 65,5 5 1,0 0,45 1,4 2,2 1,5 0,49 0,130

30 72 17 1,1 1207KTNG H207 16,00 5,20 9 500 12 000 52 29 9 45 38 65,5 5 1,0 0,22 2,8 4,3 2,9 0,32 0,130
72 23 1,1 2207EKTNG H307 32,00 9,00 8 000 9 500 52 35 9 44 39 65,5 5 1,0 0,30 2,1 3,3 2,2 0,40 0,140
80 21 1,5 1307KTNG H307 25,00 8,00 8 000 9 500 52 35 9 49 39 72,0 7 1,5 0,26 2,5 3,8 2,6 0,50 0,140
80 31 1,5 2307KTNG H2307 39,00 11,20 7 500 9 000 52 43 9 45 40 72,0 5 1,5 0,47 1,4 2,1 1,4 0,66 0,170

35 80 18 1,1 1208KTNG H208 19,30 6,55 8 500 10 000 58 31 10 52 43 73,5 6 1,0 0,22 2,9 4,5 3,0 0,41 0,170
80 23 1,1 2208EKTNG H308 31,50 9,50 7 500 9 000 58 36 10 50 44 73,5 6 1,0 0,26 2,4 3,8 2,5 0,49 0,190
90 23 1,5 1308KTNG H308 29,00 9,65 7 000 8 500 58 36 10 55 44 82,0 6 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 0,70 0,190
90 33 1,5 2308KTNG H2308 45,00 13,40 6 700 8 000 58 46 10 51 45 82,0 6 1,5 0,43 1,5 2,3 1,5 0,90 0,220

40 85 19 1,1 1209KTNG H209 22,00 7,35 7 500 9 000 65 33 11 57 48 78,5 6 1,0 0,21 3,0 4,7 3,2 0,46 0,230
85 23 1,1 2209EKTNG H309 28,00 9,00 7 000 8 500 65 39 11 56 50 78,5 8 1,0 0,26 2,4 3,8 2,5 0,53 0,250
100 25 1,5 1309KTNG H309 38,00 12,90 6 300 7 500 65 39 11 61 50 92,0 6 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 0,94 0,250
100 36 1,5 2309KTNG H2309 54,00 16,30 6 000 7 000 65 50 11 57 50 92,0 6 1,5 0,43 1,5 2,3 1,6 1,20 0,280

45 90 20 1,1 1210KTNG H210 22,90 8,15 7 000 8 500 70 35 12 62 53 83,5 6 1,0 0,20 3,2 4,9 3,3 0,52 0,270
90 23 1,1 2210EKTNG H310 28,00 9,50 6 700 8 000 70 42 12 61 55 83,5 10 1,0 0,24 2,6 4,1 2,7 0,58 0,300
110 27 2,0 1310KTNG H310 41,50 14,30 5 600 6 700 70 42 12 68 55 101,0 6 2,0 0,24 2,6 4,0 2,7 1,20 0,300
110 40 2,0 2310KTNG H2310 64,00 20,00 5 300 6 300 70 55 12 63 56 101,0 6 2,0 0,43 1,5 2,3 1,5 1,60 0,360

50 100 21 1,5 1211KTNG H211 27,00 10,00 6 300 7 500 75 37 12 69 60 92,0 7 1,5 0,19 3,3 5,1 3,5 0,69 0,310
100 25 1,5 2211EKTNG H311 39,00 12,70 5 600 6 700 75 45 12 68 60 92,0 11 1,5 0,22 2,9 4,5 2,1 0,79 0,390
120 29 2,0 1311KTNG H311 51,00 18,00 5 000 6 000 75 45 12 74 60 111,0 7 2,0 0,24 2,7 4,1 2,8 1,55 0,390
120 43 2,0 2311KTNG H2311 75,00 23,60 4 800 5 600 75 59 12 69 61 111,0 7 2,0 0,42 1,5 2,3 1,6 2,05 0,420

55 110 22 1,5 1212KTNG H212 30,00 11,60 5 600 6 700 80 38 13 75 64 102,0 7 1,5 0,18 3,5 5,4 3,6 0,90 0,350
110 28 1,5 2212EKTNG H312 47,50 16,60 5 300 6 300 80 47 13 73 65 102,0 9 1,5 0,23 2,7 4,2 2,8 1,10 0,390
130 31 2,0 1312KJ H312 57,50 20,80 4 800 5 600 80 47 13 83 65 119,0 7 2,0 0,23 2,8 4,3 2,9 1,95 0,390
130 46 2,0 2312KJ H2312 88,50 28,30 4 300 5 300 80 62 13 74 66 119,0 7 2,0 0,40 1,6 2,4 1,7 2,60 0,490

60 120 23 1,5 1213KTNG H213 31,00 12,50 5 300 6 300 85 40 14 83 70 112,0 7 1,5 0,18 3,6 5,5 3,7 1,15 0,400
120 31 1,5 2213EKTNG H313 57,00 19,30 4 500 5 300 85 50 14 79 70 112,0 9 1,5 0,23 2,8 4,3 2,9 1,45 0,460
140 33 2,1 1313KJ H313 62,50 22,90 4 300 5 300 85 50 14 89 70 129,0 7 2,0 0,23 2,8 4,3 2,9 2,45 0,460
140 48 2,1 2313KJ H2313 96,50 32,50 4 000 4 800 85 65 14 82 72 129,0 7 2,0 0,39 1,6 2,5 1,7 3,25 0,550

65 130 25 1,5 1215KTNG H215 39,00 15,60 4 800 5 600 98 43 15 92 80 122,0 7 1,5 0,17 3,6 5,6 3,8 1,35 0,710
130 31 1,5 2215KJ H315 44,50 17,80 4 300 5 300 98 55 15 90 80 122,0 13 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 1,60 0,830
160 37 2,1 1315KJ H315 80,00 30,00 3 800 4 500 98 55 15 100 80 149,0 7 2,0 0,22 2,8 4,4 3,0 3,55 0,830
160 55 2,1 2315KJ H2315 125,00 43,00 3 400 4 300 98 73 15 94 82 149,0 7 2,0 0,38 1,6 2,6 1,7 5,15 1,050

Dimensiones Números de Rodamiento Índices Básicos de Carga Velocidad Límite Dimensiones (mm) Dimensiones de Tope (mm) Factores Peso

Rodamiento Manguito
din. C est. CO Grasa Aceite

d1 Eje D B r1.2 mín
d3 B1 B2

da db Da Ba ra e Y1 Y2 Y0
Roda-
miento

Manguito

mm kN rpm máx mín máx mín máx Fa/fr ≤ e Fa/fr > e kg
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d Da

Ba

aj dbj j

ra

17 47 14 1,0 1204KTNG H204 10,00 2,65 15 000 18 000 32 24 7 27 23 42,0 5 1,0 0,28 2,2 3,5 2,3 0,12 0,041
47 18 1,0 2204EKTNG H304 14,30 3,55 14 000 17 000 32 28 7 27 23 42,0 5 1,0 0,44 1,5 2,2 1,5 0,14 0,045
52 15 1,1 1304KTNG H304 12,50 3,35 13 000 16 000 32 28 7 30 23 45,5 8 1,0 0,29 2,2 3,3 2,3 0,16 0,045
52 21 1,1 2304KJ H2304 18,00 4,65 13 000 16 000 32 31 7 28 24 45,5 5 1,0 0,51 1,2 1,9 1,3 0,21 0,049

20 52 15 1,0 1205KTNG H205 12,20 3,35 13 000 16 000 38 26 8 32 28 47,0 5 1,0 0,27 2,4 3,7 2,5 0,14 0,070
52 18 1,0 2205EKTNG H305 17,00 4,40 12 000 15 000 38 29 8 32 28 47,0 5 1,0 0,35 1,8 2,8 1,9 0,16 0,075
62 17 1,1 1305KTNG H305 18,00 5,00 11 000 14 000 38 29 8 35 28 55,5 6 1,0 0,28 2,3 3,5 2,4 0,26 0,075
62 24 1,1 2305KTNG H2305 24,50 6,55 10 000 13 000 38 35 8 34 30 55,5 5 1,0 0,48 1,3 2,0 1,4 0,34 0,087

25 62 16 1,0 1206KTNG H206 15,60 4,65 11 000 14 000 45 27 8 38 33 57,0 5 1,0 0,25 2,5 3,9 2,7 0,22 0,100
62 20 1,0 2206EKTNG H306 25,50 6,95 9 500 12 000 45 31 8 39 33 57,0 5 1,0 0,30 2,1 3,3 2,2 0,24 0,110
72 19 1,1 1306KTNG H306 21,20 6,30 9 000 11 000 45 31 8 42 33 65,5 6 1,0 0,26 2,4 3,7 2,5 0,38 0,110
72 27 1,1 2306KTNG H2306 31,50 8,65 8 500 10 000 45 38 8 40 35 65,5 5 1,0 0,45 1,4 2,2 1,5 0,49 0,130

30 72 17 1,1 1207KTNG H207 16,00 5,20 9 500 12 000 52 29 9 45 38 65,5 5 1,0 0,22 2,8 4,3 2,9 0,32 0,130
72 23 1,1 2207EKTNG H307 32,00 9,00 8 000 9 500 52 35 9 44 39 65,5 5 1,0 0,30 2,1 3,3 2,2 0,40 0,140
80 21 1,5 1307KTNG H307 25,00 8,00 8 000 9 500 52 35 9 49 39 72,0 7 1,5 0,26 2,5 3,8 2,6 0,50 0,140
80 31 1,5 2307KTNG H2307 39,00 11,20 7 500 9 000 52 43 9 45 40 72,0 5 1,5 0,47 1,4 2,1 1,4 0,66 0,170

35 80 18 1,1 1208KTNG H208 19,30 6,55 8 500 10 000 58 31 10 52 43 73,5 6 1,0 0,22 2,9 4,5 3,0 0,41 0,170
80 23 1,1 2208EKTNG H308 31,50 9,50 7 500 9 000 58 36 10 50 44 73,5 6 1,0 0,26 2,4 3,8 2,5 0,49 0,190
90 23 1,5 1308KTNG H308 29,00 9,65 7 000 8 500 58 36 10 55 44 82,0 6 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 0,70 0,190
90 33 1,5 2308KTNG H2308 45,00 13,40 6 700 8 000 58 46 10 51 45 82,0 6 1,5 0,43 1,5 2,3 1,5 0,90 0,220

40 85 19 1,1 1209KTNG H209 22,00 7,35 7 500 9 000 65 33 11 57 48 78,5 6 1,0 0,21 3,0 4,7 3,2 0,46 0,230
85 23 1,1 2209EKTNG H309 28,00 9,00 7 000 8 500 65 39 11 56 50 78,5 8 1,0 0,26 2,4 3,8 2,5 0,53 0,250
100 25 1,5 1309KTNG H309 38,00 12,90 6 300 7 500 65 39 11 61 50 92,0 6 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 0,94 0,250
100 36 1,5 2309KTNG H2309 54,00 16,30 6 000 7 000 65 50 11 57 50 92,0 6 1,5 0,43 1,5 2,3 1,6 1,20 0,280

45 90 20 1,1 1210KTNG H210 22,90 8,15 7 000 8 500 70 35 12 62 53 83,5 6 1,0 0,20 3,2 4,9 3,3 0,52 0,270
90 23 1,1 2210EKTNG H310 28,00 9,50 6 700 8 000 70 42 12 61 55 83,5 10 1,0 0,24 2,6 4,1 2,7 0,58 0,300
110 27 2,0 1310KTNG H310 41,50 14,30 5 600 6 700 70 42 12 68 55 101,0 6 2,0 0,24 2,6 4,0 2,7 1,20 0,300
110 40 2,0 2310KTNG H2310 64,00 20,00 5 300 6 300 70 55 12 63 56 101,0 6 2,0 0,43 1,5 2,3 1,5 1,60 0,360

50 100 21 1,5 1211KTNG H211 27,00 10,00 6 300 7 500 75 37 12 69 60 92,0 7 1,5 0,19 3,3 5,1 3,5 0,69 0,310
100 25 1,5 2211EKTNG H311 39,00 12,70 5 600 6 700 75 45 12 68 60 92,0 11 1,5 0,22 2,9 4,5 2,1 0,79 0,390
120 29 2,0 1311KTNG H311 51,00 18,00 5 000 6 000 75 45 12 74 60 111,0 7 2,0 0,24 2,7 4,1 2,8 1,55 0,390
120 43 2,0 2311KTNG H2311 75,00 23,60 4 800 5 600 75 59 12 69 61 111,0 7 2,0 0,42 1,5 2,3 1,6 2,05 0,420

55 110 22 1,5 1212KTNG H212 30,00 11,60 5 600 6 700 80 38 13 75 64 102,0 7 1,5 0,18 3,5 5,4 3,6 0,90 0,350
110 28 1,5 2212EKTNG H312 47,50 16,60 5 300 6 300 80 47 13 73 65 102,0 9 1,5 0,23 2,7 4,2 2,8 1,10 0,390
130 31 2,0 1312KJ H312 57,50 20,80 4 800 5 600 80 47 13 83 65 119,0 7 2,0 0,23 2,8 4,3 2,9 1,95 0,390
130 46 2,0 2312KJ H2312 88,50 28,30 4 300 5 300 80 62 13 74 66 119,0 7 2,0 0,40 1,6 2,4 1,7 2,60 0,490

60 120 23 1,5 1213KTNG H213 31,00 12,50 5 300 6 300 85 40 14 83 70 112,0 7 1,5 0,18 3,6 5,5 3,7 1,15 0,400
120 31 1,5 2213EKTNG H313 57,00 19,30 4 500 5 300 85 50 14 79 70 112,0 9 1,5 0,23 2,8 4,3 2,9 1,45 0,460
140 33 2,1 1313KJ H313 62,50 22,90 4 300 5 300 85 50 14 89 70 129,0 7 2,0 0,23 2,8 4,3 2,9 2,45 0,460
140 48 2,1 2313KJ H2313 96,50 32,50 4 000 4 800 85 65 14 82 72 129,0 7 2,0 0,39 1,6 2,5 1,7 3,25 0,550

65 130 25 1,5 1215KTNG H215 39,00 15,60 4 800 5 600 98 43 15 92 80 122,0 7 1,5 0,17 3,6 5,6 3,8 1,35 0,710
130 31 1,5 2215KJ H315 44,50 17,80 4 300 5 300 98 55 15 90 80 122,0 13 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 1,60 0,830
160 37 2,1 1315KJ H315 80,00 30,00 3 800 4 500 98 55 15 100 80 149,0 7 2,0 0,22 2,8 4,4 3,0 3,55 0,830
160 55 2,1 2315KJ H2315 125,00 43,00 3 400 4 300 98 73 15 94 82 149,0 7 2,0 0,38 1,6 2,6 1,7 5,15 1,050

Dimensiones Números de Rodamiento Índices Básicos de Carga Velocidad Límite Dimensiones (mm) Dimensiones de Tope (mm) Factores Peso

Rodamiento Manguito
din. C est. CO Grasa Aceite

d1 Eje D B r1.2 mín
d3 B1 B2

da db Da Ba ra e Y1 Y2 Y0
Roda-
miento

Manguito

mm kN rpm máx mín máx mín máx Fa/fr ≤ e Fa/fr > e kg
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B 100

Rodamientos de bolas autolineantes

Sellado en ambos lados  /  Diámetro Interior 12 - 65 mm

12 32 14 0,6 2201-2RSTNG — 5,60 1,27 16 000 16,0 28,0 0,6 0,37 1,7 2,6 1,8 0,06
15 35 14 0,6 2202-2RSTNG — 7,50 1,76 15 000 19,0 31,0 0,6 0,34 1,9 2,9 2,0 0,06

42 17 1,0 2302-2RSTN — 9,50 2,28 15 000 20,0 37,0 1,0 0,35 1,8 2,8 1,9 0,13

17 40 16 0,6 2203-2RSTNG — 8,00 2,04 14 000 21,0 36,0 0,6 0,33 1,9 3,0 2,0 0,10

47 19 1,0 2303-2RSTN — 12,50 3,20 11 000 22,0 42,0 1,0 0,32 1,9 3,0 2,0 0,18

20 47 18 1,0 2204-2RSTNG 2204K2RSTNG 10,00 2,65 11 000 25,0 42,0 1,0 0,28 2,2 3,5 2,3 0,16

52 21 1,1 2304-2RSTNG 2304K2RSTNG 12,50 3,35 10 000 26,5 45,5 1,0 0,29 2,2 3,3 2,3 0,24

25 52 18 1,0 2205-2RSTNG 2205K2RSTNG 12,20 3,35 9 500 30,0 47,0 1,0 0,27 2,4 3,7 2,5 0,17

62 24 1,1 2305-2RSTNG 2305K2RSTNG 18,00 5,00 8 000 31,5 55,5 1,0 0,28 2,3 3,5 2,4 0,38

30 62 20 1,0 2206-2RSTNG 2206K2RSTNG 15,60 4,65 8 000 35,0 57,0 1,0 0,25 2,5 3,9 2,7 0,28

72 27 1,1 2306-2RSTNG 2306K2RSTNG 21,20 6,30 6 700 36,5 65,5 1,0 0,26 2,4 3,7 2,5 0,57

35 72 23 1,1 2207-2RSTNG 2207K2RSTNG 16,00 5,20 7 000 41,4 65,5 1,0 0,22 2,8 4,3 2,9 0,45

80 31 1,5 2307-2RSTNG 2307K2RSTNG 25,00 8,00 6 000 43,0 72,0 1,5 0,26 2,5 3,8 2,6 0,79

40 80 23 1,1 2208-2RSTNG 2208K2RSTNG 19,30 6,55 6 300 46,5 73,5 1,0 0,22 2,9 4,5 3,0 0,55

90 33 1,5 2308-2RSTNG 2308K2RSTNG 29,00 9,65 5 300 48,0 82,0 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 0,05

45 85 23 1,1 2209-2RSTNG 2209K2RSTNG 22,00 7,35 5 600 51,5 78,5 1,0 0,21 3,0 4,7 3,2 0,58

100 36 1,5 2309-2RSTNG 2309K2RSTNG 38,00 12,90 4 800 53,0 92,0 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 0,40

50 90 23 1,1 2210-2RSTNG 2210K2RSTNG 22,80 8,15 5 300 56,5 83,5 1,0 0,20 3,2 4,9 3,3 0,63

100 40 2,0 2310-2RSTNG 2310K2RSTNG 41,50 14,30 4 300 59,0 101,0 2,0 0,24 2,6 4,0 2,7 1,89

55 100 25 1,5 2211-2RSTNG 2211K2RSTNG 27,00 10,00 4 800 63,0 92,0 1,5 0,19 3,3 5,1 3,5 0,76

120 43 2,0 2311-2RSTNG 2311K2RSTNG 51,00 18,00 3 800 66,0 109,0 2,0 0,24 2,7 4,1 2,8 2,37

60 110 28 1,5 2212-2RSTNG 2212K2RSTNG 30,00 11,60 4 300 68,5 101,5 1,5 0,18 3,5 5,4 3,6 1,11
65 120 31 1,5 2213-2RSTNG 2213K2RSTNG 31,00 12,40 4 000 74,0 111,0 1,5 0,18 3,6 5,5 3,7 1,53

Dimensiones Números de Rodamiento Índices Básicos de Carga Velocidad Límite 
Grasa

Dimensiones de Tope (mm) Factores Pesos

Agujero Cilíndrico Agujero Cónico
din. C est. COd D B r1.2 mín da mín Da máx ra máx e Y1 Y2 Y0

mm kN rpm mm Fa/fr ≤ e Fa/fr > e kg

Abierto 2RS

B

Djdj dj

r2
r1

r1
r2
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RODAMIENTOS  B 101

12 32 14 0,6 2201-2RSTNG — 5,60 1,27 16 000 16,0 28,0 0,6 0,37 1,7 2,6 1,8 0,06
15 35 14 0,6 2202-2RSTNG — 7,50 1,76 15 000 19,0 31,0 0,6 0,34 1,9 2,9 2,0 0,06

42 17 1,0 2302-2RSTN — 9,50 2,28 15 000 20,0 37,0 1,0 0,35 1,8 2,8 1,9 0,13

17 40 16 0,6 2203-2RSTNG — 8,00 2,04 14 000 21,0 36,0 0,6 0,33 1,9 3,0 2,0 0,10

47 19 1,0 2303-2RSTN — 12,50 3,20 11 000 22,0 42,0 1,0 0,32 1,9 3,0 2,0 0,18

20 47 18 1,0 2204-2RSTNG 2204K2RSTNG 10,00 2,65 11 000 25,0 42,0 1,0 0,28 2,2 3,5 2,3 0,16

52 21 1,1 2304-2RSTNG 2304K2RSTNG 12,50 3,35 10 000 26,5 45,5 1,0 0,29 2,2 3,3 2,3 0,24

25 52 18 1,0 2205-2RSTNG 2205K2RSTNG 12,20 3,35 9 500 30,0 47,0 1,0 0,27 2,4 3,7 2,5 0,17

62 24 1,1 2305-2RSTNG 2305K2RSTNG 18,00 5,00 8 000 31,5 55,5 1,0 0,28 2,3 3,5 2,4 0,38

30 62 20 1,0 2206-2RSTNG 2206K2RSTNG 15,60 4,65 8 000 35,0 57,0 1,0 0,25 2,5 3,9 2,7 0,28

72 27 1,1 2306-2RSTNG 2306K2RSTNG 21,20 6,30 6 700 36,5 65,5 1,0 0,26 2,4 3,7 2,5 0,57

35 72 23 1,1 2207-2RSTNG 2207K2RSTNG 16,00 5,20 7 000 41,4 65,5 1,0 0,22 2,8 4,3 2,9 0,45

80 31 1,5 2307-2RSTNG 2307K2RSTNG 25,00 8,00 6 000 43,0 72,0 1,5 0,26 2,5 3,8 2,6 0,79

40 80 23 1,1 2208-2RSTNG 2208K2RSTNG 19,30 6,55 6 300 46,5 73,5 1,0 0,22 2,9 4,5 3,0 0,55

90 33 1,5 2308-2RSTNG 2308K2RSTNG 29,00 9,65 5 300 48,0 82,0 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 0,05

45 85 23 1,1 2209-2RSTNG 2209K2RSTNG 22,00 7,35 5 600 51,5 78,5 1,0 0,21 3,0 4,7 3,2 0,58

100 36 1,5 2309-2RSTNG 2309K2RSTNG 38,00 12,90 4 800 53,0 92,0 1,5 0,25 2,5 3,9 2,6 0,40

50 90 23 1,1 2210-2RSTNG 2210K2RSTNG 22,80 8,15 5 300 56,5 83,5 1,0 0,20 3,2 4,9 3,3 0,63

100 40 2,0 2310-2RSTNG 2310K2RSTNG 41,50 14,30 4 300 59,0 101,0 2,0 0,24 2,6 4,0 2,7 1,89

55 100 25 1,5 2211-2RSTNG 2211K2RSTNG 27,00 10,00 4 800 63,0 92,0 1,5 0,19 3,3 5,1 3,5 0,76

120 43 2,0 2311-2RSTNG 2311K2RSTNG 51,00 18,00 3 800 66,0 109,0 2,0 0,24 2,7 4,1 2,8 2,37

60 110 28 1,5 2212-2RSTNG 2212K2RSTNG 30,00 11,60 4 300 68,5 101,5 1,5 0,18 3,5 5,4 3,6 1,11
65 120 31 1,5 2213-2RSTNG 2213K2RSTNG 31,00 12,40 4 000 74,0 111,0 1,5 0,18 3,6 5,5 3,7 1,53

Dimensiones Números de Rodamiento Índices Básicos de Carga Velocidad Límite 
Grasa

Dimensiones de Tope (mm) Factores Pesos

Agujero Cilíndrico Agujero Cónico
din. C est. COd D B r1.2 mín da mín Da máx ra máx e Y1 Y2 Y0

mm kN rpm mm Fa/fr ≤ e Fa/fr > e kg

Dj adj a

ra

ra
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B 102

Rodamientos de bolas autolineantes

Con anillo interior extendido / Diámetro Interior 20 - 60 mm

20 47 14 1,0 11204TNG 10,0 2,65 9 000 29,2 40 42,0 1,0 0,28 2,2 3,5 2,3 0,18
52 15 1,0 11304TNG 12,5 3,20 8 500 31,5 44 45,5 1,0 0,29 2,2 3,3 2,3 0,28

25 52 15 1,0 11205TNG 12,2 3,35 8 000 33,3 44 47,0 1,0 0,27 2,4 3,7 2,5 0,22

62 17 1,0 11305TNG 18,0 5,00 6 700 38,0 48 55,5 1,0 0,28 2,3 3,5 2,4 0,43

30 62 16 1,0 11206TNG 15,6 4,65 6 700 40,1 48 57,0 1,0 0,25 2,5 3,9 2,7 0,35

72 19 1,0 11306TNG 21,2 6,30 5 600 45,0 52 65,5 1,0 0,26 2,4 3,7 2,5 0,64

35 72 17 1,1 11207TNG 16,0 5,20 5 600 47,7 52 65,5 1,0 0,22 2,8 4,3 2,9 0,54

80 21 1,1 11307TNG 25,0 8,00 5 000 51,7 56 72,0 1,0 0,26 2,5 3,8 2,6 0,85

40 80 18 1,1 11208TNG 19,3 6,55 5 000 54,0 56 73,5 1,0 0,22 2,9 4,5 3,0 0,72

90 23 1,1 11308TNG 29,0 9,65 4 500 57,7 58 82,0 1,0 0,25 2,5 3,9 2,6 1,12

45 85 19 1,1 11209TNG 22,0 7,35 4 500 57,7 58 78,5 1,0 0,21 3,0 4,7 3,2 0,77

100 25 1,1 11309TNG 38,0 12,90 3 800 63,9 60 92,0 1,0 0,25 2,5 3,9 2,6 1,43

50 90 20 1,1 11210TNG 22,8 8,15 4 300 62,7 58 83,5 1,0 0,20 3,2 4,9 3,3 0,85

110 27 1,1 11310TNG 41,5 14,30 3 600 70,3 62 83,5 1,0 0,24 2,6 4,0 2,7 1,82

55 100 21 1,5 11211TNG 27,0 10,00 4 000 70,3 60 92,0 1,5 0,19 3,3 5,1 3,5 1,17
60 110 22 1,5 11212TNG 30,0 11,60 3 600 78,0 62 102,0 1,5 0,18 3,5 5,4 3,6 1,50

Dimensiones Números de Rodamiento Índices Básicos de Carga Velocidad Límite Dimensiones Dimensiones de Tope Factores Peso

din. C est. CO
d D B r1.2 min d2 B

Da máx ra máx
e Y1 Y2 Y0

mm kN rpm mm Fa/Fr ≤ e Fa/fr > e kg

Nota:  Las tolerancias del diámetro interno no cumplen con la norma DIN 620. La tolerancia del diámetro interno corresponde a la zona de 
tolerancia J7.
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RODAMIENTOS  B 103

20 47 14 1,0 11204TNG 10,0 2,65 9 000 29,2 40 42,0 1,0 0,28 2,2 3,5 2,3 0,18
52 15 1,0 11304TNG 12,5 3,20 8 500 31,5 44 45,5 1,0 0,29 2,2 3,3 2,3 0,28

25 52 15 1,0 11205TNG 12,2 3,35 8 000 33,3 44 47,0 1,0 0,27 2,4 3,7 2,5 0,22

62 17 1,0 11305TNG 18,0 5,00 6 700 38,0 48 55,5 1,0 0,28 2,3 3,5 2,4 0,43

30 62 16 1,0 11206TNG 15,6 4,65 6 700 40,1 48 57,0 1,0 0,25 2,5 3,9 2,7 0,35

72 19 1,0 11306TNG 21,2 6,30 5 600 45,0 52 65,5 1,0 0,26 2,4 3,7 2,5 0,64

35 72 17 1,1 11207TNG 16,0 5,20 5 600 47,7 52 65,5 1,0 0,22 2,8 4,3 2,9 0,54

80 21 1,1 11307TNG 25,0 8,00 5 000 51,7 56 72,0 1,0 0,26 2,5 3,8 2,6 0,85

40 80 18 1,1 11208TNG 19,3 6,55 5 000 54,0 56 73,5 1,0 0,22 2,9 4,5 3,0 0,72

90 23 1,1 11308TNG 29,0 9,65 4 500 57,7 58 82,0 1,0 0,25 2,5 3,9 2,6 1,12

45 85 19 1,1 11209TNG 22,0 7,35 4 500 57,7 58 78,5 1,0 0,21 3,0 4,7 3,2 0,77

100 25 1,1 11309TNG 38,0 12,90 3 800 63,9 60 92,0 1,0 0,25 2,5 3,9 2,6 1,43

50 90 20 1,1 11210TNG 22,8 8,15 4 300 62,7 58 83,5 1,0 0,20 3,2 4,9 3,3 0,85

110 27 1,1 11310TNG 41,5 14,30 3 600 70,3 62 83,5 1,0 0,24 2,6 4,0 2,7 1,82

55 100 21 1,5 11211TNG 27,0 10,00 4 000 70,3 60 92,0 1,5 0,19 3,3 5,1 3,5 1,17
60 110 22 1,5 11212TNG 30,0 11,60 3 600 78,0 62 102,0 1,5 0,18 3,5 5,4 3,6 1,50

Dimensiones Números de Rodamiento Índices Básicos de Carga Velocidad Límite Dimensiones Dimensiones de Tope Factores Peso

din. C est. CO
d D B r1.2 min d2 B

Da máx ra máx
e Y1 Y2 Y0

mm kN rpm mm Fa/Fr ≤ e Fa/fr > e kg

Daj

ra
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B 104

Rodamientos de bolas autolineantes

Manguito / Eje 20-50 mm

20 20 47 14 23 1,0 11504TNG 10,0 2,65 15 000 18 000 41,0 1,0 0,28 2,2 3,5 2,3 0,120

25 25 52 15 25 1,0 11505TNG 12,2 3,35 13 000 16 000 46,5 1,0 0,27 2,4 3,7 2,5 0,144

30 30 62 16 25 1,0 11506TNG 15,6 4,65 11 000 14 000 56,5 1,0 0,25 2,5 3,9 2,7 0,227

35 35 72 17 26 1,1 11507TNG 16,0 5,20 9 500 12 000 65,0 1,0 0,22 2,8 4,3 2,9 0,335

40 40 80 18 27 1,1 11508TNG 19,3 6,55 8 500 10 000 73,0 1,0 0,22 2,9 4,5 3,0 0,435

45 45 85 19 28 1,1 11509TNG 22,0 7,35 7 500 9 000 78,0 1,0 0,21 3,0 4,7 3,2 0,480

50 50 90 20 30 1,1 11510TNG 22,8 8,15 7 000 8 500 83,0 1,0 0,20 3,2 4,9 3,3 0,540

Dimensiones Números de Rodamiento Índices Básicos de Carga Velocidad Límite Dimensiones de Tope Factores Peso

d Eje dh D B I r1.2 mín din. C est. CO Grasa Aceite Da max ra máx e Y1 Y2 Y0

mm kN rpm mm Fa/Fr ≤ e Fa/fr > e kg

Nota: El diámetro interno del anillo interior y su conicidad 1:15 no cumplen con la norma DIN 615.
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RODAMIENTOS  B 105

20 20 47 14 23 1,0 11504TNG 10,0 2,65 15 000 18 000 41,0 1,0 0,28 2,2 3,5 2,3 0,120

25 25 52 15 25 1,0 11505TNG 12,2 3,35 13 000 16 000 46,5 1,0 0,27 2,4 3,7 2,5 0,144

30 30 62 16 25 1,0 11506TNG 15,6 4,65 11 000 14 000 56,5 1,0 0,25 2,5 3,9 2,7 0,227

35 35 72 17 26 1,1 11507TNG 16,0 5,20 9 500 12 000 65,0 1,0 0,22 2,8 4,3 2,9 0,335

40 40 80 18 27 1,1 11508TNG 19,3 6,55 8 500 10 000 73,0 1,0 0,22 2,9 4,5 3,0 0,435

45 45 85 19 28 1,1 11509TNG 22,0 7,35 7 500 9 000 78,0 1,0 0,21 3,0 4,7 3,2 0,480

50 50 90 20 30 1,1 11510TNG 22,8 8,15 7 000 8 500 83,0 1,0 0,20 3,2 4,9 3,3 0,540

Dimensiones Números de Rodamiento Índices Básicos de Carga Velocidad Límite Dimensiones de Tope Factores Peso

d Eje dh D B I r1.2 mín din. C est. CO Grasa Aceite Da max ra máx e Y1 Y2 Y0

mm kN rpm mm Fa/Fr ≤ e Fa/fr > e kg

Dj adj

ra
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