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RODAMIENTOS DE BOLAS DE EMPUJE DE UNA DIRECCION

Didmetro Interior Pégina
Con Asiento Plano, Asiento de Alineacion, o Arandela de Asiento de Alineacion 10 =100 MM oo B242

110 =360 MM oo B246
RODAMIENTOS DE BOLAS DE EMPUJE DE DOBLE DIRECCION

Didmetro Interior Pégina
Con Asiento Plano, Asiento de Alineacion, o Arandela de Asiento de Alineacion 10 = 190 MM ..oooovvvvvvvvvvvvvvvveeee B250
RODAMIENTOS DE RODILLOS CILINDRICOS DE EMPUJE

Didmetro Interior P3gina

35 =320 MM B256
RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFERICOS DE EMPUJE

Didmetro Interior Pégina

60 - 500 mm B260

Los Rodamientos de Bolas de Empuje de Contacto Angular se describen en las paginas B266 a B275.

DISENO, TIPOS Y CARACTERISTICAS
RODAMIENTOS DE BOLAS DE EMPUJE

Los rodamientos de bolas de empuje se clasifican en dos tipos, los de asientos planos y los de asientos de alineacion,
dependiendo de la forma del asiento del anillo exterior (arandela del alojamiento). Pueden soportar cargas axiales, pero no
cargas radiales.

Las series de rodamientos de bolas de empuje disponibles se muestran en la Tabla 1.
Para los Rodamientos de Bolas de Empuje de una Direccion se utilizan normalmente jaulas de acero prensado y de latén

mecanizado, tal como se muestra en la Tabla 2. Las jaulas de los Rodamientos de Bolas de Empuje de Doble Direccion
son las mismas que las de los Rodamientos de Bolas de Empuje de una Direccion de la misma serie de didmetro.

Los indices basicos de carga mostrados en las tablas de rodamientos se basan en el tipo de jaula estandar mostrado en la
Tabla 2. Si el tipo de jaula es diferente para rodamientos con el mismo numero, el nimero de bolas puede variar; en dicho
caso, el indice de carga serd diferente al mostrado en las tablas de rodamientos.

Tabla 1 Series de Rodamientos de Tabla 2 Jaulas Estandar para Rodamientos de
Bolas de Empuje Bolas de Empuje

q . Con Arandela
co"Pfasl"i"tO dgoxlmglclitgn del Asiento Acero Prensado Laton Mecanizado

de Alineacion
511 - — 51100 - 51152X 51156X - 51172X
Una 512 532 532U 51200 - 51236X 51238X - 51272X
Direccion 513 533 533U 51305 - 51336X 51338X - 51340
514 534 534U 51405 - 51418X 51420X - 51436X
bl 522 542 542U 53200 - 53236X 53238X - 53272X

Doble

Direccién 523 543 543U 53305 - 53336X 53338X - 53340X
524 544 544U 53405 - 53418X 53420X - 53436X
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Rodamientos de empuje

RODAMIENTOS DE RODILLOS CILINDRICOS DE EMPUJE

Estos rodamientos de empuje contienen rodillos cilindricos. Sélo pueden soportar cargas axiales, pero resultan adecuados
para cargas pesadas y tienen una elevada rigidez axial.

Las jaulas son de latén mecanizado.

RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFERICOS DF EMPUJE

Estos rodamientos de empuje contienen rodillos convexos. Tienen capacidad de autoalineacion y los errores de montaje o
desviaciones del eje no tienen ninguna influencia sobre ellos. Ademés del tipo original, también estd disponible el tipo E
con jaulas prensadas y una alta capacidad de carga. La referencia del rodamiento incluye el sufijo E.

Para aplicaciones en ejes horizontales o de alta velocidad, recomendamos las jaulas de laton mecanizado.
Consulte los detalles con NSK.

Se debe utilizar lubricacion por aceite incluso a bajas revoluciones, debido a la existencia de lugares de dificil acceso para
el engrase, tales como el drea entre la cabeza del rodillo y el reborde del anillo interior, las superficies entre la jaula y el
anillo quia, efc...

Las jaulas del tipo original son de latén mecanizado.

TOLERANCIAS Y PRECISION DE FUNCIONAMIENTO

Tabla P3gina
Rodamientos de bolas de empuje 8.6 e A74 3 A76
Rodamientos de rodillos cilindricos de empuje Sequn la Tabla 8.2................. A74 3 A76
Rodamientos de rodillos esféricos de empuje 8.7 A77
AJUSTES RECOMENDADOS

Tabla Pagina
Rodamientos de bolas de empuje 93 A86

9.5 A87
Rodamientos de rodillos cilindricos de empuje 93 A86

9.5 A87
Rodamientos de rodillos esféricos de empuje 93 A86

9.5 A87
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DIMENSIONES EN FUNCION DEL MONTAJE

Las dimensiones relacionadas con el montaje de los rodamientos de rodillos de empuje esféricos se indican en la Tabla de
Rodamientos.

Si la carga del rodamiento es elevada, es necesario disefar el eje de manera que ofrezca un apoyo suficientemente ancho
y robusto a I3 arandela del rodamiento.

DESALINEACION ADMISIBLE

La desalineacion admisible de los Rodamientos de Rodillos de Empuje Esféricos depende del tamafio, pero es de
aproximadamente 0,018 a 0,036 radianes (de 1° 3 2°) con cargas medias.

CARGA AXIAL MiNIMA

Es necesario aplicar una cierta carga axial a los rodamientos de empuje para evitar el deslizamiento entre los elementos
rodantes y los caminos de rodadura. Para mds detalles, consulte la Pagina A101.
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Rodamientos de bolas de empuje de una direccidn

Diametro Interior 10 - 50 mm
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Con Asiento Plano Con Asiento de Alineacion Con Arandela del Asiento de Alineacién
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kgf) (rpm)
T Con Asiento
d D T T; T min. G Coa (o Coa Grasa Aceite Plano
10 24 9 — — 0,3 10 100 14 000 1030 1420 6700 10 000 51100
26 " 11,6 13 0,6 12 800 17100 1300 1740 6000 9000 51200
12 26 9 — - 0,3 10 400 15 400 1060 1570 6700 10 000 51101
28 " 11,4 13 0,6 13 300 19 000 1350 1940 5600 8500 51201
15 28 9 — - 0,3 10 600 16 800 1080 1710 6300 9500 51102
32 12 13,3 15 0,6 16 700 24 800 1710 2530 5000 7500 51202
17 30 9 — — 0,3 11 400 19 500 1170 1990 6000 9000 51103
35 12 13,2 15 0,6 17 300 27 300 1760 2780 4800 7500 51203
20 35 10 — — 0,3 15100 26 600 1540 2710 5300 8000 51104
40 14 14,7 17 0,6 22500 37500 2290 3850 4300 6300 51204
25 42 1 - - 0,6 19700 37000 2010 3800 4800 7100 51105
47 15 16,7 19 0,6 28 000 50 500 2 860 5150 3800 5600 51205
52 18 19,8 22 1 36 000 61500 3650 6250 3200 5000 51305
60 24 26,4 29 1 56 000 89 500 5700 9100 2600 4000 51405
30 47 1 — — 0,6 20 600 42 000 2100 4300 4300 6700 51106
52 16 17,8 20 0,6 29500 58 000 3000 5950 3400 5300 51206
60 21 22,6 25 1 43000 78 500 4400 8000 2800 4300 51306
70 28 30,1 33 1 73 000 126 000 7 450 12 800 2200 3400 51406
35 52 12 — - 0,6 22100 49 500 2250 5050 4000 6000 51107
62 18 19,9 22 1 39500 78 000 4050 7950 3000 4500 51207
68 24 25,6 28 1 56 000 105 000 5700 10 700 2400 3800 51307
80 32 34 37 11 87500 155000 8950 15 800 2000 3000 51407
40 60 13 — — 0,6 27 100 63000 2710 6 400 3600 5300 51108
68 19 20,3 23 1 47 500 98 500 4850 10 000 2800 4300 51208
78 26 28,5 31 1 70 000 135000 7100 13700 2200 3400 51308
90 36 38,2 42 11 103 000 188 000 10 500 19 100 1700 2600 51408
45 65 14 - - 0,6 28100 69 000 2860 7050 3400 5000 51109
73 20 213 24 1 48 000 105 000 4900 10 700 2600 4000 51209
85 28 30,1 33 1 80 500 163 000 8200 16 700 2000 3000 51309
100 39 42,4 46 11 128 000 246 000 13000 25100 1600 2400 51409
50 70 14 — - 0,6 29000 75500 2960 7700 3200 4800 51110
78 22 23,5 26 1 49000 111 000 5000 11 400 2400 3600 51210
95 31 34,3 37 11 97 500 202 000 9950 20 600 1800 2800 51310
110 43 45,6 50 1,5 147 000 288 000 15 000 29 400 1400 2200 51410
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Numeros de Rodamiento Dimensiones Dimensiones de Masa (kg) aprox.
(mm) Tope y Chaflan (mm)
Con Arandela Con Arandela
Con Asiento de  del Asiento de d, D, f, | ConAsiento Con Asiento del Asiento de
Alineacion Alineacion d D, D, D b A R | min. max. max. Plano  de Alineacién Alineacion
— — 24 1l — — — — — 18 16 0,3 0,019 — —
53200 53200 U 26 12 18 28 35 85 22 20 16 0,6 0,028 0,029 0,036
- - 26 13 - - — — — 20 18 0,3 0,021 - —
53201 532010 28 14 20 30 35 1,5 25 22 18 0,6 0,031 0,031 0,039
- - 28 16 - — — — — 23 20 0,3 0,023 — — H:H
53202 53202V 32 17 24 35 4 12 28 25 22 0,6 0,043 0,048 0,059
— - 30 18 — — — — — 25 22 0,3 0,025 — —
53203 53203 U 35 19 26 38 4 16 32 28 24 0,6 0,050 0,055 0,069
— - 35 21 — — — — — 29 26 0,3 0,037 — —
53204 53204 U 40 22 30 42 5 18 36 32 28 0,6 0,077 0,080 0,096
— - 42 26 — — — — 35 32 0,6 0,056 — —
53205 53205U 47 27 36 50 55 19 40 38 34 0,6 0,11 0,123 0,151
53305 53305 U 52 27 38 55 6 21 45 1 36 1 0,169 0,182 0,224
53405 53405 U 60 27 42 62 8 19 50 46 39 1 0,334 0,353 0,426
— - 47 32 - - - — - 40 37 0,6 0,064 - -
53206 53206 U 52 32 42 55 55 22 45 43 39 0,6 0,137 0,154 0,183
53306 53306 U 60 32 45 62 7 22 50 48 42 1 0,267 0,28 0,336
53406 53406 U 70 32 50 75 9 20 56 54 46 1 0,519 0,535 0,666
- - 52 37 - — — — — 45 42 0,6 0,081 — —
53207 53207 U 62 37 48 65 7 24 50 51 46 1 0,21 0,231 0,292
53307 53307 U 68 37 52 72 75 24 56 55 48 1 0,386 0,403 0,488
53407 53407 U 80 37 58 85 10 23 64 62 53 1 0,769 0,785 0,967
— - 60 42 — — — — — 52 48 0,6 0,12 — —
53208 53208 U 68 42 55 72 7 285 56 57 51 1 0,27 0,289 0,355
53308 53308 U 78 42 60 82 8,5 28 64 63 55 1 0,536 0,581 0,704
53408 53408 U 90 42 65 95 12 26 72 70 60 1 11 1,12 1,38
— - 65 47 - — — - - 57 53 0,6 0,143 - -
53209 53209 U 73 47 60 78 75 26 56 62 56 1 0,31 0,333 0,419
53309 53309U 85 47 65 90 10 25 64 69 61 1 0,672 0,702 0,888
53409 53409 U 100 47 72 105 125 29 80 78 67 1 1,46 1,53 1,87
- - 70 52 — - — — - 62 58 0,6 0,153 - -
53210 53210V 78 52 62 82 75 325 64 67 61 1 0,378 0,404 0,504
53310 53310V 95 52 72 100 il 28 72 77 68 1 0,931 1,01 1,27
53410 53410 U 110 52 80 115 14 35 90 86 74 1,5 1,94 1,98 2,41
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Rodamientos de bolas de empuje de una direccidn

Diametro Interior 55 - 100 mm
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Con Asiento Plano Con Asiento de Alineacion Con Arandela del Asiento de Alineacién
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite
(mm) N) (kgf) (rpm)
T Con Asiento
d D T T; T min. G Coa (o Coa Grasa Aceite Plano
55 78 16 — — 0,6 35000 93 000 3600 9500 2800 4300 51111
90 25 213 30 1 70 000 159 000 7150 16 200 2200 3200 51211
105 35 393 2 1,1 115000 244 000 11800 24 900 1600 2 400 51311
120 48 50,5 55 1,5 181000 350000 18 500 35500 1300 1900 51411
60 85 17 - - 1 41500 113 000 4250 11500 2600 4000 51112
95 26 28 31 1 71500 169 000 7300 17 200 2000 3000 51212
110 35 38,3 £ 1,1 119000 263000 12100 26 800 1600 2400 51312
130 51 54 58 1,5 202000 395000 20 600 40500 1200 1800 51412
65 90 18 - - 1 42000 117 000 4300 12000 2400 3800 51113
100 27 28,7 32 1 75 500 189 000 7700 19 200 1900 2800 51213
15 36 39,4 43 1,1 123000 282000 12 500 28700 1500 2400 51313
140 56 60,2 65 2 234000 495000 23800 50 500 1100 1700 51413
70 95 18 - - 1 43 500 127 000 4450 12900 2400 3600 51114
105 27 28,8 32 1 74000 189 000 7550 19 200 1900 2800 51214
125 40 44,2 48 1,1 137000 315000 14000 32000 1400 2000 51314
150 60 63,6 69 2 252000 555000 25700 56 500 1000 1500 51414
75 100 19 — — 1 43 500 131000 4450 13 400 2200 3400 51115
110 27 28,3 2 1 78 000 209 000 7950 21300 1800 2800 51215
135 44 48,1 52 1,5 159000 365000 16 200 37500 1300 1900 51315
160 65 69 75 2 254000 560000 25900 57.000 950 1400 51415
80 105 19 - - 1 45000 141000 4600 14 400 2200 3400 51116
115 28 29,5 33 1 79 000 218 000 8050 22300 1800 2600 51216
140 44 476 52 1,5 164000 395000 16 700 40 000 1300 1900 51316
170 68 72,2 78 21 272000 620000 27 800 63500 900 1300 51416
85 110 19 - - 1 46 500 150 000 4700 15 300 2200 3200 51117
125 31 331 37 1 96 000 264 000 9 800 26 900 1600 2400 51217
150 49 53,1 58 1,5 207000 490 000 21100 50 000 1100 1700 51317
180 72 77 83 21 310000 755000 31500 77 000 850 1300 51417 X
90 120 22 - - 1 60 000 190 000 6150 19 400 1900 3000 51118
135 35 38,5 2 1,1 114000 310 000 11600 31500 1400 2200 51218
155 50 54,6 59 1,5 214000 525000 21900 53 500 1100 1700 51318
190 77 81,2 88 21 330000 825000 33500 84000 800 1200 51418 X
100 135 25 - - 1 86 000 268 000 8750 27300 1700 2600 51120
150 38 40,9 45 1,1 135000 375000 13700 38500 1300 2000 51220
170 55 59,2 64 1,5 239000 595000 24300 61000 1000 1500 51320
210 85 90 98 3 370000 985000 38 000 100 000 710 1100 51420 X
Nota (1) El didmetro exterior d; de las arandelas del eje de todas las referencias de rodamientos marcadas con X es menor que el didmetro
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Nimeros de Rodamiento (1) Dimensiones Dimensiones de Tope Masa (kg) aprox.
(mm) y Chaflan (mm)
Con Arandela Con Arandela
Con Asiento de  del Asiento de d, D, f, | ConAsiento Con Asiento del Asiento de
Alineacion Alineacion d D, D, D3 b A R | min. max. max. Plano  de Alineacién Alineacion
— — 78 57 — — — — — 69 64 0,6 0,227 — —
53211 532110 90 57 72 95 9 35 72 76 69 1 0,599 0,656 0,819
53311 533110 105 57 80 110 1,5 30 80 85 75 1 1,31 1,45 1,78
53411 534110 120 57 88 125 155 28 90 94 81 15 2,58 2,59 3,16
- - 85 62 - — — — - 75 70 1 0,281 — - H:H
53212 532120 95 62 78 100 9 325 72 81 74 1 0,673 0,731 0,897
53312 533120 110 62 85 s Nns5 4 90 90 80 1 14 1,51 1,83
53412 534120 130 62 95 135 16 34 100 102 88 1,5 3,16 3,2 3,91
— - 90 67 — — — — — 80 75 1 0,324 — —
53213 53213 U 100 67 82 105 9 40 80 86 79 1 0,756 0,812 0,989
53313 53313U 15 67 90 120 125 385 90 95 85 1 1,54 1,67 2,04
53413 53413 U 140 68 100 145 175 40 112 110 95 2 41 4,22 513
— - 95 72 — — — - - 85 80 1 0,346 — -
53214 53214V 105 72 88 110 9 38 80 91 84 1 0,793 0,866 1,05
53314 53314V 125 72 98 130 13 43 100 103 92 1 2,0 2,2 2,64
53414 53414U 150 73 10 155 195 34 112 118 102 2 5,05 512 6,21
- - 100 77 - - — — - 90 85 1 0,389 - -
53215 532150 110 77 92 15 95 49 90 96 89 1 0,845 1,27 m
53315 53315U 135 77 105 140 15 37 100 m 99 15 2,6 2,8 3,42
53415 534150 160 78 115 165 21 42 125 125 110 2 6,15 6,23 7,58
— - 105 82 — — — — — 95 90 1 0,417 — —
53216 53216 U 15 82 98 120 10 46 90 101 94 1 0,931 1,01 1,23
53316 53316 U 140 82 110 145 15 50 112 116 104 15 2,74 2,94 3,55
53416 53416 U 170 83 125 175 22 36 125 133 117 2 7,21 733 8,9
— — 110 87 — — — — — 100 95 1 0,44 — —
53217 532170 125 88 105 130 1 52 100 | 109 101 1 1,22 1,35 1,63
53317 53317 U 150 88 115 155 175 43 112 124 m 15 3,57 3,78 4,67
53417 X 53417 XU 177 88 130 185 23 47 140 141 124 2 8,51 8,72 10,4
— - 120 92 - - — - - 108 102 1 0,646 - -
53218 53218 U 135 93 10 140 135 45 100 17 108 1 1,69 1,89 2,38
53318 53318 U 155 93 120 160 18 40 112 129 116 15 3,83 41 5,09
53418 X 53418 XU 187 93 140 195 255 40 140 149 131 2 10,2 10,3 12,4
- - 135 102 — — — — — i 114 1 0,96 — —
53220 53220V 150 103 125 155 14 52 112 130 120 1 2,25 2,49 3,03
53320 533200 170 103 135 175 18 46 125 142 128 1,5 4,98 5,31 6,37
53420 X 53420 XU 205 103 155 220 27 50 160 165 145 2,5 14,8 15 18,1
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Rodamientos de bolas de empuje de una direccidn

Diametro Interior 110 - 190 mm

Servicio de
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Con Asiento Plano Con Asiento de Alineacion Con Arandela del Asiento de Alineacién
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite
(mm) N) (kgf) (rpm)
T Con Asiento
d D T T; T min G Coa (o Coa Grasa Aceite Plano
110 145 25 — — 1 88000 288 000 8950 29 400 1700 2400 51122
160 38 40,2 45 11 136 000 395000 13900 40000 1300 1900 51222
190 63 67,2 72 2 282 000 755000 28 800 77 000 900 1300 51322 X
230 95 99,7 109 3 415000 1150 000 42000 118 000 630 950 51422 X
120 155 25 — - 1 90000 310 000 9150 31500 1600 2400 51124
170 39 40,8 46 11 141000 430 000 14 400 44000 1200 1800 51224
210 70 741 80 2,1 330 000 930 000 33500 95000 800 1200 51324 X
250 102 107,3 118 4 480 000 1400000 49000 142 000 600 900 51424 X
130 170 30 — — 1 105 000 350 000 10 700 36 000 1400 2000 51126
190 45 479 53 15 183 000 550 000 18 700 56 000 1100 1600 51226 X
225 75 80,3 86 2,1 350 000 1030000 35500 105000 750 1100 51326 X
270 110 115,2 128 4 525000 1590 000 53500 162 000 530 800 51426 X
140 180 31 - - 1 107 000 375000 11000 38500 1300 2000 51128 X
200 46 48,6 55 15 186 000 575000 18 900 59 000 1000 1500 51228 X
240 80 84,9 92 2,1 370 000 1130000 37 500 115000 670 1000 51328 X
280 112 17 131 4 550 000 1750 000 56 500 178 000 530 800 51428 X
150 190 31 — - 1 110 000 400 000 11200 41000 1300 1900 51130 X
215 50 53,3 60 15 238000 735000 24300 75000 950 1400 51230 X
250 80 83,7 92 2,1 380000 1200000 39000 123000 670 1000 51330 X
300 120 1259 140 4 620 000 2010 000 63000 205 000 480 710 51430 X
160 200 31 - — 1 113 000 425000 11500 43 500 1200 1900 51132 X
225 51 54,7 61 15 249 000 805 000 25 400 82000 900 1400 51232 X
270 87 91,7 100 3 475 000 1570 000 43 500 160 000 600 900 51332 X
320 130 1353 150 5 650 000 2210000 66 000 226 000 450 670 51432 X
170 215 34 — — 11 135000 510 000 13 800 52000 1100 1700 51134 X
240 55 58,7 65 15 280 000 915000 28 500 93000 850 1300 51234 X
280 87 91,3 100 3 465 000 1570 000 47 500 160 000 600 900 51334 X
340 135 1M 156 5 715000 2480 000 73 000 253 000 430 630 51434 X
180 225 34 — — 11 136 000 530 000 13 800 54000 1100 1700 51136 X
250 56 58,2 66 15 284000 955000 28900 97 000 800 1200 51236 X
300 95 99,3 109 3 480000 1680000 49000 171000 560 850 51336 X
360 140 1483 164 5 750 000 2730000 76 500 278 000 400 600 51436 X
190 240 37 — — 11 172 000 655 000 17 500 67 000 1000 1600 51138 X
270 62 65,7 73 2 320 000 1110 000 32 500 113 000 750 1100 51238 X
320 105 111 121 4 550 000 1960 000 56 000 199 000 500 750 51338 X
Nota (1) El didmetro exterior d; de las arandelas del eje de todas las referencias de rodamientos marcadas con X es menor que el didmetro
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Nimeros de Rodamiento (1) Dimensiones Dimensiones de Tope y Masa (kg) aprox.
(mm) Chaflan (mm)
Con Arandela Con Arandela
Con Asiento de  del Asiento de d, D, f, | ConAsiento Con Asiento del Asiento de
Alineacion Alineacion d D, D, D3 b A R | min. max. max. Plano  de Alineacién Alineacion
— — 145 112 — — — — — 131 124 1 1,04 — —
53222 532220 160 113 135 165 14 65 125 140 130 1 2,42 2,65 3,2
53322X 53322 XU 187 113 150 195 20,5 51 140 158 142 2 719 7,55 91
53422 X 53422 XU 225 13 170 240 29 59 180 181 159 2,5 20 20,5 24,3
- - 155 122 - — — — - 441 134 1 112 — — H:H
53224 532240 170 123 145 175 15 61 125 150 140 1 2,7 2,94 3,58
53324 X 53324 XU 205 123 165 220 22 63 160 173 157 2 9,7 10,1 12,4
53424 X 53424 XU 245 123 185 260 32 70 200 196 174 3 26,2 26,5 31,3
— - 170 132 — — — — — 154 146 1 1,68 — —
53226 X 53226 XU 187 133 160 195 17 67 140 | 166 154 15 3,95 4,35 533
53326 X 53326 XU 220 134 177 235 26 53 160 186 169 2 12,1 12,7 15,8
53426 X 53426 XU 265 134 200 280 38 58 200 | 212 188 3 323 32,4 38,8
— - 178 142 — — — - - 164 156 1 1,83 - -
53228 X 53228 XU 197 143 170 210 17 87 160 176 164 15 43 4,74 5,89
53328 X 53328 XU 235 144 190 250 26 68 180 199 181 2 14,2 16,3 19,5
53428 X 53428 XU 275 144 206 290 38 83 225 | 222 198 3 34,7 34,8 41,4
- - 188 152 — - — — - 174 166 1 1,95 - -
53230 X 53230 XU 212 153 180 225 205 79 160 189 176 15 5,52 6,09 7,82
53330X 53330 XU 245 154 200 260 26 89,5 200 | 209 191 2 15 17,3 20,5
53430 X 53430 XU 295 154 225 310 41 69 225 | 238 212 3 43,5 43,8 51,9
— - 198 162 — — — — — 184 176 1 2,07 — —
53232 X 53232 XU 222 163 190 235 21 74 160 199 186 1,5 6,04 6,78 8,7
53332X 53332 XU 265 164 215 280 29 77 200 | 225 205 2,5 19,6 22,3 26,7
53432 X 53432 XU 315 164 240 330 41,5 84 250 | 254 226 4 52,7 52,9 62
— — 213 172 — — — — — 197 188 1 2,72 — —
53234 X 53234 XU 237 173 200 250 215 91 180 | 212 198 15 741 8,21 10,5
53334 X 53334 XU 275 174 2200 290 29 105 225 | 235 215 2,5 20,3 23,2 28
53434 X 53434 XU 335 174 255 350 46 74250 | 269 M4 4 61,2 61,3 73
— - 222 183 - - — — - 207 198 1 2,79 - —
53236 X 53236 XU 247 183 210 260 21,5 112 200 | 222 208 15 794 8,57 10,8
53336 X 53336 XU 295 184 240 310 32 91 225 | 251 229 2,5 25,9 29,2 34,9
53436 X 53436 XU 355 184 270 370 46,5 97 280 | 285 255 4 70,5 721 84,9
- - 237 193 — — — — — 220 210 1 3,6 — —
53238 X 53238 XU 267 194 230 280 23 98 200 | 238 222 2 1,8 12,9 15,7
53338 X 53338 XU 315 195 255 330 33 104 250 | 266 244 3 36,5 381 44,7
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Rodamientos de bolas de empuje de una direccidn

Diametro Interior 200 - 360 mm
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Con Asiento Plano Con Asiento de Alineacion Con Arandela del Asiento de Alineacién
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (kgf) (rpm)
T Con Asiento
d D T T; T min. G Coa (o Coa Grasa Aceite Plano
200 250 37 = = 11 173 000 675 000 17 600 69000 1000 1500 51140 X
280 62 65,3 74 2 315000 1110 000 32500 113 000 710 1100 51240 X
340 110 118,4 130 4 600000 2220000 61500 227 000 480 710 51340 X
220 270 37 — - 11 179 000 740 000 18 200 75500 950 1500 51144 X
300 63 65,6 75 2 325000 1210000 33500 123 000 670 1000 51244 X
240 300 45 — - 15 229000 935000 23 400 95000 850 1200 51148 X
340 78 81,6 92 21 420 000 1650 000 43000 168 000 560 850 51248 X
260 320 45 — — 15 233000 990 000 23 800 101 000 800 1200 51152 X
360 79 82,8 93 2,1 435000 1800000 44500 184 000 560 850 51252 X
280 350 53 — — 15 315000 1310000 32000 134 000 710 1000 51156 X
380 80 85 94 2,1 450 000 1950 000 46 000 199 000 530 800 51256 X
300 380 62 — — 2 360 000 1560 000 36 500 159 000 600 900 51160 X
420 95 100,5 112 3 540000 2410 000 55000 246 000 450 670 51260 X
320 400 63 — — 2 365000 1660000 37 500 169 000 600 900 51164 X
440 95 100,5 112 3 585000 2680000 59 500 273 000 450 670 51264 X
340 420 64 — - 2 375000 1760000 38 500 179 000 560 850 51168 X
460 96 100,3 113 3 595 000 2800000 60 500 285000 430 630 51268 X
360 440 65 — - 2 385000 1860 000 39000 190 000 560 800 51172 X
500 110 116,7 130 4 705 000 3500000 72 000 355 000 380 560 51272 X

Nota (") El didmetro exterior d; de las arandelas del eje de todas las referencias de rodamientos marcadas con X es menor que el didmetro
exterior D de las arandelas del alojamiento.
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Numeros de Rodamiento (1) Dimensiones Dimensiones de Tope y Masa (kg) aprox.
(mm) Chaflan (mm)
Con Arandela Con Arandela
Con Asiento de  del Asiento de d, D, f, | ConAsiento Con Asiento del Asiento de
Alineacion Alineacion d, D, D, D; b A R | min. max. max. Plano  de Alineacion Alineacion

= = 247 203 = = = = = 230 220 1 3,75 = =
53240 X 53240 XU 277 204 240 290 23 125 225 | 248 232 2 12,3 13,4 16,1
53340 X 53340 XU 335 205 270 350 38 92 250 | 282 258 3 43,6 46,2 54,8

- - 267 223 - — — — — 250 240 1 4,09 — —
53244 X 53244 XU 297 224 260 310 25 118 225 | 268 252 2 13,6 14,9 18 H:H
— - 297 243 — — — — — 276 264 15 6,55 — —
53248 X 53248 XU 335 244 290 350 30 122 250 | 299 281 2 23,7 25,6 30,7

— — 317 263 — — — — — 296 284 15 7,01 — —
53252 X 53252 XU 355 264 305 370 30 152 280 | 319 301 2 251 273 33,2

— — 347 283 — — — — — 322 308 15 12 — —
53256 X 53256 XU 375 284 325 390 31 143 280 | 339 321 2 27,1 30,3 37

— - 376 304 — — — — — 348 332 2 17,2 — —
53260 X 53260 XU 415 304 360 430 34 164 320 | 371 349 2,5 43,5 47,7 56,1

— — 396 324 - - - — - 368 352 2 18,6 - -
53264 X 53264 XU 435 325 380 450 36 157 320 | 391 369 2,5 45 49,9 59,4

— - 416 344 — — — - - 388 372 2 199 - -
53268 X 53268 XU 455 345 400 470 36 199 360 [ 411 389 2,5 479 52,7 62

- - 436 364 - — — — - 408 392 2 21,5 — -
53272 X 53272 XU 495 365 430 510 43 172 360 | 442 418 3 68,8 76,3 90,9
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Rodamientos de bolas de empuje de doble direccion

Diametro Interior 10 - 55 mm
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Con Asiento de Alineacion

Servicio de

#D,

Con Arandela del Asiento de Alineacion

Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite | Ndmeros de Rodamiento
(mm) (N) (kgf)

Con Con

T (A Asiento  Asiento de

d; d D T Ts T;  min. min. G Coa G Coa Grasa  Aceite Plano Alineacion
10 15 32 22 246 28 0,6 0,3 16 700 24 800 1710 2530 4800 7100 52202 54202
15 20 40 26 274 32 0,6 0,3 22 500 37500 2290 3850 4000 6000 52204 54204
25 60 45 498 55 1 0,6 56 000 89 500 5700 9100 2 400 3600 52405 54405
20 25 47 28 31,4 36 0,6 0,3 28000 50 500 2 860 5150 3400 5300 52205 54205
25 52 34 376 42 1 0,3 36 000 61500 3650 6250 3000 4500 52305 54305
30 70 52 562 62 1 0,6 73000 126 000 7450 12 800 2200 3200 52406 54406
25 30 52 29 326 37 0,6 0,3 29500 58 000 3000 5950 3200 5000 52206 54206
30 60 38 41,2 46 1 0,3 43000 78 500 4400 8000 2600 4000 52306 54306
35 80 59 63 69 11 0,6 87 500 155000 8950 15 800 13800 2800 52407 54407
30 35 62 34 378 42 1 0,3 39500 78 000 4050 7950 2800 4300 52207 54207
35 68 44 472 52 1 0,3 56 000 105 000 5700 10 700 2 400 3600 52307 54307
40 68 36 386 44 1 0,6 47 500 98 500 4850 10 000 2600 3800 52208 54208
40 78 49 54 59 1 0,6 70 000 135000 7100 13700 2000 3000 52308 54308
40 90 65 694 77 11 0,6 103 000 188 000 10 500 19 100 1700 2 400 52408 54408
35 45 73 37 396 45 1 0,6 48 000 105 000 4900 10 700 2400 3600 52209 54209
45 85 52 562 62 1 0,6 80500 163 000 8200 16 700 1900 2 800 52309 54309
45 100 72788 86 11 0,6 128 000 246 000 13 000 25100 1500 2200 52409 54409
40 50 78 39 42 47 1 0,6 49000 111 000 5000 11 400 2 400 3400 52210 54210
50 95 58 646 70 11 0,6 97 500 202 000 9950 20 600 1700 2600 52310 54310
50 110 78 832 92 15 0,6 147 000 288 000 15000 29 400 1400 2000 52410 54410
45 55 90 45 496 55 1 0,6 70000 159 000 7150 16 200 2000 3000 52211 54211
55 105 64 726 78 11 0,6 115000 244000 11 800 24900 1500 2 400 52311 54311
55 120 87 92 101 15 0,6 181000 350 000 18 500 35500 1200 13800 52411 54411
50 60 95 46 50 56 1 0,6 71500 169 000 7300 17 200 1900 3000 52212 54212
60 110 64 706 78 11 0,6 119 000 263 000 12100 26 800 1500 2200 52312 54312
60 130 93 99 107 15 06 202000 395000 20 600 40 500 1100 1700 52412 54412
65 140 101 1094 119 2 1 234000 495 000 23 800 50 500 1000 1600 52413 54413
55 65 100 47 504 57 1 0,6 75500 189 000 71700 19 200 1900 2800 52213 54213
65 115 65 71,8 79 11 0,6 123000 282 000 12 500 28700 1500 2200 52313 54313
70 105 47 506 57 1 1 74 000 189 000 7550 19 200 13800 2 800 52214 54214
70 125 72 80,4 88 11 1 137 000 315000 14000 32000 1300 2000 52314 54314
70 150 107 1142 125 2 1 252 000 555 000 25700 56 500 1000 1500 52414 54414
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Servicio de

Dimensiones Dimensiones de Masa (kg) aprox.
(mm) Tope y Chaflén (mm)

Con Arandela Con Arandela

del Asiento de| D, Ty i, | ConAsiento Con Asiento del Asiento
Alineacion | &y D; D, Dy T, T T3 B b A R | mdx. mdx. max. Plano  de Alineacion de Alineacion
54202V 32 17 24 35 135 148 165 5 4 105 28 24 0,6 0,3 0,081 0,090 0,113
54204V 40 22 30 42 16 167 19 6 5 16 36 30 0,6 0,3 0,148 0,151 0,185
54405 U 60 27 42 62 28 304 33 " 8 15 50 42 1 0,6 0,641 0,68 0,825
54205 U 47 27 36 50 175 192 215 7 55 165 40 36 0,6 0,3 0,213 0,236 0,293
54305 U 52 27 38 55 21 228 25 8 6 18 45 38 1 0,3 0,324 0,35 0,434 H:H
54406 U 70 32 50 75 32 341 37 12 9 16 56 50 1 0,6 0,978 1,01 1,27
54206 U 52 32 42 55 18 198 22 7 55 20 45 42 0,6 0,3 0,254 0,288 0,345
54306 U 60 32 45 62 235 251 275 9 7 195 50 45 1 0,3 0,483 0,51 0,621
54407 U 80 37 58 85 365 385 415 14 10 18,5 64 58 1 0,6 1,43 1,47 1,83
54207 U 62 37 48 65 21 229 25 8 7 21 50 48 1 0,3 0,406 0,447 0,57
54307 U 68 37 52 72 27 286 31 0 75 2 56 52 1 0,3 0,71 0,744 0,915
54208 U 68 42 55 72225 238 265 9 7 25 56 55 1 0,6 0,543 0,581 0,713
54308 U 78 42 60 82 305 33 355 12 85 235 64 60 1 0,6 1,04 113 1,38
54408 U 90 42 65 95 40 422 46 15 12 22 72 65 1 0,6 1,98 2,02 2,54
54209U 73 47 60 78 23 243 27 9 75 23 56 60 1 0,6 0,606 0,652 0,823
54309 U 85 47 65 90 32 341 37 12 10 21 64 65 1 0,6 1,28 1,34 1,71
54409 U 100 47 72105 445 479 51,5 17 125 235 80 72 1 0,6 2,11 2,85 3,53
54210 U 78 52 62 82 24 255 28 9 75 305 64 62 1 0,6 0,697 0,75 0,949
54310 U 95 52 72 100 36 393 42 14 11 23 72| 712 1 0,6 1,78 1,94 2,46
54410V 10 52 80 115 48 50,6 55 18 14 30 90 80 15 0,6 3,51 3,59 4,45
542110 90 57 72 95 275 298 325 10 9 325 72| 72 1 0,6 11 1,22 1,55
54311U 105 57 80 110 395 438 465 15 11,5 255 80 80 1 0,6 2,43 2,7 3,35
544110 120 57 88 125 535 56 605 20 155 225 90 88 15 0,6 4,66 4,68 5,82
54212 U 95 62 78 100 28 30 33 10 9 305 72 78 1 0,6 1,22 1,33 1,66
543120 110 62 85 115 395 42,8 465 15 11,5 365 90 85 1 0,6 2,59 2,82 3,45
544120 130 62 95 135 57 60 64 21 16 28 100 95 15 0,6 574 5,82 7,24
544130 140 68 100 145 62 66,2 71 23 175 34 112 100 2 1 741 7,66 9,47
54213 U 100 67 82 105 285 302 335 10 9 385 80 82 1 0,6 1,34 1,45 1,81
54313V 15 67 90 120 40 434 47 15 12,5 345 90 90 1 0,6 2,8 3,06 3,8
542140 105 72 88 110 285 303 335 10 9 365 80 | 88 1 1 1,44 1,59 1,95
54314V 125 72 98 130 44 482 52 16 13 39 100 98 1 1 3,67 4,07 4,95
544140 150 73 110 155 655 691 745 24 195 285 112 110 2 1 8,99 9,12 11,3
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Rodamientos de bolas de empuje de doble direccion

Servicio de

Diametro Interior 60 - 130 mm
#D |
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Con Asiento de Alineacion

Con Arandela del Asiento de Alineacion

Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite Numeros de Rodamiento (1)
(mm) (N) (kgf) (rpm)
Con Con
T (A Asiento  Asiento de
d; d D T Ts T;  min. min. G Coa G Coa Grasa  Aceite Plano Alineacion
60 75 110 47 496 57 1 1 78 000 209 000 7950 21300 13800 2600 52215 54215
75 135 79 872 9% 15 1 159 000 365 000 16 200 37 500 1200 13800 52315 54315
75 160 115 123 135 2 1 254000 560 000 25900 57000 900 1400 52415 54415
65 80 115 48 51 58 1 1 79000 218 000 8050 22300 1700 2 600 52216 54216
80 140 79 8,2 95 15 1 164 000 395000 16 700 40 000 1200 1800 52316 54316
80 170 120 128,4 140 21 1 272 000 620 000 27 800 63500 850 1300 52416 54416
85 180 128 138 150 21 11 310 000 755000 31500 77 000 800 1200 52417 X 54417 X
70 85 125 55 592 67 1 1 96 000 264 000 9800 26 900 1500 2200 52217 54217
85 150 87 952 105 15 1 207 000 490 000 21100 50000 1100 1600 52317 54317
9 190 135 1434 157 21 11 330000 825000 33500 84000 750 1100 52418 X 54418 X
75 90 135 62 69 76 11 1 114 000 310 000 11 600 31500 1400 2000 52218 54218
90 155 8 972 106 15 1 214000 525000 21900 53500 1100 1600 52318 54318
80 100 210 150 160 176 3 11 370 000 985 000 38000 100 000 670 1000 52420 X 54420 X
85 100 150 67 728 81 11 1 135000 375000 13 700 38500 1300 1900 52220 54220
100 170 97 1054 115 15 1 239000 595000 24300 61000 950 1500 52320 54320
90 110 230 166 = = 3 11 415000 1150000 42000 118 000 600 900 52422 X =
95 110 160 67 7,4 8 11 1 136 000 395000 13 900 40 000 1200 1800 52222 54222
110 190 110 118,4 128 2 1 282 000 755000 28 800 77 000 850 1300 52322 X 54322 X
1200 250 177 — - 4 15 515000 1540000 52500 157 000 560 850 52424 X —
100 120 170 68 716 82 11 11 141000 430 000 14 400 44000 1200 1800 52224 54224
120 210 123 131,2 143 2,1 11 330 000 930 000 33500 95000 750 1100 52324 X 54324 X
130 270 192 = = 4 15 525000 1590000 53500 162 000 530 800 52426 X =
10 130 190 80 858 96 15 11 183 000 550 000 18 700 56 000 1000 1500 52226 X 54226 X
130 225 130 = = 21 11 350000 1030000 35500 105 000 710 1100 52326 X =
140 280 196 — — 4 15 550000 1750000 56500 178 000 500 750 52428 X -
120 140 200 81 8,2 99 15 11 186 000 575000 18 900 59 000 1000 1500 52228 X 54228 X
140 240 140 - — 2,1 11 370000 1130000 37500 115000 670 1000 52328 X -
150 300 209 = = 4 2 620000 2010000 63000 205000 480 710 52430 X =
130 150 215 89 956 109 15 11 238 000 735000 24300 75000 900 1300 52230 X 54230 X
150 250 140 = = 21 11 380000 1200000 39000 123 000 630 950 52330 X =
160 320 226 — — 5 2 650000 2210000 66000 226 000 430 630 52432 X —
Nota (1) El didmetro exterior ds de las arandelas del eje de todas las referencias de rodamientos marcadas con X es menor que el didmetro

exterior D de las arandelas del alojamiento.
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Servicio de

Dimensiones Dimensiones de Tope Masa (kg) aprox.
(mm) y Chaflan (mm)

Con Arandela Con Arandela

del Asiento de| D, Ty i, | ConAsiento Con Asiento del Asiento
Alineacion | &y D; D, Dy T, T T3 B b A R | mdx. mdx. max. Plano  de Alineacion de Alineacion
542150 1m0 77 92 M5 285 298 335 10 95 475 90 92 1 1 1,54 1,66 2,06
54315 U 135 77 105 140 485 52,6 56,5 18 15 325 100 | 105 15 1 4,74 514 6,38
544150 160 78 15 165 70,5 745 805 26 21 365 125 | 115 2 1 10,8 n 13,7
54216 U 115 82 98 120 29 305 34 10 10 45 90 98 1 1 1,66 1,78 2,21
54316 U 140 82 110 145 485 521 56,5 18 15 455 112 | 110 15 1 4,99 5,39 6,61 H:H
54416 U 170 83 125 175 73,5 777 835 27 22 305 125 | 125 2 1 12,6 12,8 16
S4417XU [1795 88 130 185 785 835 895 29 23 405 140 | 130 2 1 15,4 15,8 19,5
54217V 125 88 105 130 33,5 356 395 12 11495 100 | 105 1 1 2,26 2,45 3,02
543170 150 88 115 155 53 571 62 19 175 39 112 115 15 1 6,38 6,8 10,5
54418XU |1895 93 140 195 825 86,7 93,5 30 255 345 140 | 140 2 1 17,5 18,1 22,5
54218 U 135 93 110 140 38 41,5 45 14 13,5 42 100 | 110 1 1 3,09 3,42 4,39
54318 U 155 93 120 160 535 581 625 19 18 365 112 | 120 15 1 6,79 7,33 9,29
54420XU (2095 103 155 220 915 96,5 1045 33 27 435 160 | 155 2,5 1 26,8 27,2 33,4
54220 U 150 103 125 155 41 439 48 15 14 49 112 | 125 1 1 4,08 4,54 5,64
543200 170 103 135 175 59 632 68 21 18 42 125 | 135 15 1 8,82 9,47 11,6
= 229 113 — - 1015 -— - 37 - - - 159 2,5 1 35,6 - -
542220 160 113 135 165 41 432 48 15 1462 125 | 135 1 1 4,39 4,83 5,94
54322 XU (1895 113 150 195 67 71,2 76 24 205 47 140 | 150 2 1 12,7 13,5 16,6
- 249 123 — — 1085 — — 40 - - - 174 3 15 47,6 - -
542240 170 123 145 175 41,5 433 485 15 15 58,5 125 | 145 1 1 4,92 54 6,68
54324 XU (2095 123 165 220 75 791 85 27 22 58 160 | 165 2 1 17,6 16,4 22,9
= 269 134 — = {7 = = 42 = = = 188 3 15 57,8 = =
54226 XU 1895 133 160 195 49 51,9 57 18 17 63 140 | 160 15 1 743 8,24 10,2
= 224 134 — = 80 = = 30 = = = 169 2 1 21,5 = =
- 279 144 — - 120 - - 44 — — — 198 3 15 62,4 — —
54228 XU |1995 143 170 210 49,5 521 585 18 17 835 160 | 170 15 1 8,01 8,87 11,2
- 239 144 — — 855 - — 31 - - - 181 2 1 24,8 - -
= 299 153 — - 1275 - = 46 = = = 212 3 2 77,8 = =
54230 XU [214,5 153 180 225 545 57,8 64,5 20 20,5 745 160 | 180 15 1 10,4 11,5 15
= 249 154 — — 8,5 - - 31 - - - 191 2 1 30,3 - -
— 319 164 — - 138 - — 50 — — — 226 4 2 93,6 — —
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Rodamientos de bolas de empuje de doble direccion

Diametro Interior 135 -190 mm
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Con Asiento de Alineacion

ﬁ

Servicio

#D,

Con Arandela del Asiento de Alineacion

Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite |NGmeros de Rodamiento (1)
(mm) (N) (kgf)
Con Con
T f Asiento  Asiento de
d; d D T Ts T;  min. min. G Coa G Coa Grasa  Aceite Plano Alineacion
135 170 340 236 -  — S 21 | 715000 2480000 73000 253000 | 400 600 | 52434X —
140 160 225 90 974 110 15 11 | 249000 805000 25400 82000 850 1300 | 52232X  54232X
160 270 153 = = 3 11 475000 1570000 48500 160 000 600 900 52332 X =
180 360 45— — 5 3| 750000 2730000 76500 278000 380 560 | 52436X  —
150 170 240 97 1044 117 15 11 280000 915000 28 500 93000 800 1200 52234 X 54234 X
170 280 153 — - 311 | 465000 1570000 47500 160 000 560 850 | 52334X —
180 250 98 1024 118 1,5 2 | 284000 955000 28900 97000 800 1200 | 52236X 54236 X
180 300 165 -  — 3 3| 480000 1680000 49000 171000 530 800 | 52336X —
160 190 270 109 1164 131 2 2 | 320000 1110000 32500 113000 710 1100 | 52238X  54238X
190 320 183 - - 4 2 | 550000 1960000 56000 199 000 480 710 52338X  —
170 200 280 109 1156 133 2 2 | 315000 1110000 32500 113000 710 1000 | 52240X  54240X
200 340 192 — - 4 2 600 000 2220000 61500 227 000 450 670 52340 X -
190 220 300 110 1152 134 2 2 325000 1210000 33500 123 000 670 1000 52244 X 54244 X
Nota (1) El didmetro exterior d; de las arandelas del eje de todas las referencias de rodamientos marcadas con X es menor que el didmetro
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Servicio

Dimensiones Dimensiones de Tope Masa (kg) aprox.
(mm) y Chaflan (mm)
Con Arandela Con Arandela
del Asiento de| D, Ty i, | ConAsiento Con Asiento del Asiento
Alineacion | &y D; D, Dy T, T T3 B b A R | mdx. mdx. max. Plano  de Alineacion de Alineacion
= 339 174 — - 143 - = 50 = = = 240 4 2 110 = =
54232XU (2245 163 190 235 55 58,7 65 20 2 70 160 | 190 15 1 11,2 12,7 16,5
= 269 164 — = 93 = = 33 = = = 205 2,5 1 351 = =
- 359 184 — — 1485 -— — 52 — - - 254 4 2,5 126 - -
54234XU |2395 173 200 250 59 627 69 21 215 87 180 | 200 15 1 13,6 15,2 19,8 H:H
- 279 1714 — - 93 - — 33 - - - 215 2,5 1 40,8 - -
54236 XU | 249 183 210 260 595 617 695 21 21,5 1085 200 | 210 15 2 14,8 16,1 20,6
- 299 184 — - 101 = — 37 - - - 229 2,5 2,5 46,3 - -
54238 XU 269 194 230 280 66,5 702 775 24 23 935 200 | 230 2 2 22,1 22,2 29,8
- 319 195 — - ms5 - — 40 - - - 244 3 2 13 - -
54240 XU 279 204 240 290 66,5 698 785 24 23 120,5 225 | 240 2 2 231 23,2 30,6
- 339 205 — - 7 - - 42 - - — 258 3 2 78,4 - -
54244 XU 299 224 260 310 67 696 79 24 25 114 225 | 260 2 2 25,2 27,8 34,1
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Rodamientos de rodillos cilindricos de empuje
|

Diametro Interior 35 -130 mm

‘ $d;

|
| r v
_ T
h—r## DW i _|_
C } : i
r
-0, !
\ #D
Dimensiones indices Bésicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (rpm)
r
d D T min. G Coa Grasa Aceite
35 80 32 11 95500 247 000 1000 3000
40 78 22 1 63 000 194 000 1200 3600
45 65 14 0,6 33000 100 000 1700 5000
85 24 1 71000 233000 1100 3400
50 110 27 11 139000 470 000 900 2800
95 27 11 113 000 350 000 1000 3000
55 105 30 11 134 000 450 000 900 2600
60 95 26 1 99 000 325000 1000 3000
110 30 11 139000 480 000 850 2600
65 100 27 1 110 000 325000 950 2800
115 30 11 145000 515000 850 2600
70 150 36 2 259 000 935000 670 2000
125 34 11 191000 635000 750 2200
75 100 19 1 63500 221000 1100 3400
135 36 15 209 000 735000 710 2200
80 115 28 1 120 000 420 000 900 2600
140 36 15 208 000 740 000 710 2000
85 110 19 1 75000 298 000 1100 3200
125 31 1 151000 485000 800 2 400
150 39 15 257 000 995 000 630 1900
90 120 22 1 96 000 370 000 950 3000
155 39 15 250 000 885000 630 1900
100 170 42 15 292 000 1110 000 560 1700
110 160 38 11 228 000 855000 630 1900
190 48 2 390 000 1490 000 500 1500
120 170 39 11 233000 895 000 600 1800
210 54 2,1 505 000 1930000 450 1400
130 190 45 15 300000 1090 000 530 1600
225 58 21 585000 2370 000 430 1300
270 85 4 895000 3300000 320 950
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Servicio

Numeros de Rodamiento Dimensiones Dimensiones de Tope y Chaflan Masa
(mm) (mm) (kg)
dﬂ Da ra
dq D, Dy t min. max. max. aprox.
35TMP 14 80 37 12 10 n 46 1 0,97
40 TMP 93 78 42 8 7 n 48 1 0,525
45TMP 11 65 47 6 4 60 49 0,6 0,144
45 TMP 93 85 47 8 8 78 53 1 0,665
50 TMP 74 109 52 1 8 100 61 1 1,52 H:H
50 TMP 93 93 52 1l 8 89 57 1 0,94
55 TMP 93 105 55,2 1 9,5 98 63 1 1,28
60 TMP 12 95 62 10 8 88 67 1 0,735
60 TMP 93 110 62 1l 9,5 103 68 1 1,36
65 TMP 12 100 67 12,5 7,25 93 n 1 0,805
65 TMP 93 115 65,2 1l 9,5 108 73 1 1,44
70 TMP 74 149 72 15 10,5 137 84 2 3,8
70 TMP 93 125 72 14 10 17 78 1 1,95
75TMP 11 100 77 8 55 96 79 1 0,41
75 TMP 93 135 77 14 " 125 84 1,5 2,42
80 TMP 12 115 82 1 8,5 109 86 1 1,02
80 TMP 93 138 82 14 1 130 9 15 2,54
85TMP 11 110 87 75 5,75 105 89 1 0,46
85 TMP 12 125 88 14 8,5 118 92 1 1,36
85 TMP 93 148 87 14 12,5 140 95 15 3,2
90 TMP 11 119 91,5 9 6,5 114 95 1 0,725
90 TMP 93 155 90,2 16 11,5 144 101 15 33
100 TMP 93 170 103 16 13 159 110 1,5 4,25
110 TMP 12 160 13 15 1,5 150 119 1 2,66
110 TMP 93 190 113 19 14,5 179 120 2 6,15
120 TMP 12 170 123 15 12 160 129 1 2,93
120 TMP 93 210 123 22 16 199 129 2 8,55
130 TMP 12 187 133 19 13 177 142 15 4,5
130 TMP 93 225 133 22 18 214 140 2 10,4
130 TMP 94 270 133 32 26,5 254 150 3 26,2
Observaciones i los rodamientos de rodillos cilindricos de empuje no se muestran en Ia tabla anterior, consulte con NSK.
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Rodamientos de rodillos cilindricos de empuje
|

Diametro Interior 140 - 320 mm

| $d, )
|
| r v
_ T
h—r## DW i _|_
C } : i
r
-0, !
\ #D
Dimensiones indices Bésicos de Carga Velocidades Limite
(mm) (N) (rpm)
r
d D T min. G Coa Grasa Aceite
140 200 46 2 285000 1120000 500 1500
240 60 21 610 000 2360000 400 1200
280 85 4 990 000 3800000 300 900
150 215 50 2 375000 1500 000 480 1400
250 60 2,1 635000 2510000 400 1200
160 200 31 1 173 000 815000 630 1900
270 67 3 745000 3150 000 360 1100
170 240 55 15 485000 1960 000 430 1300
280 67 3 800000 3500000 340 1000
180 300 73 3 1000000 4000000 320 950
360 109 5 1640 000 6200 000 240 710
190 270 62 3 705 000 2630000 360 1100
320 78 4 1080 000 4500 000 300 900
200 250 37 11 365000 1690 000 500 1500
340 85 4 1180000 5150 000 280 800
220 270 37 11 385000 1860 000 480 1500
300 63 2 770 000 3100 000 340 1000
240 300 45 15 435000 2160 000 400 1200
340 78 2,1 965000 4100 000 280 850
260 320 45 15 460 000 2350 000 400 1200
360 79 2,1 995000 4350 000 280 850
280 350 53 15 545000 2800000 340 1000
380 80 2,1 1050 000 4750 000 260 800
300 380 62 2 795000 4000000 300 900
420 95 3 1390000 6250 000 220 670
320 400 63 2 820 000 4250000 300 900
440 95 3 1420 000 6550 000 220 670
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Numeros de Rodamiento Dimensiones Dimensiones de Tope y Chaflan Masa
(mm) (mm) (kg)
dﬂ Da ra

dq D, Dy t min. max. max. aprox.

140 TMP 12 197 143 17 14,5 188 153 2 4,85
140 TMP 93 240 143 25 17,5 226 154 2 12,2
140 TMP 94 280 143 32 26,5 262 158 3 27,5
150 TMP 12 215 153 19 15,5 202 163 2 6,15

150 TMP 93 250 153 25 17,5 236 165 2 12,8 H:H
160 TMP 11 200 162 " 10 191 168 1 2,21
160 TMP 93 265 164 25 21 255 173 2,5 16,9
170 TMP 12 237 173 22 16,5 227 182 15 8,2
170 TMP 93 280 173 25 21 265 183 2,5 17,7
180 TMP 93 300 185 32 20,5 284 194 2,5 22,5
180 TMP 94 354 189 45 32 335 205 4 58,2
190 TMP 12 266 195 30 16 255 200 2,5 11,8
190 TMP 93 320 195 32 23 303 205 3 27,6
200 TMP 11 247 203 17 10 242 207 1 41
200 TMP 93 340 205 32 26,5 322 218 3 34,5
220 TMP 11 267 223 17 10 262 227 1 4,5
220 TMP 12 297 224 30 16,5 287 232 2 13,5
240 TMP 11 297 243 18 13,5 288 251 15 72
240 TMP 12 335 244 32 23 322 258 2 233
260 TMP 11 317 263 18 13,5 308 272 15 7,75
260 TMP 12 355 264 32 23,5 342 276 2 25,2
280 TMP 11 347 283 20 16,5 335 294 15 11,6
280 TMP 12 375 284 32 24 362 296 2 27,2
300 TMP 11 376 304 25 18,5 365 315 2 16,7
300 TMP 12 415 304 38 28,5 398 322 2,5 42
320 TMP 11 396 324 25 19 385 335 2 18
320 TMP 12 435 325 38 28,5 418 340 2,5 44,5
Observaciones i los rodamientos de rodillos cilindricos de empuje no se muestran en Ia tabla anterior, consulte con NSK.
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Rodamientos de rodillos esféricos de empuje
|

Diametro Interior 60 - 200 mm

¢d, T ¢4,
—$d—— A —— ¢ A
| r l | | [ 41»
iy i {7y vy pm—
D —
(I ReE—{ | CRESAT) T
‘ L L T r
Dy ¢0,
‘ #D
#0D
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite | Numeros de
(mm) (N) (kgf) (rpm) Rodamiento
r
d D T min. G Coa e Coa Aceite
60 130 42 15 330 000 885 000 33500 90 000 2600 29412
65 140 45 2 405000 1100 000 41500 112 000 2 400 29413 E
70 150 48 2 450 000 1240000 46 000 126 000 2 400 29414 E
75 160 51 2 515000 1430000 52 500 146 000 2200 29415 E
80 170 54 2,1 575000 1600 000 58 500 163 000 2000 29416 E
85 150 39 1,5 330000 1040000 34000 106 000 2 400 29317 E
180 58 2,1 630 000 1760000 64500 179 000 1900 29417 E
90 155 39 15 350 000 1080000 35500 110 000 2200 29318 E
190 60 2,1 695 000 1950 000 70 500 199 000 1800 29418 E
100 170 42 15 410 000 1280000 41500 131000 2000 29320 E
210 67 3 840000 2400 000 86 000 245000 1600 29420 F
110 190 48 2 530 000 1710000 54000 174 000 13800 29322 E
230 73 3 1010 000 2930000 103 000 299 000 1500 29422
120 210 54 21 645000 2100 000 65500 214 000 1600 29324 E
250 78 4 1160 000 3400 000 119000 350 000 1400 29424 €
130 225 58 21 740 000 2450 000 75500 250 000 1500 29326 E
270 85 4 1330000 3900 000 135000 400 000 1200 29426 E
140 240 60 21 840000 2810 000 85500 287 000 1400 29328 E
280 85 4 1370 000 4200 000 140 000 425000 1200 29428 E
150 250 60 21 870 000 2900000 89 000 296 000 1400 29330
300 90 4 1580 000 4900000 162 000 500 000 1100 29430 E
160 270 67 3 1010 000 3400 000 103 000 345000 1300 29332 E
320 95 5 1740 000 5400000 178 000 550 000 1100 29432 E
170 280 67 3 1050 000 3500000 107 000 355000 1200 29334 E
340 103 5 1680 000 5800 000 171000 595000 1000 29434
180 300 73 3 1230000 4200000 125 000 430 000 1100 29336 E
360 109 5 1870 000 6500 000 190 000 660 000 900 29436
190 320 78 4 1370 000 4700 000 140 000 480 000 1100 29338 E
380 115 5 2100 000 7450 000 215000 760 000 850 29438
200 280 48 2 540 000 2310 000 55000 236 000 1500 29240
340 85 4 1570 000 5450 000 160 000 555000 1000 29340 E
400 122 5 2290000 8150 000 234000 835000 800 29440

Nota (") Para aplicaciones de cargas altas, deberia seleccionarse un valor de d, lo bastante elevado de forma que se asegure el correcto
apoyo del eje.
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Carga Dindmica Equivalente
P=1,2F+F,
Carga Estdtica Equivalente

Py=2,8F +F,
Sin embargo, debe cumplirse F,/F,=<0,55.

Dimensiones Di i del Mangui i i de Tope y Chaflan Masa
(mm) Espaciador (mm) ‘mm (kg)
dsy ds; (1) D, Dy Ty
dq D, B,B; B, C A max. max. min.  mdx. min.  max. aprox.
114,5 89 27 38 20 38 67 67 90 108 133 1,5 2,55
121,5 93 29,5 40,5 22 42 72 72 100 115 143 2 3,2
131,5 102 31 43 24 44 78 78 105 125 153 2 39
138 107 33,5 46 25 47 83 83 115 132 163 2 4,65
148 114,5 35 48,5 27 50 89 89 120 140 173 2 5,55 H:H
134,5 12 24,5 35,5 19 50 91 91 115 135 153 15 2,7
156,5 124 37 51,5 28 54 95 95 130 150 183 2 6,55
139,5 118 24,5 35 19 52 97 97 120 140 158 15 2,83
165,5 129,5 39 54,5 29 56 100 100 135 157 193 2 7,55
152 128 26,2 38 20,8 58 107 107 130 150 173 15 3,6
185 144 43 59,5 33 62 m m 150 175 214 2,5 10,3
169,5 142,5 30,3 43,5 24 64 117 17 145 165 193 2 5,25
200 157 47 64,5 36 69 i 129 165 190 234 2,5 13,3
187,5 156,5 34 48,5 27 70 130 130 160 180 214 2 73
215 7 50,5 69,5 38 74 132 142 180 205 254 3 16,6
203,5 168,5 37 53,5 28 76 141 143 170 195 229 2 8,95
235 185 54 74,5 42 81 143 153 195 225 275 3 211
216,5 179 38,5 54 30 82 148 154 185 205 244 2 10,4
244,5 195,5 54 74,5 42 86 153 162 205 235 285 3 22,2
224 190 38 54,5 29 87 158 163 195 215 254 2 10,8
266 209 58 81 44 92 164 175 220 250 306 3 27,3
243 203 42 60 33 92 169 176 210 235 275 2,5 14,3
278 224,5 60,5 84,5 46 99 175 189 230 265 326 4 321
252 214,5 42,2 60,5 32 96 178 188 220 245 285 2,5 14,8
310 243 37 99 50 104 - - 245 285 - 4 43,5
270 227 46 65,5 36 103 189 195 235 260 306 2,5 19
330 255 39 105 52 110 - - 260 300 - 4 52
288,5 244 49 69 38 110 200 21 250 275 326 3 23
345 271 4 m 55 117 - - 275 320 - 4 60
266 236 15 46 24 108 = = 235 255 = 2 8,55
306,5 257 53,5 75 41 116 m 224 265 295 346 3 28,5
365 280 43 17 59 122 = = 290 335 = 4 69
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Rodamientos de rodillos esféricos de empuje
|

Diametro Interior 220 - 420 mm

#d,
—— ¢d A
| r 4
ﬁ B T [
— T
(: H - ¢
i ‘ i
#D;
#0
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite | Numeros de
(mm) (N) (kgf) (rpm) Rodamiento
r
d D T min. & Coa & Coa Aceite
220 300 48 2 560 000 2500000 57 000 255000 1400 29244
360 85 4 1340000 5200000 137 000 530000 950 29344
420 122 6 2350 000 8650 000 240 000 880 000 800 29444
240 340 60 21 800000 3450 000 82000 350 000 1200 29248
380 85 4 1360000 5400 000 139000 550 000 950 29348
440 122 6 2420000 9100 000 247 000 930 000 750 29448
260 360 60 2,1 855000 3850 000 87 500 395000 1200 29252
420 95 5 1700000 6800000 173 000 695 000 800 29352
480 132 6 2820000 10 700 000 287 000 1090000 710 29452
280 380 60 21 885000 4100 000 90 000 420 000 1100 29256
440 95 5 1830000 7650 000 187 000 780 000 800 29356
520 145 6 3400000 13100 000 345000 1330000 630 29456
520 145 6 3950000 14 900 000 400000 1520000 630 29456 EM
300 420 73 3 1160 000 5150 000 118 000 525000 950 29260
480 109 5 2190 000 9100 000 224 000 925000 710 29360
540 145 6 3500000 13700 000 355000 1390000 630 29460
320 440 73 3 1190 000 5450 000 122 000 555000 950 29264
500 109 5 2230000 9400 000 227000 960 000 670 29364
580 155 75 3650 000 14 600 000 370 000 1490 000 560 29464
340 460 73 3 1230000 5750 000 125 000 590 000 900 29268
540 122 5 2640000 11200 000 269 000 1140 000 630 29368
620 170 75 4400000 17 400 000 450 000 1780000 530 29468
360 500 85 4 1550 000 7300000 158 000 745 000 800 29272
560 122 5 2670 000 11500 000 272000 1180000 600 29372
640 170 75 4200000 17200 000 430 000 1750000 500 29472
640 170 75 5450 000 20 400 000 555000 2800000 500 29472 EM
380 520 85 4 1620000 7800000 165000 795 000 800 29276
600 132 6 3300000 14500 000 335000 1480000 560 29376
670 175 75 4800000 19500 000 490 000 1990 000 480 29476
400 540 85 4 1640000 8000000 167 000 815000 750 29280
620 132 6 3250000 14 500 000 330 000 1480000 530 29380
710 185 75 5400 000 22100 000 550 000 2250000 450 29480
420 580 95 5 2010 000 9800000 205 000 1000 000 670 29284
650 140 6 3500000 15700 000 355000 1600 000 500 29384
730 185 75 5650 000 23500 000 575 000 2400 000 450 29484

Nota (1) Para aplicaciones de cargas altas, deberfa seleccionarse un valor de d, lo bastante elevado de forma que se asegure el
correcto apoyo del eje.
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Carga Dindmica Equivalente
P=1,2F+F,
Carga Estdtica Equivalente

Py=2,8F +F,
Sin embargo, debe cumplirse F,/F,=<0,55.

‘ la
1 #0, ‘
Dimensiones Dimensiones de Tope y Chaflan Masa
(mm) (mm) (kg)
4,0) 0, f
dq D, B, B, C A min. max. max. aprox.
285 254 15 46 24 17 260 275 2 9,2
335 280 29 81 1 125 285 315 3 33
385 308 43 117 58 132 310 355 5 74
325 283 19 57 30 130 285 305 2 16,5
355 300 29 81 41 135 300 330 3 35,5
405 326 43 117 59 142 330 375 5 79 H:H
345 302 19 57 30 139 305 325 2 18
390 329 32 91 45 148 330 365 4 48,5
445 357 48 127 64 154 360 405 5 105
365 323 19 57 30 150 325 345 2 19
410 348 32 9 46 158 350 390 4 52,5
480 384 52 140 68 166 390 440 5 132
480 380 52 140 70 166 410 445 5 134
400 353 21 69 38 162 355 380 2,5 30
450 379 37 105 50 168 380 420 4 74
500 402 52 140 70 175 410 460 5 140
420 372 21 69 38 172 375 400 2,5 32,5
470 399 37 105 53 180 400 440 4 77
555 436 55 149 75 191 435 495 6 175
440 395 21 69 37 183 395 420 2,5 335
510 428 4 117 59 192 430 470 4 103
590 462 61 164 82 201 465 530 6 218
480 423 25 81 44 194 420 455 3 51
525 448 11 117 59 202 450 495 4 107
610 480 61 164 82 210 485 550 6 228
580 474 61 164 83 210 495 550 6 220
496 441 27 81 42 202 440 475 3 52
568 477 44 127 63 216 480 525 5 140
640 504 63 168 85 230 510 575 6 254
517 460 27 81 42 212 460 490 3 55
590 494 44 127 64 225 500 550 5 150
680 536 67 178 89 236 540 610 6 306
553 489 30 91 46 225 490 525 4 72
620 520 48 135 68 235 525 575 5 170
700 556 67 178 89 244 560 630 6 323
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Rodamientos de rodillos esféricos de empuje

Diametro Interior 440 - 500 mm

#d,
i A
{ [
BT [ l
C inm— !
1 Il
i ‘ i
#D;
#0
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite | Numeros de
(mm) (N) (kaf) (rpm) Rodamiento
r
d D T min. & Coa & Coa Aceite
440 600 95 5 2030000 10 100 000 207 000 1030000 670 29288
680 145 6 3750000 16 700 000 380 000 1710000 480 29388
780 206 9,5 6550 000 27 200 000 665 000 2770 000 400 29488
780 206 9,5 8000 000 31500 000 815 000 3250 000 400 29488 EM
460 620 95 5 2060 000 10 300 000 210000 1050 000 670 29292
710 150 6 4100 000 18 400 000 420000 1 880 000 450 29392
800 206 9,5 6750 000 28 600 000 690 000 2920000 380 29492
480 650 103 5 2370 000 12100 000 241000 1240 000 600 29296
730 150 6 4150 000 19000 000 425000 1940 000 450 29396
850 24 9,5 7200 000 31000 000 730 000 3150 000 360 29496
500 670 103 5 2390000 12 400 000 244000 1270 000 600 292/500
750 150 6 4350 000 20 400 000 445000 2080 000 450 293/500
870 24 9,5 7 850 000 33 000 000 800 000 3350 000 340 294/500
Nota (1) Para aplicaciones de cargas altas, deberia seleccionarse un valor de d, lo bastante elevado de forma que se asegure el
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Carga Dindmica Equivalente
P=1,2F+F,
Carga Estdtica Equivalente

Py=2,8F +F,
Sin embargo, debe cumplirse F,/F,=<0,55.

‘ $0,
Dimensiones Dimensiones de Tope y Chaflan Masa
(mm) (mm) (kg)
4,() 0, f
dq D, B, B, C A min. max. max. aprox.
575 508 30 91 49 235 510 545 4 77
645 548 49 140 70 245 550 600 5 190
745 588 74 199 100 260 595 670 8 407
710 577 74 199 101 257 605 675 8 402
592 530 30 91 46 245 530 570 4 80
666 567 51 144 72 257 575 630 5 210 Fﬂ:]
765 608 74 199 100 272 615 690 8 420
624 556 33 99 55 259 555 595 4 97
690 590 51 144 72 270 595 650 5 215
810 638 81 216 108 280 645 730 8 545
645 574 33 99 55 268 575 615 4 100
715 611 51 144 74 280 615 670 5 220
830 661 81 216 107 290 670 750 8 560

RODAMIENTOS B 265



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

ﬁ

Servicio

Rodamientos de bolas de empuje de contacto angular
|
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Didmetro Interior Pagina
Rodamientos de bolas de empuje de contacto anqular de doble direccion 35 - 280 mm B270
Rodamientos de bolas de contacto angular para husillos 15- 60 mm

DISENO, TIPOS Y CARACTERISTICAS

RODAMIENTOS DE BOLAS DE EMPUJE DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE
DIRECCION

Los rodamientos de bolas de empuje de contacto anqular de doble direccién estén
especialmente disefiados para los cabezales principales de mdquina herramienta.

Comparado con los rodamientos de bolas de empuje de las series 511, este tipo
contiene mas bolas de menor didmetro y tiene un dngulo de contacto de 60°.
Consecuentemente, la influencia de I3 fuerza centrifuga es menor y pueden soportar
mayores velocidades con una mayor rigidez.

Los rodamientos de las Series 20 y 29 tienen el mismo didmetro interior y exterior
que los rodamientos de rodillos cilindricos de doble hilera de las Series NN30 y NN49
respectivamente, y ambos se utilizan para cargas axiales elevadas.

Las jaulas son de bronce mecanizado.

También existen las series BIR, BAR de rodamientos de bolas de contacto anqular de

alta rigidez adecuados para elevadas velocidades que se pueden substituir facilmente

por estos rodamientos de bolas de contacto angular de doble direccién Para mds

detalles, consulte con NSK. H:H

RODAMIENTOS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR PARA HUSILLOS

Los rodamientos de este tipo estan especialmente disefiados para los husillos de bolas
de alta precision NSK. Suelen usarse en combinaciones de mds de dos rodamientos
con precarga. SU dngulo de contacto es de 60°. Para mds detalles, consulte el
(atdlogo CAT. No. E1254 RODAMIENTOS DE SUPERPRECISION.

Sus jaulas son de poliamida moldeada.
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Rodamientos de bolas de empuje de contacto angular
|

TOLERANCIAS Y PRECISION DE FUNCIONAMIENTO

Rodamientos de bolas de empuje de contacto angular de doble direccion Tabla 1
Rodamientos de bolas de contacto angular para husillos Tabla 2
Las dimensiones del chaflan limite de los rodamientos de ambos tipos cumple con los valores indicados en la Tabla 8.9.1
(Pagina A80).

Tabla 1 Tolerancias para Rodamientos de Bolas de Empuje de Contacto Angular de Doble Direccién (Clase 7 (7))

Tabla 1.1 Tolerancias para el Didmetro Interior y Precisién de Funcionamiento del Rodamiento Unidades : pm
Dlémetro;n(t;rrlnt;r Nominal A s, K, (0 Kep) 54 i (0 5e1)
més de hasta alta baja alta baja max. max. max.

- 30 0 -5 0 -300 5 4 3
30 50 0 =) 0 -400 5 4 3
50 80 0 -8 0 -500 6 5 5
80 120 0 -8 0 -600 6 5 5
120 180 0 -10 0 -700 8 8 5
180 250 0 -13 0 -800 8 8 6
250 315 0 -15 0 -900 10 10 6
315 400 0 -18 0 1200 10 12 7

Nota (1) La Clase 7 es un estandar NSK. . .
Tabla 1.2 Tolerancias para el Didmetro
exterior Unidades : pm
Didmetro Exterior Nominal Ap
D (mm) s
mas de hasta alta baja
30 50 25 -4
Los simbolos de las tablas se describen en la Pagina A61. % 50 20 w
80 120 36 -58
120 180 -43 -68
180 250 -50 -79
250 315 -56 -88
315 400 -62 -98
400 500 -68 -108
500 630 -76 -120

Tabla 2 Tolerancias de los Rodamientos de Bolas de Empuje de
Contacto Angular y Precision de Funcionamiento para Husillos (Clase 7A(1))

Tabla 2.1 Tolerancias y Limites para Anillo Interior y Exterior Unidades : pm

Didmetro Interior A A A K
Nominal d (mm) dmp 8s (0 Ac) Vs (0 Vo) ia S Sia

més de hasta alta baja alta baja max. max. max. max.
10 18 0 -4 0 -120 15 2,5 4 2,5
18 30 0 5 0 120 15 3 4 2,5
30 50 0 -6 0 120 15 4 4 2,5
50 80 0 7 0 -150 15 4 5 2,5

Nota (1) La Clase 7A es un estandar NSK.
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AJUSTES RECOMENDADOS
RODAMIENTOS DE BOLAS DE EMPUJE DE CONTACTO ANGULAR DE DOBLE DIRECCION

El anillo interior y el eje deben estar en contacto ligero sin juegos ni interferencias, y entre los anillos exteriores y
alojamientos debe tenerse un ajuste holgado. Para una disposicion de rodamientos con rodamientos de rodillos cilindricos
de doble hilera, Ias tolerancias para el didmetro exterior deben ser f6 para consequir un ajuste holgado.

RODAMIENTOS DE BOLAS DE CONTACTO ANGULAR PARA HUSILLOS

Se aconseja una tolerancia de h5 para ejes y de H6 para didmetros interiores del alojamiento.

JUEGO INTERNO Y PRECARGA

Para producir una precarga apropiada en los rodamientos al montarlos, se aconsejan los siquientes juegos internos axiales.

Rodamientos de bolas de empuje de contacto angular de doble hilera
Rodamientos de bolas de contacto angular para husillos

Juego (7
Juego C10

Rodamientos de doble hilera !
de rodillos cilindricos Rodamientos de bolas de contacto angular de Doble Direccion ‘

Ejemplo de Aplicacion de Rodamientos de Bolas de Empuje de Contacto Angular de Doble Direccién
(Husillo Principal de Mdquina Herramienta)
Tabla 2.2 Tolerancias Precisién de Funcionamiento de las Arandelas del

Alojamiento Unidades : pm
Didmetro I5)((tr(:‘rr|no)r Nominal Abs Key Ser
més de hasta alta baja max. méx.
30 50 0 -6 5 2,5
50 80 0 -7 5 25
80 120 0 -8 5 2,5

RODAMIENTOS B 269

Servicio de



https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=01&cod_prod=102

ﬁ

Servicio

Rodamientos de bolas de empuje de contacto angular de doble direccion
|

Diametro Interior 35 - 150 mm

g0 4—|—11 ¢d
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite
(o) ™ (kgf) (ipm)
r n

d D(") T C min. min. ) Coa @ Coa Grasa Aceite
35 62 34 17 1 0,6 22 800 53500 2330 5450 10 000 11000
40 68 36 18 1 0,6 23 600 59000 2410 6050 9000 10 000
45 75 38 19 1 0,6 26 300 67 500 2680 6900 8000 9000
50 80 38 19 1 0,6 27 200 74 000 2780 7550 7000 8000
55 90 44 22 11 0,6 33500 94000 3450 9550 6300 6900
60 95 44 22 11 0,6 35000 102 000 3550 10 400 5900 6500
65 100 44 22 11 0,6 36 000 110 000 3700 11300 5500 6100
70 110 48 24 11 0,6 49 500 146 000 5050 14 900 5000 5600
75 115 48 24 11 0,6 50000 152 000 5100 15500 4800 5300
80 125 54 27 11 0,6 59000 181000 6000 18 500 4400 4900
85 130 54 27 11 0,6 59 500 189 000 6050 19 300 4200 4700
90 140 60 30 1,5 1 78 500 246 000 8000 25100 4000 4400
95 145 60 30 15 1 79 500 256 000 8100 26 100 3800 4200
100 140 48 24 11 0,6 55000 196 000 5600 20000 3800 4200
150 60 30 15 1 80 500 267 000 8200 27 200 3600 4000
105 145 48 24 11 0,6 56 500 208 000 5750 21300 3600 4000
160 66 33 2 1 91500 305000 9350 31000 3400 3800
110 150 48 24 11 0,6 57000 215000 5800 21900 3500 3900
170 72 36 2 1 103 000 350 000 10 500 35500 3300 3600
120 165 54 27 11 0,6 66 500 256 000 6800 26 100 3200 3600
180 72 36 2 1 106 000 375000 10 800 38000 3000 3400
130 180 60 30 15 1 79 500 315000 8100 32500 3000 3300
200 84 42 2 1 134 000 455000 13 600 46 500 2800 3100
140 190 60 30 15 1 91500 365000 9350 37 500 2800 3100
210 84 42 2 1 145000 525000 14 800 53500 2600 2900
150 210 72 36 2 1 116 000 465 000 11 800 47 500 2500 2800
225 90 45 2,1 11 172 000 620 000 17 500 63 500 2400 2700

Nota (1) La tolerancia exterior es f6.
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Numeros de los Dimensiones de Tope y Chaflan Masa
Rodamientos (mm) (kg)
fa Ty
d, D, méx. méx. aprox.
35 TAC 20X+L 46 58 1 0,6 0,375
40 TAC 20X+L 51 63 1 0,6 0,460
45 TAC 20X+L 57 70 1 0,6 0,580
50 TAC 20X+L 62 75 1 0,6 0,625
55 TAC 20X+L 69 84 1 0,6 0,945
60 TAC 20X+L 74 89 1 0,6 1,000 H:H
65 TAC 20X+L 79 94 1 0,6 1,080
70 TAC 20X+L 87 104 1 0,6 1,460
75 TAC 20X+L 92 109 1 0,6 1,550
80 TAC 20X+L 99 17 1 0,6 2,110
85 TAC 20X+L 104 122 1 0,6 2,210
90 TAC 20X+L 110 131 15 1 2,930
95 TAC 20X+L 15 136 1,5 1 3,050
100 TAC 29X+L 17 134 1 0,6 1,950
100 TAC 20X+L 120 141 1,5 1 3,200
105 TAC 29X+L 122 139 1 0,6 2,040
105 TAC 20X+L 127 150 2 1 4,100
110 TAC 29X+L 127 144 1 0,6 2,120
110 TAC 20X+L 134 158 2 1 5,150
120 TAC 29X+L 139 157 1 0,6 2,940
120 TAC 20X+L 144 168 2 1 5,500
130 TAC 29X+L 150 170 15 1 3,950
130 TAC 20X+L 160 187 2 1 8,200
140 TAC 29D+L 158 182 15 1 4,200
140 TAC 20D+L 167 198 2 1 8,750
150 TAC 29D+L 172 200 2 1 6,600
150 TAC 20D+L 178 213 2 1 10,700

Observaciones  Los didmetros interiores nominales y los didmetros exteriores para los rodamientos de las series
20X - 20D y 29X - 29D son los mismos que para los rodamientos de Ias series NN30 y NNU49 - NN49
respectivamente.
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Rodamientos de bolas de empuje de contacto angular de doble direccion

Diametro Interior 160 - 280 mm

g0 4 — 1 j d
Dimensiones indices Basicos de Carga Velocidades Limite
(o) ™ (kgf) (ipm)
r 8

d D(") T C min. min ) Coa @ Coa Grasa Aceite

160 220 72 36 2 1 118 000 490 000 12100 50 000 2400 2700
240 96 48 21 11 185000 680 000 18 900 69 500 2300 2500

170 230 72 36 2 1 120 000 520 000 12 300 53000 2300 2500
260 108 54 21 11 218 000 810 000 22 200 82500 2100 2400

180 250 84 42 2 1 158 000 655 000 16 100 67000 2100 2400
280 120 60 2,1 11 281000 1020000 28 700 104 000 2000 2200

190 260 84 42 2 1 161 000 695 000 16 400 71000 2000 2300
290 120 60 2,1 11 285000 1060000 29000 108 000 1900 2100

200 280 96 48 21 11 204 000 855000 20 800 87000 1900 2100
310 132 66 2,1 11 315000 1180 000 32000 120 000 1800 2000

220 300 96 48 21 11 210000 930 000 21 400 95000 1800 2000
240 320 96 48 2,1 11 213000 980 000 21700 100 000 1700 1800
260 360 120 60 21 11 315000 1390000 32000 141000 1500 1700
280 380 120 60 2,1 11 320000 1470000 32500 150 000 1400 1600

Nota (1) La tolerancia exterior es f6.
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#0;

ds

Numeros de los Dimensiones de Tope y Chaflan Masa
Rodamientos (mm) (kg)
fa Ty

d, D, méx. méx. aprox.
160 TAC 29D+L 182 210 2 1 7,000
160 TAC 20D+L 191 228 2 1 13,000
170 TAC 29D+L 192 219 2 1 7,350
170 TAC 20D+L 206 245 2 1 17,700
180 TAC 29D+L 207 238 2 1 10,700
180 TAC 20D+L 220 264 2 1 23,400
190 TAC 29D+L 217 247 2 1 11,200
190 TAC 20D+L 230 274 2 1 24,400
200 TAC 29D+L 230 267 2 1 15,700
200 TAC 20D+L 245 291 2 1 31,500
220 TAC 29D+L 250 287 2 1 17,000
240 TAC 29D+L 270 307 2 1 18,300
260 TAC 29D+L 300 344 2 1 31,500
280 TAC 29D+L 320 364 2 1 33,500

Observaciones  Los didmetros interiores nominales y los didmetros exteriores para los rodamientos de las series
20X - 20D y 29X - 29D son los mismos que para los rodamientos de las series NN30 y NNU49 - NN49

respectivamente.
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Rodamientos para soporte de husillos de bolas

Diametro Interior 15 - 60 mm

Combinacion de doble hilera

T
r f
[ s T
r
’ [ ’ DF
#0 ¢0, ¢d, {— — ¢d 4d, 9D, (Al
bl
Dimensiones Dimensiones Velocidades Limite (1) Numeros de los Masa
(mm) (mm) (rpm) Rodamientos (kg)
r n
d D B min. min. d; d; D, D, Grasa Aceite aprox.
15 47 15 1 0,6 27,2 34 34 39,6 6000 8000 15 TAC 478 0,144
17 47 15 1 0,6 27,2 34 34 39,6 6000 8000 17 TAC 478 0,144
20 47 15 1 0,6 27,2 34 34 39,6 6000 8000 20 TAC 478 0,135
25 62 15 1 0,6 37 45 45 50,7 4500 6000 25TAC 628 0,252
30 62 15 1 0,6 39,5 47 47 53,2 4300 5600 30 TAC 628 0,224
35 72 15 1 0,6 47 55 55 60,7 3600 5000 35TAC728 0,31
40 72 15 1 0,6 49 57 57 62,7 3600 4800 40 TACT728B 0,275
90 20 1 0,6 57 68 68 77,2 3000 4000 40 TAC 90B 0,674
45 75 15 1 0,6 54 62 62 67,7 3200 4300 45TAC 758 0,27
100 20 1 0,6 64 75 75 84,2 2600 3600 45 TAC 1008 0,842
50 100 20 1 0,6 67,5 79 79 87,7 2600 3400 50 TAC 1008 0,778
55 100 20 1 0,6 67,5 79 79 87,7 2600 3400 55TAC 1008 0,714
120 20 1 0,6 82 93 93 102,2 2200 3000 55 TAC 1208 1,23
60 120 20 1 0,6 82 93 93 102,2 2200 3000 60 TAC 1208 1,16
Nota (1) Estos valores se aplican cuando se usa la precarga estandar (C10).
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Servicio de

Combinacion de tres hileras

Combinacion de Cuatro Hileras

DFF

DTD

indices Basicos de Carga (,

Carga Dindmica Equivalente P,=XF+YF,

Hileras

Dos Hileras |  Tres Hileras Cuatro Hileras

Combinacion

DF | DT DFD

DTD | DFT | DFF | DFT

(arga Axial
ermitida por|

e=2,17

Una | Dos | Una | Dos

Tres | Una | Dos | Tres

HileralHileras|HileralHileras|Hileras Hilera Hileras Hileras

Fo/F<e

19 - | 143|233
055 [ — | 077 | 0,35

- 117 12,33 | 2,53
— | 089035026

F/F>e

092 | 092|092 | 092
1] 1|

092 | 0,92 | 092 | 092
11| 1

Carga axial limite

Permitido por Una hilera|  Permitido por Dos Permitido por Tres Permitido por Una Permitido por Dos Permitido por Tres

DF Hileras Hileras Hilera Hileras Hileras

DT, DFD, DFF DTD, DFT DF DT, DFD, DFF DTD, DFT
(N) (kgf) (N) (kgf) (N) (kgf) (N) (kgf) (N) (kgf) (N) (kgf)
21900 2240 35500 3650 47 500 4850 26 600 2710 53000 5400 79 500 8150
21900 2240 35500 3650 47 500 4850 26 600 2710 53000 5400 79 500 8150
21900 2240 35500 3650 47 500 4850 26 600 2710 53000 5400 79 500 8150
28 500 2910 46 500 4700 61500 6250 40 500 4150 81500 8300 122 000 12 500
29 200 2980 47 500 4850 63000 6400 43000 4400 86 000 8800 129 000 13 200

31000 3150 50 500 5150 67 000 6 850 50 000 5100 100 000 10 200 150 000 15300 H:H

31500 3250 51500 5250 68 500 7000 52000 5300 104 000 10 600 157 000 16 000
59 000 6000 95 500 9750 127 000 13000 89500 9150 179 000 18 300 269 000 27 400
33000 3350 53500 5450 71000 7250 57000 5800 114 000 11600 170 000 17 400
61500 6300 100 000 10 200 133000 13 600 99 000 10 100 198 000 20 200 298 000 30500
63000 6400 102 000 10 400 136 000 13 800 104 000 10 600 208 000 21200 310 000 32000
63000 6400 102 000 10 400 136 000 13 800 104 000 10 600 208 000 21200 310 000 32000
67 500 6850 109 000 11 200 145000 14 800 123 000 12 600 246 000 25100 370 000 37500
67 500 6 850 109 000 11 200 145 000 14 800 123 000 12 600 246 000 25100 370 000 37 500
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